) Warszawa, dnia 30.08.1996 r.
Panstwowa Inspekcja

Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GUDBL/%(3/96

DECYZJA nr 0111960

Pan Jerzy Gorbacz
urodzony dnia 10.01.1940 r. w Babiaku pow. Kolo

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postgpowania administracyj-
nego (Dz.U.z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111z péniejszymi zmianami) w zwigzku z § 11
rozporzadzenia Ministra £ acznoéci z dnia 10 pazdziernika 1995r. » W sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 01.03.1996 r., w sprawie nadania uprawnied budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzamim

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacii

.
(9]

? aled oy

Fro,ekicwania i Kersvwazia rosotam JCewisayxl
W specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzed liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuy stronie odwotanie do Ministra Laczooici
1a poérednictwem Giéwnego Inspekiora PITP, w terminie 14 dni od
dnia jej dorgczenia (art. 127 §1 i 2, are.129 §1i 2 Kpa)

PASTHOWA INSPEXCJA TELEXOMUNIKACYINA
i PG0ITO%L
02-691 Warszowa, ut. Qbr=zerma 7

| {3 280dn0$¢ 7 uryginatem

DYREKTOR

Biura Spraw Pracowniczych
c77
mgr Agrieszka Sckofcwska




POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Gorbacz Jerzy
82-400 Sztum Os Nad Jeziorem 9/17

jest cztonkiem

Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BT/1308/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2009-01-01 do 2009-12-31

POMORSKA OKREGOWA PRZE Y RADY
> 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
Gdansk 2008-12-05 r. 80-840 Gdansk, ul. Swietojaniska 43/44 Ryspald .

(3) Tel. (0-58) 324-89-77
Fax (0-58) 301-44-98



OSWIADCZENIE

Ztozone dn01.12.2009przezProjektanta, Panalerzego GORBACZA
(nr upr. Bud. 0111/96/U), o zgodst» wykonanej pracy projektowej pt. :

Projekt zabezpieczenia istnigjej sieci TP S.A. po trasie ,Budowyqgu
pieszo — rowerowego Baldram —Tychnowy wzdluogi krajowej nr 55”

Oswiadczam,ze prace projektowe efie w niniejszym opracowaniu, zostalty wykonane zgedn
Ustawg z 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (dz. U. N6 Jpoz. 1117 i 1118), warunkami
technicznymi, oraz obowitujacymi przepisami techniczno-budowlanymi.

Réwnoczénie gwiadczam,ze niniejsza dokumentacja projektowa, jest wykonzgadnie z Umow
(Zleceniem) i jest kompletna z punktu widzenia ¢c&tdremu ma sky¢.

podpis projektanta



A Warszawa, dnia 09.07.1996 r.

Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Giéwny Inspektor

L.dz.GUDBL/25%5/96

DECYZJA nNr 00309610

Pan mgr inz. Henryk Sobczak
urodzony dnia 09.07.1959 r. w WabrzeZnie

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postgpowania administracyj-
nego (Dz.U.z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z pézniejszymi zmianami) w zwiazku z § 11
rozporzadzenia Ministra £3cznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 15.01.1996 r., W sprawie nadania uprawnied budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu pestepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

A nadaje Panu ,
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania I kierowania robotami budowlanymi
‘ w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

bez ograniczen

Pouczenie
Od ainiejsz2j decyzji stuZy stonie odwotanie do Ministra Lacznodei
12 poirednicTWem Gldwnego Inspektora PITP, w terminic 14 dni od
doia j¢j doreezenia (art127 §12, ar.129 §11 2 Kpa)

2A45TFOWA INSPEXCIA TELEXOUUNIXACY.NA
#POCITONA
02691 Warszawa. ul. Qbrzeina 7

73 2gudnosé 2 oryginats \
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tel./fax (089) 527 72 02

10-532 Olsztyn, pl. Konsulatu Polskiego 1

Warmin sko-Mazurska Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa

W-MOIIB

POLSKA

EZ B A
22 INZYNIEROW _
BUDOWNICTWA Olszipn 13 stycznia 2009
(data)
260 / 2009

Zaswiadczenie nr

pa/Pani  HENryk Sobczak

miejsce zamieszkania ~ ul.Wilgi 12

11-041 Olsztyn

jest czlonkiem Warminsko — Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze
ewidencyjnym WAM/  |E/2454/01
1 posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cWilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

oddnia  2009-01-01 4o dnia 2009-12-31

Podstawa prawna: art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z zm.)



OSWIADCZENIE

Ztozone dn01.12.20091przezSprawdzajacegq Pana mgr in Henryka Sobczaka
(nr upr. Bud. 0030/96/U), o zgodst» wykonanej pracy projektowej pt.:

Projekt zabezpieczenia istnigjej sieci TP S.A. po trasie ,Budowygqgu
pieszo — rowerowego Baldram —Tychnowy wzdluogi krajowej nr 55”

Oswiadczam,ze prace projektowe efie w niniejszym opracowaniu, zostalty wykonane zgedn
Ustawg z 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (dz. U. N6 Jpoz. 1117 i 1118), warunkami
technicznymi, oraz obowkujacymi przepisami techniczno-budowlanymi.

Réwnoczénie gwiadczam,ze niniejsza dokumentacja projektowa, jest wykonzgadnie z Umow
(Zleceniem) i jest kompletna z punktu widzenia ¢c&tdremu ma shy¢.

podpis sprawdzagego



. CZESC WYKONAWCZA PROJEKTU

Projekt zabezpieczenia istnigjej sieci TP S.A. po trasie ,Budowyqgu
pieszo — rowerowego Baldram —Tychnowy wzdlnogi krajowej nr 55”

Obejmujacy:

Zabezpieczenie istniggych kabli telekomunikacyjnych i
swiattowodowych. Przebuda wymiarg stupow kablowych.
Przebudow kabli sieci rozdzielczej i wymigmapowietrznych
kabli abonenckich TP S.A. W granicach miejscoseoBALDRAM ;
NOWA WIES KWIDZYNSKA ; TYCHNOWY



1. Stan istniepcy

W celu umdliwienia bezkolizyjnej budowy ciagu pieszo — rowerowego w
miejscowdciach Baldram — Nowa W§eKwidzynska - Tychnowy wzdi drogi
krajowej nr 55” zachodzi konieczrié wymiany i przebudowy istniggych stupow
kablowych. Zabezpieczenia istrieych kabli swiattowodowych. Zabezpieczenia i
przebudowy kabli rozdzielczych przy wymianie , pmadowie stupow WK  oraz
przebudowie napowietrznych kabli abonenckich zagjah abonentéw TP S.A. na tym
terenie. Pozostate kolizje nie ugte w powyzszym opracowaniu a ugte w WT, beda
opracowane w odebnym projekcie dla nasgpnego etapu budowy cigu pieszo —
rowerowego Baldram — Tychnowy.

2. Stan projektowany
2.1. Budowa rur obiektowych

W projekcie po trasie budowsgciezki pieszo-rowerowej jako zabezpieczenie istuggh
kabli i swiattowodu przewiduje gibudowe rur ostonowych AROT typ. A 110 PS acknej
diugasci 337,0mb — tabela nr 1 i budowlanej. Wyszczegdlnienie poszczegodlnych
odcinkéw wraz z odwotaniem do arkusza mapy podarxakezonej do projektu tabeli 23
numerow kolizji.

Powyzsze pokazane zostato na rysunkegczbudowlane.

Wykonawca winien zapoziai¢ z uwagami zawartymi w WT oraz klauzulach uzgodnie
(Uzgodnienie nr 10721/2009 z dnia 05.03.2009hezwzgtdnie stosowa si¢ do nich
w trakcie prowadzenia robot.

Z uwagi na meliwos¢ wystpienia obcego uzbrojenia zaleca sdbboty ziemne wykorta
recznie. UWAGA! Przed przygpieniem do robét ziemnych, wykonawca jest zolmamy
do wytyczenia i oznakowania trasy kabli telekomaryinych iswiattowodowych przez
uprawnionego geodet Z uwagi na faktz czsé¢ istniegcego uzbrojenia mie nie by
zinwentaryzowana ze wedl na prowadzone réwnolegle roboty budowlane inryeimz,

w celu wykluczenia ewentualnych uszkeédzaeca si prowadzenie co 5,0mb przekopow
kontrolnych.

Ewentualne prace zzyciem sprztu mechanicznego dopuszcza siax do gtbokasci 0,3
mb .(UWAGA! Zdejmowanie warstwy wierzchniej wyrownywaarenu).

Skrzyzowanie z drogami, gazagami wykona rurami izolacyjnymi, zgodnie z Instrukgcj
Nr TK - 202/80 Ministerstwa &cznaici i Ministerstwa Gornictwa.

Oprocz wymienionych waej PN i Instrukcji nalgy stosowa si¢ do nizej

wymienionych dokumentow prawnych:

1. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-10-2005z(IJ. Nr 219 poz.1864)
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpse telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie,

2. Norma ZN-96/ TP SA - 004/T,

3. Norma ZN-96/ TP SA - 011/T,

4. Norma ZN-96/ TP SA - 012/T,

5. Norma ZN-96/ TP SA - 018/T,

6. Norma ZN-96/ TP SA - 023/T,

7. Obowazujacymi przepisami BHP.



2.2.

Przebudowa stupoéw kablowych i kabli

Przewiduje s wymiane i przebudowe stupa kablowego WK w miejscowdci
Baldram 22 (patrz kolizja 1 nr rysunku 1,3). Nowy stup uszczudlony, uzbrojony
nalezy przesua¢ o okoto 1,0 m w kierunku budynku w liniprzebiegu kabla
ziemnego. Istnigce kable naley przezbrot przenid¢ z istniepcego WK przedczye
na nowy i uziend .

Przewiduje sk przestawienie stupa kablowego WKy miejscowaci Nowa Wies 3
(patrz kolizja 5 nr rysunku 1,6). Istniepcy stup WK przestawio okoto 2,5 m w ling
ptotu dz. nr 278/2 . Kabel rozdzielczy przesiev catgci na stup i uziendi Dwa
kable abonenckie napowietrzne wymieniuwagi na zmiapodlegtaci.

Przewiduje sk przestawienie stupa kablowego WK w miejscowéai Tychnowy 23
(patrz kolizja 9 nr rysunku 1,9). Istniepcy stup kablowy WK przestawio 6,0 m za
ptot w kierunku dz. nr 96. Na kablu rozdzielczynzi@mi wykona ztacze przelotowe
(XAGA 43/8 , UY-2 szt. 20) nowy odcinek kabla XWX pw 5x4x0,5 dt. 12,0 m
utozy¢ w ziemi ,wprowadz na stup i uziendl. Przehczy¢ istniepcy kabel abonencki
napowietrzny.

Przewiduje sk przestawienie stupa kablowego przelotowego w migswasci
Tychnowy dz. nr 85/8(patrz kolizja 13 nr rysunku 1,9). Z uwagize, istniegcy stup
jest w projektowanegciezce pieszo-rowerowej nalg go przesugt o 1,0 m w gib
dziatki . Po przestawieniu stupa istraieg kable napowietrzne podwiésia stup.

Przewiduje sk przestawienie stupa kablowego WK w miejscovéai Tychnowy
dz. nr 54/1 (patrz kolizja 14 nr rysunku 1,11). Istniepcy stup kablowy WK
przestaw¢ o 2,0 m w miejsce podpory ktora jestdba . Kabel rozdzielczy przesée
w calagci na stup i uziendl Istniepcy kabel abonencki napowietrzny wymiéra
uwagi na zmiag odlegtaci.

Kable OPTO (patrz kolizia 7 nr rysunku 1,6) Nowa Wi 3.
(patrz  kolizja 17 nr  rysunku 1,11) Tychnowy dz. nr 36/15.
Po odkryciu kable przebudowa poza cag projektowanej jezdni.

UWAGA'! Po trasie projektowanego cagu pieszo-rowerowego wysgpuja kable
ziemne , zachowé szczegolg ostroznos¢ w trakcie prac ziemnych sprztem
mechanicznym.

Miejsca posadowienia przebudowy stupéw i kabli TBlaczono na zatzonych
rysunkach kolizji bez numeracji wegzi Wykonawczej.
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2.3. Roboty do wykonania

Diugasc¢ i zakres rzeczowy kabli do przebudowy zestawmartabelach dajczonych
do niniejszego projektu.

TABELA NR 2.
al Zestawienie rur kabli rozdzielczych do przebuday
Typ i rodzaj, dtugéci i zakresy
(czes¢ wykonawcza)

TABELA NR 3.
b/ Zestawienie rur kabli abonenckich do przebudowy
Typ i rodzaj, dtugéci i zakresy
(czes¢ wykonawcza)

3. Uwagi koncowe

Teren po zakczeniu robdét naley uporadkowa i doprowadzt do stanu
pierwotnego.

Po zakdczeniu robét naley wykona dokumentagj powykonawcz uaktualnion o
wszystkie zmiany dokonane w czasie prowadzeniatrobo

Wykonawca robét dokona pomiaréw elektrycznych vadwanych odcinkéw kabli

3.1. Uwagi kaicowe dotycace budowy kabli

3.1.1. Wszelkie skrzpwania i zblkzenia linii telekomunikacyjnej z innymi obiektami i
urzadzeniami podziemnymi, powinny &yggodne z normZN -95 TP S.A. - 004/T.
Skrzyzowania i zblkenia z czynnymi gazoggami naley wykona& zgodnie z
instrukch TK 202 wraz z pgniejszymi zmianami oraz MP nr 13 z dnia
16.05.1992. Zbkenia i skrzgyowania z kablami energetycznymi naglewykona
zgodnie z norm PN - 76/E-05125 zachowaq szczegdbla ostraznose.

3.1.2. Prace natg wykona zgodnie z zasadami BHP i pelnym ich przestrzeganie

3.1.3. Naley stosowa sic do wymagaé instrukcji TP S.A. T -01

10
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II.LRYSUNKI DO CZ ESClI WYKONAWCZEJ

Projekt zabezpieczenia istnigjej sieci TP S.A. po trasie ,Budowygqgu
pieszo — rowerowego Baldram —Tychnowy wzdluogi krajowej nr 55”

Spis ysunkéw
Oznaczenia - rysunek bez numeracji

Rysunek Nr 1 arkuszy 10 skala 1:500

Projekt zabezpieczenia istnigjej sieci TP S.A. po trasie ,Budowyqgu
pieszo — rowerowego Baldram —Tychnowy wzdlwogi krajowej nr 55”
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