Szczegdt A

obrzeze bet. 8x30cm

kostka betonowa gr. 6cm

tawa zwirowa 3x14cm

podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 4cm

podbudowa z kruszywa tam. 0/31,5mm
stabilizowanego mechnicznie gr. 15cm

warstwa odcinajaca 10cm
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teren istn. projektowany

ciag pieszo-rowerowy

Szczegdt konstrukcji murku oporowego
1:40

pustaki pref. beton. (wys. murku h=nx30cm)

wypetnione betonem C16/20

i zakotwione zbrojeniem @12
w ilosci 5 sztuk na 1mb.

proj. bariera
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Szczegot A1

Szczegét B

kostka betonowa gr. 6cm

podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 4cm

SCIEK PREFABRYKOWANY 50cm

/A PODSYPCE CEM-PIASKOWEJ 1:4

kostka betonowa gr. 6cm

podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 4cm
podbudowa z kruszywa tam. 0/31,5mm
stabilizowanego mechnicznie gr. 15cm

warstwa odcinajgca 10cm

projektowany cigg pieszo-rowerowy

proj. murek oporowy
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kostka betonowa gr. 6cm
podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 5cm

warstwa odcinajgca 10cm

projektowany ciag
pieszo-rowerowy
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dk 55 km: 57+007,00
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or -1 Sciek bet. prefabrykowany szer. 50cm
podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 5cm
7 14 7\ tawa beton. z oporem C12/15

warstwa odcinajaca 10cm

Szczeqodt potgczenia proj. wjazdu z teren istn.

kostka betonowa wibroprasowana gr.8cm
podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 5cm
podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr.20cm
w-wa odcinajaca - gr. 15cm

kraweznik betonowy wtopiony - 12x25cm

podsypka cement.-piaskowa 1:4 - gr. 5cm

tawa z betonu C12/15-10cm
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proj. wjazd

Szczegot potaczenia proj. wjazdu z istn. jezdnig DK55

kraweznik betonowy wtopiony - 12x25cm

podsypka cement.-piaskowa 1:4 - gr. 5cm

tawa z betonu C12/15-10 cm
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kostka betonowa wibroprasowana gr.8cm
podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 5cm
podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr.20cm
w-wa odcinajaca - gr. 15cm
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Zjazdu

naw. gruntowa
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