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1. OPIS TECHNICZNY
1.1 WSTEP
1.1.1  Celi zakres opracowania

Celem niniejszego projektu budowlano - wykonawczego jest okreslenie sposobu i $rodkéw niezbednych do budowy
projektowanego o$wietlenia drogowego oraz $ciezki pieszo - rowerowej w miejscowosci Lipianki, gmina Kwidzyn.
Os$wietlenie kablowe 0,4 KV na stupach stalowych z oprawami LED.

1.1.2 Podstawa opracowania

Podstawe wykonania niniejszego projektu stanowig:
e Zlecenie Inwestora na opracowanie dokumentacji projektowej,
*  Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa i pomiary w terenie,
e Uzgodnienia z Inwestorem oraz wizje lokalne,
* Uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami i wtascicielami dziatek,
«  Obowigzujgce normy i przepisy,
» Katalogi sprzetu oswietleniowego, stupéw, opraw z diodami LED,
*  Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA - OPERATOR SA nr P/14/032049 z dnia 28.07.2014
«  Obowiagzujgce przepisy, normy

1.2 OPIS PROJEKTOWANEGO O SWIETLENIA
1.2.1 Zalozenia elektroenergetyczne
1.2.1.1 Stan istniej acy

W miejscowo$ci Lipianki brak jest o$wietlenia drogowego. Celem niniejszego projektu jest wykonanie oswietlenia
drogowego przy istniejgcej drodze asfaltowej i projektowanej $ciezce pieszo — rowerowej nalezy wybudowaé wydzielone
obwody o$wietleniowe, wykona¢ budowe linii kablowych, montaz stlupéw oraz szafy sterowniczej os$wietleniowej
sterowniczej.

W celu obnizeniu kosztéw eksploatacji projektowana jest zabudowa opraw o$wietleniowych LED.

1.2.1.1 Zalozenia projektowe

1.2.1.1 Zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia, projektowane zasilenie oswietlenia drogowego nalezy wykonac¢ z
projektowanej szafki kablowo — pomiarowej 0,4 KV zlokalizowanej na dz. nr 51/2 przy stacji transformatorowej T-7260
Cygielak. Budowe szafki kablowo — pomiarowej 0,4 KV wykona wlasnym kosztem i staraniem ENERGA — OPERATOR SA.
Moc przytaczeniowa Ps=4,0 KW, In=3x16A ( ogranicznik mocy ), licznik 3-fazowy energii czynnej, uktad sieci TN-C.

1.2.1.2 Projektowane oswietlenie drogowe zrealizowa¢ przez zainstalowanie 38 szt opraw o$wietlenia ulicznego LED o
mocy 56 W zainstalowanych na stupach stalowych o$miokatnych ocynkowanych o wysokosci 9,0 m z blachy stalowej o
grubosci 3 mm oraz z pojedynczym wysiegnikiem rurowym ocynkowanym. Stupy posadowi¢ na fundamentach
przewidzianych dla danego typu stupa.

Latarnie zasili¢ kablem ziemnym 0,6/1 KV typu YAKXS 4x25 mm2 z projektowanej szafki o$wietlenia ulicznego SO.

Do budowy nalezy zastosowa¢ materialy posiadajgce wymagane przepisami prawa aktualne dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania. Dopuszcza sie zastosowanie innych materialtdw o podobnych lub wyzszych parametrach technicznych.

1.2.1.3 Projektowane o$wietlenie drogowe zapewni:

+  Dluga zywotnos$¢ zrodta swiatta — minimum 50 000 godzin ciggtej pracy,

« Niskie koszty konserwaciji i serwisowania,

*  Wysoka wydajnos$é, energooszczedno$c,

e Niski poziom emisji CO»

e Przyjemna naturalna biata barwa $wiatta,

e Wysoki poziom odwzorowania barw,

e  Zaawansowany programator cyfrowy, astronomiczny — umozliwiajacy precyzyjnie ustawienie czasu zafgczenia i
wytaczenia o$wietlenia drogowego w zaleznosci od tabeli zachodéw i wschoddw stonca oraz indywidualny program
czasu pracy dla czterech pér roku przez uzytkownika,

e Mozliwos¢ sterowania czujnikiem zmierzchowym.

1.2.2 Projektowane o $wietlenie drogowe

1.2.2.1 Projektowane o Swietlenie sklada si e z nastepujacych elementéw:
»  Szafka oSwietlenia drogowego kablowa SO, kpl. 1
e Stup stalowy o$miokatny o wysokosci 9,0 m z pojedynczym wysiegnikiem rurowym, szt. 38
¢ Oprawa LED o mocy 56 W, szt. 38
¢ Fundament betonowy prefabrykowany FB-100/43, szt. 38
«  Kabel oswietleniowy YAKXS 4x25 mm?, L=2053 m
. Uziom otokowy T/FeZn 25x4 mm, L=2053 m
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1.2.2.2 Szafka o$wietleniowa SO

Projektowana szafka o$wietleniowa, kablowa SO 0,4 KV typu ZK-1/F, wolnostojaca w obudowie i na fundamencie z
tworzywa termoutwardzalnego ( laminat poliestrowy ), IP44, IK10, klasa izolaciji Il.

Szafke zamontowac¢ na dz. nr 51/2 przy projektowanym zigczu kablowo — pomiarowym typu P1-Rs/LZV/F ( wykonuje
ENERGA — OPERATOR SA). Podtaczenie wykona¢ kablem ziemnym 0,6/1 KV typu YAKXS 4x25 mm®.

W projektowanej szafce SO w polu zasilajgcym zainstalowa¢ roztgcznik typu RBK-00 z wktadkami, zwieracze typu
WTZ-00/160A, natomiast na wyprowadzeniach oswietleniowych kablowych roztgczniki typu RBK-000 z wkiladkami,
topikowymi typu WTN-000/10A oraz zestaw sterowniczy o$wietlenia : programator cyfrowy astronomiczny CPA 4,0 ( lub
réwnowazny ) przeznaczony do pracy zewnetrznej, zabezpieczenie nadpradowe typu S o wartosci 6A, stycznik 3-fazowy
25A z cewka na 230V, styki zwierne, roztacznik umozliwiajacy prace o$wietlenia w automacie i reczng - zgodnie z rysunkiem
E-03. W zigczu, punkt PEN uziemi¢. Uziom podtaczy¢ do uziomu ztgcza kablowo — pomiarowego ZKP, uziomu staciji
transformatorowej. Rezystancja uziemienia w ztgczu nie moze przekroczy¢ wartosci R < 30 Q.

1.2.2.3 Linia o $wietleniowa kablowa 0,4 KV

Projektowana linia oswietlenia, kablowg 0,4 KV wykona¢ kablem ziemnym 0,6/1 KV typu YAKXS 4x25 mm? do
projektowanych stupéw oswietleniowych. Kabel w ziemi uktada¢ w rowie kablowym zgodnie z projektowang i uzgodniong
trasg oraz zgodnie PBUE i norma N-SEP-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Wykopy pod kabel wykonywaé recznie z uwagi na istniejgce uzbrojenie. Kabel uktada¢ na gtebokosci ca 0,7 m linig falista
na 0,1 m podsypce z piasku. Skrzyzowanie kabla z drogg, wjazdami do posesji oraz przy kolizji z innym uzbrojeniem
podziemnym, kabel utozy¢ w rurze ochronnej koloru niebieskiego typu Arot DVK 75. Przejscie kablem przez droge asfaltowa
wykona¢ metoda przecisku sterowanego w rurze ochronnej typu Arot SRS 50 ( bez rozbierania nawierzchni asfaltowej ).
Konce rur uszczelnié w ziemi silikonowg masg uszczelniajgcg. Na kablu zatozyé opaski kablowe PCV typu OKi
identyfikujgce kabel z opisem zawierajagcym: typ i przekréj kabla, napiecie robocze, symbol uzytkownika, trasa kabla, rok
utozenia, np: YAKXS 4x25 * 0,4KV * UG/Kn * st. nr : st. nr * 2014. Na trasie kabla utozy¢ tasme niebieskg PCV typu Arot
TO-ENN/20. Przy uktadaniu kabla przestrzega¢ zaktadowej normy producenta kabla, a w szczegdélnosci nie przekraczac
dopuszczalnych promieni giecia przy ukladaniu w wykopach i nie przekracza¢ dopuszczalnych sit wzdtuznych przy
rozwijaniu. Po zakonczeniu prac teren nalezy uporzgdkowa¢, wyrownac, nadwyzke ziemi rozplantowa¢ a teren doprowadzic¢
do stanu pierwotnego. Przewdd oraz kabel musi spetnia¢ wymagania PN-IEC 60364-5-523.

Trasa projektowane;j linii oswietleniowej kablowej, lokalizacja szafki SO, stupéw o$wietleniowych oraz budowa i potaczenia,
wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr E-01, E-02. Materialy do budowy patrz zestawienie materialbw oraz zestawienie
montazowe.

1.2.2.4 Uziemienie ochronne

Uziemienie ochronne stupdw wykona¢ powierzchniowe, tasmowe z bednarki stalowej T/FeZn-25x4 ulozonej pomiedzy
stupami nr: 107-108, nr 114-115, nr 121-122, nr 207-208, nr 215-216, po trasie projektowanego kabla oswietleniowego w
rowie kablowym. Bednarke utozy¢ 0,1 m ponizej projektowanego kabla, bezpo$rednio w ziemi rodzimej. Rezystancja
uziemienia w nie moze przekroczy¢ wartosci R < 30 Q.

1.2.2.5 Stupy o swietlenia drogowego

Stupy do os$wietlenia drogowego projektuje sie stalowe o$miokatne ocynkowane typu CASSIOPE PS o wysokosci 9,0 m z
wnekg poditgczeniowa, zamykang oraz z pojedynczym wysiegnikiem rurowym ocynkowanym typu CASSIOPE OC S,
(wys. 1,0 m, wysieg. 1,5 m, kat nachylenia 5°) VALMONT. Stupy dobrano dla przewidywanego parcia wiatru (strefa
wiatrowa) i obcigzenia $niegiem - | strefa, w rejonie lokalizacji urzgdzen. Widok stupa zamieszczono w zatgcznikach.

Stupy montowac¢ na typowym fundamencie betonowym prefabrykowanym FB-100/43.

W projektowanych stupach ( wewnatrz stupa ) zamontowac¢ ztacza przytaczeniowe typu IZK oraz przewody typu YDYzo /
YLYZo 3x1,5 mm? umozliwiajgce poditgczenie oprawy o$wietleniowej. Zabezpieczenie pojedynczej oprawy oswietleniowej
wykona¢ wktadkg topikowa typu DO1-Wts 4A. Lampy podtgczy¢ w rozbiciu na 3 fazy L1, L2, L3.

Stupy nalezy uziemié. Rezystancja uziemienia stupa nie moze przekroczy¢ wartosci R < 30 Q.

Stlupy zamontowa¢ w pasie drogowym z zachowaniem odlegtosci minimum 0,85 m od skrajni drogi. Wykopy wykonywac
recznie z uwagi na mozliwe istniejgce uzbrojenie podziemne niezinwentaryzowane. Zachowa¢ normatywne odlegtosci od
sieci podziemnych i naziemnych. W przypadku koniecznosci zdjecia kostki brukowej, betonowej lub uszkodzenia asfaltu,
nalezy odtworzy¢ nawierzchnie.

1.2.2.6 Oprawa o $wietleniowa

Projektowane oprawy uliczne typu LEDTECHNIKA GLC-LDO01 56W - dwumodutowa o mocy LED 56W z $rednio - szerokim
katem rozsytu $wiatta, 120Lm/W, IP65/67, Il klasa ochronnoéci, CRI/Ra = 75, temperatura pracy oprawy od -35°C do +40°C.
Oprawa powinna emitowac¢ swiatto naturalne biate o temperaturze barwowej 4000 - 5000 K, strumieniu $wietlnym minimum
550(?) Im oraz trwatosci zrodta swiatta minimum 50 000 godzin. Oprawe zamocowac na wysiegniku stalowym z nachyleniem
cab.

1.2.2.7 Ochrona od pora zen

Ochrone przed dotykiem bezposrednim ( ochrona podstawowa ) stanowi izolacja robocza przewodoéw i kabli oraz ostony
zewnetrzne urzgdzen elektrycznych.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim ( ochrona dodatkowa ) zastosowano szybkie wytaczenie zasilania w przypadku
pojawienia sie napiecia na metalowych czesci stupa i oprawy. Metalowe czesci stupa nalezy podiaczyé przewodem
ochronnym z zaciskiem PEN na zaciskach przytagczeniowych 1ZK.
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PRACE MONTAZOWE

Do budowy systemu o$wietlenia stosowaé typowe materiaty.

Lokalizacje stupow os$wietleniowych wytyczyé geodezyjnie, oraz zglosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawcze;.

Prace w poblizu istniejacych sieci elektroenergetycznych wykona¢ zgodnie z Rozp. MB i PMB z dnia 28.03.1972 r
(Dz.U. nr 13/72 poz. 93 ), Rozp. MG z dnia 17.09.1999 r ( Dz.U. nr 80/99 poz. 912)

Przed pracami ziemnymi ustali¢ najdoktadniej, jak to mozliwe, trasy instalacji podziemnych. Prace wykonywaé
recznie chyba ze istnieje mozliwos¢ kopania mechanicznego. Wykopy powinny by¢ wytyczone i ogrodzone
tablicami ostrzegawczymi i tasmami ochronnymi. Fundamenty stupéw obsypac¢ ziemig rodzimg i zagesci¢
mechanicznie.

Rozpoczecie rob6t uzgodni€ z zainteresowanymi stronami.

Stupy nalezy wyposazy¢ tabliczki informacyjne zawierajgce : nr stupa, wtasciciela oraz rok budowy.

Materiaty i urzadzenia zastosowane w Bubowie powinny posiada¢ aktualng dokumentacje dopuszczajgcg do
obrotu i stosowania, deklaracje zgodnosci CE jesli dotyczy, swiadectwa jakosci, instrukcje obstugi. Materiaty te
powinny by¢ dotaczone do dokumentacji powykonawczej inwestycji do przekazania Inwestorowi.

Przed oddaniem inwestycji nalezy wykonac pomiary sprawdzajgce instalacje piorunochronng i izolacje przewodéw
obwodu elektrycznego. Protokoty pomiaréw przekaza¢ Inwestorowi.

Calos¢ robot wykonac zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi przepisami, PN, PBUE oraz Warunkami
Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

Przestrzegac¢ przepis6w bhp podczas prac rob6t budowlanych.

Teren inwestycji nie jest objety ochrong archeologiczng oraz konserwatora zabytkow.

Projektowana inwestycja nie przewiduje naruszenia i wycinki zieleni wysokiej. Dopuszcza sie obciecie gatezi drzew
w miare potrzeb.

WYKAZ WA SCICIELI GRUNTOW

Lokalizacji stupéw oswietleniowych

Wiasciciel dziatki Adres, arkusz Nr. dziatki Uwagi
POWIAT KWIDZYNSKI Lipianki, gm. Kwidzyn 51/2 Droga powiatowa DR 3204G
82-500 Kwidzyn, ul. Kosciuszki 29B 0015 ark.1

15

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Do odbioru robét elektrycznych nalezy przedtozy¢ nastepujgce dokumenty:

Projekt budowlany powykonawczy

Oswiadczenie kierownika robo6t elektrycznych o wykonaniu robdt zgodnie z PB i obowigzujgcymi przepisami
Deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty na zabudowane materiaty z ich wykazem podpisanym przez
uprawnionego kierownika robot

Protokdly z pomiar6w: rezystancji izolacji kabli i przewoddéw, skuteczno$ci ochrony od porazen, rezystancji
uziemien

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza



OSWIETLENIE DROGOWE - LIPIANKI, GMINA KWIDZYN

2. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp Nazwa materiatu Typ J.m llos¢ Uwagi

1 2 3 4 5 6

1 Stup stalowy o$miokatny ocynkowany z wneka | CASSIOPPE PS, L=10,0 m| kpl 38 Typu VALMONT
i pokrywg

2 Wysiegnik rurowy ocynkowany (wys. 1,0 m, CASSIOPE OC S kpl 38 Typu VALMONT
wysieg. 1,5 m, kat nachylenia 5°).

3 Oprawa uliczna LED - dwumodutowa, moc GLC-LDO01 56W / 230V kpl 38 Typu
LED 56W LEDTECHNIKA

4 Szafka o$wietlenia ulic z fundamentem PCV SO kpl 38 wg. zrys E-03

5 Fundament betonowy prefabrykowany FB 100/43 kpl 38

6 Kabel energetyczny 0,6/1 KV YAKXS 4x25 m 2056

7 Przewaod izolowany YLY 3x1,5 m 380

8 Zigcze przytgczeniowe bezpiecznikowe 1ZK-4-01 / DO1-Wts 4A kpl 38

9 Zigcze przytgczeniowe fazowe 1ZK-4-01 kpl 76

10 Ztacze przytaczeniowe zerowe 1ZK-01 kpl 38

11 Bednarka stalowa ocynkowana T/FeZn 25x4 m 270

12 Rura ochronna niebieska PCV DVK 75 m 100 Typu AROT

13 Rura ochronna PCV SRS 50 m 22 Typu AROT

14 Folia niebieska PCV TO-ENN/20 m 1878 Typu AROT

15 Oznacznik kablowy PCV OKi szt 227

16 Inny drobny materiat instalacyjny

Uwaga :

Podane nazwy i typy materiatdbw oraz ich producenci sg przyktadowe. Do realizacji nalezy uzy¢ materiatbw dowolnych
producentéw lub réwnowaznych pod warunkiem dotrzymania parametréw zatozonych w niniejszym opracowaniu oraz
posiadajgce stosowne certyfikaty, deklaracje zgodno$ci z PN lub aprobaty techniczne.

21 ZESTAWIENIE MONTAZOWE
o
g g < 2
© S [e] : g
H oy s z
] @ 2 2 e 4]
5 w |9 3 E 5
3 s 12|z|0° 2 . el 3
H < 8 + % < 2 3
n [} O o o ) [ A N c
° 22813 g 2 s | s £ g | §
T S| &9 |3 3 £ ¢ | 3 £ gl <
S O c : N4 - Z X 2 Q c = i
5 21 3|9 | Y¥a|wle > z | E 5 ®| 3 S S| ¥
E |sle|2|El3]3|z > I 8 o | g s Tl g
= <] = Y c b= ~ (o] o ©
E AN AR AR A R I 1R Tls| |8
3 Slelg|e|ele|8|5|3]¢ §l=|%|z ele|e|olegll|e|z|s
g |28 5| ||z 8|82 Sl2l g e s|E|lalxl8|lsl3]|3|%
" slE(z |8 |82 |e|3lg|slc|2elelsS|e|2|23|8|2|8|<|c|¢]c¢
ol - o I~ S O O S O O A -2 I O I O O Y B
kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl m m m m m m m m m m m m m m m szt kpl m
T-7260Cygielak
SO
Obw. 100 3 3 1|2
Stupnr101| 1 1 1 1 2 1 1 |34 |10 |28 | 14 | 14 3 3 |11 |3 |47 6
Stupnr102| 1 1 1 1 2 1 1 |54 (10|48 |48 | 0 6 3 |151] 6
Stupnr103| 1 1 1 1 2 |1 1|5 |10 |48 [ 48| 0 6 3 13| 5
Stupnr104| 1 1 1 1 2 1 1 | 55|10 | 49 | 17 | 32 6 32 3 |58 | 7
Stupnr105| 1 1 1 1 2 |1 1153 |10 |47 (38| 9 6 9 3 59| 7
Stupnr106| 1 1 1 1 2 1 1 | 54|10 | 48 | 27 | 21 6 21 3149 6
Stupnr107| 1 1 1 1 2 1 1 | 54|10 | 48 | 21 | 27 6 27 3 |48 | 6
Stupnr108| 1 1 1 1 2 1 1 |55 |10 |49 |43 | 6 6 6 3 |147] 6 52
Stupnr109| 1 1 1 1 2 1 1 |58 |10 | 52 | 42 | 10 6 10 3 |57
Stupnr110| 1 1 1 1 2 1 1 |55 (1049 (4| 0 6 3149 6
Stupnr111| 1 1 1 1 2 1 1 |55 (1049 (4| 0 6 3149 6
Stupnr112| 1 1 1 1 2 1 1 |55 (1049 (4| 0 6 3 (5|7
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Stupnr113| 1 1 1 1 2 1 1 55 | 10 | 49 | 45 | 4 6 4 3 |152]| 6

Stupnr114| 1 1 1 1 2 1 1 55110 | 49 |49 | O 6 3 |5 | 6

Stupnr115| 1 1 1 1 2 1 1 55 | 10 | 49 | 31 | 18 6 18 3 |152]| 6 52
Stupnr116| 1 1 1 1 2 1 1 55 [ 10 | 49 | 39 | 10 6 10 3 1451| 6

Stupnr117| 1 1 1 1 2 1 1 55 [ 10 | 49 | 35 | 14 6 14 3 | 50 6

Stupnr118| 1 1 1 1 2 1 1 54 | 10 | 48 | 16 | 32 6 32 3 | 51 6

Stupnr119 | 1 1 1 1 2 1 1 56 | 10 | 50 | 37 | 13 6 13 3 |15 | 6

Stupnr120 | 1 1 1 1 2 1 1 56 | 10 | 50 | 46 | 4 6 4 3 | 51 6

Stup nr 121 1 1 1 1 2 1 1 5 | 10 | 50 | 44 6 6 6 3 | 51 6

Stupnr122 | 1 1 1 1 2 1 1 57 | 10 | 51 | 40 | 11 3 1 3 | 51 6 54
SO

Obw. 200

Stup nr 201 1 1 1 1 2 1 1 48 | 10 | 42 | 28 | 14 3 3 1 3 12| 2

Stupnr202 | 1 1 1 1 2 1 1 54 | 10 | 48 | 27 | 21 6 21 3 | 50 6

Stupnr203 | 1 1 1 1 2 1 1 54 | 10 | 48 | 27 | 21 6 21 3 149 | 6

Stupnr204 | 1 1 1 1 2 1 1 54 | 10 | 48 | 43 | 5 6 5 3 |5 | 6

Stupnr205 | 1 1 1 1 2 1 1 52 | 10 | 46 | 43 | 3 6 3 3 | 50 6

Stupnr206 | 1 1 1 1 2 1 1 53 | 10 | 47 | 44 | 3 6 3 3 | 51 6

Stupnr207 | 1 1 1 1 2 1 1 54 | 10 | 48 | 45 | 3 6 3 3 | 51 6

Stupnr208 | 1 1 1 1 2 1 1 55 | 10 | 48 | 30 | 18 6 18 3 | 50 6 51
Stupnr209 | 1 1 1 1 2 1 1 54 | 10 | 48 | 48 0 6 3 | 51 6

Stupnr210 | 1 1 1 1 2 1 1 54 | 10 | 48 | 39 | 9 6 9 3 |48 | 6

Stup nr 211 1 1 1 1 2 1 1 54 | 10 | 48 | 42 6 6 6 3 | 50 6

Stupnr212 | 1 1 1 1 2 1 1 54 | 10 | 48 | 48 0 6 3 149 1| 6

Stupnr213 | 1 1 1 1 2 1 1 54 | 10 | 48 | 31 | 17 6 17 3 149 | 6

Stupnr214 | 1 1 1 1 2 1 1 54 | 10 | 48 | 42 6 6 6 3 1491| 6

Stupnr215 | 1 1 1 1 2 1 1 54 | 10 | 48 | 45 | 3 6 3 3 | 50 6

Stupnr216 | 1 1 1 1 2 1 1 62 | 10 | 56 | 41 | 15 3 15 3 | 50 6 59
ocoEM |8 |8 (8 (8|2 |3 |8 88|88 |8 2 3|2 |E|R g
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3. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA / BIOZ /

Zgodnie z Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2002.06.23 / Dz. Ust. nr. 120 poz. 1126 / ,, w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ”, podaje sie informacje,
ktére winny byé zawarte w ,, planie bioz ”. ,Plan bioz" nalezy wykona¢ po wykonaniu lustracji terenu planowanej budowy
oraz po uwzglednieniu podanych uwag :

Zakres robét do wykonania

. Budowa szafki oswietleniowej kablowej 0,4 KV

. Budowa linii o$wietleniowej kablowej 0,4 KV

. Montaz stupéw os$wietleniowych z oprawami 0,4 KV
Woykaz istniej acych obiektéw budowlanych

. Linia napowietrzna nn, SN

. Linie kablowe nn

. Droga powiatowa, poruszajgce sie pojazdy oraz piesi

Podziemne ( mozliwe ) sieci uzbrojenia terenu: kable telekomunikacyjne, rurociggi wodno-kanalizacyjne,
gazowe, znajdujgce sie w miejscu prowadzenia rob6t budowlanych
Elementy zagospodarowania terenu mog ace stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

. Linia napowietrzna nn, SN
. Linie kablowe nn
. Droga powiatowa, poruszajgce sie pojazdy oraz piesi

Podziemne ( mozliwe ) sieci uzbrojenia terenu: kable telekomunikacyjne, rurociggi wodno-kanalizacyjne,
gazowe, znajdujgce sie w miejscu prowadzenia rob6t budowlanych
Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robot
. Porazenie pradem elektrycznym - podczas prac wykonywanych elektronarzedziami oraz w poblizu urzadzen i
instalacji elektroenergetycznych
Whpadniecie do wykopu o gtebokoéci ca 1,0 m
Ryzyko przygniecenia lub uszkodzenia ciata ciezkimi elementami
Upadek z wysoko$ci powyzej 5,0 m
Potracenie samochodem
Sposoéb prowadzenia instrukta  zu pracownikdw przed przyst gpieniem do realizacji rob6t szczego6lnie
niebezpiecznych
Przed rozpoczeciem prac pracownicy powinni by¢ poinformowani o zagrozeniach wystepujacych w trakcie
wykonywania prac oraz zosta¢ przeszkoleni w zakresie BHP obowigzujgcych w miejscu wykonywania prac, a w
szczegOlnosci przy pracach wykonywanych w poblizu czynnych sieci elektroenergetycznych, prac na wysokosci oraz
podczas wykonywania wykopow. Ponadto nalezy zwr6cic uwage na konieczno$é stosowania przez pracownikow
$rodkoéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen.
Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj gce niebezpiecze Astwu wynikaj gcemu z wykonywania roboét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagro  zenia lub w ich s asiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn a
komunikacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen
Przed przyst apieniem do wykonywania robét :

. Kierownik budowy przeprowadzi wizje placu budowy z Inspektorem Nadzoru Inwestora w celu okreslenia
mozliwosci zagrozen, sporzadzi i dotgczy do dziennika budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ

. Uzyska¢ dopuszczenie odpowiednich instytucji branzowych do prowadzenia prac w poblizu czynnego

uzbrojenia

. Pracownicy powinni by¢ poinformowani o zasadach BHP obowigzujgcych w zakresie przewidzianych rob6t oraz

zagrozen wystepujgcych przy pracach ziemnych i montazowych w poblizu czynnych sieci elektrycznych, przy
pracy na wysokosci, podczas wykonywania wykopOw stosowa¢ sie do wymagan gestora sieci
elektroenergetycznej

ENERGA-OPERATOR SA.

. Teren w obszarze wykopdw nalezy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi. Miejsce prac odgrodzi¢ od os6b
postronnych. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ sprawnego przejazdu, sprawnej ewakuacji w przypadku wystgpienia
zagrozenia po istniejgcej drodze dojazdowe;.

W czasie prowadzenia prac:

. Prace na wysokosci powinni wykonywa¢ pracownicy posiadajacy stosowne zaswiadczenia dopuszczajgce do

pracy na wysokosci a prace wykonywaé¢ w hetmach ochronnych przeznaczonych do tejze pracy.

Zabrania sie wykonywania robo6t po zmroku lub w warunkach ztej widocznosci

Bezwzglednie stosowac srodki ochrony osobistej oraz asekuraciji

Stosowac sie do obowigzujgcych przepiséw BHP

Zapewni¢ sprawng tacznos¢ ze stuzbami, ktére udzielajg pomocy w przypadku powstania zagrozenia

Roboty w poblizu miejsc kolizji z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem instytucji branzowych

Pomiary elektryczne oraz prace w ztgczu kablowym 0,4 KV nalezy wykonywa¢ dwuosobowo przez pracownikéw

posiadajgcych aktualne i w odpowiednim zakresie uprawnienia energetyczne na stanowisku eksploatacji (SEP)

. Prace dzwigiem lub podnosnikiem w poblizu czynnych linii napowietrznych wykonywa¢ z zachowaniem

bezpiecznych odlegtosci lub po ich wylgczeniu

Roboty ziemne wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci

Do transportu materiatow stosowac atestowane zawiesia

Stosowac sprawne urzadzenia i narzedzia zgodnie z ich DTR

Utrzymywac porzadek na stanowisku pracy

Kierownik budowy zobowigzany jest w oparciu 0 powyzszg informacje sporzadzi¢ lub zleci¢ sporzgdzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. ” Plan bioz ” nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
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4, OBLICZENIA TECHNICZNE
4.1 Bilans mocy i dobor zabezpiecze n

- oprawa LED o mocy 56 W + straty 7W = 63 W
moc pobierana przez oprawy
Pi =63 W x 38 szt = 2394 W
In=2394/1,73x400x0,8=4,33A

Zabezpieczenie przedlicznikowe ( instaluje ENERGA-OPERATOR SA ) — ogranicznik mocy ETIMAT T

3x1P16A

- obwéd 100
Pil =63 W x 22 szt = 1386 W
In1=1386/1,73x400x0,8=251A

Zabezpieczenie w SO na obwodzie 100, wktadka topikowa WTN-000/gF10A

- obwéd 200
Pi2 = 63 W x 16 szt = 1008 W
In=1008 /1,73 x400x0,8=1,82A

Zabezpieczenie w SO na obwodzie 200, wktadka topikowa WTN-000/gF10A

- pojedyncza oprawa na stupie
Po=63W
INn=63/230x0,8=0,35 A

Zabezpieczenie pojedynczej oprawy, wkiadka topikowa Bi-Wts 4A

4.2 Obliczenie skuteczno $ci ochrony od pora zen, spadkéw napi ecia oraz dobdr zabezpiecze n dla linii

os$wietleniowej 0,4 KV

Obliczenia dokonano programem komputerowym OBL2002 do obliczen skuteczno$ci ochrony od porazen w obwodach

0 napieciu do 1 KV.

Fir - cbwéd 300 ZKP SO prei slup 121 pre) stup rr121 prol.
T-7260 Cygielak
B11_1 K1:1 B2 K12 B A1 K1.1:1 Bl 421 W12
=5 S
] ‘CAEP;;MX = I A0 X/;&;:(SQX 257 S A ‘zAQ:}\MX ZS’ZD s e [Cul 'Cl; ‘15;5’ P
S al'? S T T I e ] | on e
o Ty e AR TeRtY Gy i T ey
B1.211 K1.2:1 B B1.221 Wi1.2:2 B
= —
[A‘] \:,gvﬁs]vnx 25115:-&. g s o ‘C l: 155 1 o wig]
L g » muiu 3 E‘:-SD?%:UT% — g“'AS o oz, A, E:;g%zuig‘; —
4.2.1 Skuteczno $¢€ ochrony od pora zen
Czas zadziat.
Element Opis 1[m] Zabezpieczenie Opis zabezp. [s] Zs [om] la[A] Zs*la tolerancja Uv] Zs*la<=U lzw [A]
Ki:1 YAKY4x35 3,0 B1:1_1 WTN1gF40A 5s 0,060 99,2 5,96 +/-0,24 230 TAK 3830,30
K1:2 YAKXS4x25 1,0 B1:2_1 WTNOOgF 16 A 5s 0,062 354 2,19 +/- 0,09 230 TAK 3715,96
K1.1:1 YAKY4x25 | 12280 | B1.1:1.1 | WINOOgF10A 5s 3,766 26,1 98,15 +/-3,93 230 TAK 61,07
Wi1.1:2 Culb 10,0 B1.1:2_1 Wis4 A 04s 4,068 19,3 78,54 +- 3,14 230 TAK 56,55
K1.2:1 YAKY4x25 904,0 B1.2:1.1 | WINOOgF10A 5s 2,783 26,1 72,52 +-2,90 230 TAK 82,65
W1.2:2 Culb 10,0 B1.2:2_1 Wis 4 A 04s 3,084 19,3 59,55 +/-2,38 230 TAK 74,58
OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA
4.2.2 Wyniki sprawdzenia skuteczno $ci ochrony przed skutkami przeci  azen
IB<=1In
Element Opis elementu Sposéb ut.| Dlugos¢ [| Zabezpieczenig Opis zabezp. IB[A] In [A] 1z [A] Iz 12 [A] tolerancja 145" 1z[A]| 12<=145"1z
K1:1 YAKY4x35 D 3 B1:1_1 WTN1gF40A | 0,94 40,00 | 141,00 | TAK 66,00 +-2,64 204,45 TAK
K1:2 YAKXS4x25 D 1 B1:2_1 WTNOOgF 16 A | 0,94 16,00 | 117,00 | TAK 23,68 +-0,95 169,65 TAK
K1.1:1 YAKY4x25 D 1228 | B11:1_1 | WINOOgF10A | 0,54 10,00 | 117,00 | TAK 19,40 +/-0,78 169,65 TAK
Wi1.1:2 Cuitb A 10 B1.1:2_1 Wis4 A 0,26 4,00 1450 | TAK 8,03 +-0,32 21,02 TAK
K1.2:1 YAKY4x25 D 904 B1.2:1.1 | WINOOgF10A | 0,41 10,00 | 117,00 | TAK 19,40 +-0,78 169,65 TAK
Wi1.2:2 Cuitb A 10 B1.2:2_1 Wis4 A 0,26 4,00 1450 | TAK 8,03 +/-0,32 21,02 TAK

OCHRONA PRZED SKUTKAMI PRZECIAZEN JEST SKUTECZNA
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4.2.3  Whyniki oblicze n spadkéw napi ecia
SPs
SPik. k. Pik. Psk. | Pok Piw. SPiw. Pobl
Element Opis Im] UV | kW) | kW] | nko | (kW] | Kkik. | kW] | [kW] | Kis. kW] [ nw. | [kW] | Snw. | kiw. | [kW] | cosfi | kx | dU[%] | IBA]
Ki1:1 YAKXS4x35 | 3,0 | 400 | 0,00 | 0,00 1,00 [ 000 | 0 | 207 | 37 [030| 062 |[095]1,04| 000 | 094
K12 | YAKXS4x25 | 1,0 | 400 | 0,00 | 0,00 1,00 | 000 | 0 | 207 | 37 |0830| 062 |095[1,03| 000 | 094
K111 | YAKXS4x25 | 1228,0 | 400 | 0,00 | 0,00 1,00 [ 1,12 | 20 | 1,18 | 21 [ 030 | 035 [095[1,03| 034 | 054
W1.1:2 Cuts 10,0 | 230 | 0,00 | 0,00 1,00 [ 006 | 1 | 0,06 1] 1,00] 006 |095]100] 003 | 026
0,00 0,00 0,37
Ki1:1 YAKXS4x35 | 3,0 | 400 | 0,00 | 0,00 1,00 | 000 | 0 | 207 | 37 |0830| 062 |095]1,04]| 000 | 094
K12 | YAKXS4x25 | 1,0 | 400 | 0,00 | 0,00 1,00 [ 000 | 0 | 207 | 37 [030| 062 |095]1,03| 000 | 094
K121 | YAKXS4x25| 904,0 | 400 | 0,00 | 0,00 1,00 [ 084 | 15 | 090 | 16 [ 030 | 027 [095[1,03| 019 | 041
W1.2:2 Cuis 10,0 | 230 | 0,00 | 0,00 1,00 | 006 | 1 | 0,06 1| 1,00 006 |095]1,00]| 003 | 026
0,00 0,00 0,22

4.3 Sprawdzenie projektowanego o $wietlenia ulicznego

Obliczenia dokonano programem komputerowym DIALux 4.12. Dane wyj$ciowe dla programu komputerowego :

1.

CENoUrWN

Grupa sytuacji o$wietleniowej B1/ B2

Klasa o$wietlenia ME6
Droga Powiatowa - ulica wiejska, klasa o$wietlenia S3, ESr(Ix) / Emin(Ix) = 7,5Ix / 1,5Ix , wspo6t. zapasu 0,95
Jezdnia asfaltowa, szer. 6,0 m

Sciezka pieszo —
Wysokos¢ stupa, h=9,0 m

Wysiegnik, h=1,0 m, wysieg L=1,5m

Oprawa zamontowana na wysokosci, h=(9,0+1,0) 10,0 m, nachylenie 5°
Odstep miedzy latarniami, oprawami usredniony L=48m

rowerowa, z jednej strony, szer. 3,0 m

10 Oprawa $rednio — szeroko strumieniowa do lamp LED, 56W, min. 5500 Im
11. Rozmieszczenie opraw, jednostronne —

Wyniki obliczen potwierdzajg spetnienie wymagan dotyczgce oswietlenia ulicznego zgodnie z PN-EN 13201-1:2007 oraz

PN-EN 13201-2:2007.

5.

RYSUNKI TECHNICZNE

lewy rzad
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ODPIS UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH

7.
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