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Wojt Gminy Kwidzyn

Kwidzyn, 01 lipca 2015 .

OR.077.42.2015

UPOWAZNIENIE

Gmina Kwidzyn upowaznia Pana Grzegorza topatowskiego legitymujgcego sie dowodem
osobistym nr AIW574084 wydanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Gniew zamieszkatego
w Kolonii Ostrowickiej — wtasciciel Nadzory i Doradztwo Budowlane — Grzegorz topatowski
zsiedzibg w Gniewie, ul. Wislana 1a/9 do wystepowania wimieniu Gminy w sprawach
dotyczacych uzyskania uzgodnien, decyzji — pozwolenia nabudowe oraz decyzji
administracyjnych odnoszacych sie do dokumentacji projektowej pod nazwg ,,Remont dachu

budynku nr 42 w Janowie”.

Jednoczesnie prosze o przesytanie korespondencji do wiadomosci na adres

siedziby urzedu.

Sprawe prowadzi:
Marcelina Pszczotkowska
tel. 55261 41 86

Urzqd Gminy Kwidzyn, ul. Grudziqdzka 30, 82-500 Kwidzyn, tel. (+48) 55 261 41 51 fax. (+48) 55 279 23 06
www.gminakwidzyn.pl; e-mail: urzad@gminakwidzyn.pl
NIP 581 11 34 4289, REGON 000537160




Gniew, dnia 18.06.2015 roku

Gmina Kwidzyn
ul. Grudzigdzka 30
82 — 500 Kwidzyn

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 20 Ust. 4 Prawa Budowlanego — Ustawdaia 1994-07-07 (Dz. U.

z 2010 nr 243 poz. 1623 wraz zzpiejszymi zmianami) swiadczam o spogzzeniu:
.Projektu budowlanego remontu dachu budynku nr 42w Janowie, gmina
Kwidzyn, na terenie dziatki nr 118/1”, zgodnie z obowizujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

(podpis)

(podpis)

(podpis)
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S Kwidzyn, dnia 10 lipca 2015r.
S52.4030.179.15

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 96 ust.2, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 4 i art. 36 ust.
1 pkt 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz. 1568
z pdzniejszymi zmianami), art. 39 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r., Nr 243
poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 106 § 5 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r., poz. 267 - tekst jednolity) i Porozumieniem z dnia 25 marca
2011r. pomigdzy Wojewoda Pomorskim a Powiatem Kwidzynskim w sprawie prowadzenia spraw z zakresu
wiasciwosci PW.K.Z. w Gdansku przez Powiat Kwidzynski (D.U.W.P. z dnia 5.05.2011r., Nr 50, poz. 1164)
w zwigzku z wystapieniem Grzegorza topatowskiego dzialajacego z upowaznienia Wéjta Gminy Kwidzyn
pismem z dnia 07.07.2015r. (wptyneto 08.07.2015r.) w sprawie uzgodnienia robét budowlanych polegajacych na
remoncie dachu na budynku d. szkoly, potozonym w Janowie 42, gm. Kwidzyn, na dz. nr geodezyjny 118/1;
wpisanym do GEZ pod nr 145/469

postanawiam

uzgodni¢ roboty budowlane polegajace na:

e naprawie konstrukcji wiezby,

e naprawie kominow,

e przefozeniu ceramicznego pokrycia dachowego,

e renowacji wystawek dachowych
na budynku d. szkoly, potozonym w Janowie 42, gm. Kwidzyn, na dz. nr geodezyjny 118/1, w oparciu
o przediozong dokumentacie: Projekt budowlany — Roman Guzynski - czerwiec 2015r.

UWAGA!!!
¢ stosowac wiasciwe i sprawdzone technologie oraz dobrej jakosci materiaty!!!

Opieczetowana ze stanowiska konserwatorskiego dokumentacja projektowa jest integralna
czescia niniejszej decyzji.

Uzasadnienie
Postanowienie niniejsze w catosci uwzglednia zgdanie strony, w zwigzku z tym zgodnie z art. 126 kodeksu
postgpowania administracyjnego odstepuje od uzasadnienia postanowienia.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie stuzy stronom zazalenie do Ministra Kultury za posreqﬁictwem tutejszego organu
w terminie 7 dni od dnia doreczenia (art. 106 § 5, art. 141 § 2 oraz art. 144 w zwigzku z art. 129 § 1 Kodeksu
postepowania administracyjnego).

p.L a Kw%dzyhskiggo.
/
afch)/ Wiestaw Gatkowski

KONSERWATOR ZABYTKOW
Pdwiatu Kwidzynskiego

Otrzymuja:
1. Wojt Gminy Kwidzn

ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn
2. ala



2aktad Kominiarski Sztum, dnia 030?1 2015..r.

ul. Mickiewicza 42 A

5507 s S0 PROTOKOL Nr 749 / 90075,

NIP 5811458706

Z OKRESOWEJ KONTROLI PRZEWODOW KOMINOWYCH

Sprawdzenie technicznej sprawnoséci przewoddéw komlnowych i podchzen dymowych spetinewyeh i wen-

tylacyjnych w budynku bedgcym wlasnoscig: ﬁ‘mfﬂzz C/ el .. Gz «fc/l/ﬁz 3.
................................................................... th 242... )(/Ni A
potozonym w ... JRIAQLIQ. .....c..ccueuen..... przy ul. ....%na... Kuz.?/ BRevernernveniesiaensennenseens nr .44

zostato przeprowbidzone przez posiadajgcego wymagdhe uprawnienid mistrza kominiarskiego:
Pana Dariusza Gutowskiego , Y
Przy wspétudziale: ....M/fcsz,éawfce....'7&14....5%&%/45/@ ...................................................................

Opinie sporzqdzono w oparciu o Ustawe:

-art. 4.ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej
(j.t.: Dz. U. 2 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z pdzn. zm.),
- art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (j.t.: Dz. U. Nr 243, poz 1623 z 2010r.),
- § 34 rozporzqdzenia MSWIA z dnia 07 czerwca 2010r w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZA SIE:

JCh

Il. Objete kontrolg przewody kominowe oraz inne elementy urzqdzert kominowych nie odpowiadajq wyzej
wymienionym przepisom. Dotyczy to w szczegdlnoéci nastepujgcych stwierdzonych uchybien, ktére mogqg
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia:

REERINP 10 LR b7 PR LI2 A es. X0 W91 g&é f&/mék.«;z....z(fémmqggw
do/ czg 54 Mfszféd?w& Tn@.. Sexc2i05 ai.../m..A/zedg/axm.,........

Lol . J2 b { ....... ?z vnedn, ? //z/{/e(, /A./m T 77 D
7/’2&;&/ (f/ }’Zzum/g//m A/p )
Prersdal... A/V 2 -Jeba. /7 Lesedie. . T Kctiiniz.. pades.

Praendd Me.3.— A/m ............. Qf/ﬁ.dm&,...fpu/ﬁ/ﬁ}/é’ wsikidone.. S jwd/a
$0m/fd2 7 muo/eyz Wi 3.04%., k2, nalez pﬁfMMf&N&Z&

pa\m ......................... ~Fee .2 e @/,{f ; ;é«?//(yum& /;ag/a/eng....t..jzézg._
a /ohel/aa.... it Hove p/e;f dlpmecian = uenlyla g /7&/&
on ;J.....HQZM ..... Wﬂamc/?@/fm/wu ...... /))é//&ﬁ/"{ﬁ/kf oj aVéo
0’/ LZOM gff/)/ec L.0..qped 72/, .4..251/ /02/(7&20/4; - pdle 2. 67 /7479/@(//&
V2l LONE 1
Zgodnlegélgr‘?7 Ust owy (5/ |en|one b(;'Okl uszkocgmo zaniedbania podlegajg obowigzkowemu
‘usunieciu, naprawie bezposredmo po przeprowadzonej kontroli technicznej.
TERMIN NASTEPNEGO BADANIA TECHNICZNEGO %'40 ..... 2014..r.
Protokét otrzymujq: ‘
1. Wtasciwy Organ Panstwowego Nadzoru Budowlanego = e ’/5 -

2. W’roscmlel Zarzqgdca budynku,
3. a/a. Podpis oséb Opiniodawca
uczestniczqcych w kontroli:

* Niepotrzebne skresli¢

Druk: Druk Ekspres Sp. z 0.0. Kwidzyn tel. 55 279 22 27
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Opis techniczny
Do projektu zagospodarowania dziatki geodezyjn€j18/1
potozonej w miejscowe&ci Janowo

1. Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora,
- mapa do celow informacyjnych,
- postanowienie nr SZ.4030.179.15 z dnia 10.07.20ddawe przez Konserwatora Zabytkow,
- protokdt nr 149/2015 z okresowej kontroli przewoddeminowych z dnia 03.07.2015,

- pomiary wykonane bezpednio w terenie.

2. Opis stanu istniepcego

Dziatka geodezyjna nr 118&4okalizowana jest w miejscoweo Janowo, gmina Kwidzyn. Na
terenie dziatki znajdgjsic istniegce budynki nalzgce do Szkoty Podstawowej w Janowie — stary
i nowy budynek Szkoty, Biblioteka, sala gimnastygzmBudynek nr 42 dulacy przedmiotem
opracowania jest budynkiem zbudowanym na piez XX wieku, w przesziéci petnit funkcg
szkoty. Obecnie tylko przyziemie budynku petni dlaeojg funkcje, poddasze budynku zostato
zaadoptowane na lokale mieszkalne.

Dziatka nr 118/1 posiada beZpedni dosip do drogi publicznej (dziatka nr 117) poprzez

istniefcy zjazd.

Widok zjazdu z drogi publicznej.
Teren dziatki jest zagospodarowany — znajduje BR niej istniejcy dojazd, plac
przyobiektowy oraz istnigge chodniki. Dziatka jest ogrodzona, z istpigj zieleng nisky

(trawniki i krzewy ozdobne)dredni (zielea izolacyjna przy granicy z dray



3. Dane dotycace projektowanych prac remontowych

Projektuje s¢ wykonanie remontu dachu na budynku nr 42 poleggo na wymianie

pokrycia, wzmocnieniu konstrukcji, remoncie kominéwymianie obrdbek blacharskich

(wkacznie z rynnami i rurami spustowymi), remoncie afatji odgromowej, wymianie i mor#a

akcesoriéw dachowych.

4. Infrastruktura techniczna

zaopatrzenie w wad- z istniejcego przydcza wodocigowego,

energia elektryczna — z istraepgo przydcza energetycznego,
odprowadzenie nieczysit — do istniejcej sieci kanalizacji sanitarnej,
zaopatrzenie w ciepto — z istnjegj kottowni,

odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowo, renteitasnej dziatki,

gromadzenie statych odpadow — bez zmian, do igtyieh pojemnikow nd@mieci.

5. Wplyw na srodowisko

Planowana inwestycja nie stwarza zagroa dlasrodowiska naturalnego.

6. Ochrona konserwatorska

Budynek nr 42 podlega ochronie konserwatorskiegst jugty w gminnej ewidencji

zabytkow. Do opracowania dgizono karg zabytku nieruchomego, nr GEZ 145/469.

7. Obszar oddziatywania obiektu

Projektowana inwestycja dotyczy remontu dachu i spowoduje zmian w obszarze

oddziatywania obiektu nasiednie dziatki.



Nadzory i Doradztwo Budowlane - Grzegorz topatowski
83-140 Gniew, ul. Wislana 1a/9

www.doradztwo-budowlane.eu

e-mail: biuro@doradztwo-budowlane.eu
tel. 601-947-004, 726-001-844, tel. biuro 502-302-343
Biuro w Nowem: ul. Tczewska 34

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO -
KONSTRUKCYIJNY

NAZWA Remont dachu budynku nr 42 w Janowie, gmina Kwidzyn,
ZADANIA na terenie dziatki nr 118/1

Budynek nr 42 (budynek bytej szkoty w Janowie)

OBIEKT Janowo 42, 82-500 Kwidzyn

LOKALIZACIA Dziatka geodezyjna nr 118/1, obreb: Janowo

Gmina Kwidzyn

INWESTOR . .
Ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
Projektowat mgr inz. Roman Guzynski WBPP-NB-7210/180/81

izba nr KUP/BO/0699/01

Sprawdzit mgr inz. Stanistaw Konracki 1167Gd/73
izba nr POM/B0O/2194/01

Opracowat mgr inz. Maria Krause

DATA 18 czerwiec 2015




EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO
BUDYNKU nr 42 w Janowie

Inwestor: Gmina Kwidzyn, ul. Grudzadzka 30, 82-500 Kwidzyn
Obiekt: Budynek nr 42 (budynek bytej szkoty), dziatka a811, Janowo 42, 82-500 Kwidzyn

Rodzaj opracowania:Remont dachu budynku nr 42 w Janowie, gmina Kwidzy

W dniu 16 czerwiec 2015 zostat przeprowadzony pazetgchniczny istnigcego budynku

nr 42 w Janowie, celem ktoérego bylo odemie stanu technicznego obiektu pod wdgm

projektowanych prac remontowych. W wyniku dokondnggkdzin elementow konstrukcyjnych

istniejgcego obiektu stwierdzonae:

Stan techniczny fundamentow &cian konstrukcyjnych — dobry,

Stan techniczny stropu — zadowalajcy. Usuné istniepca polem i utozy¢ izolacg
termiczry pomkdzy belkami stropu, wykorgodtog: z ptyt OSB,

Stan techniczny konstrukcji dachu(wi¢zba drewniana) — zadowaday.

Po dokonaniu przegfiu stwierdzonoze wymiany wymaga krokiew 13,5x15,5 [cm] w§td

— 1 [szt.] (krokiew przy kominie nr 4), ktéra ulagtoroz,ji.

Wzmocnienia wymagajkleszcze 7,5x15,5 [cm] w idoi — 2 [szt.] (obustronne przy kominie
nrl).

Nalezy wprowadz¢ dodatkowe miecze 13,5x13,5 [cm] wéitd — 2 [szt.] (wzmocnienie
dwoch stupdw przy kominach nr 3 4).

Po dokonaniu odkrywki dachu naje dokon& ponownego dokiadnego przedi
konstrukcji wezby dachowej, nagpnie wzmocni lub wymient uszkodzone elementy
niewidoczne (zabudowane) w trakcie prazelgl od strony strychu.

Po dokonaniu remontu elementy drewnianeczioy dachowej naley zaimpregnowa
preparatami grzybobdjczymi i ognioodpornymi.

Stan techniczny pokrycia(dachéwka ceramiczna karpiéwka, nascz jednej z potaci —
dachéwka cementowa) sredni. Widoczne liczne nieszczekoo oraz zuycie dachowek i
gasiorow. Zaleca siwymiare pokrycia lub jego przel@nie.

Stan techniczny obrébek blacharskich- sredni, istniejce obrobki blacharskie wymagaj
wymiany.

Stan techniczny kominow- sredni.

Zgodnie z zajczonymi do opracowania protokotami z okresowej kalhtprzewodow
kominowych wymagane jest przeprowadzenie remonmitkéw. Szczegotowe zalecenia

dotyczce projektowanych pracgip w opisie projektu architektoniczno-konstrukcyymy



. Stan techniczny akcesoriow dachowyclwytaz oraz istniejce nawietla dachowe) — zly.
Wymiany wymagaj oba nawietla oraz wylaz dachowy. Na potaciach brak jest
odpowiedniego dégia do komindw — nalgy zamontowa tawy i stopnie kominiarskie.

. Stan techniczny instalacji odgromowej— éredni. Instalacja wymaga remontu hjeego
polegajcego na wyprostowaniu przewodoéw, oczyszczeniu i adowaniu nowych
uchwytow.

. Stan techniczny stolarki okiennej — istniegca stolarka wymieniona (PCV) — stan
techniczny dobry, pozostata niewymieniona (drewajanstan zadowalsgy.

. Stan techniczny stolarki drzwiowej (drewniana) — zadowalgjy. Zaleca s dokonanie

renowacji — konserwacji i remontowi ggemu.

Planowane prace budowlane nie spowgdygmnego oddziatywania na istrjey uktad
konstrukcyjny budynku, zachowane zogttaikze jego walory architektoniczne.



Opis techniczny robot
Remont dachu na budynku nr 42 w Janowie
zlokalizowanym na terenie dziatki nr 118/1

1. Podstawa opracowania

» Zlecenie zamawiagego,

* Mapa do celéw informacyjnych,

* postanowienie nr SZ.4030.179.15 z dnia 10.07.20)slamwe przez Konserwatora
Zabytkow,

* Protokdt nr 149/2015 z okresowej kontroli przewodkeminowych z dnia 03.07.2015,
sporadzony przez mistrza kominiarskiego Dariusza Gutoggk (nr 20732),

* Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne,

» Zalozenia konstrukcyjne: konstrukcja dachowa — steégfigowa 3, strefa wiatrowa I.
Konstrukcja budynku — prosta, liczba kondygnacf (budynek parterowy z poddaszem
uzytkowym, strych niegytkowy), z podpiwniczeniem.

2. Cel i zakres projektu
Niniejsze opracowanie stanowi dokumentacje budoyvlarezlzdng do wykonania prac

zwiagzanych z remontem dachu budynku nr 42 w Janowie.

3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont dachu polggajna wymianie pokrycia dachowego na
identyczne, tj. dachowgkceramiczg ptasks, typu ,karpidwka”, wraz z pracami towarzysymi —
remontem wgzby dachowej, wymianobrobek blacharskich wraz z rynnami i rurami spwsmi,
remontem kominow, wymiannawietli i wytazu dachowego, remontem instalacji catlgowej,
montaem stopni i taw kominiarskich oraz ptotk@miegowych, wykonaniem izolacji termicznej

dachu (poddasze mieszkalne), stropu, kominéw, gteméem lukarn.

4. Opis stanu istniepcego

Dziatka geodezyjna nr 118/1 zlokalizowana jest wodde, gmina Kwidzyn. Teren dziatki
zajmup zabudowania petgce funkcg oswiatowa. Projektowana inwestycja dotyczy budynku
bylej szkoty, ktorego przyziemie petni wgeirole dydaktyczm, na poddaszu wydzielono lokale
mieszkalne.

Funkcja obiektu — budynek szkoty z poddaszem medsykn.

Budynek zostat zbudowany na peta XX wieku, jest wpisany do gminnego rejestru
zabytkdw. Elewacje zwigzone profilowanym gzymsem, narok potudniowo-zachodni z

podcieniem o otworach zwiezonych tukami petnymi wspartymi na oszkarpowanitarZe.



Konstrukcja budynku — tradycyjna (murowana z cexgyamicznej), strop — drewniany,esiba
dachowa — drewniana. Dach — czterospadowy koperowkarnami na wszystkich potfaciach,
konstrukcja — ptatwiowo-kleszczowa, nachylenie pok5°, pokrycie — dachowka ceramiczna

ptaska ,karpiowka” uteona w koronk. Na czsci jednej potaci uleona jest dachdéwka
cementowa.

Widok budynku bytej szkoty od strony drogi (elewagiétnocno-zachodnia).

Widok budynku od strony potudniowej.
Kominy — murowane z cegty peitnej, dwa kominy wesz srodkowej strychu w formie
trapezowej zbiegage w ksztalt prostafta przy kalenicy, pozostate dwa kominy — ksztadtspy.

Budynek jest podtzony do sieci istnigtymi przyhczami — wodoeigowym, energetycznym i
telekomunikacyjnym. Odprowadzenie nieczystociektych — do istniejce] sieci kanalizaciji
sanitarne;j.



Widok potaci dachu z davietlem.

Widok ggsioréw i instalacji odgromowe;j.




Widok lukarny, szczeg6t obrébek blacharskich.

Widok czsci trapezowych komina.

5. Dane techniczne

Powierzchnia zabudowy - 305,0Im
Powierzchnia dachu istnigjego - 465,0 [th
Powierzchnia dachu po przedéniu krokwi lukarn - 475,0 [th

6. Przeznaczenie i program aytkowy

Remont dotyczy wymiany uszkodzonych elementéwziy dachowej, pokrycia dachowego z

akcesoriami i izolacjami, wc nie spowodujeéadnych zmian funkcjonalnych.



7. Forma architektoniczna, sposob dostosowania do kraprazu i otaczapcej zabudowy
Forma architektoniczna nie ulegta zmianie — pytoyjpokrycie identyczne z dachowki
ceramicznej ptaskiej, typu ,karpiowka” krytej w lake.

Projektowany remont nie zmienia dostosowania ohbiektkrajobrazu i otaczgjej zabudowy.

8. Dane dotyczce projektowanych robot
Projektowane prace remontowe obejgu;j
- mont& i demonta rusztowa, odgrodzenie ¢&ci terenu szkoty przed osobami postronnymi,
- demonta i remont instalacji odgromowej,
- rozbiorke istniegcego pokrycia dachowego — dachéwka ceramicznadiakai,
- oczyszczenie kalej dachowki i sprawdzenie czy nadajgdd ponownego ulegnia na potaci,
- demonta otacenia,
- demonta wszystkich istnigjcych obrobek blacharskich, w tym rynien oraz rursspwych,
- wzmocnienie lub wymiana zytych elementéw konstrukcyjnych g¢by dachowej, wraz z
jednoczesgnimpregnacj preparatem ochronnym, wykonanie nowego otacenia,
- wykonanie izolacji dachu — utenie membrany dachowej wysoko paroprzepuszczdiniej,
paroizolacyjnej, wykonanie termomodernizacji stnyghtropu i czsci mieszkalnej poddasza),
- monta obrébek blacharskich w tym rynien i rur spustowych blachy ocynkowanej,
- wykonanie pokrycia dachu z dachowki ceramicznepiavki,
- remont i docieplenie kominow,
- monta akcesoriow dachowych — ptotkésniegowych, taw i stopni kominiarskich, wytazu
dachowego, dwoch okien potaciowych w miejscewiatli,
- termomodernizagjlukarn.
Prace podczas remontuedlty dachowej i wymiany pokrycia nale wykonywa sukcesywnie,
W sposOb zapewnigy zabezpieczenie budynku przed opadami atmosfeyyazi zalaniem

budynku.

8.1. Prace rozbiorkowe

Teren, na ktorym prowadzong grace rozbiorkowe, powinien bypgrodzony i oznakowany w
sposOb zabezpiecaay osoby niezatrudnione na budowie przedseiem na teren budowy.

W tym celu naley wygrodzt teren szkoty od strony pétnocnej i zabezpi€gaszed dostaniem
sie 0sOb postronnych.

Istniejgce pokrycie dachu z dachowki ceramicznej karpiowéllezry rozebré. Planuje si
ponowne wykorzystanie dachowek oragigréw dlatego proces rozbiorki najeprzeprowad

z zachowaniem ostraosci, by nie uszkodzimateriatdw.



Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe zdemuuato Istniepca instalacje odgromoyv
nalezy zdemontowé Otacenie dachu naig rozebré. Materiaty rozbiérkowe z potaci dachowej,
rury spustowe, rynny oraz pozostate obrobki blagkiar rozbierd recznie i przekaza do
utylizaciji.

Wszelkie prace rozbiorkowe naley wykonywaé z zachowaniem najwyszej ostraznosci,
aby nie naruszy¢ konstrukcji nosnej budynku!

Materialy pochodace z rozbiorki (elementy drewniane, dachowki niejgme s¢ do
ponownego #ycia) naley zutylizowa. Prace rozbidrkowe natg wykonywa zgodnie z planem
BIOZ a take zgodnie z obowrujgcymi normami i przepisami, pod nadzorem o0s6b
posiadajcych odpowiednie uprawnienia.

Zakres robot:

- roboty przygotowawcze - zapoznanie pracownikOw Dg@mem rozbiérki oraz
poinstruowa ich o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

- roboty rozbiérkowe pokrycia dachu (demantaprzewidywane zagienie stanowd moze
nieprawidtowo przeprowadzony proces rozbiérki. Wgzku z czym:

e usuwanie jednego elementu nie powinno wywok\weeprzewidzianego spadania lub
osuwania sl innego,

e zabronione jest: gromadzenie materiatdw rozbiérkdwya stropach i elementach
konstrukcyjnych, obalaniécian lub innych cgsci obiektu poprzez podkopywanie i
podcinanie.

- roboty rozbiorkowe wykaczeniowe — uprgniecie miejsca rozbiorki.

Materiat poza olgh budynku zwoz windg (dachowki do powtérnegozycia) lub spuszcza
rurami zsypowymi w sposob zabezpiegzgjprzed uszkodzeniem. Wykonawca winien zapéwni

ustawienie kontenera na gruz.

8.2. Sprawdzenie konstrukcji

Po dokonaniu odkrycia wiby dachowej wraz z Inspektorem Nadzoru malelokona
ponownego doktadnego sprawdzenia stanu techniczhegstrukcji w celu precyzyjnego
ustalenia, ktére elementy najewymienic a ktére wzmocri Dotyczy to gtdwnie oagci wigzby,
do ktérej nie bytlo wczaiej dostpu — na poziomie poddasza z lokalami mieszkalnygdgie

elementy w¢zby 53 zabudowane.

8.3. Prace zwizane ze wzmocnieniem konstrukciji

Po dokonaniu przegfllu wiezby dachowej od strony strychu stwierdzose wymiany wymaga

krokiew 15,5x16 [cm] zlokalizowana przy kominiefyrktéra ulegta korozji.



Dtugas¢ krokwi — 10 [m]

™3

Widok zniszczonej krokwi przy kominie nr 4

Wzmocnienia poprzez nadbicie wymagdfleszcze 7,5x15,5 [cm] w #oi — 2 [sztl],
obustronne przy kominie nr 1.
Nadbicia dokon&deskami 3,2x15,5 [cm] na catej didgo— 3,0 [m]

Widok kleszczy.

Nalezy wprowadzé dodatkowe miecze o przekroju 13,5x13,5 [cm] wédlo— 3 [szt.]
(wzmocnienie dwoch stupow przy kominach nr 3 i 4).

Widok miejsc, w ktérych naly wymienic lub wzmocné elementy wgzby przedstawiono na
rysunku nr 8.

Po dokonaniu odkrywki dachu najedokon& ponownego doktadnego przedli konstrukciji
wiezby dachowej, nagpnie wzmocni lub wymient uszkodzone elementy nie widoczne
(zabudowane) w trakcie przgdlu od strony strychu.



Wzmocniora wigzbe dachow nalezy zaimpregnowa srodkiem przeciwogniowym  oraz
przeciw dziataniom szkodnikéw biologicznych. Odpednio wyprofilowa potacie dachu pod
docelowe pokrycie. Na wyremontowanej konstrukciclda naley wykona& nowe otacenie — w
rozstawie co 34 [cm].

W zwigzku z projektowanymi pracami termomodernizacyjnymdo krokwi lukarn naley

dobi klin (przypustni¢), dodatkowo wzmochitagczenie ciesielskimi ptytkami kolczastymi.

8.4. 1zolacje
Izolacja paroprzepuszczalna — membrana

Na krokwiach utay¢ membrag dachow wysoko-paroprzepuszczaln Wybra nalery
membrag trojwarstwovg, wykonarn z dwoch warstw wiokniny polipropylenowej stabilizane]
na UV oraz stabilizowanego na UV filmu funkcyjnegbaka membrana charakteryzuje
si¢ wysoky paroprzepuszczal&cia pary wodnej, wodoszczelbda i duza wytrzymatacia
mechanicza. Wiasciwosci tego typu pozwalgj na ich zastosowanie jako warstwy
zabezpieczapej, montowanej bezgrednio na krokwiach. Naky wybrat membrag o cikzarze
powierzchniowym 130 [g/f), paro-przepuszczaléa 3500 [g/nf/24h], wspétczynniku $= 0,04
[m].

Izolacja paroprzepuszczalna — folia

W miejscach dogpnych mocowédo krokwi (strych), w miar mazliwosci unika taczen.

W miejscach niedogpnych (mieszkania) faji uklada& pomidzy krokwiami zawijajc do
bokow krokwi.

Wybrat nalezy folie trojwarstwowg (dwie warstwy folii polietylenowej i wewgtrzna warstwa
zbrojeniowa — siatka polipropylenowa), montéwhezpdrednio pod izolag termiczn, z
dodatkami stabilizacyjnymi zapewndaymi diugi okres odporrigci na promieniowanie UV.
Nalezy wybra: foli¢ o ciezarze powierzchniowym 90 [gAhi wspétczynniku § = 40 [m].

Izolacja termiczna

Stropu — w postaci warstwy wetny mineralnej gri@@5 [cm] utzonej pomé¢dzy legarami.

Dachu — na potaci dachowej nacc&zda mieszkalg w postaci wetny mineralnej grubm 25
[cm] utozonej pomédzy krokwiami.

Kominow — warstw 5 [cm] weiny mineralnej skalnej niepalnej.

Do izolacji naley uzy¢ wetne mineraly o wspotczynniku przewodzenia ciepta = 0,032
[W/mK] i klasie reakcji na ogie Al.



8.5. Pokrycie dachu dachéwkceramiczma karpiowkg

Do wykonania pokrycia zostaniezyia dachdéwka istniefa — dachowka ptaska ceramiczna
typu ,karpiowka” o wymiarach 15,5x37,0 [cm], ktdp@ oczyszczeniu i dokonaniu sprawdzenia
przydatndci zostanie ponowniezyta. W przypadku gdy zabraknie dachéwek Inwestepdpuje
28 paletami dachowek karpiéwek o wymiarach 15,5%3@m] pochodzcych z rozbiérki dachu
na budynku w miejscowéai Lipianki. Po ich oczyszczeniu i segregacji, dagki mogy zosta
ponownie ayte. (Wymiary palet 80x120 [cm], wysoddstosu okoto 80 [cm])

= ; -
= k) e o - 2

Wido dachéwek pochodeych z rozbidrki pokrycia w Lipiankach.

R&znice pom¢dzy dachowkami wraz z wymiarami przedstawiono rsamku nr 7.

Nalezy uzy¢ danego rodzaju dachéwki na ¢abtat, nie miesza dwoch rodzajow dachéwek.

Oczyszczanie istniggych polegd ma na umyciu dachowek ciepta vaathyjka cinieniowns.

Jaka¢ dachowki mana doranie ocenté po czystéci dzwicku wydawanego przy opukiwaniu
w stanie powietrzno-suchym. zidiek gtuchy i sttumiony swiadczy o wadach wyrobu.
Niedopuszczalneaspekniecia, wady i uszkodzenia w postaci odlub zgniecé zaczepu. Do
dalszego mytku stosowa tylko dachowki cate, nieggane, bez ubytkow.

Technologia krycia — analogiczna jak dachu istioego, projektuje sizachowanie rozstawu
lat. Laty o wymiarach 6x4 [cm] w rozstawie co 34nc

Dachéwki skrajne (przy okapach, kominach, oknagbykazie) naley przykreci¢. Dachowki
srodka potaci — mocowaspinkami do starego typu dachowek ptaskich, epgapdub co szost
dachéwk w rzedzie, z zastosowaniem wedzie nasfpnym przesumgicia mocowania o jedn
dachéwlk w lewa lub prave strore (ok. 4-5 spinek na 1 [f).



-/ Widok spinek.
We wszystkich dachowkach, ktore zostamyte jako skrajne naky wykona otwory wierttem
widiowym (bez udaru) aby unbwi ¢ ich mocowanie wkitami do tat.
Krycie kalenicy z wykorzystaniem istniglych gisiorow dachowych do dachéwek ptaskich —
gasiory cylindryczne z klamrami ukladane na suchmagtosowaniem deski kalenicowej (tdoe
na tacie z zachowaniem niezinego przewietrzania). W przypadku gdy zabraknmjgogow z

istniegcego dachu nabky dokon& zakupu uaywanych gsiorow, ktore bda pasowaly do
istniejgcych dachowek.

_-tata kalenicy

; -Kontrtata

,Lata dachowa

Widok taty kalenicowej, taty dachowej i kontrtafyD — kat nachylenia potaci dachu 45°

8.6. Rynny i rury spustowe oraz obrobki blacharskie

Projektuje s monta rynien i rur spustowych z blachy ocynkowane;.

llos¢, sposob odprowadzenia wod opadowych, ddagdksztatt rynien i rur spustowych nale
zachowa jak w stanie istnigcym.

Rynny nalezy zakupé jako gotowy wyrdbgsrednica 150 [mm] i 125 [mm] (lukarny), powinny
by¢ taczone na zaktad nie mniejszyzr20 mm. Mocowane natg wykon& za pomog hakdow
systemowych do rynien z blachy ocynkowanej. Spagkien powinny by nie mniejsze i 0.5

%. Zewretrzny brzeg rynny powinien kdyusytuowany o 10 mm #ej niz brzeg wewastrzny.



Polczenie rynny z rur spustow powinno by wykonane w taki sposob aby swobodnie
wchodzito w rug spustowy.

Rury spustowe nalezy zakupté jako gotowy wyrdbgsrednica 100 [mm] i 90 [mm] (lukarny).
Odchylenie rur od pionu nie powinno dwicksze nk 3 mm na diugeci 2 m. tgczenie nalgy
wykona na zaklad diugi minimum 20 mm. Rury naly mocowa& do $ciany za pomag
przykrecanych obejm.

Obrobki blacharskie — montow& za pomog samogwintujicych wtetow do blach. Przy
wykonywaniu obrobek naly pametac o koniecznéci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny ki zabezpieczone w sposob unietiwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby gpastat szybki odptyw wody z obszaru
dylatacji. Obrébki, w miejscach gdzie to pizve, nalery taczy¢ na ,znbek”.

8.7. Kominy
Na budynku ponad potagciznajdug si¢ cztery murowane kominy (oznaczone na rysunku

numerami 1, 2, 3i4):

o0 kominy nr 1 i 2 zlokalizowane w centrum budynku yprowadzone w linii kalenicy,
na poziomie poddasza trapezowe (komin 5 i 6-Cicaiamy),
o0 kominy nr 3i 4 zlokalizowane w potaci potudniowkpminy 2-kanatowe).

Na poziomie strychu remont komindw obejmuje wymianszkodzonych drzwiczek
wycierowych, przetarcie oraz griowo uzupetnienie tynkdw kominowych, ngstie malowanie
ich farbami wapiennymi. Ponad potaadachu — licowanie kominow tynkiem strukturalnym,
malowanie farbami silikatowymi w kolorze elewadfiominy nalery docieplt wetrg mineralry
skalry niepalry od poziomu poddasza — gréled5 [cm], wymagana klasa reakcji na agiel,

Prace remontowe kominow:

e Komin nr 1 (6-cio kanatowy) — na wysokoi 30 [cm] od gérnej krawdzi komin naley
przemurowa, wykonczy¢ czaplky kominows.

* Komin nr 2 (5-cio kanatlowy) — naley dokon& rozbiérki komina do poziomu mieszkania.
Udrozni¢, odgruzowa i oczysci¢ przewody znajduce s ponizej, wymient istniegcy wkiad
kominowy. Nasfpnie wymurowa na peta spoire nowy komin, z sz&ioma przewodami.
Komin murow& z cegly petnej ceramicznej klasy 150g¢&dowo wmurowg mazna stag
cegk (po oczyszczeniu) pochogtg z rozbiorki komina. Wentylagjtazienki na poddaszu
wykona z wykorzystaniem kanatu wolnego w wymurowanym ki

* Kominy nr 3 i 4 — na wysokéci 30 [cm] od gornej kraedzi kominy naley przemurowé oraz

dodatkowo podmurowao 100 [cm]. Nasfpnie wykon& czapki kominowe.



8.8. Akcesoria dachowe

Wyltaz dachowy

Nalezy dokon& zakupu gotowego wytazu dachowego typu FWL U3 66xng z kotnierzem.
Mocowanie wedtug zaleégproducenta.

Naswietla dachowe

Projektuje s} monta dwoch okien potaciowych typu FTS-V U2 55x78 [cmKkatnierzem.
Mocowanie wedtug zaledaegroducenta.

Ptotki sniegowe

Projektuje s monta ptotkdw sniegowych, dtugéci 2,0 [m]. llos¢ — 16 [szt.]

Rozmieszczenie jak na rysunku nr 5

tawy i stopnie kominiarskie

Nalezy dokon& zakupu stopni i taw kominiarskich do pokry dachowki ,karpiowki”.

Rozmieszczenie jak na rysunku nr 5.

tawy kominiarskie ditugéci 100 [cm] — 6 [szt.], dlugi 60 [cm] — 2 [szt.]

Stopnie kominiarskie typowe — 7 [szt.]

8.9. Instalacja odgromowa

Po demontau instalacji podczas prowadzenia prac wymiany pakrydachu — przewody
instalacji naley oczyci¢ i wyprostowg. Nastpnie po wykonanych pracach dekarskich
zamontowa ponownie za pomacnowych uchwytow, do gsiorow dachowych i dalej wzdiu
scian elewacji. Po zamontowaniu instalacji odgromomadezy dokon& pomiaréw skuteczrigi

instalacji.

8.10. Termomodernizacja lukarn

Przed przysipieniem do prac termomodernizacyjnych ngleprzetrzé oraz uzupehd
brakupce tynki. Wykonanie termoizolacjcian lukarn wraz z @iezami z wymian parapetow
zewrgtrznych przy oknach.

Termomodernizacja — styropianem EPS 70 — 036, @Msynniku przewodzenia ciepta:

Ao = 0,036 [W/mK], wytrzymatéci na rozcaganie — 70 [kPa], nagreniasciskapce przy 10%
odksztatceniu wzgbnym> 70 [kPa], klasa reakcji na ogie E.

Grubai¢ dociepleniascian — 12 [cm], éciezy 5 [cm], parapety zewttrzne — z blachy
ocynkowanej.

Elewacg nalezy wykonczy¢ — tynkiem strukturalnym. Tynk pomalowalwukrotnie fark
silikatowg zgodnie z dobrankolorystyks. Wokot okien lukarn wykonaobramowanie szeroKkoi

10 [cm] (detal architektoniczny).



8.11. Podtoga strychu
Istniejaca polep zalegagca naslepym putapie i pod nim natg usunc, przestrzenie porailzy

belkami odgruzowai doktadnie ocz§ci¢ odkurzaczami przemystowymi. Oczyszczpwolng od
kurzu konstrukej nastpnie naley zaimpregnowa& preparatami odgrzybi@ggymi i
ognioochronnymi. Ulay¢ izolacg z folii paroprzepuszczalnej, na niej warst@s [cm] weiny
mineralnej.

Projektowana poditoga strychu — z ptyt OSB frezoveaingrubdci 22 [mm], ut@onych na

tatach 6x4 [cm] w rozstawie co 60 [cm].

8.12. Kolorystyka
Malowanie elewacji farbami silikatowymi KEIM Exclivsw kolorze:

» 9058 — detale architektoniczne (gzymsy, obramowamniedt okien lukarn)
» 9057 —$ciany, kominy
Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi detale arekibniczne naley tynkowa gtadko i
malowa w jasniejszym kolorze. Plaszczyzrigian (tto detali architektonicznych) — maloéva

ciemniej, tynk strukturalny.

9. Warunki ochrony p. poz.
Projektowany remont dachu nie zmienia warunkow aeirprzeciwpaarowej. Wszystkie
elementy drewniane wiby dachowe] zostan zaimpregnowanesrodkiem ognioochronnym,

pozostate elementy (pokrycie z dachowki ceramicamejacje) z materiatdw niepalnych.

10. Uwagi koncowe

Wszelkiego rodzaju wipliwosci dotyczice wykonania remontu dachu na budynku nr 42 w
Janowie, gm. Kwidzyn, wg niniejszego projektu rogzzet nalezy przed rozpocxiem budowy w
ramach nadzoru autorskiego. Materiaty budowlane elamenty prefabrykowane winny posiada
atesty i odpowiadaodpowiednim normom budowlanym. Roboty budowlankeayawykonywa
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z ol@awjacymi normami i przepisami, pod nadzorem

0s6b posiadagych odpowiednie uprawnienia.
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Powierzchnia dachu - 475,0 [m2]
OBROBKI BLACHARSKIE
@150 [mm] 76,0 [mb]
Y 5125 [mm) 45,5 [mb]
rury @100 [mm] 18,5 [mb]
spustowe | g90 [mm] 27,5 [mb]
AKCESORIA DACHOWE
wylaz FWL U3 | 66x78[cm] | 1 [szt]
okno FTS-V U2 | 55x78 [cm] 2 [szt.]
tawy kominiarskie 100 [om] 6 [szt]
60 [cm] 2 [szt]
stopnie kominiarskie 7 [szt.]
ptotki $niegowe [ 200 [cm] 16 [szt.]

Kominy - docieplenie wetng mineralng 5 [cm]

Lukarny - docieplenie styropianem FS70 - 12 [cm]
Podczas prowadzenia prac termomodernizacyjnych
nalezy odwzorowac istniejaca linie ozdobnych gzymsow
za pomocg sztukaterii styropianowej

Tynki zewnetrzne - strukturalne

Malowanie - farbami silikatowymi, kolorystyka:
* detale architektoniczne - farba KEIM Exclusiv 9058
* tto Scian, kominy - farba KEIM Exclusiv 9057

Szczegdt wykonania okapu za pomoca klina nabitego do krokwi:

istniejgca krokiew
klin (przypustnica

plytka kolczasta

docieplenie lukarn
styropian FS70-12cm
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WIDOK POLACI FRONTOWEJ | BOCZNEJ DACHU (stan projektowany) - skala 1:100
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POLAC TYLNA (potudniowa, od strony placu zabaw)

Kominy - docieplenie wetng mineralng 5 [cm]

Lukarny - docieplenie styropianem FS70 - 12 [cm]
Podczas prowadzenia prac termomodernizacyjnych
nalezy odwzorowac istniejacag linie ozdobnych gzymsoéw
za pomocg sztukaterii styropianowej

Tynki zewnetrzne - strukturalne

Malowanie - farbami silikatowymi, kolorystyka:
* detale architektoniczne - farba KEIM Exclusiv 9058
* tto $cian, kominy - farba KEIM Exclusiv 9057

Szczegot wykonania okapu za pomocg klina nabitego do krokwi:
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styropian FS70-12cm
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Projektowane wymiany:
* wymiana krokwi 13.5x15.5 [cm] - dtugos¢ 10,0 [m] - 1 [szt.]
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Informacg dotyczca bezpieczastwa i ochrony zdrowia spagdzono wg Rozpomgzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 rokw sprawie informacji dotycgej

bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia”, Dz. U. Nr 120,
82.

1. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego.

Zamierzenie budowlane — remont dachu na budynku ZA@kalizowanego na dziatce

geodezyjnej nr 118/1. Zakres robot:

monta& i demonta rusztowa, odgrodzenie gZci terenu szkoty przed osobami postronnymi,
demonta i remont instalacji odgromowej,

rozbiorke istniegcego pokrycia dachowego — dachéwka ceramicznadiakai,

oczyszczenie kalej dachowki i sprawdzenie czy nadajgedd ponownego utenia na potaci,
demonta otacenia,

demonta wszystkich istnigjcych obrobek blacharskich, w tym rynien oraz rwsspwych,
wzmochnienie lub wymiana zytych elementoéw konstrukcyjnych gwby dachowej, wraz z
jednoczesgpimpregnacj preparatem ochronnym, wykonanie nowego otacenia,

wykonanie izolacji dachu — utenie membrany dachowej wysoko paroprzepuszczdioia),
paroizolacyjnej oraz wykonanie termomodernizacjlgesza,

monta obrobek blacharskich w tym rynien i rur spustowych blachy ocynkowanej,
wykonanie pokrycia dachu z dachéwki ceramicznepicavki,

remont kominow,

monta akcesoriow dachowych — ptotkésniegowych, taw i stopni kominiarskich, wytazu
dachowego, dwoch okien potaciowych w miejscewiatli,

wykonanie termomodernizacji lukarn dachowych,

wywdéz gruzu budowlanego.

Plac budowy powinien ky ogrodzony, w miejscu widocznym naje umiesci¢ tablic

informacyjm budowy oraz tablice ostrzegawcze.

Roboty budowlane natg wykonywa zgodnie z projektem budowlanym, warunkami

technicznymi i pozwoleniem na budewPrace powinny hy prowadzone pod nadzorem

kierownika budowy legitymuagego s¢ stosownymi uprawnieniami.

2. Kolejnosé realizacji poszczegoélnych obiektow.

Planuje s} remont dachu wedtug wymienionego pawjyzakresu robot.



3. Istniejgce obiekty budowlane.

Istniejgce zabudowania nalgce do Szkoty Podstawowej w Janowie.

4. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu mogre stwarz& zagrozenie
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.
Budynek podczas prowadzenia prac remontowyetizie wytkowany przez mieszkadw.

Nalezy zwrock szczegdblp uwag na wiaciwe zabezpieczenie weja do budynku.

5. Przewidywalne zagraenia wyskgpujace podczas realizacji rob6t budowlanych, skala i
rodzaj zagrozen, miejsce i czas ich wygpowania.
W trakcie robot remontowych wykonywaneedy roboty stwarzajce zagraenie
bezpieczastwa i zdrowia ludzi zwzane z:
o Wykonywaniem robét na wysoka,
o0 Niewtasciwym zabezpieczeniem placu budowy,
0 Mozliwoscig wystgpienia ztych warunkow atmosferycznych
Roboty na wysok¢i
Wszelkie roboty (rozbiérkowe, ciesielskie, dekagskinurowe, tynkarskie) prowadzone na
wysokaci niogy ryzyko upadku. W trakcie prowadzenia tych robotgmavysiapi¢ zagraenia:
upadku, upuszczenia nadzia roboczego, upadku montowanego elementu luberraft
budowlanego.
Niewtasciwe zabezpieczenie placu budowy
W trakcie wykonywania robo6t na budynku istnieje aiwos¢ zagraenia zdrowia os6b
przebywagcych w budynku (zabezpieczenie okien) azéaksdb wchodgcych i wychodacych z
budynku. Ponad to na teren budowy meagargra¢ osoby niepowotane.
Zte warunki atmosferyczne
Nalezy przewidzi€ zagraenie zwhzane z naglym pogorszeniem ¢ siwarunkow
atmosferycznych w trakcie wykonywania robot jakzgwidzianych przerw w pracy (wygienie

opadow deszcz@niegu, wytadowa atmosferycznych, wiatréw o gkosci powyzej 10 [m/s]).

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczistwom wynikajacych z
prowadzenia robét budowlanych
Zwigzane z wykonywaniem rob6t na wyseknp
Nalezy stosowa pasy lub szelki bezpiecksgtwa z krétkimi linami umocowanymi do statych
elementéw konstrukcyjnych lub lin asekuracyjnychb lprace wykonyw@ na pomostach
otoczonych barierami o wysoém 1,1 [m].



Zwigzane z wigciwym zabezpieczeniem placu budowy
Oznaczy strefy niebezpieczne zagmne spadaniem przedmiotdw poprzez ustawienie barier
ochronnych, oston i fan ostrzegawczych.
Wejscia do budynkdw oraz przeja w strefie zagrmnej zabezpieczgydaszkami ochronnymi
z materialu dostatecznie wytrzymatego na przehpcEez spadafe przedmioty. Daszki winny
by¢ nachylone pod &em 45° w kierunkuwrédta zagraenia, wysoké¢ — co najmniej 2,40 [m],
szerokd¢ — co najmniej 1,0 [m] szersze od szerakrzefcia pod nimi.
Zapewné nalezry bezpiecza i sprawr komunikacg umazliwiajagcg szybka ewakuagjna
wypadek paaru, awarii poprzez:
o Okreslenie miejsca i sposobu oznaczenia drog komunikgcy i ewakuacyjnych,
0 Zgromadzenie na placu budowy podstawowegocspiz. pa.
o Posiadanie apteczki zeodkami pierwszej pomocy.
Zwigzane z warunkami atmosferycznymi
W razie wysipienia ztych warunkéw atmosferycznych — waysénia opadow deszczéniegu,
wytadowar atmosferycznych, silnego wiatru porey 10 [m/s] — roboty budowlane nale

przerwd.

7. SposoOb prowadzenia instruktau pracownikow przed przystpieniem do robét szczegdlnie
niebezpiecznych.
Pracownicy zostanzapoznani z projektem budowlanym, przeszkoleni padledem BHP,
beda takze wyposaeni w sprzt ochrony osobistej (kaski, okulary, obuwie ochrengkawice)

oraz odpowiednie nagdzia, przez wykonawcrobo6t budowlanych.

8. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajce niebezpieczistwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolg® zagrazenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie.

Nie wystpuje.
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PREZYDIUM
WOJEWODZKIE) RADY NARODOWE) Gdansk, dnie 8 grudnia 1973 .
W GDAKISKU

WYDZIAL GOSFODARKI PRIESTRIENNES,
GEOLOGH I OCHRONY SRODOWISKA

1167 Ga/73

Nr ewid. uprawn.

Upra PRST SHR T lene

Na podstawie ort. 18, ort. 19 ust. 1 pkt. 1 i ort. 20 vst. 1 ustawy z duio 31 stycznia 1961 r. —
praws. budowlane (Dz. U. nr 7. pox. 46) orax § 29 § G wsty 1 pkt 1
Urbanistyki | Architelury = dnia

10 wrgubmc 1962 r. w sprawie lifikacii fachowych oséb wytk igeyzh {unkcig tachnicane
w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266).
Ob. Stanistaw Jan KONRACKTI

magister iniymier budownictwa ladowego

urodzony dnta _2_1ipca 1939 roku w_Gdyni

otrzymuiae
- jalnoécl _konstrukeyjno ~ indynieryjnej
uprawnienia budowlane do
‘sporzgdzania projektév budowlanych konstrukcyjnych wszelkich obiektdw
budowlanych, projektéw instalaecji i urzgdzed sanitarmych z wyjatkiem
skomplikowanyeh urzgdzefi i instelacji oraz nastgpujacych projektéw
budowlanych architektonicznych:

a/ wszelkich objektéw budowlanych inZynierskich zaliczanych do budownictwa
powszechnego,

b/ obiecktéw budowlanych o prostej architekturze, /§ 1 ust.3/

¢/ budynkéw przom;ya!mlych o charakterze wylacznie produkeyjnym lub

skladowym, KIER vgNlK WYD ALU
i g mar i orch. Konrad i

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

pan(i) Stanistaw Konracki
33-110 Tczew ul.Pcina 20

jest ezlonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3 numerze ewidencyjnym POM/BO/2194/01
posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine
)d dnia 2015-01-01 do 2015-12-31

adansk 2014-12-02 r.

PRZEWODNIGZACY RA

4155
01-44-98 4

mgr inz. Franciszed Rogowicz ‘



