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ISTN. WODOCIAG Q 0
8150 mm > >
POZIOM POR.80,0m N.P.M.
RZEDNA TERENU .- S
RZEDNA OSI WODOCIAGU o & 3 g
Gt EBOKOSC WYKOPU 3 3 3 3
(z podsypkq 15cm) = = & =
SPADKI | DLUGOSC =02 2O palaiic
L=3,28mb L=10,23mb |L=3,40mb
: PE100—RC 9#160x9,5 mm
SREDNICE | MATERIAL SDR17 BRSG
ODLEGLOSCI SRS a2
ISTN. WODOCIAG
3150 mm DO
LIKWIDACUI

150 mm

ISTN. WODOCIAG

#150 mm DO
LIKWIDACJI

PROFIL PODt.UZNY PRZBUDOWY

WODOCIAGU 150 mm
SKALA 1:100/250

SCHEMATY MONTAZOWE WEZtOW

WEZEL NR1

BLOK OPOROWY
DLA LUKOW 45°

tACZNIK R—R

DOSTOSOWAC PO
ODSEANIECIU RURY

[ ISTN. WOD.
16150 mm

tUK 160 PE
31°-60°

WEZEt. NR2

0
X, LUK 9160 PE
TN 31°-60°

PROJ. WOD. |
9162 PE !

BLOK OPOROWY
DLA LUKOW 45°

ISTN. WODOCIAG

150 mm DO
LIKWIDACJI

WEZEL NR4

BLOK OPOROWY

DLA LUKOW 45° LACZNIK R-R

DOSTOSOWAC PO
ODSEANIECIU RURY

ISTN. WOD. |
3150 mm !

LUK 9160 PE
31°-60°

WEZEL NR3

tUK ¢160 PE
31°-60°

| PROJ. WOD.
9162 PE

BLOK OPOROWY
DLA LUKOW 45°

ROZBUDOWA | NADBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU REMIZY
STRAZACKIEJ (OSP) Z PRZEZNACZENIEM NA MAGAZYN
PRZECIWPOWODZIOWY ORAZ NOWA LOKALIZACJA ZJAZDU
Rakowiec ul. Szkolna, dziatka geodezyjna nr 439

INWESTOR: Gmina Kwidzyn - Kwidzyn ul. Grudzigdzka 30
. . . rys. nr skala
Profil tuzny prz wy W i
ofil podtuzny przebudowy wodociagu S2  |1:100/250
PROJEKTOWAL:  mgrinz. Ireneusz Klak
upr. nr POM/0223/PWOS/10 .
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