Rozbudowa i nadbudowa budynku remizyzsitkiej OSP Rakowiec
Rakowiec gm. Kwidzyn ul. Szkolna, dziatka gegdazy 439

CZzESC OPISOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANEGO

ROZBUDOWY | NADBUDOWY BUDYNKU REMIZY STRA ZACKIEJ
OSP RAKOWIEC POLOZONEGO PRZY ULICY SZKOLNEJ
NA DZIALCE GEODEZYJNEJ NR 439 w MIEJISCOWOSCI RAKOWIEC

1.0 PROJEKTOWANE PRZEZNACZENIE | PROGRAM U ZYTKOWY
BUDYNKU

W zwigzku z planowang inwestycjg czesciowo zmieni sie przeznaczenie budynku.
Funkcja nowa i dodatkowag bedzie funkcja magazynowa zwigzana z ewentualnymi
dziataniami przeciwpowodziowymi. Podyktowana jest ona koniecznoscig wykonania
wiekszej (powierzchnia i wysokos¢€) przestrzeni garazowej dla nowego wozu strazackiego,
ktorego gabaryty przewyzsza¢ beda gabaryty wozu obecnego oraz magazynowej
przeciwpozarowej.

2.0 FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU

Zaprojektowano nadbudowe o prostej formie architektonicznej. Budynek zostanie
przekryty dachem ptaskim jednospadowym o odwréconym kierunku spadku.

3.0 UKLAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU

Zaprojektowano inwestycje o prostym ukladzie konstrukcyjnym. Sciany zewnetrzne
Z blokéw z betonu komorkowego grubosci 24 centymetry. Konstrukcja dachu stalowa.

W obliczeniach statycznych uwzgledniono najbardziej niekorzystne uktady obcigzen
i oddziatywan dla konstrukcji. W celu wykonania tych obliczen ustalono obcigzenia i
oddzialywania na konstrukcje i jej elementy na podstawie:

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state,

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe,

0 PN-82/B-02010 (z pozniejszymi zmianami) Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
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Obcigzenie sniegiem,
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem,
PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

Obliczenia statyczne wykonano na podstawie:

0 PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,
0 PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie,

0 PN-B-03264:2002 (z p6zniejszymi zmianami) Konstrukcje betonowe, zelbetowe i
sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie,

0 PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

4.0 OPIS PLANOWANYCH ROBOT

4.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

0 rozbidrka istniejacego pokrycia dachu oraz konstrukcji stropodachu,

0 rozbiérka czesci sciany zewnetrznej (obecnej) w elewacji zachodniej zwigzana z
projektowang rozbudowa,

0 rozbiérka scianek dziatowych w obrebie pomieszczen nr 1.3 i 1.4, zgodnie z
rysunkiem nr A4,

0 rozbidérka przykanalika kanalizacyjnego wraz ze studnia,
0 demontaz napowietrznego przylacza elektroenergetycznego,
0 demontaz wrét wjazdowych (do wykorzystania).

4.2 ROBOTY ZIEMNE

Nalezy dokona¢ niwelacji terenu w miejscu planowanej rozbudowy poprzez
usuniecie warstwy humusu. Nastepnie nalezy wykona¢ wykopy pod tawy fundamentowe o
gtebokosci 130 centymetrow wzgledem projektowanego poziomu posadowienia (obecny
poziom posadzki parteru). Roboty ziemne nalezy wykona¢ recznie lub mechanicznie.
Recznie i ze szczegOlng ostroznoscig zdejmowac ostatnig warstwe o migzszosci okoto 20
centymetréw, nie naruszajgc gruntu, na ktorym bedzie bezposrednio spoczywata tawa i
stopa fundamentowa budynku. Réwniez recznie wykonywaé roboty bezposrednio przy
rozbudowywanym budynku.

4.3 FUNDAMENTY

tawy fundamentowe — przewidziano tawy fundamentowe betonowe o szerokosci 65
i 45 centymetrow oraz wysokosci 30 centymetrow z betonu klasy C16/20. Przewidziano
zbrojenie konstrukcyjne 4 @12 — prety gtéwne i @ 6 co 25 centymetréw — strzemiona.
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Stopy fundamentowe — pod projektowanymi stupami (zelbetowym i stalowym) nalezy
wykona¢ stopy fundamentowe o wymiarach 150x150 i 90x90 i wysokosci 40 centymetrow
(wysokosc¢ podstawy) z betonu klasy C16/20.

Pod tawami i stopami wyla¢ warstwe ,chudego” betonu B-7,5 (cement 25,
konsystencja gestoplastyczna, grupa kruszywa I) o grubosci 10 centymetrow.

Sciana fundamentowa — o szerokosci 25 centymetrow z bloczkéw betonowych
38x25x14 cm (B-15) na zaprawie cementowo-wapiennej.

Ponizej poziomu terenu Sciany fundamentowe zabezpieczone izolacjg pionowg w
postaci wysokoplastycznej, dwusktadnikowej masy uszczelniajgcej, nie zawierajaca
rozpuszczalnikbéw. Uzupemié warstwy scian o ocieplenie materiatem izolacyjnym o wsp.
A=0,40 mK/W i grubosci co najmniej 8 cm pod poziomem gruntu. Wymagany wspotczynnik
przenikania ciepta nie wiekszy niz Ug=0,39 [W/m2K]. Nad poziomem gruntu ociepli¢ sciany
zewnetrzne materiatem izolacyjnym o wsp. A=0,38 mK/W i grubosci co najmniej 16cm.
Wymagany wspétczynnik przenikania ciepta nie wiekszy niz Ug=0,21 [W/m2K].

4.4  SCIANY

Zewnetrzne istniejgce — $ciany istniejace podlega¢ bedg jedynie odswiezeniu
poprzez pomalowanie farbg elewacyjng silikonowa.

Zewnetrzne projektowane — sciany z blokoéw z betonu komoérkowego klasy 600.
Sciana wjazdowa o grubosci konstrukcyjnej 30 centymetréw, $ciany boczne o grubosci
konstrukcyjnej 24 centymetry. Uzupetni¢ warstwy Scian o ocieplenie materiatem izolacyjnym
0 wsp. A=0,38 mK/W i grubosci co najmniej 16cm. Wymagany wspotczynnik przenikania
ciepta nie wiekszy niz Ug=0,21 [W/m2K] (w miejscach elementow zelbetowych) i Ug=0,19
[W/m2K] (w pozostatych miejscach). Zaprojektowaé i wykonaé z zapewnieniem
minimalizacji mostkow cieplnych i nieszczelnosci w ostonowych elementach budynku.

Wewnetrzne dziatlowe — z uwagi na podwyzszenie stropodachu wystepowac bedzie
koniecznos¢ nadbudowy istniejacych scianek dzialowych. Nadbudowa z bloczkéw z betonu
komarkowego klasy 600 o grubosci 12 centymetrow.

Zamurowania — otwor w $cianie zewnetrznej po zdemontowanej bramie wjazdowe;j
zamurowac blokami z betonu komérkowego klasy 600. Grubo$¢ zamurowywanej sciany —
38 centymetréw.

Wykonczenie scian od srodka tynkiem cienkowarstwowym. Malowanie farbami
akrylowymi na bazie zywicy akrylowej o podwyzszonej wytrzymatosci i parametrach nie
gorszych niz dla klasy 2 odpornosci na szorowanie na mokro wg. PN EN 13 300. Zdolnos¢
krycia — Klasa 2 wg. PN EN 13 300.

45 POSADzKI

Posadzki na gruncie w obrebie rozbudowy — ocieplone np. ptytami styropianowymi
(podtoga ptywajaca) EPS-100 gr.10cm wraz z izolacjg przeciwwilgociowg (przechodzaca w
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izolacje poziomg muru) 2x folia PCV (parametry techniczne — materiat poliolefin, czarny, z
profilem antyposlizgowym. Odporny na kontakt z bitumem. Grubos¢ okoto 0,4 mm).
Warstwy podktadowe — co najmniej 25 centymetréw podsypki piaskowe] zageszczonej
mechanicznie i co najmniej 10 centymetréw wylewki betonowej z betonu klasy C8/10.
Warstwa dociskowa — 6 centymetréw wylewki cementowej wzmocnionej widknami.
Wymagany wspoétczynnik przenikania ciepta nie wieksza niz Ug=0,29 [W/m2K].

Wykohczenie posadzek — piytki gresowe - glazura z profilami ceramicznymi do
potaczen posadzka/Sciana. Stosowac ptytki zgodne z klasyfikacjg obcigzenia ruchem P.E.I.
Zastosowac nalezy ptytki gresowe o nastepujacych parametrach — klasa Scieralnosci: nie
gorsza niz IV, antyposlizgowos¢ R10 lub wyzsza, powierzchnia matowa).

4.6 KONSTRUKCJA DACHU

Dach o konstrukcji stalowej. Gtownym elementem konstrukcyjnym beda krokwie z
dwuteownikéw IPN 200. W cze$ci rozbudowywanej oparte beda one na podciggu stalowym
z dwuteownika IPN 200. Podcigg ten z kolei oparty bedzie na scianach nosnych oraz na
projektowanym stupie stalowym 2z dwuteownika IPN 300, ktory bedzie przycietym
elementem nosnym obecnej konstrukcji dachu. Bezposrednig konstrukcja do ktorej
przymocowane zostang ptyty warstwowe (poszycie dachu) bedg ptatwie z zetownika zimno
gietego Z 180x70x60x20x1. Wszystkie elementy ze stali klasy S235JR. Dopuszcza sie
elementy ze stali innej klasy po obliczeniowym sprawdzeniu nosnosci poszczegdlnych
elementow.

Lokalizacje, dlugosci i ilos¢ poszczegllnych elementéw konstrukcji dachu
przedstawiono na rysunku nr K3.

4.7 POKRYCIE DACHU

Stropodach z ptyt warstwowych z wypetnieniem sztywng piankg poliuretanowa, z
gérnym profilowaniem trapezowym, o grubosci 10/14,5 centymetra. Wymagany
wspéiczynnik przenikania ciepta nie wyzszy niz Ug=0,220 [W/m2K].

Nowo projektowane obrobki blacharskie — blach powlekanych pluralem gr. 0,6 cm.
Rynny dachowe poétokragte o $rednicy 15 centymetréw stalowe. Rury spustowe
okragte o srednicy 12,5 centymetra stalowe. Rynny dachowe nalezy utozy¢ ze spadkiem

3% (3 milimetry na kazdy metr biezacy rynny) w kierunku rur spustowych. Rzut pokrycia
dachowego przedstawiono na rysunku nr A6.

4.8 TYNK ZEWNETRZNY

Tynk zewnetrzny zwykly mineralny, wykonywany recznie lub z agregatu
tynkarskiego.
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4.9 TYNK WEWNETRZNY

Tynk zwykly kategorii Il z zaprawy cementowo-wapiennej M-15 z domieszkg (w
stosunku 1:10) zaprawy cementowo-wapiennej M-50, wykonywany recznie lub z agregatu
tynkarskiego. Na piytach gipsowo-kartonowych gtadz gipsowo-cementowa.

4.10 ROBOTY MALARSKIE | ELEWACYJNE

Wykonhczenie elewacji farbg silikonowg w kolorze wskazanym na rysunku nr Al0.
Czes¢ elewacji pokryta zostanie ptytkami elewacyjnymi oraz drewnem elewacyjnym.
Wszystkie sciany wewnetrzne i zewnetrzne od wewnatrz, nalezy pokry¢ farbg emulsyjng o
podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci.

4.11 STOLARKA | WROTA WJAZDOWE

Budynek wyposazy¢ w okna PCV o wymiarach analogicznych do wymiarow okien
istniejgcych. Okna uchylne o wspoétczynniku przenikania ciepta o wartosci co najmniej U=
1,0 W/(m?xK).

Wrota mniejsze istniejgce, ktére beda przetozone z otworu w elewacji pétnocnej.
Wrota wieksze przemystowe segmentowe z prowadzeniem wysokim o wspoéiczynniku
przenikania ciepta o wartoéci co najmniej U= 1,52 W/(m?xK).

Parapety zewnetrzne systemowe — zgodnie z wybranym systemem okiennym z
blachy powlekane.

Parapety wewnetrzne — systemowe lub z tworzywa PCV.

4.12 SUFIT PODWIESZANY

W pomieszczeniu nr 1.1 projektuje sie wykonanie konstrukcji sufitu podwieszanego
rastrowego montowanej do dwuteownikow nosnych nowego stropodachu. Kratownica sufitu
zbudowana z aluminiowych listewek o przekroju w ksztaicie litery U o wymiarach 25x5 mm
z oczkami siatki 50x50 mm.

4.13 |zOLACJE

4.13.1 TERMICZNA

0 Posadzka - styropian twardy grubosci 10 centymetréw,
o Sciany — styropian grubosci 16 centymetréw,
o Dach — pyty warstwowe dachowe.
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4.13.2 PRZECIWWILGOCIOWA | PRZECIWWODNA

o Dach — pyty warstwowe dachowe.

4.14 ROBOTY INSTALACYJNE

4.14.1 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Wykona¢ zgodnie z projektem branzowym autorstwa mgr inz. Roberta tegowskiego.
Robotami dodatkowymi bedzie zastgpienie istniejgcego przylacza napowietrznego
przytaczem kablowym.

4.14.2 INSTALACJA WODNO -KANALIZACYJINA

W czesci dotyczacej instalacji sanitarnych przewiduje sie jedynie montaz
kanalizacyjnego odwodnienia liniowego, ktore zastgpic ma obecny jeden wpust
kanalizacyjny punktowy. Sumaryczna diugos¢ planowanego odwodnienia wynosi 7 metrow,
a jego lokalizacje wskazano na rysunku nr A5. Odwodnienie to wpigé do istniejacego
systemu odprowadzenia $ciekébw budynku i wyposazy¢é w separator substancji
ropopochodnych i osadnik piasku..

4.14.3 INSTALACJA C.O.

Bez zmian.

4.14.4 INSTALACJA WENTYLACYJNA

Bez zmian.

4.14.5 INSTALACJA GAZOWA

Bez zmian.

4.15 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOL BUDYNKU

Projektuje sie wykonanie utwardzonego dojazdu od projektowanego zjazdu z drogi
gminnej do nowej lokalizacji wrot wjazdowych do budynku.

W miejscach projektowanych utwardzen, wskazanych na planie zagospodarowania
terenu, nalezy dokonac¢ niwelacji terenu poprzez usuniecie warstwy humusu (korytowanie).
Warstwe wierzchnig utwardzen wykonac¢ z kostki brukowej grubosci 8 centymetréw o
nastepujgcych parametrach: wytrzymatos¢ na sciskanie >50MPa, nasigkliwosé <5%,
mrozoodporno$¢ F150, scieralnos¢ <3,5 mm. Pod kostkg usypa¢ podktad cementowo-
piaskowy (50 kg cementu na 1 m® piasku) o grubosci minimum 10 centymetréw. Po
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utozeniu kostki nalezy ja ubi¢ wibratorem powierzchniowym uprzednio zabezpieczajac
kostke matg gumowa.

5.0 DANE LICZBOWE

Numer Nazwa Powierzchnia Wysokosé Kubatura
pom. pomieszczenia uzytkowa [m?] pom. [m] | pom. [m?
|11 | Garaz .. 85,73 ]| 474:558 | 440,53
| 12 | Kotownia ] 589 ] 454476 | 2739
| 13 | Szaa ] 13,28 ] 454473 | 6155
|14 | Magazyn .. 087 __|454473 | 2721
1.5 Umywalnia 8,71 3,13 27,26
Kolorem Szarym 0znaCzono numer
pomieszczenia objetego rozbudowa. 119!48 Suma 583!94

DANE _OGOLNE BUDYNKU:

- powierzchnia uzytkowa - 119,48 m?
ronlizaci projekiowanel Mool - 3064m’
- maksymalna wysoko$¢ - 6,21 m
realizach projeKtowane] imvosyo | < 106
- kubatura netto - 584 m®
Opracowat

inz. Michat Chodorowski
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