Spis zawartosci dokumentacji

I o Ta [ = = o] o] = (el 01V o 1 - TR USROS 3
N R | L=t o] o] = (ol o T [PPSR 3
A 2 111 - 1T PP 3
2.2. Istniejgca tablica rozdzi€lCza. ..........oo oo iee e 3
2.3. InStalacja OSWIELIENIOWA ....uuviiiiiurreeeesirres s setrr e e s e srre e s s s e e s s ssr e e e s e sr e e e s ssnr e e e s esssneeeeasnneeseenrneensnnes 4
2.4. Instalacja gniazd WEYCZKOWYCh 230 V... 4
2.5. Instalacja gniazd 400 V.....ccooi oo 4
P2 ST O ol o) T= e Ta I o) = V4= o TSR 4
I O U AT Yo [ === Yoy 1 T SR 5
4.0. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i OChIrONY ZArOWIA ....vuvrvrrerrrrrrrererererrersrrrerrrresrerrrsrrrrrrrrmrr. 5
4.1. Zagospodarowani€ PlaCu DUAOWY .......uuciiiiiiiiiiiiiiii e aa s e e s e e aae s e e naaes 5
4.2. Roboty ziemne oraz maszyny i urzadzenia na placu bUdOWY .........cccovvimiiiiiii e, 6
4.3. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych .......... 7
4.4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonania robét
o]0 a {0111 =T 0 1Y/ o 1SRN 7
5.0. Oswiadczenie projektanta oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa.......... 9
6.0. Rysunki techniczne i ZatgCzniKi .........cceuuiiiiiiiiiiii e 13
E1 — Instalacje elektryczne — rzut przyziemia skala: 1:50
E2 — Plan zagospodarowania terenu skala: 1:500
E3 — Schemat sieci po przebudowie skala: szkic
Opracowat: mgr inz. Robert tegowski tel. +48 784 524 793 2

e-mail: biuroelmaro@gmail.com



OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano na podstawie:
e Zzlecenie inwestora;
e uzgodnienia z Inwestorem;
e obowigzujgcych norm i przepisow w szczegolnosci:
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dn. 6 listopada 2012 r.
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym.
PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.
N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona

przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Uktady uziemiajgce i przewody ochronne.

PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym - Wspdine aspekty
instalacji i urzadzen.

2.0. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem:
e instalacje oswietlenia wewnetrznego;

e instalacje gniazd 230 V;

e instalacje gniazd 400 V.

2.1. Zasilanie

Istniejacy budynek jest zasilany przylaczem napowietrznym. W zwigzku z rozbudowg istniejace
przylacze napowietrzne wraz z stupem zlokalizowanym na terenie dziatki zostang usuniete (wg
odrebnego opracowania). Ostatecznie budynek bedzie zasilany poprzez przylacze kablowe.

UWAGA!

Ze wzgledu na niewielki wzrost mocy, nie przewiduje sie wystapienia do miejscowego Zaktadu Energetycznego
0 Zmiane mocy umownej.

2.2. Istniejgca tablica rozdzielcza

Ze wzgledu na rozbudowe obwododw, przewidziano rozbudowe istniejgcej tablicy rozdzielczej. W tym
celu istniejacq tablice rozdzielczg nalezy doposazyé w:

e 2x wylkacznik réznicowo-pradowy o czuto$ci 30 mA, 40 A;

e 5x wylacznik nadpradowy B16 A;

e 2x wylacznik nadpradowy B10 A.

Przewody ukfada¢ réwnolegle do krawedzi Scian. Instalacje wykonac¢ zgodnie z wymogami PN-HD
60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu ,TN-S".
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2.3. Instalacja o$wietleniowa

Obliczenia oSwietlenia wykonano za pomocg programu DIALux v. 4.12. Rozmieszczenie opraw podano
na zatgczonym rysunku. Srednie natezenie o$wietlenia dobrano zgodnie z normg PN-EN 12464-1:2012 ,Swiatto
i oSwietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.”

Instalacje o$wietlenia nalezy wykona¢ przewodami typu YDYzo/YDYpzo 3x1,5 mm?, YDYZo 4x1,5 mm?
uktadanymi pod tynkiem réwnolegle do krawedzi $cian. Dopuszcza sie wykonanie instalacji wtynkowej pod
warunkiem pokrycia przewodow warstwg tynku grubo$ci minimum 5 mm. Przy prowadzeniu instalacji
w warstwach docieplajgcych, w elementach o konstrukcji lekkiej wypetnianych np. wetng mineralng oraz na
stropodachach stosowac ostony z rurek PCV. Stosowac przewody o wytrzymatosci izolacji minimum 750 V.

taczniki oswietlenia montowacé na wysokosci 0.80+1.40 m (do uzgodnienia z Inwestorem) mierzonej
od powierzchni wykonczonej podtogi do Srodka puszki montazowej. Standard i kolorystyke osprzetu
taczeniowego, nalezy uzgodnic z Inwestorem.

Zaprojektowano zabudowe opraw ewakuacyjnych zlokalizowanych przy wyjsciu z obiektu oraz
wewnatrz obiektu. Wewnatrz obiektu zastosowac oprawy awaryjne wyposazone w piktogram i pracujgce ,na
jasno”.

Przewody uktada¢ réwnolegle do krawedzi Scian. Instalacje wykonaé zgodnie z wymogami PN-HD
60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu ,TN-S".

2.4. Instalacja gniazd wtyczkowych 230 V

Instalacje gniazd wtyczkowych 230 V nalezy wykona¢ przewodami typu YDYzo/YDYpzo 3x2,5 mm?
uktadanymi pod tynkiem réwnolegle do krawedzi $cian. Dopuszcza sie wykonanie instalacji wtynkowej pod
warunkiem pokrycia przewoddéw warstwg tynku grubosci minimum 5 mm. Przy prowadzeniu instalacji
w warstwach docieplajgcych, w elementach o konstrukcji lekkiej wypetnianych np. wetng mineralng oraz na
stropodachach stosowac ostony z rurek PCV. Stosowaé przewody o wytrzymatosci izolacji minimum 750 V.

Osprzet montowa¢ na wysokosciach podanych na zatgczonym rysunku. Ostateczng wysokos¢
posadowienia gniazd oraz standard i kolorystyke uzgodni¢ z Inwestorem.

Instalacje wykonac zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj.
w sieci typu , TN-S”.

Lokalizacje poszczegdinych gniazd wtyczkowych przedstawiono na rysunku dotgczonym do niniejszego
opracowania.

2.5. Instalacja gniazd 400 V

Instalacje  gniazd 400V  nalezy wykona¢ jako  podtynkowg  przewodami  typu
YDYzo/YDYpzo 5x2,5 mm? uktadanymi w catosci pod tynkiem, réwnolegle do krawedzi $cian. Dopuszcza sie
wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewodu warstwg tynku grubosci minimum 5 mm.
Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplajgcych, w elementach o konstrukcji lekkiej wypetnianych np.
wetna mineralna oraz na stropodachach stosowac ostony z rurek PCV.

Instalacje wykona¢ zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj.
w sieci typu ,TN-S”.

Lokalizacje gniazda 400 V przedstawiono na rysunku dotgczonym do niniejszego opracowania.

2.6. Ochrona od porazen

Podstawowa ochrona przed porazeniem zrealizowana jest w instalacji poprzez izolacje oraz ostony
izolacyjne. Jako dodatkowy $rodek ochrony przed porazeniem projektuje sie szybkie wytgczenie zasilania.
Z przewodem ochronnym ,,PE” nalezy potaczy¢ kotki ochronne ,,PE” gniazd wtyczkowych, metalowe konstrukcje
wsporcze i ostone tablicy rozdzielczej, metalowe ostony sprzetu instalacyjnego.

Zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009 wszystkie obwody instalacji elektrycznych wewnatrz
projektowanego budynku nalezy zabezpieczy¢é wytgcznikiem réznicowopragdowym klasy (AC) o pradzie
wyzwalajgcym 30 mA.

W poszczegdlnych pomieszczeniach sanitarnych projektuje sie miejscowg szyne wyréwnawczg do
ktorej nalezy podigczy¢ wszystkie czesci przewodzace dostepne z czeSciami przewodzgcymi obcymi oraz szyne
+PE” w rozdzielnicy gtdwnej w celu ograniczenia napiecia dotykowego (ekwipotencjalizacja). Przewody
wyréwnawcze nalezy stosowac o przekroju minimum 6 mm? uktadane pod tynkiem.
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Po zakonczeniu robdt elektrycznych i budowlanych, dokona¢ pomiaru skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej i badania wylgcznikéw réznicowopradowych przyrzadami posiadajgcymi odpowiednie
atesty.

3.0. Uwagi realizacyjne

Rozpoczecie i prowadzenie robdot winno odbywac sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i uzgodnieniami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z zachowaniem obowigzujgcych zasad BHP.

Kierujgcy robotami winien Scile przestrzega¢ wydanych uzgodnien i zawartych w nich obostrzen.
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych kierujagcy robotami winien szczegdtowo zapoznaé sie
z usytuowaniem urzadzen podziemnych wykazanych na zaktualizowanych mapach geodezyjnych, oraz
zapewni¢ wytyczenie trasy przez uprawnione stuzby geodezyjne.

W czasie prowadzenia robdt ziemnych nalezy zachowac ostrozno$¢ ze wzgledu na mozliwos¢
napotkania niewykazanych urzadzen podziemnych. Wykopy przebiegajgce wzdtuz budynkéw wykonywac
odcinkami nie dluzszymi niz 3 m.

W rejonie zblizen i skrzyzowan projektowanej kanalizacji kablowej z uzbrojeniem podziemnym wszelkie
prace ziemne nalezy wykonywac¢ recznie i pod nadzorem, stosujgc sie do zalecen wydanych
w uzgodnieniach i na przekazaniu placu budowy. Teren robét ziemnych, rowy i wykopy powinny by¢
w sposdb widoczny zabezpieczone i oznakowane.

Stosowane materialy winny posiada¢ odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie telekomunikacyjnym.

Lokalizacja linii kablowej na gruncie winna by¢ wytyczona i po wybudowaniu zinwentaryzowana przez
uprawnionego geodete.

Ewentualne, uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu, wynikte w trakcie wykonawstwa, powinny
by¢ uzgodnione z Inwestorem, Projektantem i Inwestorem oraz naniesione do projektu tak, by mogty stanowic¢
materiat inwentaryzacyjny.

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
i uwagami instytucji oraz osob uzgadniajgcych projekt. Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia
zainteresowanych stron o zamiarze rozpoczecia robdt, celem przejecia placu budowy oraz wystgpic¢
o ustanowienie ciggtego nadzoru na czas budowy.

4.0. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2002 r. (Dz. U. nr 120 poz. 1126)
W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”, podaje informacje, ktére winny by¢ zawarte w planie BIOZ.

4.1. Zagospodarowanie placu budowy

Miejsce prowadzenia robdt budowlanych dla przedmiotowej inwestycji stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, gdyz roboty prowadzone bedg w poblizu
przewodow linii elektroenergetycznych, gazowych, wodociggowych. Zagospodarowanie terenu budowy
wykonuije sie przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
b) wykonania drog, wyjs¢ i przejsc dla pieszych;

C) zapewnienia oSwietlenia naturalnego i sztucznego;

d) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw.

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Dla pojazddw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczyé
i oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub
robot powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkdw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie
wolno na nich sktadowa¢ materiatdow, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wozkow
i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkow
wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ os$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.
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Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatdw lub maszyn
i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci
liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:
a) 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV;
b) 5,0 m —dIa linii i napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV;
¢) 10,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30 kV;
d) 15,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym 110 kV;
e) 30,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.
Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobdow o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione.

4.2. Roboty ziemne oraz maszyny i urzgdzenia na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami, brak
przykrycia wykopu);

e zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunieciem sie, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji
i urzadzen podziemnych, moggacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robdt. Wykonywanie robét ziemnych
w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

e elektroenergetyczne;

e gazowe;

e telekomunikacyjne;

e wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg byc one
wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych rob6t. W czasie wykonywania robot ziemnych
miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w
$wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad
terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane
tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony
w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktdre powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwoS¢ wystgpienia szczegoélnego zagrozenia dla zdrowia lub
zycia ludzkiego.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdéw jest zabronione:

e w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;
o w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do tworzenia nawisow
gruntu.

Przebywanie osob pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreSlone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce
dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne,
niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-
ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn
budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje.
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4.3. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdinie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, przeprowadza sie jako:
e szkolenie wstepne;
e szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia. Szkolenia
wstepne ogdlne (instruktaz ogdlny) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem
do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie Pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi
w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy
(instruktaz stanowiskowy) powinien zapozna¢ pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreSlonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy
na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym
z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym
niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreSlonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe
w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane
w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegdlne
zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadac
wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw;
e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

e udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdéw oraz zasad BHP. Bezposredni nadzor
nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

4.4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania robét
budowlanych

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen
dla zycia lub zdrowia pracownikow.

PRZYCZYNY ORGANIZACYINE POWSTANIA WYPDADKOW PRZY PRACY

a) niewlasciwa ogodlna organizacja pracy;

b) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan;

c) niewlasciwe polecenia przetozonych;

d) brak nadzoru;

e) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym;

f) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy;

g) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii;
h) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
i) niewfasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy;

j) nieodpowiednie przejscia i dojscia;

k) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr.

Opracowat: mgr inz. Robert tegowski tel. +48 784 524 793
e-mail: biuroelmaro@gmail.com



PRZYCZYNY TECHNICZNE POWSTANIA WYPADKOW PRZY PRACY

a) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia;
b) niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego;

c) brak lub niewfasciwe urzadzenia zabezpieczajace;

d) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr;

e) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen;

f) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
g) zastosowanie materiatdw zastepczych;

h) niedotrzymanie wymaganych parametréow technicznych;

i) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

j) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego;

k) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego;

I) niewfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy;

e dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem;

e organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Srodowiska pracy;

e dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
0 sprawnos¢ $rodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy;
wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych;
okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych;
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby;
wykazu prac wymagajgcych szczegdinej sprawnosci psychofizycznej.
Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

e zapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposOb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych;

e zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa uzytkownikdw tych srodkéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy
obowigzany jest poinformowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej
przez szybkie wytgczanie zasilania oraz parametry wytrzymatosciowe izolacji zastosowanych kabli. Wykonaé
nalezy réwniez pomiary opornosci uziemien.

Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponoszg odpowiedzialnosci.

Rysunki i cze$¢ opisowa dokumentacji sg elementami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete
dokumentacja, winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

Opracowat:
mgr inz. Robert tegowski

Opracowat: mgr inz. Robert tegowski tel. +48 784 524 793
e-mail: biuroelmaro@gmail.com



5.0. Oswiadczenie projektanta oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw
Budownictwa

Opracowat: mgr inz. Robert tegowski tel. +48 784 524 793
e-mail: biuroelmaro@gmail.com



OSWIADCZENIE
projektanta — sprawedzajgeege* o sporzadzeniu programu funkcjonalno-uzytkowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Ja nizej podpisany ROBERT LEGOWSKI
nr uprawnien upr. KUP/0178/POOE/09

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. pozycja
1332 z p6zn. zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

o$wiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:
Gmina Kwidzyn
ul. Grudziagdzka 30
Kwidzyn
dotyczacy:
Rozbudowa i nadbudowa istniejgcego
budynku remizy strazackiej (OSP) Rakowiec
Z przeznaczeniem na magazyn przeciwpowodziowy
oraz lokalizacja zjazdu
Rakowiec, gm. Kwidzyn, dziatka geodezyjna nr 439, 440

sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,

zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢
danych zamieszczonych powyzej.

* Niepotrzebne skresli¢

Opracowat: mgr inz. Robert tegowski tel. +48 784 524 793

e-mail: biuroelmaro@gmail.com 10



y zakres up! ien y

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, Pan Robert Jozef tegowski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejpusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,
- sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane
bez ograniczen.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

PRZEWODNICZACY
OKREGOWES KOMISJI KWALIFIKACYINE
KUPOIIB w BYDGOSZCZY

| >
mgr inz. Witald Przybylski

~ KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
1 F £ B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2009 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0067/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.z 2006 r. Nr 83, poz 578, z poin zm.) w
zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Robertowi Jozefowi Legowskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku elektrotechnika
urodzonemu dnia 5 pazdziernika 1977 r. w Grudziadzu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0178/POOE/09
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
magr inz. Witold Przybylski’
magr inz. Andrzej Mankowski

inz. Franciszek Szyplinski

Otrzymuja:

1. Pan Robert Jozef tegowski
ul. Warszawska 5/33
86-300 Grudziadz
Okregowa Rada Izby
Glowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego

4. ala

wnN

Opracowaf: mgr inz. Robert tegowski tel. +48 784 524 793
e-mail: biuroelmaro@gmail.com



POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2017-02-16

Zaswiadczenie

Pan/Pani LEGOWSKI ROBERT

miejsce zamieszkania
86-300 GRUDZIADZ

UL. KULERSKIEGO 16/12

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskie]

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym ~ KUP/IE/0061/10

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2017-03-01

do dnia 2018-02-28

KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIFROW BUDOWNICTWA PP ZEWODNICZACY
w BYDBOSZCZY Rady O ejy1zby

85-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumiriskiego 6 2 /
tel. 52 366 70 50  fax 52 366 70 59 PR AR Wé{z’
prof. dr hgb. ini. Adam Rodhoreck;
Opracowat: mgr inZ. Robert tegowski tel. +48 784 524 793

e-mail: biuroelmaro@gmail.com



6.0. Rysunki techniczne i zatgczniki

Opracowat: mgr inz. Robert tegowski tel. +48 784 524 793
e-mail: biuroelmaro@gmail.com
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