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1.0. Kserokopie dokumentéw

« Warunki przebudowy (usuniecia kolizji) sieci elektroenergetycznej Energa-Operator SA Oddziat
w Olsztynie, nr R/16/064103 z dnia 11.01.2017 r.;
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OPIS TECHNICZNY

2.0. Inwestor

Urzad Gminy Kwidzyn
ul. Grudzigdzka 30
82-500 Kwidzyn

3.0. Podstawa opracowania

zlecenia Inwestora;

uzgodnienia z Inwestorem;

Warunki Przebudowy (usuniecia kolizji) sieci elektroenergetycznej Energa-Operator S.A. Oddziat
w Olsztynie nr R/16/064103 z dnia 11.01.2017 r.

Norma N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

Norma N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Albumy projektowe linii nn z przewodami samonosnymi o powtoce z polietylenu na zerdziach
wirowanych i ZN.

4.0. Obiekt

Przebudowa istniejacej linii nn-0,4 kV przy ulicy Szkolnej w miejscowosci Rakowiec gmina Kwidzyn.

5.0. Lokalizacja

Rakowiec, gmina Kwidzyn, dziatki nr:409/3, 438, 439, 440.

6.0. Zakres opracowania

W niniejszym projekcie zawarto:

Zakres Energa Operator:

a)
b)

9)
d)
e)

f)

9)
h)

Demontaz istniejacej linii nn-0,4 kV typu 4xAl 50 mm? pomiedzy stanowiskami stupowymi nr
306 a 308 wzdtuz ulicy Szkolnej — ~73 m/~290 m (trasa/suma).

Demontaz istniejacych przytaczy napowietrznych do budynkow — 2 szt.:

« istniejace przytacze typu AsXSn 4x16 mm?, diugos¢ ~19 m—- dz. nr 409/3;

 istniejace przytacze typu AsXSn 4x16 mm?, dtugoé¢ ~11 m — dz. nr 439.

Demontaz istniejgcych stupow:

« zerdzie ZN-10 -2 szt.

Zabudowanie nowoprojektowanych zerdzi:

« zerdz E-10,5/10 —1 szt

Zawieszenie przewoddw izolowanych typu AsXSn 4x50 mm? na catej trasie podlegajacej
modernizagji — ~73 m/~290 m (trasa/dtugosc przewodu).

Wykonanie uziemienia stupdw z ogranicznikami przepie¢. Zaprojektowano uziemienia mieszane —
pretowo-taSmowe wykonane bednarkg ocynkowang FeZn 25x4 mm i pretami pogrgzanymi.
Maksymalna warto$¢ rezystancji uziemienia nie moze by¢ wieksza niz 10Q (R<10Q);

Zawieszenie wymienianych przytaczy napowietrznych typu:

«  AsXSn 4x16 mm? — ~40 m/55 m (trasa/dtugosc¢ przewodow).

Budowa przytacza kablowego typu YAKXs 4x35 mm? od stupa nr 307 do nowoprojektowanego
(wg odrebnego opracowania) ztgcza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego przy stupie.
Rozwiazanie kolizji istniejacej linii kablowej 0,4kV typu YAKXs 4x70 mm? od stacji
transformatorowej T-7276 ,Rakowiec I” do zlgcza TL192549 na odcinku kolidujgcym
z nowoprojektowanym budynkiem.
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7.0. Rozwigzania techniczne
Zakres Energa Operator

Istniejaca linie napowietrzng wykonana przewodami typu 4xAl 50 mm? wzdtuz modernizowanej ulicy
od stanowiska stupowego nr 306 do stanowiska stupowego nr 308 nalezy zdemontowac wraz z osprzetem.

« nr 306- lokalizacja bez zmian, nalezy zdemontowaC przewody typu Al (oSwietleniowe i
energetyczne) relacji stanowisko 306 a 307, a nastepnie stanowisko przystosowac¢ do zawieszenia
przewoddw izolowanych typu AsXSn 4x50 mm? i AsXSn 2x25 mm?.Nalezy wykonaé ochrone
przeciwprzepieciowg — ograniczniki przepie¢, np. typu ASA 440-10 (szt. 3) oraz uziemienie R<109.

« nr 307 - istniejace zerdzie ZN-10 w ukfadzie zblizniaczonym nalezy zdemontowa¢ i wymieni¢ na
nowoprojektowang typu E10,5/6zabudowang w nowoprojektowanym miejscu. Nowoprojektowany
stup nalezy przystosowaé do zawieszenia przewodu typu AsXSn 4x50 mm?. Dodatkowo nalezy
zabudowaé wczesniej zdemontowanq oprawe oswietleniowq na wysiegniku oraz przewod
zasilajacy AsXSn 2x25 mm?.  Wymieni¢ istniejace przytacze napowietrzne do  budynku
zlokalizowanego na dziatlce nr 409/3na nowoprojektowaneAsXSn 4x16 mm?. Ze stupa nalezy
réwniez sprowadzi¢ nowoprojektowany kabel typu YAKXs 4x35 mm? i wprowadzi¢ do
nowoprojektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego przy stupie nr 307.Nalezy
wykona¢ ochrone przeciwprzepieciowg — ograniczniki przepie¢, np. typu ASA 440-10 (szt. 3) oraz
uziemienie R<10Q.

« nr 308 - lokalizacja bez zmian, nalezy zdemontowac przewody typu Al (o$wietleniowe i
energetyczne) relacji stanowisko 307 a 308, a nastepnie stanowisko przystosowac do zawieszenia
przewoddw izolowanych typu AsXSn 4x50 mm? i AsXSn 2x25 mm?.Nalezy wykonaé ochrone
przeciwprzepieciowg — ograniczniki przepie¢, np. typu ASA 440-10 (szt. 3) oraz uziemienie R<109.

+ Istniejaca linia kablowa 0,4 kV typu YAKXs 4x70 mm? relacji stacja transformatorowa T-7276
~Rakowiec I” do ztacza TL192549 w wskazanym miejscu nalezy przecig¢ i w stawi¢ mufe przelotowq
Tyco Electronics POLIJ-01/4x70-120. Nastepnie nalezy wstawi¢ odcinek kabla typu YAKXs 4x70 mm?
(25 m/30 m — trasa/kabel) po trasie wskazanej na zatgczonym do niniejszego opracowania planie
zagospodarowania terenu.

Zakres Energa Oswietlenie

« nr 306- nalezy zdemontowaC przewody typu Al relacji stanowisko 306 a 307, a nastepnie
stanowisko przystosowac do zawieszenia przewodu izolowanego typu AsXSn 2x25 mmZ.

« nr 307 - istniejace zerdzie ZN-10 w ukfadzie zblizniaczonym nalezy zdemontowa¢ i wymieni¢ na
nowoprojektowang typu E10,5/6zabudowang w nowoprojektowanym miejscu. Nowoprojektowany
stup nalezy przystosowaé do zawieszenia przewodu typu AsXSn 4x50 mm?. Dodatkowo nalezy
zabudowaé wczesniej zdemontowanq oprawe oswietleniowa na wysiegniku oraz przewod
zasilajacy AsXSn 2x25 mm°.  Wymieni¢ istniejace przylacze napowietrzne do  budynku
zlokalizowanego na dzialce nr 409/3na nowoprojektowane AsXSn 4x16 mm?. Ze stupa nalezy
rowniez sprowadzi¢ nowoprojektowany kabel typu YAKXs 4x35 mm? i wprowadzi¢ do
nowoprojektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego przy stupie nr 307.

« nr 308 - lokalizacja bez zmian, nalezy zdemontowac przewody typu Al (o$wietleniowe i
energetyczne) relacji stanowisko 307 a 308, a nastepnie stanowisko przystosowac do zawieszenia
przewoddw izolowanych typu AsXSn 4x50 mm? i AsXSn 2x25 mm?.

8.0. Uwagi realizacyjne

Rozpoczecie i prowadzenie robdt winno odbywac sie zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i uzgodnieniami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z zachowaniem obowigzujacych zasad BHP.

Kierujacy robotami winien $cisle przestrzega¢ wydanych uzgodnien i zawartych w nich obostrzen.
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych kierujacy robotami winien szczegdtowo zapoznal sie
z usytuowaniem urzadzen podziemnych wykazanych na zaktualizowanych mapach geodezyjnych, oraz
zapewnic¢ wytyczenie trasy przez uprawnione stuzby geodezyjne.

W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy zachowac ostroznos¢ ze wzgledu na mozliwosé
napotkania niewykazanych urzadzen podziemnych. Wykopy przebiegajace wzdtuz budynkéw wykonywac
odcinkami nie dtuzszymi niz 3 m.

W rejonie zblizen i skrzyzowan projektowanej kanalizacji kablowej z uzbrojeniem podziemnym
wszelkie prace ziemne nalezy wykonywac recznie i pod nadzorem, stosujac sie do zalecen wydanych
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w uzgodnieniach i na przekazaniu placu budowy. Teren robdt ziemnych, rowy i wykopy powinny byc
w sposdb widoczny zabezpieczone i oznakowane.

Stosowane materiaty winny posiada¢ odpowiednie S$wiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie telekomunikacyjnym.

Lokalizacja linii kablowej na gruncie winna by¢ wytyczona i po wybudowaniu zinwentaryzowana przez
uprawnionego geodete.

Ewentualne, uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu, wynikle w trakcie wykonawstwa,
powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem, Projektantem i Inwestorem oraz naniesione do projektu tak, by
mogly stanowi¢ materiat inwentaryzacyjny.

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
i uwagami instytucji oraz osdb uzgadniajacych projekt. Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia
zainteresowanych stron o zamiarze rozpoczecia robdt, celem przejecia placu budowy oraz wystgpic
o ustanowienie ciggtego nadzoru na czas budowy.

9.0. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2002 r. (Dz. U. nr 120 poz. 1126)
W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”, podaje informacje, ktdre winny by¢ zawarte w planie BIOZ.

9.1. Zagospodarowanie placu budowy

Miejsce prowadzenia robot budowlanych dla przedmiotowej inwestycji stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, gdyz roboty prowadzone bedg w poblizu
przewodow linii elektroenergetycznych, gazowych, wodociggowych. Zagospodarowanie terenu budowy
wykonuije sie przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
b) wykonania drog, wyjsc i przejs¢ dla pieszych;

c) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

d) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy
wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu
budowy lub robot powinna by¢ dostosowana do uzywanych Srodkow transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie
wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wdzkéw
i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkow
wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub maszyn
i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci
liczonej w poziomie od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:

a) 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV;

b) 5,0 m —dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV;

c) 10,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30 kV;
d) 15,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym 110 kV;
e) 30,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

Opieranie skladowanych materiatdw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

9.2. Roboty ziemne oraz maszyny i urzadzenia na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

« upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami, brak
przykrycia wykopu);

» zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunieciem sie, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu).
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Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji
i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robdt. Wykonywanie robdt
ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

+ elektroenergetyczne;

e gazowe;

+ telekomunikacyjne;

« wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogq byc
one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robdt. W czasie wykonywania robot
ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopodw w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone
w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m
nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane
tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony
w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktdre powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby,
w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia
lub zycia ludzkiego.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

« w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;
«  w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicq klina naturalnego
odtamu gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawisow
gruntu.

Przebywanie os6b pomiedzy Sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniaé wymagania okreSlone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace
dozorowi technicznemu, mogq by¢ uzywane na terenie budowy tylko wdwczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne,
niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-
ruchowq lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn
budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane
kwalifikacje.

9.3. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
+ szkolenie wstepne;
« szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia. Szkolenia
wstepne ogdlne (instruktaz ogdlny) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem
do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikdéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie Pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi
w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku
pracy (instruktaz stanowiskowy) powinien zapozna¢ pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego
ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreSlonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe
w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane
w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg
szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
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Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorbw maszyn o napedzie silnikowym powinni
posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

+ wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow;

»  obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;

«  postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

« udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okres$la¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla Zzycia lub zdrowia
pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

9.4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania robot
budowlanych

Nieprzestrzeganie przepisdw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen
dla zycia lub zdrowia pracownikow.

PRZYCZYNY ORGANIZACYINE POWSTANIA WYPDADKOW PRZY PRACY

a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy;

b) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan;

c) niewlasciwe polecenia przetozonych;

d) brak nadzoru;

e) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym;

f) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy;

g) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii;
h) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
i) niewfasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy;

j) nieodpowiednie przejscia i dojscia;

k) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr.

PRZYCZYNY TECHNICZNE POWSTANIA WYPADKOW PRZY PRACY

a) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia;
b) niewfasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego;

c) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace;

d) brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr;

e) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen;

f) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
g) zastosowanie materiatdw zastepczych;

h) niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

i) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

j) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego;

k) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego;

I) niewfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
« organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy;
» dbac o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem;
« organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy;

Opracowat: mgr inz. Robert tegowski tel. +48 784 524 793

e-mail: biuroelmaro@gmarl.com 10



« dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze

0 sprawnos¢ Srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:
« oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy;
« wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych;
» okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych;
« wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby;
» wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizyczne;j.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

« zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych;

«  zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikdw gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwitocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego opracowanag przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony
zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikdw tych s$rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed
wystepujacymi  zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest poinformowac pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej
przez szybkie wylaczanie zasilania oraz parametry wytrzymatosciowe izolacji zastosowanych kabli. Wykonaé
nalezy réwniez pomiary opornosci uziemien.

Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponoszg odpowiedzialnosci.

Rysunki i cze$¢ opisowa dokumentacji sa elementami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete
dokumentacja, winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

Opracowat:
magr inz. Robert tegowski
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10.0. Obliczenia techniczne
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Dobdr stupdw linii 2-torowej dobrano wg ,Katalogu linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami
sa!monoénymi o powloce z polietylenu usieciowanego o przekrojach 25-120 mm? na zerdziach wirowanych
i ZN” LnNi — ENSTO, redakcja 2, Poznan, marzec 2004.

Stup nr 307 — wstepnie dobrano zerdz E-10,5/6 o dopuszczalnym obcigzeniu stupa dla strefy wiatrowej WI
Pu = 554 daN (kat zatomu linii 171°), stup narozny z zejéciem kablowym (przytacze kablowe) i przytagczem
napowietrznym, ogranicznikami przepie¢, uziemieniem, oprawg os$wietleniowg

Warunek
Pu = Py
P, = 2N,cos(a/2) + P, + N,[daN]

gdzie:

N, — naciag przewodu [daN];

P, — obcigzenie wiatrem oprawy [daN];

N, — warto$¢ wypadkowej od naciggu podstawowego przewodow przytaczy dziatajaca w ptaszczyznie
wypadkowych obcigzen stupa [daN];

a - kat zatomu linii gtdwnej;

dla linii wykonanej przewodem AsXSn 4x50 mm? + AsXSn 2x25 i dla przesta ama = 46 m, Npg = 600 daN;
Przytacze typu AsXSn 4x16 mm? o ditugoéci | = 20 m:

naprezenie 10 MPa

nacigg 64 daN

P. — 20% wartosci sktadowej wypadkowego naciggu podstawowego przewoddw przylaczy, prostopadiej do
kierunku linii (daN)

P, = 2N,cos(a/2) + P, + N, = 2 % 600 * cos (%) +22 +13 = 129 [daN]

Sprawdzenie warunku

Pug = Py
554 daN > 129daN

Warunek spetniony!

Ostatecznie dobiera sie ZerdZ E-10.5/6
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