I. OPIS TECHNICZNY

Projekt budowlany przebudowy istniejacego wodociagu ¢ 150 mm przy realizacji
zadania ,Rozbudowa i nadbudowa istniejacego budynku remizy strazackiej (OSP)
Z przeznaczeniem na magazyn przeciwpowodziowy oraz nowa lokalizacja zjazdu”

Rakowiec ul. Szkolna dz. nr 439 obreb Rakowiec.

1.0. Celi zakres opracowania, obszar oddzialywania.

Celem opracowania jest przebudowa istniejgcego wodociggu, ktéry koliduje z projektowang
rozbudowg budynku remizy strazackiej.
Zakresem swym dokumentacja obejmuje projekt techniczny:

— przebudowy istniejgcego wodociggu @150 mm.
Na podstawie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (
Dz.U.02.75.690 =z dnia 15.06.2002 z pOzniejszymi zmianami ), okreslono ze obszar
oddziatywania zamierzenia budowlanego miesci sie w catosci na dziatce nr 439 obreb
Rakowiec gmina Kwidzyn.

2.0. Podstawowe dane, na ktérych oparto opracowanie.

2.1.  Zlecenie inwestora

2.2. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U., poz. 1422 z 2015 r. z pézn. zmianami),

2.3. Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. poz. 290 z 2016r.),

2.4. Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. poz.1554 z 2015r, z pdzn. zmianami).

2.5. Uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem,

2.6. Obowigzujace normy, przepisy, katalogi i wytyczne do projektowania.

3.0. Szczegodlowy opis rozwiazania technicznego.

3.1. Sie¢ wodociagowa

Projektuje sie wykonanie przebudowywanego odcinka sieci wodociggowej z rur PE100-RC
2160x9,5 mm SDR17 PN 10 dwuwarstwowych. Po odkryciu istniejacego wodociggu nalezy
zastosowac¢ odpowiednie tagczniki rurowe w zaleznosci z jakiego materiatu wykonany jest
istniejgcy wodocigg 9150 mm. Rury i ksztattki tgczy¢é za pomocg zgrzewania doczotowego i
ksztattek elektrooporowych. Roboty ziemne wykonywa¢ w wykopie otwartym. Podczas
wykonywania robo6t ziemnych i instalacyjno - montazowych nalezy zwr6ci¢ uwage na
istniejgce podziemne uzbrojenie terenu. O napotkanym uzbrojeniu nieoznaczonym na
planach sytuacyjno - wysokosciowych powiadomi¢ stuzby uzytkownikéw urzgdzen.
Uzbrojenie odpowiednio zabezpieczy¢é przed uszkodzeniem. Konstrukcje wsporcza
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podwiesza¢ za pomocag linki stalowej do krawedziak6éw drewnianych utozonych na
powierzchni terenu, prostopadle do osi wykopu bez obcigzenia konstrukcji obudowy. Roboty
ziemne w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem wykonywac recznie w promieniu 1,50m,
stosujac przekopy kontrolne oraz aparature do wykrywania uzbrojenia.

Obsypke przewodu po obu stronach rur oraz zasypke w strefie niebezpiecznej tj. do
wysokosci 0,20 m powyzej wierzchu rury nalezy prowadzi¢ szczego6lnie starannie warstwami
0 grubosci 0,20 - 0,25 m z doktadnym zageszczeniem przy uzyciu piasku dowiezionego. Na
pozostatej wysokosci wykopdw mozna uzy¢ do zasypki gruntu rodzimego pod warunkiem, ze
bedzie on pozbawiony bryt, kamieni, gruzu i korzeni. Zasypke wykopow dokona¢ po
wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej. Poszczegdlne warstwy zasypki wymagajg ubicia i
zageszczenia do 0,98 % wartosci ,Proctora” w terenach nieutwardzonych oraz 1,0 %
wartosci Proctora w drogach.

Montaz rurociggdédw wykonac zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Na etapie zgrzewania rur z PE nalezy wykona¢ numeracje zgrzewdéw wraz z adnotacjg w
zeszycie zgrzewow, kto wykonywat dany zgrzew oraz parametry takie jak temp. powietrza i
czas zgrzewu.

Trasa sieci wodociggowej zaprojektowana jest zgodnie z wymaganiami odlegtosciami
pionowymi i poziomymi od istniejagcego uzbrojenia.

W poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem roboty wykonywac¢ recznie w promieniu 1,50 m,
stosujac aparature do wykrywania uzbrojenia.

W przypadku napotkania na niezaznaczone uzbrojenie podziemnego, prace nalezy przerwaé
i zawiadomic wiasciciela uzbrojenia.

Odbiory czesciowe i koncowe wykona¢ zgodnie z normg PN-B 10725 oraz Warunkami
Technicznymi. W czasie prowadzenia rob6t montazowych nalezy chroni¢ przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem istniejaca zielen. Prace ziemne w poblizu drzew nalezy
wykonac recznie.

4.0. Uwagi koncowe.

4.1. Trasa uzbrojenia winna by¢ geodezyjnie odtworzona w terenie przed rozpoczeciem robot.
Przed zasypaniem wykopu wykonaé inwentaryzacje powykonawczg trasy i rzednych
posadowienia sieci wodociggowej.

4.2. Inwestor powinien zabezpieczy¢ nadzér uzytkownikow uzbrojenia nad- i podziemnego
nad prowadzonymi robotami.

4.3. Stosowac sie bezwzglednie do instrukcji montazowej uktadania rur w gruncie wydanej
przez producenta .

4.4. Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, ktére wynikng w trakcie realizacji, wyjasnione

beda przez projektanta w trakcie petnienia nadzoru autorskiego.

4.5. Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i
uzytkownikéw uzbrojenia nad- i podziemnego, ktérych urzadzenia znajdujg sie w poblizu
projektowanej sieci o terminie rozpoczecia robot.
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. 2 2016.290, z pdzniejszymi zmianami) odwiadczam, ze projekt:

budowlany przebudowy istniejacego wodociagu @ 150 mm przy realizacji zadania
Rozbudowa i nadbudowa istniejacego budynku remizy strazackiej (OSP) z

przeznaczeniem na magazyn przeciwpowodziowy oraz nowa lokalizacja zjazdu”
Rakowiec ul. Szkolna dz. nr 439 obreb Rakowiec.

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespotu obiektéw badz robét budowlanych,
numer ewidencyjny dziatki)

sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej:
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