OPIS TECHNICZNY

DO UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ BUDOWY

ZJAZDU Z. DROGI GMINNEJ, ULICY SZKOLNEJ W RAKOWCU,

(dz.nr 438) NA DZIALKE NR 439 NA ZADANIU: ,,ROZBUDOWA 1
NADBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP W RAKOWCU”

PODSTAWA OPRACOWANIA

. Zlecenie Inwestora, Gminy Kwidzyn na wykonanie uproszczonej
dokumentacji technicznej budowy zjazdu z drogi gminnej (dziatka nr 438) na
dziatke nr 439 w miejscowosci Rakowiec, ul. Szkolna, gmina Kwidzyn

. Mapa sytuacyjno—wysokosciowa w skali 1:500 dostarczona przez
zamawiajgcego.

. Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne 1 ich usytuowanie.

. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych.

. Specyfikacje Techniczne GDDP.

. Normatywy techniczne.

. Pomiary 1 wizja w terenie.



STAN ISTNIEJACY

Dzialka budowlana o numerze geodezyjnym 439 potozona jest w miejscowosci
Rakowiec, gmina Kwidzyn. Wtasciciel dziatki Gmina Kwidzyn, zgodnie z Decyzja Wajta
Gminy Kwidzyn, zamierza przystapi¢ do rozbudowy budynku remizy strazy OSP w
Rakowcu. Dla wlasciwego funkcjonowania przysztej zabudowy niezbgdne jest wykonanie
podwdjnego zjazdu taczacego przedmiotowa dzialtk¢ z droga gminng — ulica Szkolng w
Rakowcu.

Warunki, jakim powinien odpowiada¢ zjazd z dziatki do drogi publicznej okresla niniejsze

opracowanie.

STAN PROJEKTOWANY

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie, przedmiotowy zjazd jest zjazdem publicznym. Zgodnie z § 78
ust. 1-2 oraz § 113 ust.7 cytowanego wyze] rozporzadzenia oraz w oparciu o Katalog
Powtarzalnych Elementéw Drogowych, tablica 03.98, przyjmuje si¢ nast¢pujace parametry
techniczne zjazdu:

e Szerokos$¢ zjazdu (podwojny) 7,0 m

e Dhugos¢ zjazdu w pasie drogowym przez chodnik 2,25 m

e Promien luku R=5,0 m

e Pochylenie podtuzne zjazdu w obrebie pasa drogowego 1.0 % w kierunku przedmiotowe;j
dziatki.

Nawierzchni¢ zjazdu projektuje si¢ z polbruku gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowe;.

Podbudowe stanowi beton klasy C12/15 grubo$¢ w-wy 15 cm, na warstwie odsaczajacej z

piasku gr. 10 cm. Zamiennie nawierzchni¢ zjazdu mozna wykona¢ z betonu klasy C12/15

przy grubosci warstwy betonu 22 cm utozonego na warstwie odsaczajacej z piasku. Styk

nawierzchni projektowanego zjazdu oraz nawierzchni drogi gminnej, nalezy uszczelni¢ masg

zalewowa.

Szczegbdly konstrukcyjno - wysokosciowe znajdujg si¢ w czes$ci rysunkowej niniejszego

opracowania.

Na podstawie przeprowadzonych pomiar6w w terenie oraz rozporzadzenie MT 1 GM z dnia 2

marca 1999 r, zatacznik nr 2 pkt 5 okreslono ,,tr6jkat widocznosci”. Projektowany zjazd



spetnia warunek ,.widocznosci” przy wilaczaniu si¢ do ruchu drogowego z przedmiotowe;j

dziatki, gdyz nie wystepuja przeszkody terenowe utrudniajace widoczno$e.

Uwaga :

Podczas prowadzenia robdt ziemnych, w obrebie budowanego zjazdu, nalezy wykonac
rgczne przekopy kontrolne potwierdzajace brak kolizji z uzbrojeniem podziemnym.
Technologia prowadzenia robo6t zwigzanych z budowa zjazdu oraz uzyte do budowy materiaty
winny odpowiada¢ wymogom okreslonym w Specyfikacjach Technicznych GDDP. W pasie
drogowym drogi gminnej, w obrebie prowadzonych robot, nie wystepuje kolizja z
uzbrojeniem podziemnym oraz nie zachodzi potrzeba wycinki drzew lub krzewow.

W przypadku wystgpowania gruntéw nieno$nych nalezy porozumie¢ si¢ z projektantem.

Niniejszy projekt nalezy uzgodni¢ z zarzadcg drogi tj. Urzedem Gminy Kwidzyn.



