Rozbudowa i nadbudowa budynku remizyzsitkiej OSP Rakowiec
Rakowiec gm. Kwidzyn ul. Szkolna, dziatka gegdazy 439

CZzESC OPISOWA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ROZBUDOWY | NADBUDOWY BUDYNKU REMIZY STRA ZACKIEJ
OSP RAKOWIEC POLOZONEGO PRZY ULICY SZKOLNEJ
NA DZIALCE GEODEZYJNEJ NR 439 W MIEJSCOWOSCI RAKOWIEC

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

0 zlecenie Inwestora i wizja w terenie,

aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500
wykonana przez uprawnionego geodete Agnieszke Krajniewska,

0 prawomocha decyzja o warunkach zabudowy Wodéjta Gminy Kwidzyn nr GP-WZ-
61/2017 z dnia 21.09.2017 r.,

0 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 8.03.2016 r. poz. 290, z
pbzniejszymi zmianami),

0 ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 19, poz.
115, z pézniejszymi zmianami),

0 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 .
poz. 1422),

0 rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463),

0 rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2 27.04.2012 r. poz. 462, z pOzniejszymi zmianami).

2.0 ZAMIERZENIE INWESTORA

Inwestor — Urzad Gminy Kwidzyn, planuje rozbudowe i nadbudowe budynku remizy
strazackiej OSP Rakowiec. Inwestycja podyktowana jest planowang adaptacjg czesci
budynku do funkcji magazynu przeciwpowodziowego. Ponadto zwigzana jest ona z
zakupem nowego wozu strazackiego, ktérego gabaryty przewyzszajg aktualne mozliwosci
garazowania takiego samochodu w zbyt malym pomieszczeniu garazowym remizy. W skiad
planowanej inwestycji wchodzi demontaz istniejacej konstrukcji stropodachu, rozbudowa
czesci budynku (w kierunku drogi gminnej) oraz wykonanie nowej, osadzonej wyzej,
konstrukcji stropodachu. W elewacji wjazdowej (zachodniej) konstrukcja stropodachu
wykonana zostanie takze nad czescig budynku, ktéra nie bedzie rozbudowywana. Poza
aspektem architektonicznym, stworzy to takze zewnetrzng przestrzeh skladowg pod
projektowanym zadaszeniem..
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3.0 STAN ISTNIEJACY

3.1 TEREN INWESTYCJI

Teren na ktorym znajduje sie przedmiotowy budynek potozony jest przy ulicy
Szkolnej w miejscowosci Rakowiec i w ewidencji gruntdw oznaczony jest jako dziatka
geodezyjna nr 439. Wiascicielem terenu jest Gmina Kwidzyn. Przylega on do pasa
drogowego drogi wojewddzkiej (od strony pétnocnej) i gminnej (od strony zachodniegj). Jest
ona ptaska i ogrodzona. W jej granicach znajduje sie parterowy budynek remizy strazackiej
OSP Rakowiec. W obrebie dziatki znajdujg sie pojedyncze drzewa, z ktérych jedno (od
strony zachodniej) kolidujgce z planowang inwestycja. Do dziatki zapewniony jest dojazd
Zjazdem z drogi gminnej, jednakze z uwagi na zmiane lokalizacji bram wjazdowych do
budynku, projektuje sie wykonanie nowego zjazdu z tej drogi.

3.2 PRZEDMIOTOWY BUDYNEK — ORZECZENIE TECHNICZNE

Na terenie dziatki znajduje sie budynek, funkcjonalnie podzielony na dwie czesci. W
czesci péinocnej budynku, w ktérej realizowana bedzie planowana inwestycja, urzadzona
jest remiza strazacka OSP Rakowiec, natomiast w czesci potudniowej znajduje sie Sala
Tradycji Kulinarnej. Obie czesci budynku funkcjonalnie i wizualnie rozdzielone sa tgcznikiem
korytarzowym. Dalsza czes$¢ tego opisu traktowac bedzie wylgcznie o czesci péinocnej
budynku.

Czes¢ budynku, w ktorej urzadzona jest remiza zostata wzniesiona w technologii
murowej tradycyjnej. Ta czesC¢ budynku pierwotnie spetniata funkcje hydroforni.
Pozostatoscig tej funkcji jest przykanalik kanalizacyjny ze studnig od strony zachodniej
budynku, ktory przeznaczony jest do usuniecia.

Fundamenty tradycyjne — fawy betonowe. Sciana fundamentowa z bloczkéw
betonowych. Sciany przyziemia z pustakéw keramzyto-betonowych, izolowane termicznie
plytami styropianowymi grubosci 16 centymetréw. Scianki dzialowe grubosci 12
centymetréw (w rozpatrywanej czesci budynku brak scian wewnetrznych nosnych) z cegty
dziurawki. Budynek przekryty stropodachem z piyt korytkowych dachowych Zelbetowych
prefabrykowanych o wysokosci 10 centymetrow. Pyty korytkowe oparte na scianach
zewnetrznych oraz krokwiach stalowych z dwuteownika IPN 300. Dwuteowniki oparte na
Scianach zewnetrznych. Pokrycie dachu — papa termozgrzewalna. Dach jednospadowy —
spadek o wartosci 5° w kierunku zachodnim.

Wejscie do budynku poprzez skrzydto drzwiowe we wrotach wjazdowych. Po
przeciwlegtej stronie budynku wystepujg takze drzwi wewnetrzne prowadzace do tgcznika
korytarzowego. W elewacji zachodniej i wschodniej osadzone okna uchylne o wymiarach
90x85 centymetrow. Budynek wyposazony w wewnetrzne instalacje wody, kanalizacji
sanitarnej, elektryczng i gazowa. Ogrzewanie budynku — piec gazowy. Do budynku
poprowadzone przylacza gazu, kanalizacji sanitarnej, wody (jedno o wysokim przepuscie do
hydrantu wewnetrznego, drugie ,bytowe”) oraz elektryczne napowietrzne. W zwigzku z
planowang inwestycjg nalezy dokona¢ demontazu przykanalika kanalizacyjnego (od strony
zachodniej) oraz przetozenia przylaczy wody i elektrycznego. Wstepnie zatozono skrécenie
przytaczy wody oraz zamiane przylgcza elektroenergetycznego napowietrznego na kablowe
(wraz ze zmiang lokalizacji stupa linii napowietrznej kolidujgcego z planowany zjazdem z
drogi gminnej).
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Orzeczenie techniczne wykonane na etapie tworzenia niniejszego opracowania
wskazuje na mozliwos¢ realizacji inwestycji w przedstawionym ksztatcie. Stan techniczny
elementow konstrukcyjnych i instalacyjnych pozwala na realizacje inwestycji. Z uwagi na
niewystarczajgcg wysokos¢ budynku w czesci zachodniej nieodzowny bedzie demontaz
catego stropodachu i wykonanie go na nowo, w odpowiedniej wyzszej od obecnej
wysokosci.

Elewacja potnocna i zachodnia przedmiotowego budynku (miejsce projektowanej rozbudowy)

Miejsce projektowanej inwestycji w zakresie rozbudowy, usuniecia drzewa i przykanalika, demontazu
stupa linii napowietrznej elektroenergetycznej i lokalizacji nowego zjazdu z drogi gminnej
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3.3 WARUNKI GRUNTOWE

Warunki gruntowe umozliwiajg posadowienie budynku w planowanym miejscu.
Wystepujg tam piaski $rednio- i drobnoziarniste, nie sg to wiec grunty wysadzinowe czy
zapadowe. Kategoria gruntu — I. W projektowanym poziomie posadowienia fundamentu
budynku nie natrafiono na wode gruntowa. Szczego6towych badan geotechnicznych nie
przeprowadzono, wiec do obliczen przyjeto minimalng wytrzymatosé gruntu réwng 0,12
MPa.

3.4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI NIERUCHOMOSCI

Zestawienie powierzchni nieruchomosci:

«  powierzchnia dziatki — 1500 m?, w tym:
«  budynek remizy — 106,34 m?,
«  budynek ,Sala tradycji kulinarnej” — 156,17 m?,
«  utwardzone dojscia i dojazdy — 510,71 m?,
« teren nieutwardzony — 726,78 m°.

4.0 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1 OBIEKT PROJEKTOWANY

Rozbudowywany i nadbudowywany obiekt zlokalizowany jest w srodkowe] czesci
dziafki. Projektowana rozbudowa jest zgodna z:

« §12,13, 2711 273 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami),

« art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. nr
204, poz. 2086, z pO4zniejszymi zmianami).

Zgodnie z powyzszym zachowano wymagane minimalne odlegtosci (w metrach) od:

wymagane zaprojektowane

- granicy sasiedniej dziatki budowlanej (sciana z otworami 4 9,06

okiennymi lub drzwiowymi) (dziatka nr 440)

- budynku o pokryciu dachowym nierozprzestrzeniajagcym 8 13,53

ogien, bez pomieszczenia zagrozonego wybuchem (dziatka nr 440)
: . : C 7,50

- zewnetrznej krawedzi jezdni drogi gminnej 6

(dziatka nr 438)

g 32,73

- zewnetrznej krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej (dziatka nr 343)
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4.2 UKLAD KOMUNIKACYJINY

Mimo wystepowania istniejacego zjazdu z drogi gminnej, z uwagi na zmiane
lokalizacji bram wjazdowych do budynku (z elewacji péinocnej do elewacji zachodnig))
zachodzi koniecznos¢ wykonania nowego zjazdu z drogi gminnej. Jego lokalizacja oraz
parametry zostaty okreslone w dokumentacji branzy drogowej, bedacej czescig niniejszego
opracowania. Zgodnie z wymogiem zawartym w ustawie o drogach publicznych uzyskano
decyzje wydang przez zarzadce drogi (Urzad Gminy Kwidzyn) wyrazajgcg zgode na
lokalizacje nowego zjazdu.

4.3 KOLIZJA Z ISTNIEJACYMI SIECIAMI

4.3.1 SIEC WODOCIAGOWA

Wystepuje kolizja z siecig wodociggowg oraz dwoma przylgczami do budynku
remizy. Kolidujgcy fragment sieci wodociggowej nalezy przetozy¢ poza obrys projektowanej
rozbudowy, zgodnie z planem zagospodarowania terenu (rys. nr Pzt2) oraz projektem
branzowym autorstwa mgr inz. Ireneusza Klaka, stanowigcym czeS¢ niniejszego
opracowania. Przytacza nalezy pozostawi¢ w stanie obecnym, nie naruszajgc ich w czasie
realizacji robo6t ziemnych i fundamentowych. Powyzsze rozwigzanie zostalo pozytywnie
zaopiniowane przez dysponenta sieci — Przedsiebiorstwo Wodociggowo-Kanalizacyjne
Kwidzyn.

4.3.2 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Nie wystepuje kolizja. Projektowana rozbudowa w odlegtosci ponad 8,5 metra od
najblizej potozonej sieci kanalizacji sanitarnej. Istnieje kolizja z wylgczonym z eksploataciji
przykanalikiem sanitarnym i studnig, bedacymi pozostatoscia po dawnym przeznaczeniu
przedmiotowego budynku. Przykanalik i studnia, na etapie robét ziemnych, podlega¢ bedzie
rozbiérce.

4.3.3 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Nie wystepuje kolizja. Projektowana rozbudowa w odlegtosci ponad 12 metrow od
najblizej potozonej sieci kanalizacji deszczowej.

4.3.4 SIEC ELEKTROENERGETYCZNA

Nie wystepuje kolizja z projektowang rozbudowg i nadbudowg. Projektowana
rozbudowa w odlegtosci ponad 4,5 metra od najblizej potozonej sieci elektroenergetycznej
(napowietrznej). Zachodzi natomiast kolizja stupa tej linii z projektowanym zjazdem z drogi
gminnej. Kolizja ta zostanie rozwigzana poprzez zmiane lokalizacji tego stupa, zgodnie z
warunkami przebudowy (usuniecia kolizji) wydanymi dnia 11.01.2017 nr R/16/064103 przez
dysponenta sieci ENERGA Operator oraz zgodnie z projektem branzowym autorstwa mgr
inz. Roberta tegowskiego, stanowigcym czes$é niniejszego opracowania. Jednoczesnie
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wykonane zostanie kablowe przylacze elektroenergetyczne do przedmiotowego budynku,
ktore zastapi dotychczasowe przylacze napowietrzne.

4.3.5 SIEC TELEKOMUNIKACYJNA

Nie wystepuje kolizja. Projektowana rozbudowa w odlegtosci ponad 4,5 metra od
najblizej potozonej sieci telekomunikacyjne;j.

4.3.6 SIEC GAZOWA

Nie wystepuje kolizja. Projektowana rozbudowa w odlegtosci ponad 6 metréw od
najblizej potozonej sieci gazowej oraz ponad 2 metry od przylgcza gazowego do budynku.

4.4 UKSZTALTOWANIE TERENU | STAN ZIELENI

Uksztattowanie terenu bez zmian. Stan zieleni — zostanie usuniete jedno drzewo
kolidujace z projektowang inwestycja.

4.5 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI NIERUCHOMOSCI Z UWZGLEDNIENIEM
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

Zestawienie powierzchni nieruchomosci:

«  powierzchnia dziatki — 1500 m?, w tym:
«  budynek remizy — 106,34 m?,
« rozbudowywana cz e$é remizy — 41,54 m?,
«  budynek ,Sala tradycji kulinarnej” — 156,17 m?,
« utwardzone doj$cia i dojazdy — 510,71 m?,
»  projektowany utwardzony dojazd do budynku — 34,08 m?,
« teren nieutwardzony — 651,16 m?.

4.6 INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZENIACH DLA
SRODOWISKA | ZDROWIA U ZYTKOWNIKOW

Planowana inwestycja w trakcie budowy i pdzniejszego uzytkowania nie wptynie
znaczaco na stan s$rodowiska naturalnego. Negatywne oddzialywanie zwigzane z
uzytkowaniem obiektu bedzie praktycznie niezauwazalne i oczywiscie nie wykroczy poza
granice dziatek Inwestoréw.

Budowa prowadzona zgodnie ze sztukg budowlang oraz zasadami bhp i zgodne z
informacjami zawartymi w ,informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia”
niniejszego opracowania zapewni zneutralizowanie zagrozen dla zdrowia pracownikow.
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5.0

SPELNIENIE WYMAGAN ZAWARTYCH W PRZEPISACH
TECHNICZNO-BUDOWLANYCH, BEZPIECZENSTWA | HIGIENY
PRACY ORAZ POLSKICH NORMACH

5.1 REALIZACJA ZAPISOW DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Przedmiotowa inwestycja w ksztalcie przewidzianym w niniejszym opracowaniu jest

zgodna z zapisami decyzji o warunkach zabudowy Wdéjta Gminy Kwidzyn nr GP-WZ-
61/2017 z dnia 21.09.2017 r.:

(0]

(pkt 1) rodzaj inwestycji: rozbudowa i nadbudowa budynku remizy strazackiej
(OSP) z przeznaczeniem na magazyn przeciwpowodziowy oraz nowa lokalizacja
zjazdu na terenie dzialki nr 439, w obrebie geodezyjnym Rakowiec — warunek
spetniony,

(pkt 2.1.a.mysInik 1) dopuszcza sie nadbudowe istniejgcego budynku remizy
strazackiej, wskazanego na zatgczniku graficznym nr 1 do decyzji — warunek
spetniony,

(pkt 2.1.a.mysInik 2) dopuszcza sie rozbudowe istniejgcego budynku remizy
strazackiej na obszarze wskazanym na zat graficznym nr 1 do decyzji
(dopuszcza sie korekte lokalizacji projektowanej rozbudowy pod warunkiem
zachowania przepiséw odrebnych) — warunek spetniony,

(pkt 2.1.a.mydlnik 3) w razie koniecznosci dopuszcza sie przelozenie sieci
uzbrojenia terenu za zgodg ich zarzgdcy — warunek spetniony,

(pkt 2.1.a.mysInik 5) dopuszczalna iloS¢ kondygnacji budynku objetego
przedmiotowg inwestycjg: 1 kondygnacja nadziemna — warunek spetniony,

(pkt 2.1.a.mysinik 6) nie dopuszcza sie podpiwniczenia projektowanej
rozbudowy — warunek spetniony,

(pkt 2.1.a.myS$lnik 7) maksymalna wysokos$¢ budynku objetego przedmiotowg
inwestycjg (nadbudowy budynku remizy): 7,5 m od poziomu terenu w miejscu
gtbwnego wejscia do w/w budynku do najwyzszego punktu kalenicy planowanej
nadbudowy — warunek spetniony, projektowana wysokos¢ najwyzszego punktu
kalenicy 6,21 metra nad poziomem terenu,

(pkt 2.1.a.myslnik 8) maksymalna wysokos¢ gérnej krawedzi elewacji budynku
objetego przedmiotowg inwestycjg: 6,5 m — warunek spetniony, projektowana
wysokos¢ najwyzszego punktu elewacji 5,66 metra nad poziomem terenu,

(pkt 2.1.a.my$lnik 9) dopuszczalne rodzaje dachéw budynku objetego
przedmiotowg inwestycjg: dach jednospadowy, dach ptaski lub dwuspadowy —
warunek spetniony, zaprojektowano nadbudowe przekryta stropodachem
ptaskim jednospadowym,

(pkt 2.1.a.mysInik 10) dopuszczalne katy nachylenia potaci dachowych budynku
objetego przedmiotowg inwestycjq: 0°-30° — warunek spetniony, zaprojektowano
stropodach o nachyleniu 5°,

(pkt 2.1.a.myslnik 11) wykonanie elewacji: materialy tradycyjne: cegfa, tynki,
drewno, dopuszcza sie wykorzystanie materiatdw uzytych do wykonania elewacji
istniejgcego budynku (remiza OSP oraz sala tradycji) — warunek spetniony,
zaprojektowano elewacje wykonczong tynkiem oraz drewnem elewacyjnym,

(pkt 2.1.a.my$lnik 12) pokrycia dachu: dopuszcza sie pokrycie dachu jak
istniejgcego budynku lub inne rozwigzania — warunek spetniony, zaprojektowano
pokrycie dachowymi ptytami warstwowymi,
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(pkt 2.1.b.mys$lnik 1) nie ustala sie linii zabudowy; minimalna odlegtosé
projektowanej rozbudowy budynku remizy od linii rozgraniczajgcej drogi gminnej
(dz. nr 438): 4,0 m — warunek spetniony, minimalna zaprojektowana odlegtos¢
rozbudowy od tej linii wynosi 4,38 metra,

(pkt 2.1.c.mysInik 1) dopuszczalna powierzchnia pokrycia catej nieruchomosci
(dz. nr 439) zabudowg oraz nawierzchniami utwardzonymi: 70% — warunek
spetniony, istniejgca i projektowana powierzchnia dziatki pokryta zabudowg i
utwardzeniami  stanowi¢  bedzie  56,6%  powierzchni cate] dziatki
[(106,34+41,54+156,17+510,71+34,08) / 1500]

(pkt 2.2.a.myslInik 2) na terenie calej nieruchomosci (dz. nr 439) pozostawi¢ min.
40% pow. biologicznie czynnej — warunek spetniony, po realizacji inwestycji
powierzchnia biologicznie czynna stanowi¢ bedzie 43,4% powierzchni calej
dziatki [651,16 / 1500],

(pkt 2.3) warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — warunki
spetnione,

(pkt 2.4.b) dopuszcza sie budowe nowego wjazdu na dziatke nr 439 z drogi
gminnej: ulicy Szkolnej (dz. nr 438) w uzgodnieniu z zarzgdcg drogi — warunek
spetniony,

(pkt 2.4.c) miejsca parkingowe wynikajgce z programu inwestycji nalezy
przewidzie¢ w ramach wlasnosci nieruchomosci: istniejgce miejsca parkingowe —
warunek spetniony,

(pkt 2.5) wymagania dot. interesow 0s6b trzecich — warunki spetnione, patrz
punkt 5.12,

(pkt 4.a) projekt zagospodarowania terenu dziatki nr 439 nalezy uzgodni¢
zarzgdcg drogi gminnej (dz. nr 438) — warunek spetniony, uzyskano decyzje
zarzadcy drogi o lokalizacji nowego zjazdu,

(pkt 4.b) nalezy przeprowadzi¢ konsultacje do koncepciji projektu budowlanego z
odpowiednim terenowo Konserwatorem Zabytkdéw oraz w oparciu o przedtozong
dokumentacje uzgodnic¢ roboty budowlane ze stanowiska konserwatorskiego —
warunek spetniony, projekt uzgodniono z Powiatowym Konserwatorem Zabytkow
w Kwidzynie.

5.2 BEZPIECZENSTWO KONSTRUKCJI

Bezpieczenstwo konstrukcji zapewniono poprzez uwzglednienie w obliczeniach

statycznych najbardziej niekorzystnych uktadéw obcigzen i oddziatywan dla konstrukcji. W
celu wykonania tych obliczen ustalono obcigzenia i oddziatywania na konstrukcje i jej
elementy na podstawie:

(0]

(0]

(0]

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state,

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe,

PN-82/B-02010 (z pézniejszymi zmianami) Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenie $niegiem,

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem,
PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.
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Obliczenia statyczne wykonano na podstawie:

0 PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie,

0 PN-B-03264:2002 (z p6zniejszymi zmianami) Konstrukcje betonowe, zelbetowe i
sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie,

0 PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,

0 PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

5.3 BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA
Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z przepisami dziatu VII rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422).

5.4 BEZPIECZENSTWO PRZECIWPOZAROWE

5.4.1 POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJI
Inwestycji podlega¢ bedzie jednokondygnacyjny obiekt o powierzchni zabudowy

147,88 m? (po rozbudowie), powierzchni uzytkowej 119,48 m? i wysokosci maksymalnej
6,21 m nad poziomem przylegtego terenu.

5.4.2 ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH
o] od budynku mieszkalnego na dzialce nr 440 — 13,51 m — odlegtos¢ prawidlowa na
podstawie 8273 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422),

o] od budynku ustugowo-mieszkalnego na dziatce nr 409/3 — 22,92 m — odlegtosc
prawidtowa na podstawie §273 ust. 1 w/w rozporzadzenia.

5.4.3 PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

o] drewniane wyposazenie budynku — meble.

5.4.4 GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO BUDYNKU

Q< 500 MJ/m?.
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5.4.5 KATEGORIA ZAGRO ZENIA LUDZI, LICZBA UZYTKOWNIKOW BUDYNKU

Przedmiotowy obiekt, zgodnie z 8 209 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) zalicza sie do kategorii zagrozenia
ludzi ZLIIl. Zgodnie z § 213 pkt. 2c w/w rozporzadzenia przedmiotowy budynek nie podlega
wymaganiom dotyczacym klasy odpornosci pozarowej.

Liczba uzytkownikédw budynku — z uwagi na specyfike budynku nie jest on

przeznaczony na staly pobyt ludzi. Uzytkowany jest on jedynie okresowo przez
maksymalnie 10 ludzi jednoczes$nie.

5.4.6 OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH

W obiekcie brak jest pomieszczen zagrozonych wybuchem. Przestrzen wokoét
budynku pozbawiona jest elementéw stwarzajgcych zagrozenie wybuchem.

5.4.7 PODZzIAt OBIEKTU NA STREFY PO ZAROWE

Obiekt stanowi jedng strefe pozarowa.

5.4.8 KLASA ODPORNO SCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNO SCI
OGNIOWEJ | ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Z Zgodnie z § 213 pkt. 2c w/w rozporzadzenia przedmiotowy budynek nie podlega
wymaganiom dotyczacym klasy odpornosci pozarowej.

5.4.9 WARUNKI EWAKUACJI, OSWIETLENIE AWARYJNE ORAZ PRZESZKODOWE

Przejscia ewakuacyjne — dopuszczalne: 40 metréw — faktyczne: maksymalnie 12,30
metra (pom. nr 1.3).

Szerokosc¢ poziomych drég ewakuacyjnych — przestrzen otwarta.

Dojscia ewakuacyjne w strefie ZLIIl — dopuszczalne 30 metréow — faktyczne:
maksymalnie 12,30 metra (pom. nr 1.3).

Zgodnie z zapisami § 181 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) przedmiotowy budynek nie posiada wymogu
wykonania awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
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5.4.10 SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPO ZAROWEGO INSTALACJI U ZYTKOWYCH

Przewody spalinowe i wentylacyjne z materialbw niepalnych (cegla petna).
Zanieczyszczenia z przewodow wentylacyjnych usuwac co najmniej raz na rok.

W instalacji elektrycznej nalezy stosowac:
0 oddzielny przewdd ochronny i neutralny, w obwodach rozdzielczych i odbiorczych,

0 urzgdzenia ochronne rdéznicowoprgdowe uzupetniajgce podstawowg ochrone
przeciwporazeniowg i ochrone przed powstaniem pozaru, powodujgce w
warunkach uszkodzenia samoczynne wytgczenie zasilania,

0 przeciwpozarowe wylgczniki pradu umieszczone w poblizu gtébwnego wejscia do
obiektu i odpowiednio oznakowane,

0 nalezy wykona¢ instalacje piorunochronna.

5.4.11 URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE

Brak.

5.4.12 WYPOSAZENIE W GASNICE

Kierujgc sie 832 ust. 3 pkt 1b rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 r. nr 109, poz. 719) budynek nalezy
wyposazy¢ w jedng 4-kilogramowg gasnice proszkowg GP6xXABC.

5.4.13 ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Zgodnie z zapisem 83 ust. 1 pkt 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych (Dz.U. z 2009 r. nr 124, poz. 1030) brak jest wymogu zapewnienia
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

5.4.14 DROGI POZAROWE

Zgodnie z trescig 8 12 ust. 1 pkt 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych (Dz.U. z 2009 r. nr 124, poz. 1030) brak jest wymogu doprowadzenia
drogi pozarowej do przedmiotowego budynku.
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5.5 (0OszCzEDNOSC ENERGII | IZOLACYJNO SC CIEPLNA

Przedmiotowa inwestycja zostata zaprojektowana w taki sposob, aby ilos¢ energii
cieplnej, potrzebnej do uzytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, mozna byto
utrzymacé na racjonalnie niskim poziomie. Zgodnie z zapisem § 329 ust. 2 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) powyzsze
zostato spetnione poprzez zaprojektowanie przegréod budowlanych odpowiadajgcych
wymaganiom izolacyjnosci cieplnej oraz innym wymaganiom okreslonym w zataczniku do
w/w rozporzadzenia.

5.5.1 UzYSKANA WARTO $C WSKAZNIKA EP

Na etapie projektowym dokonano obliczen wskaznika EP okreslajacego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia
obliczona wedtug przepiséw dotyczacych metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynkow. Wartos¢ uzyskana:

EP.,= 82,69 kWh/m?xrok

Powyzszg wartos¢ poréwnano z wartoscig wskaznika EP wynikajacg ze wzoru
zawartego w 8329 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 22002 r. nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami):

EP= EPH+W + AEPC + AEPL

EPyozp= 90 + 0 + 50 = 140,0 kWh/m*xrok
gdzie:

EPy.w = 90 KWh/m?xrok (8329 ust. 2 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r.)

AEPc = 0 kWh/m?xrok (8329 ust. 2 pkt 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r.)

AEPc =25 x Asc/ As =25x0/119,48 = 0

A - powierzchnia uzytkowa chtodzona budynku
As - powierzchnia uzytkowa ogrzewana budynku

AEP_ = 50 kWh/m?xrok (8329 ust. 2 pkt 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r.)

EI:’obl < EProzp

82,69 < 140,0

Warunek spetniony
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5.5.2

|ZOLACYJINO SC CIEPLNA PRZEGROD

W projektowanym obiekcie projektowane Sciany zewnetrzne i stropodach zostang
zaizolowana izolacjg cieplng w taki sposob, aby wspétczynniki przenikania ciepta U,
obliczone zgodnie z Polskimi Normami nie byly wieksze od wartosci okreslonych w pkt 1.1
zalgcznika rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U z

2015 r. poz. 1422).

U
Rodzaj przegrody i temperatura w . U (max) 2
pomieszczeniu Warstwy materiatowe przegrody WM x K)] [W/(m? x K)]
(zaprojektowane)
tynk cem-wap zewnetrzny — 1,0
cm
. styropian EPS 038 — 16 cm
Sciany zewnetrzne (stykajace sig z bloczki z betonu komérkowego 0.45 0.17
powietrzem zewnetrznym) przy 8°C<ti<16°C (odmiana 600) na zaprawie ! !
zwyklej — 24,0 cm
tynk wewnetrzny cem.-wap. —
0,5cm
Sciany wewnetrzne oddzielajace . . .
pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanego nie wystepuje 0,30
. . . : ) 1,00
Sciany przylegte do szczelin dylatacyjnych nie wystepuje 0.70 ---
Sciany nieogrzewanych kondygnadii . . bez .
podziemnych nie wystepuje wymagan
Dachy, stropodachy i stropy pod ptyty warstwowe dachowe — 10-
nieogrzewanymi poddaszami lub przejazdami 14,5 cm . 0,30 0,22
przy 8°C<t<16°C konstrukcja no$na stalowa ! ’
- sufit podwieszany rastrowy
terakota
gtadz cementowa z wibknami —
6,0 cm
Podtogi na gruncie przy 8°C<t<16°C styropian EPS 100 — 10,0 cm 1,20 0,29
papa termozgrzewalna
wylewka betonowa — 10,0 cm
podsypka piaskowa — 25,0 cm
Stropy nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i
zamknietymi przestrzeniami podpodtogowymi nie wystepuje 0,30 ---
przy 8°C<ti<16°C
Stropy nad ogrzewanymi k.ondygnaCJaml nie wystepuje bez ] .
podziemnymi wymagan
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5.5.3 [ZOLACYJINO SC CIEPLNA OKIEN, DRZWI BALKONOWYCH | DRZWI
ZEWNETRZNYCH

Wartosci wspéiczynnika przenikania ciepta Uk okien, drzwi balkonowych i drzwi
zewnetrznych:

U (max) Li
Wi x Ky | WAmE x K]

(zaprojektowane)

Rodzaj przegrody

Okna (z wyjatkiem potaciowych), drzwi balkonowe i
powierzchnie przezroczyste nieotwierane w 1,10 0,80
pomieszczeniach o t<16°C

Okna potaciowe w pomieszczeniach o t>16°C 1,50 brak
Okna w $cianach wewnetrznych przy At<8°C bez , brak
wymagan
Drzwi w przegrodach zewnetrznych lub w przegrodach 1.70 150
miedzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi ’ !
Okna i drzwi zewnetrzne w przegrodach zewnetrznych bez brak
pomieszczen nieogrzewanych wymagan

5.5.4 POWIERZCHNIA OKIEN

W projektowanym obiekcie wystepujg okna o wspoétczynniku przenikania ciepta U
mniejszym niz 0,9 W/(m? x K).

Zgodnie z pkt 2.1.2 zatgcznika rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) pole powierzchni okien A0 o wspdtczynniku
przenikania ciepta U nie mniejszym niz 0,9 W/(m? x K) nie moze byé wieksze niz warto$é
obliczeniowa AOmax. W zwigzku z tym, ze wskaznik AO dla przedmiotowego obiektu
wyniesie 0 odstgpiono od obliczania wskaznika AOn.x, KtOry oczywiscie bedzie posiadat
wartos¢ dodatnia.

A0 < ADpax warunek spetniony

5.5.5 PUNKT ROSY

Zgodnie z pkt 2.2 zalgcznika rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) opor cieplny nieprzezroczystych przegréd
zewnetrznych powinien umozliwia¢ utrzymanie na wewnetrznych jej powierzchniach
temperatury wyzszej co najmniej o 1°C od punktu rosy powietrza w pomieszczeniu, przy
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obliczeniowych wartosciach temperatury powietrza wewnetrznego i zewnetrznego oraz przy
obliczeniowej wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniu, obliczonej zgodnie z
Polska Normg PN-EN ISO 13788:2003 ,,Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci komponentow
budowlanych i elementéw budynku — Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do
unikniecia krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacja miedzywarstwowa — Metody
obliczania.”.

Przy zaprojektowanych warstwach poszczegoélnych przegréd powyzszy warunek
zostanie spetniony we wszystkich pomieszczeniach projektowanego obiektu:

Temperatura przegrody od

Rodzaj przegrody strony pomieszczenia

Temperatura punktu rosy

Sciany piwnicy - —

Sciany zewnetrzne 17°C 5°C

Dach 17°C 5°C

5.5.6 SzCZELNOSC NA PRZENIKANIE POWIETRZA

Zgodnie z pkt 2.3 zalgcznika rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) przegrody zewnetrzne nieprzezroczyste, ztgcza
miedzy przegrodami i czeSciami przegrod oraz potaczenia okien z osciezami
zaprojektowano pod katem osiggniecia ich calkowitej szczelnosci na przenikanie powietrza.
Ponadto w pomieszczeniach, w ktorych naptyw powietrza zewnetrznego bedzie zapewniony
przez nawiewniki, wspofczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien i drzwi
balkonowych wynosi¢ bedzie nie wiecej niz 0,3 m%(m x h x daPa®®), natomiast w
pomieszczeniach pozbawionych nawiewnikow wspoétczynnik ten wynosi¢ bedzie w
granicach 0,5 — 1,0 m¥(m x h x daPa®?).

5.6 WARUNKI HIGIENICZNE | ZDROWOTNE ORAZ OCHRONY SRODOWISKA

Warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony $rodowiska zostaly zapewnione
poprzez zaprojektowanie inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz z
materiatléw i wyrobow, ktére nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow tj.
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

5.7 WARUNKI BEZPIECZE NSTWA | HIGIENY PRACY

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji — inwestycja dotyczy budynku remizy, w
ktérym nie beda wystepowaty stanowiska pracy, w mysl ustawy Prawo pracy.
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5.8 OCHRONA GRUNTOW LESNYCH | ROLNYCH

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji — dziatka nr 439 w ewidencji gruntéw posiada
klase gruntu Bi (inne tereny zabudowane) i nie jest wymagane jej wytgczenie z produkciji
rolnej.

5.9 OCHRONA PRZED HALASEM | DRGANIAMI

Przedmiotowa inwestycja zostatla zaprojektowana w taki sposob, aby hatas nie
stanowit zagrozenia dla zdrowia i komfortu uzytkownikow. Zapewnienie tych wymagan
zostato spetnione poprzez zweryfikowanie przegrod zewnetrznych i wewnetrznych zgodnie
Z wymogami:

o] PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Dopuszczalny poziom dzwieku A w pomieszczeniach,

o] PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. lzolacyjnos¢ akustyczna przegrod budowlanych oraz izolacyjnosc
akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania,

o] PN-B-02151.03:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem
pomieszczen w budynkach. 1zolacyjnos$¢ akustyczna przegréd budowlanych oraz
izolacyjnos¢ akustyczna elementoéw budowlanych,

o] PN EN ISO 717 1 - Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementow budowlanych Izolacyjnos¢ od dzwiekow powietrznych,

o] PN EN ISO 717 2 - Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementow budowlanych. Izolacyjnos¢ od dzwiekdw uderzeniowych.

5.10 DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Obiekt dostepny z poziomu przylegtego terenu.

5.11 OCHRONA ZABYTKOW | DOBR KULTURY

Uktad ruralistyczny wsi Rakowiec objety jest ochrong konserwatorska poprzez jej
umieszczenie w Gminnej Ewidencji Zabytkéw. Zgodnie z zapisem punktu 4.b decyzji
ustalajgcej warunki zabudowy dla przedmiotowej inwestycji, rozwigzania projektowe
uzgodniono z Powiatowym Konserwatorem Zabytkéw.

5.12 OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH

Inwestycje zaprojektowano w sposéb zapewniajacy ochrone intereséw oséb trzecich
w rozumieniu art. 5 ustawy Prawo budowlane poprzez:

o nieutrudnienie dostepu do drogi publicznej,
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o] zachowanie minimalnych odlegto$ci od sasiednich dziatek wynikajacych z
odpowiednich przepiséw prawnych, przywotanych w niniejszym opracowaniu,

o] zapewnienie podigczenia do sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej, sieci
elektroenergetycznej oraz zapewnienie zrédta energii cieplnej,

o] zaprojektowanie budynku w sposéb nie kolidujacy z istniejagcymi oraz
planowanymi sieciami i instalacjami,

o] zaprojektowanie dostepu do oswietlenia dziennego w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi,

o] zaprojektowanie budynku z elementéw zapewniajgcych odpowiedni poziom
hatasu w pomieszczeniach, zgodny z PN,

o] zaprojektowanie budynku w taki sposéb, aby jego uzytkowanie zapewniato
ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby,

o] zaprojektowanie budynku w sposéb nie wplywajacy negatywnie (zacienianie,
emisja halasu i zanieczyszczen itp.) na uzytkowanie sasiednich obiektéw przez
ich wiascicieli, nadbudowa bedzie zacienia¢ jedynie okna do pomieszczenia
magazynowego sasiedniego budynku, w ktérym ze wzgledu na funkcje
gastronomiczng tego budynku nie jest wskazane operowanie promieni
stonecznych (zastoniete okiennice),

o] zaprojektowanie budynku w sposOb zapewniajgcy odprowadzenie wod
opadowych na dziatke Inwestora.

Ponadto istniejgce zagospodarowanie dziatki nie stwarza zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow budynkéw sasiednich i przylegajacych, jak ich
otoczenia.

Opracowat

inZ. Michat Chodorowski
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