Rozbudowa i nadbudowa budynku remizyzsitkiej OSP Rakowiec
Rakowiec gm. Kwidzyn ul. Szkolna, dziatka gegdazy 439

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

ROZBUDOWY | NADBUDOWY BUDYNKU REMIZY STRA ZACKIEJ
OSP RAKOWIEC POLOZONEGO PRZY ULICY SZKOLNEJ
NA DZIALCE GEODEZYJNEJ NR 439 w MIEJSCOWOSCI RAKOWIEC

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126), podaje sie informacje,
ktore winny by¢ zawarte w ,planie bioz”.

STRONA TYTULOWA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek remizy strazackiej OSP Rakowiec.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rakowiec ul. Szkolna, dziatka geodezyjna nr 439.

INWESTOR

Gmina Kwidzyn — Grudzigdzka 30 82-500 Kwidzyn.

AUTOR INFORMACJI BIOZ

inz. Michat Chodorowski — ul. Szeroka 3/47 82-500 Kwidzyn.
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Rozbudowa i nadbudowa budynku remizyzsitkiej OSP Rakowiec
Rakowiec gm. Kwidzyn ul. Szkolna, dziatka gegdazy 439

1.0 ZAKRES ROBOT

Rozbudowa i nadbudowa budynku remizy strazackiej, utwardzony dojazd,
rozwigzanie Kkolizji z sieciami.

2.0 KOLEJNOSC REALIZACJI

Inwestycja jednoetapowa zgodna ze sztukg budowlana.

3.0 ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Budynek remizy.

4.0 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA
STWARZAE¢ ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI

Bliskos¢ drogi gminnej.

5.0 ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

0 przygniecenia, uderzenia podczas prac roztadunkowych i zatadunkowych na srodki
transportowe,

o mozliwos¢ osuniecia niezabezpieczonych $cian wykopéw fundamentowych,

0 upadek wbudowywanych materiatdbw budowlanych przy wznoszeniu $cian, stropu i
konstrukcji dachu,

0 upadek z wysokosci przy wykonywaniu prac m.in. przy montazu konstrukcji dachu,

0 upadek materiatow i narzedzi podczas prac na wysokosci,

0 pozar, awaria, porazenie pragdem podczas eksploatacji maszyn i urzadzeh
budowlanych,

0 przebywanie oséb postronnych nie zwigzanych z przedsiewzieciem budowlanym na
terenie budowy.

6.0 INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Kazdy pracownik winien by¢ zapoznany z planem bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, jak réwniez posiadac aktualne badania lekarskie o zdolnosci do pracy, jak rowniez
posiada¢ przeszkolenie okresowe i stanowiskowe w zakresie BHP. Kazdy pracownik
powinien posiada¢ wyposazenie w srodki ochrony indywidualnej tj.: kask ochronny, odziez,
obuwie robocze, rekawice ochronne.

Kierownik budowy zobowigzany jest, w oparciu o powyzszg informacje, sporzadzié¢
lub zleci¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w przypadku gdy jest to

wymagane
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