Stal S235JR

luty
2018 r.

[K] - Kkrokiew stalowa - dwuteownik IPN 200 |= 1434 cm - sztuk 5
E - ptatew stalowa - zetownik Z 180x70x60x20x1 |= 1162 cm - sztuk 7
m - ptatew stalowa - zetownik Z 180x70x60x20x1 1= 1175 cm - sztuk 4

E - podciag stalowy - dwuteownik IPE 330 |= 848 cm - sztuk 1

Zmiany polegajgce na:
- rezygnacji ze stupa stalowego ptatwi
- zmiana rodzaju i wysoko$ci dwuteownika (ptatew)

klasyfikuje jako nieistotne odstapienie od projektu
budowlanego
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PROJEKTOWAL.:
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(KONSTRUKCJA)

ROZBUDOWA | NADBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU REMIZY
STRAZACKIEJ (OSP) Z PRZEZNACZENIEM NA MAGAZYN
PRZECIWPOWODZIOWY ORAZ LOKALIZACJA ZJAZDU

Rakowiec gm. Kwidzyn, dziatka geodezyjna nr 439

E

Gmina Kwidzyn - Kwidzyn ul. Grudzigdzka 30

INWESTOR:

skala
1:75

rys. nr
K3/z

KONSTRUKCJA DACHU




