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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie

Przytaczany obiekt:
Nazwa: obiekt techniczny - przepompownia $ciekéw

Adres (Nr dziatki): Kamionka
gm. Kwidzyn , dziatka numer .-98

Grupa przytaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 1.5 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - KWIDZYN POLNOC [7075)
Linia 15 kV K-n Pin. - Licze [71400]
Stacja SN/nn KAMIONKA 11 [7892]
Obwaéd nn GS [7892-100]

Obiekt Ztacze, szafka [NN] Kamionka, dziatka nr 95/4 [ZP3346147)
Istniejaca linia kablowa 0,4kV typu YAKXs 4x35 w relacji od stupa 103 zasilanego ze stacji T-7892 "Kamionka II".

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

Zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku instalacji odbiorczej (w zlaczu zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym).
Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspofpracy z
siecig;

Zakres inwestyciji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

-Istniejaca linie kablowg YAKXs 4x35 nalezy wypiaé z istniejacego zlacza ZP3346147 oraz wprowadzi¢ do nowo
projektowanego ztacza kablowo-pomiarowego.

-Montaz zlacza kablowo-pomiarowego na dwa uktady pomiarowe zlokalizowanego w miejscu istniejacego ztacza ZP3346147,
w miejscu fatwo dostepnym.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecig, do ktrej instalacje lub sieci sg przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zaktoceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

-Zrealizuje instalacje elektryczne od miejsca dostarczenia energii elektrycznej (p.5 niniejszych WP) wg potrzeb, dostosowujac
ja do mocy przylaczeniowej i obowiazujacych wymagan ochrony od porazen i ochrony przeciwprzepigciowej. Powyzsze
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instalacje pozostana na majatku i eksploatacji odbiorcy.

-Przygotuje miejsce do zainstalowania szafki pomiarowej na granicy dziatki w miejscu ogéinodostepnym.

-Usunie ewentualne kolizje istniejacej sieci elektroenergetycznej z projektowang zabudowg obiektu na zasadach ustalonych w
umowie (odrebnej umowie).

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Zestaw zigczowo - pomiarowy zlokalizowany w granicy dziatki odbiorcy, w miejscu fatwo dostepnym.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) 3x1p o pradzie znamionowym 6 A,
zainstalowane Zestaw ziaczowo - pomiarowy zlokalizowany w granicy dziatki odbiorcy, w miejscu tatwo dostepnym.

Sposob pomiaru: bezposredni
Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana
Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowac odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtémych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikow oraz optyczna sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdlnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osfoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

1-fazowy
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
c)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji 110/15 kV GPZ KWIDZYN POLNOC
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
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Moc transformatora 100 [kVA]
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

-Nalezy uzyska¢ pisemna zgode wlascicieli dziatki na lokalizacje przylacza i montaz szafki pomiarowej, do zgody dotaczy¢
wypis z rejestru gruntow wraz z mapa ewidencyjna,

-Warunkiem rozpoczecia realizacji WP jest dostarczenie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu z trasg przylacza
elektroenergetycznego, wjazdami i miejscem usytuowania zintegrowanego zestawu ztaczowo pomiarowego.

Dotyczy wspotpracy ruchowej:
Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

UZytkowane urzadzenia elektryczne powinny spefniac wymagania okreslone w obowiazujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;. odreidor
Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlarejonu/Dugtrybucii

Mirosfa lany

Jankowski Cezary

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

OPRACOWAL ZATWIERDZW/
tel. +48 801 404 404

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie Rejon Dystrybuciji w Kwidzynie
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2.UZGODNIENIA | OSWIADCZENIE

Oswiadczam ,ze projekt budowlany zasilania elektroenergetycznego przepompowni $ciekéw : Pd9b na dz. nr 98,
m. Kamionka gm. Kwidzynsporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Komplet uzgodnier dotyczacy niniejszego projektu znajduje sie w projekcie zbiorczym Kanalizaciji
Sanitarnej opracowanym przez Biuro Techniczne , EKO — WOD” Michat Rajkiewicz.

Marek Gulgowski

mgr inz, Marel

Uptawniesis hedevlone

STAROSTWO POWIATOWE
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

POM-Z7W-RAK-HG6 *

Pan Marek Gulgowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/1449/01

adres zamieszkania ul.Jagodowa 2, 82-522 Sadlinki

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-13 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
— elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

STAROSTWO POWIATOWE
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LR WOIEWODZIN

~ Eibiag Elblgg, dnia 17,12,1998 r,

DECY ZJA MR 2055/EL/98

Na podstawie art.13 ust.i pkt 1 i art.i4 ust.1 pkt 5 ustawy z
dnia 07 lipea 1994 r, - Prawo budowlane /Dz,U, Np 89, poz. 414 z
1994 r./, w zwigzku z art,104 § 1 1 2 Kpa, po rozpatrzeniu wnios~
ku Pana mgr inz,Marka Gulgowskiego, na podsiawie dokumentdw stwiere I
dzajgeych wymagane wyksztaloenie, praktyke zawodows oraz na podsta-
wie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane, zlo%onego
przed Komisjg Egzaminacyjng powolens przez Wojewode Elblgskiego

nadagje

Panu Markowi GULGOWSKIEMU = magistrowi inzynierowi elektrykowi
urodzonemu dnia 13 stycznia 1962 roku w Osiu

UPRAWNIENTIA BUDOVLANE

do projektowania bez ograniozed w specjalnofoi instalacygjnej
v zakresie sieci, instalacji i urzgdzei elektrycznych i elek-
troenergetycznych,

Uzasadnienie

¥ zwiqzku z potwierdzeniem przez Komisj¢ Egzaminacyjng powolang za-
rzgdzeniem Nr 37/95 i 50/97 Wojewody Elblgskiego posiadania przez i
Pana mgr inz,Marka Gulgowskiego wymaganego prawem wyksztaloenia oraz i
praktyki zawodowe,j Koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w/w i
specjalno$oci i po uzyskaniu Pozytywnego wyniku z egzaminu na upraw -
nienia budowlane, orzeczono jak w sentencji,

0d niniejszej decyzji przysiuguje odwolanie do Gléwnego Inspekiora

Nadzoru Budowlanego w Warszawie w terminie 14 dni od daty otrzyma~
nia deoyzji za pof$rednictwem Vojewody Elblaskiggo,

& N2l
TIZIALY ZAGOSPOLLE
01 NL220RY RUDIW N
VT WDIEVAL DT

Otrzywmugjsg:

1. Pan mgr inz.Marek Gulgowski ul,Sokola 9/18 82-500 Kwidzyn

2, Gz6éwmy Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul.Krucza 38/42 00~926 VWarszawa 63

3. a/a. STAROSTWO POWIATOWE
ul. Kodciuszki 29 b gt
82-500 KWIDZYN

{
i
1a 2godnogt 2 urygifnalem
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ek Gulgowski
55 El198




3.0PIS TECHNICZNY

3.1.Zakres opracowania

- WLZ niskiego napigcia ( wewnetrzne przytacza) 230V / 400V( wtasno$é UG Kwidzyn)

3.2.Podstawa opracowania:

-Warunki przytaczenia : P/19/035680,

-umowa z inwestorem

- mapa do celéw projektowych otrzymana od inwestora

- wizja w terenie

-obowigzujgce przepisy

-wytyczne inwestora

-plan zagospodarowania sieci kanalizacyjnej wykonany przez firme EKO -WOD

3.3.Wewnetrzna Linia Zasilajaca 0,4kV , (wfasnos¢ UG Kwidzyn)

Zasilanie przepompowni $ciekéw Pd9b na dz. nr 98, mKamionka gm. Kwidzyn ma odbywac sie z proj. szafek
pomiarowej zgodnie z warunkami przytgczenia: P/19/035680,. Przepompownia bedg zasilane na napieciu
230/400V , Przytacza od miejsca przytgczenia do miejsca dostarczania energii elektrycznej - zasilanie szafek
pomiarowych wraz z szafkami pomiarowymi wykona ENERGA-OPERATOR SA na podstawie zawartej umowy
o przytaczenie .Szafka pomiarowa zostanie wykonana wedtug standardow ENERGA-OPERATOR S.A.-.
Lokalizacja szafek pomiarowych jw. jest zgodna z warunkami przytaczenia jw.i zostanie ustalona szczegétowo w
projekcie opracowanym przez Energa — Operator SA. Wyposazenie szafki pomiarowej pokazano na rys. nr 2,.
Trase wewnetrznej linii zasilajacej - kablowej nn typu YAKXs 4*16mm2 w relacji od szafki pomiarowej do szafki
zasilajaco — sterujacej dla przepompowni ( wtasno$¢ UG Kwidzyn) pokazano na rys. nr1,. Szafka zasilajgco
sterujace zostang wykonane w ramach projektu budowy kanalizacji i nie sg tematem niniejszego projektu .Sposéb
wpiecia przytaczy do szafek pokazano na schematach — rysunek nr 1.Podpiecie przepompowni do Szafki
sterujacej wybudowa¢ zgodnie z DTR przepompowni . Kable uktada¢ na gteboko$ci 70cm ( 100 cm pod drogami
i terenie rolnym ) na podsypce z piasku (gdy grunt jest piaszczysty podsypka nie jest wymagana). Wzdtuz trasy
kabel uktadac linig falistg .Przy uktadaniu kabla uwzgledni¢ zapasy eksploatacyjne przy wejsciu do szafki, stupa i
przepustu . Po utozeniu kabla nalezy zaopatrzy¢ go w oznaczniki kierunku co 10m(tre$¢ opisu : , Kier.
przepompownia , rok 2019 KE 0,4kV UG Kwidzyn) ,przysypa¢ warstwg piasku grubosci 10cm , a nastepnie
warstwg rodzimego gruntu o grubosci 15cm.Na catej trasie utozy¢ folie kablowa koloru niebieskiego i zasypac réw
gruntem rodzimym . Przy zasypywaniu ziemie ugniata¢ .Kabel chroni¢ przepustem AROT DVK fi 70 w miejscach
skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym i oraz AROT SRS 70 pod drogami. Cato$¢ prac wykonac zgodnie z N
SEP-E-004.Sposéb uktadania kabla pokazano w zatgczniku nr1.

Uwaga:

- Przy podejéciu proj. WLZ - kabli abonenckich do proj. lokalizacji szafek pomiarowych (szafki pomiarowe do
wybudowania przez EOP) pozostawi¢ zapas kabla L=5m na ewentualne przedtuzenie w przypadku korekty
lokalizacji szafki pomiarowej.

3.4.0chrona od porazen.

Po stronie 0,4kV w wewnetrznym przytaczu kablowym YAKXs 4*16 , do szafki zasilajgco- sterujacej
przepompowni zasilajaco sterujacej jako dodatkowg ochrong od porazer zastosowano system : samoczynne
wytaczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C . Rozdziat przewodu PEN na PE i N nastapi w szafce zasilajaco —
sterujacej przepompowni .Uziemienie szyny PE w szafce zasilajac- sterujacej wykonac poprzez potaczenie z proj.
tama FeZn 4*25mm2 .Dla zachowania wartosci uziemienia nalezy wbi¢ dodatkowe prety fi 16 o L=6m. Tasme
nalezy utozyé na gtebokoséci minimum 60cm w wspdlnym rowie dla linii kablowej wzdtuz trasy linii kablowej
abonenckiej. Schemat potaczen uziemien pokazano na rys nr 4-8 warto$¢ uziemienia winna wynosi¢ R=<10
Ohm . W projektowanej szafce zasilajaco - sterujacej zastosowano uktad sieciowy TN — C-S oraz ochrong za
pomoca wytacznikéw réznicowo — pradowych o delta I=30mA zainstalowanych w szafkach przepompowni. Linie
odbiorcza nalezy wykonaé jako tréjprzewodowa ( faza + N + PE) i piecioprzewodowg ( trzy fazy + N + PE). W
catej instalacji uktadu TN-S poczawszy od proj. Szafki zasilajaco - sterujacej przepompowni w ktorej nastepuje
rozdziat przewodu PEN na PE i N przewéd N musi mie¢ petng izolacje jak przewdd fazowy . Uwaga : bez
wzglednie nalezy stosowa¢ odpowiednie oznaczenia i kolory do oznaczania szyn , zaciskéw i zyt przewodéw : PE
- z6ttozielony , N - niebieski . Przewdd PE potaczy¢ w szafce przepompowni z uziemieniem R<=10 Ohm.
Uziemienia wyréwnawcze pompowni wykona¢ wedtug DTR

Ochrona przed dotykiem bezpos$rednim
Ochrong zrealizowano przez zastosowanie

- izolowanych czesci czynnych , ‘
- rozmieszczeniu urzadzen rozdzielczo — zabezpieczajacych poza zasiegiem reki w obudowach i pod
ostonami
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- uzupetniajgcej ochronie przy uzyciu wytgcznikéw réznicowo — pradowych o pradzie zadziatania 30mA

Ochrona przed dotykiem posrednim

Ochrona przed dotykiem posrednim sg to $rodki chronigce przed niebezpiecznym napieciem , ktére moze
przedostac si¢ na przewodzace obudowy i ostony , czy konstrukcje urzadzen( czesci przewodzace dostepne w
przypadku uszkodzen izolacji podstawowej . ochrong te nalezy stosowaé zawsze jezeli napiecie znamionowe do
ziemi przekracza 50V w warunkach normalnych , a w pomieszczeniach o szczeg6lnym zagrozeniu ( studnie
przepompowni) 25Vpradu przemiennego. W projektowanych obiektach przepompowni zastosowano nastepujace
$rodki ochrony przed dotykiem posrednim :

Ochrona przez zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania w przypadku przekroczenia warto$ci napiecia
dotykowego dopuszczalnego dtugotrwatego, odbiorniki Il Klasy ochronno$ci i zastosowanie potaczen
wyréwnawczych i dodatkowych ( miejscowych)

Po wybudowaniu urzadzen wykona¢ pomiary sprawdzajgce:

- skuteczno$¢ ochrony od porazen na obwodzie,

-wartos¢ dopuszczalnych uziemien .

-warto$¢ dopuszczalnych rezystancji izolacji linii kablowej

3.5.0chrona przepigciowa

W skrzynce zasilajacO — sterujgcej na terenie przepompowni $ciekéw zastosowac¢ ochronnik przepigciowy V20-
C/4 , OBO BETTERMAN" R<=10 Ohm. Uziemienie potaczy¢ z przewodem PE.

3.6.Uwagi koncowe

cato$¢ prac wykonac¢ zgodnie z N SEP-E-004, normami i zatagczonymi uzgodnieniami —

szafka zasilajaco — sterujgca przepompowni nie jest tematem niniejszego projektu — zakres ten ujety jest w
projekcie budowy kanalizacji firmy EKO -WOD

przed rozpoczeciem robo6t uzyskaé pozwolenie na budowe (lub zgtoszenie)

po utozeniu kabla w ziemi i przed jego zasypaniem zleci¢ jednostce geodezyjnej jego inwentaryzacje
prawidtowo$¢ wykonania prac sprawdzi¢ pomiarami izolacji kabli, skutecznosci ochrony od porazen i
rezystancji uziemien.

e przed rozpoczeciem wykopdw nalezy doktadnie zapoznac sig z proj. trasg kabla w terenie istniejacym
uzbrojeniem w terenie i przeszkodami ,a nastepnie przystapicdo jego  wytrasowania.

e nawierzchnie po wykonaniu rob6t doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

e montaz przepompowni wykona¢ zgodnie z DTR montowanych urzadzen.

e Przeznaczenie poszczegoélnych elementow wyposazenia szaf ( funkcja, potozenie dZzwigni przetgcznika itp.)
nalezy opisa¢ w sposéb estetyczny , czytelny i jednoznaczny. W szafach nalezy umiesci¢ schemat zasilania
zabezpieczony od wptywoéw zewnetrznych np. przez laminowanie.

e  warunkiem zasilania jest podpisanie umowy o przytaczenie z ENERGA-OPERATOR SA

e - Cato$c¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami PN-IEC60364"Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych , a w zakresie objetym ta normg zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano- montazowych , tom V- instalacje. Oraz zgodnie z N SEP-E-004, PN-HD 60364-6:2008
,PN-HD 60364-4-41 , PN-IEC 60364-4-482 normami i zatgczonymi uzgodnieniami

e -.wszystkie materiaty i urzgdzenia montowane w budynku muszg posiadaé wymagane przez aktualne

przepisy atesty , certyfikaty oraz deklaracje zgodnosci z normami .
-.Przy odbiorze instalacji nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne
wytaczenie zasilania , dziatania wytacznikéw réznicowo - pradowych oraz parametry wytrzymato$ciowe
izolacji zastosowanych przewodéw .

e -projektowane urzadzenia nie naruszajg istniejgcej zieleni

e -zakres projektu nie jest objety ochrong konserwatora zabytkéw

e Norma PN-HD 60364-6:2008 ustala nastepujacy zakres préb i pomiaréw odbiorczych i okresowych instalacji

elektrycznych niskiego napiecia:

e — kazda instalacja powinna by¢ w miare mozliwoséci sprawdzana podczas montazu i po jej ukonczeniu, a
przed przekazaniem do eksploatacji;

e - sprawdzenie odbiorcze powinno obejmowaé poréwnanie wynikéw z odpowiednimi kryteriami w celu
sprawdzenia, ze wymagania PN-HD 60364 zostaty spetnione;

e — w czasie wykonywania préb i pomiaréw odbiorczych i okresowych, nalezy zastosowa¢ niezbedne
techniczne i organizacyjne $rodki ostroznosci tak, aby sprawdzenie nie spowodowato niebezpieczenstwa
dla oséb lub zwierzat, a takze uszkodzenia obiektu i wyposazenia nawet, gdy stwierdzono niezgodnosci.

Ogledziny
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e

° Ogledziny wykonuje si¢ w zasadzie przed prébami; zwykle przed wigczeniem zasilania instalacji, w celu
potwierdzenia, czy urzadzenie elektryczne:

e — spetnia wymagania bezpieczenstwa odpowiednich norm wyrobu;

e — zostato dobrane prawidtowo zgodnie z wymaganiami norm, przepiséw i instrukcji producenta;

e — nie ma widocznych uszkodzen wptywajacych na pogorszenie bezpieczenstwa.

° Wedtug PN-HD 60364-6:2008 ogledziny zastosowanych w obiekcie instalacji i wyposazenia

powinny obejmowac co najmniej nastepujace sprawdzenia:

e a)sposodb ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym;

e b) wystepowanie przegréd ogniowych i innych $rodkéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie ognia  oraz
ochrony przed skutkami dziatania ciepta (okreslone w innych cze$ciach PN-HD 60364);

e ) dobdr przewodéw z uwagi na obcigzalno$¢ pradowa i spadek napiecia, uwzgledniajacy przede
wszystkim ich materiat, sposéb zainstalowania i przekroj;

e d)dobdri nastawienie urzadzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych;

e e)wystepowanie i prawidtowe umieszczenie wtadciwych urzadzen do odtaczania izolacyjnego itaczenia;

e f) dobdr urzadzen i srodkéw ochrony, wtasciwych ze wzgledu na wptywy zewnetrzne;

e ) prawidtowe oznaczenie przewodow neutralnych i ochronnych;

e h) przytaczenie tacznikéw jednobiegunowych do przewodoéw fazowych;

e i) wystepowanie schematéw, napiséw ostrzegawczych lub innych podobnych informacji (istnienie
schematoéw jest szczegdlnie niezbedne, gdy instalacja zawiera Kilaka rozdzielnic tablicowych);

e j) oznaczenie obwodéw, urzadzen zabezpieczajacych przed pradem przetezeniowym, tacznikéw, zaciskow
itp.;

e k) poprawno$¢ potaczen przewodoéw; nalezy sprawdzi¢, czy zaciski sg odpowiednio dobrane do
przewodow i czy potaczenie jest wykonane poprawnie. W razie watpliwosci zaleca si¢ pomiar  rezystancji
potgczen. Rezystancja ta nie powinna by¢ wigksza niz rezystancja przewodu o dtugosci 1 m i o przekroju
rownym najmniejszemu przekrojowi tagczonych przewodow ;

e |) wystepowanie i ciagtos¢ przewodéw ochronnych, w tym przewodéw ochronnych potgczen
wyréwnawczych gtéwnych i potaczen wyréwnawczych dodatkowych;

e m) dostepno$¢ urzadzen, umozliwiajaca wygodng obstuge, identyfikacje i konserwacje. Sprawdzi¢ nalezy czy
zastosowane urzadzenia manewrowe sg rozmieszczone w sposéb umozliwiajgcy ich fatwg obstuge i

konserwacje..

/

4. OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1.Dob6r przewodéw

Zastosowane linia kablowa YAKXs4*16mm2 spetnia warunki przecigzeniowe dla zabezpieczen i mocy
przytaczeniowej 1,5kW przy U=230/400V w proj. szafce pomiarowej jak narys. nr 1
4.2.Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen dla WTN-1/gF 40A w proj. szafce
pomiarowej do zasilania przepompowni Pd9b-
Transformator o Sn=100kVA w stacji T-7892 Rt=0,035 Q Xt=0,062 Q

Linia nap. ASXSn. 4*70 L=500m R1=0,568Q X1=0,08 Q
Przytacze kablowe YAKXs 4*35mm2 L=70m R2=0,1236 X2=0,0122 Q
Przytacze kablowe YAKXs 4*16mm2 L=17m R3=0,27 Q X3=0,013 Q

Z=1.25*" R+ X =1,024 Q
Iw=k *lbn=2,5*40=100A dlat<=5s
Warunek: Uo > Iw * Z

230V>100 * 1,024
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230V>102.4V
Warunek skutecznosci ochrony od porazeri dla WTN-00/gF 40A w proj. szafce pomiarowej do
zasilania przepompowni Pd9b- zasilajacg przytacze kablowe ( abonenckie) jest

spetniony.
4.12.Sprawdzenie spadku napigcia na proj. obwodzie do zasilania przepompowni Pd9b na dz. nr 98,

Spadek napiecia na proj. Obwodzie mie$ci sie¢ w granicach dopuszczalnych

5. ZESTAWIENIE ZBIORCZE MATERIALOW PODSTAWOWYCH - WLZ abonenckie wtasno$é UG Kwidzyn-
zestawienie zbiorcze do zasilania przepompowni Pd9b na dz. nr 98, , m. Kamionka gm. Kwidzyn

LP [ Nazwa materiatu Jm. ilo$¢ | uwagi
1 | Kabel YAKXs 4*16mm2 0,6/1kV m 20 Przed docieciem kabla
dtugos$¢ zmierzy¢ w
terenie
2 | Opaska kablowa Oki szt 6
3 [ Tasma FeZn 4*25mm2 m 20
4 | Folia kablowa niebieska mb 15
5 | Piasek M3 1
6 | Rura AROT DVK 75 m 2
7 | Rura AROT SRS 110 m 10
8 [ Uziom Galmar prety stalowe pomiedziowane kpl 2 Prod. GALMAR
fi14,2mm+ ztgczki + grot + gtowica o catkowitej dtugosci
6m.
9 [ Rekaw ochronny — przed korozja elektrolit. szt 2 Prod. GALMAR
Art. Nr 103 58
10 | Uchwyt krzyzowy — profilowany ,taczony $rubami M10 z kpl 2 Prod. GALMAR
przektadkg mosiezng

Uwaga: Przytgcze kablowe od miejsca przytgczenia do miejsca dostarczania energii elektrycznej wraz z
szafkami pomiarowymi wykona ENERGA-OPERATOR S.A. w ramach umowy o przytgczenie
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.Informacije dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( ‘BIOZ”).

W c;asie wykonywania robét budowlano — montazowych objetych zawartoscia niniejszego projektu ,
moga wystgpi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zawarte w rozporzadzeniu Ministra infrastruktury z
dnia 27.08.2002 9 Dz.u. nr151 poz.1256) ,w sprawie szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegbtowego zakresu robét budowlanych , stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowi ludzi ,,
Kierownik budowy ( Wykonawca) zobowigzany jest do sporzadzenia przed przystgpieniem do robét , planu ,,

BIOZ" zgodnie z rozporzgdzeniem w , ktérym nalezy uwzgledni¢ nastepujace zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

1.Zakres robét do realizacji

-wykopanie dotéw pod fundamenty dla szafek i i rowéw pod kabel

-zasypanie rowdw z ubiciem

-montaz szafki zasilajacej i sterowniczej

-pomiar rezystancji uziemienia i rezystancji kabli

-pomiar skutecznosci ochrony od porazen

2.Wykaz istniejacych obiektow:

-linie napowietrzna 0,4kV i 15kV

linia kablowa 0,4kV

-wodociag

-kanalizacja sanitarna

-droga publiczna

-Linia telkomunikacyjna

3.Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia ludzi
-linie napowietrzna 0,4kv

-wodociag

-droga publiczna

-linia telekomunikacyjna

4.Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot

SKALA Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystepowania

niska Wpadniecie do rowu Trasa kabla Qd rozpoczecia wykopéw do zasypania

$rednia wodociag Skrzyzowanie z Podczas montazu urzadzen
wodociagiem

Wysoka Porazenie pradem 0,4kV Linia napow.0,4kv, |Jw. i Podczas wykopdéw pod kabel
kablowa 0,4kV

niska Potracenie samochodem Droga Podczas wykonywania robét w poblizu

drogi
5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwigzku z wykonywanymi robotami:

teren budowy nalezy wygrodzi¢ folig biato — czerwong

- robét nie wykonywac po zmroku ani w warunkach ztej widocznoéci

- nie wykonywa¢ prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych przed przystapieniem do robét
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw

Przed przystapieniem do do prac zwigzanych z realizacjg ,kierownik budowy zobowigzany jest do

przeprowadzenia wizji placu budowy wraz z przedstawicielem jednostek branzowych w celu okreslenia zagrozen

wystepujacych podczas budowy

Plan , BIOZ" nalezy wykona¢ przy uwzglednieniu podanych uwag oraz lustracji terenu budowy .

Pracodawca jest zobowigzany zapozna¢ pracownikéw , zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ,z:

-ryzykiem zawodowym i zagrozeniami dla zdrowia i zycia pracownikéw , ktore wystepuja w danym stanowisku
pracy , oraz zastosowanymi srodkami likwidujacymi lub ograniczajacymi to ryzyko i zagrozeniami
-szczegGlowymi instrukcjami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczacymi wykonywanych przez nich
prac.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach na czynnych urzadzeniach i instalacjach energetycznych winni posiadaé
$wiadectwo kwalifikacyjne — nalezy przez to rozumie¢ $wiadectwo stwierdzajace spetnienie przez dang osobe
odpowiednich wymagan kwalifikacyjnych do wykonywania pracy na stanowisku dozoru lub eksploatacji w
ustalonym zakresie : obstugi ,konserwacji , napraw , kontrolno —pomiarowym , montazu dla okreslonego rodzajow
urzadzen i instalacji energetycznych , uzyskane w trybie i na zasadach okreslonych w Prawie Energetycznym.
Prace w poblizu napiecia powinny by¢ wykonane przy uzyciu $rodkéw ochronnych odpowiednich do
wystepujacych warunkéw pracy.

Prace pod napieciem nalezy wykona¢ w oparciu o wtaéciwg technologig pracy i przy zastosowaniu wymaganych
narzedzi i $rodkéw ochronnych , okres$lonych w instrukcji wykonywania tych prac .

Wylaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napigcia powinno by¢ wykonane w taki sposéb ,
aby uzyskaé przerwe izolacyjna w obwodach zasilajacych urzadzenia i instalacje.

Przed przystapieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych wytaczonych
spod napigcia nalezy:

-zastosowaé odpowiednie zabezpieczenia przed przypadkowym zatgczeniem napigcia ,
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-umiesci¢ tablice ostrzegawczg w miejscu wytaczenia obwodu o tresci ,Nie zatgczad”

-sprawdzi¢ brak napigcia w wytaczonym obwodzie

-uziemi¢ wytaczone urzadzenia

-zabezpieczy¢ i oznaczy¢ miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami ostrzegawczymi.

Uziemienia nalezy wykonac tak ,aby miejsce pracy znajdowato sie w strefie ograniczonej uziemieniami : co
najmniej jedno uziemienie powinno by¢ widoczne z miejsca pracy.

W razie zasilania wielostronnego uziemienia powinny by¢ wykonane od kazdej strony zasilania .

Pracownicy winni by¢ wyposazeni w narzedzia pracy i sprzet ochronny , ktére nalezy:

-przechowywac¢ w miejscach wyznaczonych , w warunkach zapewniajacych utrzymanie ich w petnej sprawnosci,
-poddawac okresowym prébom w zakresie ustalonym w Polskich Normach lub w dokumentacji producenta
Sprzet ochronny , powinien by¢ oznakowany w sposob trwaty przez podanie numeru ewidencyjnego daty
nastepnej préby okresowej oraz cechy przeznaczenia .zabronione jest uzywanie narzedzi i sprzetu , ktére nie sg
oznakowane .

Osoby dozoru powinny okresowo sprawdzac¢ stan techniczny , stosowanie ,przechowywanie i ewidencje sprzetu
ochronnego oraz $rodkéw ochrony indywidualnej .Stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu ochronnego nalezy
sprawdzi¢ bezposrednio przed jego uzyciem. Narzedzia pracy i sprzet ochronny, niesprawny lub ktéry utracit
wazno$¢ proby okresowej , powinny by¢ niezwtocznie wycofane z uzycia.

Zabrania sie uzywania uszkodzonych lub niesprawnych narzedzi pracy i sprzetu ochronnego .

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanych prac:

-kaski ochronne

-rekawice ochronne

-obuwie gumowe przy pracach w wykopach np. wodzie gruntowej

-pracownicy powinni zna¢ instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru,

Na stanowisku pracy powinna znajdowac si¢ apteczka pierwszej pomocy
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chodnik .
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— l
2 [3em | 100cm
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4. Skrzyzowanie | zblizenie kabla z
rurociagiem -
wodociagowy,kanalizacyjny ,ciepiny ,
‘gazowy z gazem niepalnym
2 —;‘27////1_.‘z
2%cm + : \ N 1
srednica \
rurociaye 3 _
-
25¢cm v
drednica 1
nocigyu B

Ukiadanie kabli w ziemii

.

2. Odlegtosci miedzy kablami

iy

L 2
\’6 b _./6\/ o
B &/ 2
[a /
VZ;'ZZZ’I“ ) j-’.’l’:’é?lé\
e —
\\
53crr: \\_g;

3. Przejscie kabla pod drogg

&

1!

ZALACZNIK NR1

[ Przeznaczenie l fer] f
i da (Cm
| kabla
e L it RS, s e—— s
!
Kabel o napigciu do 1kV 50
ocewietlenia pod chodnikiem
L Kabel o napigciu do 1kV 70
| Kabel o napigciu od 1 do 15 kV 80
Kabel o napigciu do 15kV a0
na uzytkach rolnych
Fromne; e
odleglosci [cm)
LP Charaklerystyka kadh krzyzujacych sig (2) | zbhizajacych (b)
a b
1 15 5 Kable elektroenergelyczne o napieciu do 1kV z kablami o
tym samym napigciu lub kablami sygnalizacyjnymi
Moga si Kable sygnahizacyjne | kable przeznaczone do zasilania
2 5 stu:a‘e urzadzen oswietleniowych zkablami lego samege
oL przeznaczenia
3 25 Kable eleklrcenergetyczne o napigciu do 1kV z kablam: ¢
onapigciv 1kV < Un <= 30kV
4 15 10 Kable elektroenergetyczne o napigciu 1KV < Un <= 30kV z
kabiami lego samego przedzialu napigé
S
1 & 25 Kable 16znych uzytkownikow o napieciu do 30kV
5. Kabel przy budynku | stupie
- /111NN
—d '\\ S
\\_1 2 slup

STAROSTWO POWIATOWE
ul. Kosciuszki 29 b
892-500 KWIDZYN

50cm

(dopuszcz sig
zminiejszenie
odlegiosc pod

warunkiem
zasosowania
na kablu rury

ochronne;)

vugynek  /

Oznaczenia
1- kabel

40cm

2- Folia ( niebieska kabel 0,4kV | oéw.) i( czerwona -kabel

15kV)
3- rura ochtronna

wedtug normy N

Sposob ukiadania kabla w ziemi

SEP-E-004 - wycigg

Opracowal mgr inz. Marek Gulgowski




