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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

NR 10/ 2016

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO
OSWIETLENIE DROGOWE

DANKOWO, ULICA STORCZYKOWA - JASMINOWA, 82-500 KWIDZYN
Obreb 0004 Dankowo, dz. nr 19/7, 19/12, 76/2

XXVI SIECI ELEKTROENERGETYCZNE
Kod CPV 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

GMINA KWIDZYN, ULICA GRUDZIADZKA 30, 82-500 KWIDZYN

Wykaz witascicieli gruntow i obszar oddzialywania
Uzgodnienia

Opis techniczny

Zestawienie materiatow

Informacja BIOZ

Obliczenia techniczne

Rysunki techniczne

Karty katalogowe

Odpis uprawnien projektowych

©oONSOSORWNMA

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane - Dz. Ust. z 2016 r.
Nr. 290 z pdzniejszymi zmianami.

Oswiadczam, ze projekt budowlany branzy elektroenergetycznej, zostal sporzadzony
zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i
jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

JERZY GLAZA UPR. 12/76/EL

Uprawniony projektant, kierownik budéw oraz rob6t w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie instalacji i sieci elektrycznych.

MACIEJ GLAZA UPR. 241/Gd/2002

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych oraz elektroenergetycznych.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

Prawa autorskie zastrzezone - opracowanie chronione prawem autorskim zgodnie z ustawg z dnia 23 lutego 1994 r o prawie autorskim.

Data wykonania :

Reprodukcja projektu w catosci lub fragmentach bez uprzedniego zezwolenia autoréw zabroniona
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Kwidzyn, dnia 20.07.2016r.
WB.6740.325.2016.EP

DECYZJA Nr 278/16

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -
Prawo budowlane (Dz. U. 2016.290 tekst jednolity) oraz na podstawie art.104 ustawy z dnia
14 czerwcea 1960r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 2016.23 tekst jednolity
z pbzniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe z dnia
16.06.2016r.

Starosta Kwidzynski zatwierdza projekt budowlany i udziela pozwolenia
na budowe

dla Gminy Kwidzyn, ul. Grudziadzka 30, 82-500 Kwidzyn

obejmujace budowe o$wietlenia drogowego na dziatkach geodezyjnych nr 19/7, 19/12, 76/2
w miejscowosci Dankowo, gmina Kwidzyn, zgodnie z projektem budowlanym stanowigcym
zatacznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Autorzy projektu:

— inz. Maciej Glaza — upr. nr 241/Gd/202 uprawniony do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeti w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzei
elektrycznych oraz elektroenergetycznych, wpisany na liste Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieré6w Budownictwa pod numerem POM/IE/0143/03.

z zachowaniem nastepujacych warunkéw, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 42 ust. 2i 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane:
1) Szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych?:

a) obiekty budowlane podlegajg geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich
wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

b) budowa winna by¢ wykonywana zgodnie z wyzej wymienionym projektem
budowlanym, ktéry jest integralna czgécia niniejszej decyzji zgodnie z wiedzg i sztuka
budowlang oraz obowigzujacymi przepisami prawa pod kierownictwem i nadzorem
0s6b posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane.

4) Szczegbtowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie?:
a) Nalezy ustanowi¢ kierownika budowy.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy — Prawo
budowlane obejmuje nieruchomosci:
- gmina Kwidzyn, obrgb Dankowo, dziatki nr 19/7, 19/12, 76/2.

Odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji poniewaz uwzglednia ona w catosci zadanie stron
(art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego).

Decyzja o pozwoleniu na budowe wygasa, jezeli budowa nie zostanie rozpoczeta przed
uptywem 3 lat od dnia, w ktorym decyzja ta stanie si¢ ostateczna lub budowa zostanie
przerwana na okres dtuzszy niz 3 lata (art. 37 ust. 1 ustawy — Prawo budowlane).
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Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Wojewody Pomorskiego,
ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdansk, za poérednictwem Starosty Kwidzynskiego w terminie
14 dni od jej dorgczenia (art. 129 § 1 Kpa).

Przed uplywem terminu do wniesienia odwotania decyzja nie ulega wykonaniu.
Whiesienie odwolania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 11 2 Kpa).

Zaltacznik:
1. Projekt budowlany

Otrzymuja: . “eprany Srodey g
z ] SGmina Kwidzyn, ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn - Pelomocnik/ Pan Maciej
Glaza, Zaklad Uslug Technicznych Maciej Glaza, ul. Kochanowskiego 22,
82-500 Kwidzyn,
2. Ala.

Do wiadomosci:
1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, ul. Grudziadzka 8, 82-500 Kwidzyn.

Pouczenie ?

1) Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczgcia robét budowlanych wlasciwy
organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzér nad zgodnoscig realizacji budowy

z projektem, dolgczajqc na pismie:

a) o$wiadczenie kierownika budowy (robot) stwierdzajgce sporzqdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowgq (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie,
o ktérym mowaw art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane;

b) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — oSwiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego
stwierdzajgce przyjecie obowigzku pelnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami
budowlanymi, a takze zaswiadczenie, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane;

2) Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budowe kidrego wymagane jest pozwolenie na budowe, mozna

przystgpi¢ po zawiadomieniu wiasciwego organu nadzoru budowlanego o zakoviczeniu budowy, jezeli organ
ten w terminie 14 dni od dnia doreczenia zawiadomienia , nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art.
54 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane). Jednakze w przypadkach, o ktérych mowa w art. 55
ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane, inwestor jest obowigzany uzyskaé pozwolenie na
uzytkowanie.
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/ Energa

operator

Numer P/16/009472 Miejscowos¢ Kwidzyn Data 04-03-2016

B e

7.1.

7.1.1.

7.1.2.

7.13.

7.14.

7.15.

7.1.6.

7.4.7.

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie

Przylaczany obiekt:
Nazwa: o$wietlenie drogowe
Adres (Nr dziatki): Dankowo, ul. Storczykowa
gm. Kwidzyn , dziatka numer --19/12, —19/7, --76/2
Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przytaczeniowa: 25kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - KWIDZYN POLNOC [7075]
Linia 15 kV K-n Phn. - Licze [71400]
Stacja SN/nn DANKOWO 1 [B] [71789]
Obwod nn  [71789-100]
Obiekt Ztacze, szafka [nN] Storczykowa dz. nr 76/14,76/20 [ZK-1332]
Zaciski pradowe na wyjsciu od zabezpieczen gléwnych w zigczu kablowym ZK-1332, w kierunku instalacji odbiorcow - Ztgcze
zasilane linig kablowg YAKXs 4x120 ze stacji T-71789 "Dankowo 1".
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
Zaciski na listwie zaciskowej w kierunku instalacji odbiorczej (w ztaczu zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym).
Rodzaj przytacza: kablowe
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
Stacja transformatorowa:
Urzadzenia nn:

- Budowa przylgcza kablowego typu YAKXs 4x35 od ztacza ZK-1332 zasilanego z linii napowietrznej 0,4 kv zasilanej ze staciji
T-71789 "Dankowo 1" do proj. zestawu zlaczowo-pomiarowego zlokalizowanego w poblizu istniejacego ztacza pomiarowego,
w miejscu fatwo dostepnym.

- Montaz zestawu zigczowo - pomiarowego zlokalizowanego w poblizu istniejacego ztgcza ZK-1332, w miejscu fatwo

dostepnym.
WyposaZenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sg przytaczane:
Zabezpieczenie sieci przed zaktoceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalaje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
Demontaze:
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Podmiot przytaczany wtasnym kosztem i staraniem:
-Wybuduje szafg oéwietleniowa przy proj. zestawie ztaczowo pomiarowym zlokalizowanym w miejscu fatwo dostepnym.
-Wybuduje wszystkie urzadzenia oswietlenia.

STAROSTWO POWIATCY'E
ul. Kosciuszki 29b -
82-500 KWIDZYN 2
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/ Energa

operator

-Zrealizuje instalacje elektryczne od miejsca dostarczenia energii elektrycznej (p.5 niniejszych WP) wg potrzeb dostosowujac
ja do mocy przytaczeniowej i obowigzujacych wymagan ochrony od porazen. Powyzsze instalacje pozostang na majatku i
eksploatacji odbiorcy.

-Usunie ewentualne kolizje istniejacej sieci elektroenergetycznej z projektowang zabudowa obiektu na zasadach ustalonych w
umowie (odrebnej umowie).

-Do zlacza zintegrowanego z uktadem pomiarowo - rozliczeniowym wprowadzi dwu lub cztero przewodowy wiz o przekroju
minimum 10 mm2 miedziany lub 16 mm2 aluminiowy.

-Zalecane jest zastosowanie ochrony przeciwprzepieciowej poprzez zastosowanie w/g potrzeb wielostopniowego uktadu
potaczen ogranicznikow przepieé klas B, C i D.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Zestaw ztgczowo - pomiarowy zlokalizowany w poblizu istniejacego ZK-1332, w miejscu fatwo dostepnym.

Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtdwnego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 16 A, zainstalowane
Zestaw ztgczowo - pomiarowy zlokalizowany w poblizu istniejacego ZK-1332, w miejscu fatwo dostepnym.

Sposob pomiaru: bezpoéredni

Liczniki: 1-fazowy energii elektrycznej czynnej;

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowa¢ odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegolnych etapdw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej autématyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1kV:

a)  Uklad sieci Siec¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  Systemochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s
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w stacji 110/15 kV GPZ KWIDZYN POLNOC
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
Moc transformatora 100 [kVA]
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

-Zmiang uktadu sieci z TN-C na TN-S nalezy dokonaé w rozdzielni glownej budynku.
-Na zakres prac okreslonych w niniejszych warunkach przytaczenia wykonaé projekt budowlany branzy elektrycznej, ktory
nalezy przedstawi¢ w do sprawdzenia w zakresie zgodnosci z WP.

-Warunkiem rozpoczgcia realizacji WP jest dostarczenie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu z trasa przytacza
elektroenergetycznego, wjazdami i miejscem usytuowania zintegrowanego zestawu Ziaczowo pomiarowego.

-Warunkiem rozpoczecia prac projektowych jest pozyskanie przez projektanta rzednych docelowych terenu, po ktdrym beda
przebiegac proj. sieci elektroenergetyczne, (jezeli teren przewidziany jest do niwelacji).

-Podany w WP sposdb zasilania elektroenergetycznego nie zwalnia projektanta od poszukiwania optymalnych rozwiazan pod
wzgledem technicznym i ekonomicznych.

Dotyczy wspdtpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spetniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia naleZy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu,
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwows dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrédta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

Zawarcie umowy o przytgczenie stanowi podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.

Dziafajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art, 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA owiadcza, ze zapewni dostawg energii dla obiektu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Rejgnu Bustrybucji

0 PCWIATOW
STAROSTWO P'C WIA1 Ly
’ ul. Kosciuszki 29b : slany

49.500 KWIDZYN
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"+ Energa

operator

Jankowski Cezary

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 801404404

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybuciji w Kwidzynie
ul. Lakowa 38, 82-500 Kwidzyn

Za zgodnoseé
Z oryginatem



Obreb: Dankowo [Nr 0005]

OSWIETLENIE DROGOWE - DANKOWO, ULICA STORCZYKOWA — JASMINOWA - DZ.NR 19/7, 19/12, 76/2

Kwidzyn, dnia 26-02-2016 r.

Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: kwidzynski
Jednostka ewidencyjna: 220703_2, Kwidzyn - W

WYKAZ PODMIOTOW I DZIALEK
Data: 26-02-2016 Czas: 12:34:22

Osoby: 1
Lp. Dane osoby fizycznej / instytucji Jednostka rejestrowa
1 GMINA KWIDZYN REGON: 170747767 NIP: - G17
siedziba: ul. Grudziadzka 30, 82-500 Kwidzyn 1645
Dziatki: 3
Lp. Nr dziatki Ark. Jednostka rejestrowa
1 1977 2 G17
2 19/12 2 G45
3 7612 2 G45
Zup. STAROSTY
Sporzadzit(a): Danuta Bielecka X
Anna/Sidorowicz
F2 < 1o —————— INSPEKTQOR

w Wydziale Geoderzil i Gospodarki
Nieruchomosciami

STAROSTWO POWILICUE
ul. Koéciuszki 29 b
89-500 KWIDZYN

Strona 1z 1
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Wojewddztwo: pomorskie

Powiat: kwidzyriski
Jednostka ewidency jna: Kwidzyn - W 220703 _2
Obreb: Dankowo 0005
Dziatka:19/7,19/12,76/2
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1. WYKAZ WEASCICIELI GRUNTOW
Lokalizacji stupdw oswietleniowych
Wiasciciel dziatki Adres, arkusz Nr. dziatki Uwagi
Gmina Kwidzyn Dankowo 19/7 Droga gminna
ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn ul. Storczykowa - Jasminowa 19/12
76/2

0005 Dankowo

1.1 Obszar oddziatywania inwestycji

Na podstawie art. 3 pkt. 20 ,Ustawy Prawo Budowalne” (Tekst Jednolity Dz. U. z 2013 poz. 1409 z pdzniejszymi
zmianami), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 pazdziernika 2015 r. ,W sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowalnego”, Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”, oraz w oparciu o normy branzowe fj.

.,N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i Budowa.”.

Obszar oddziatywania inwestycji jest zlokalizowany na dz. nr: 19/7, 19/12, 76/2 Dankowo obr. 0004

2. UZGODNIENIA
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WGIL6630.119.2016

) Kwidzyn, dn. 07.06.2016 1.
STAROSTA KWIDZYNSKI

82-500 KWIDZYN
ul. Ko$ciuszki 29 b

Podstawa prawna: Art. 28b ustawy z dnia 17maja 1989r. -Prawo geodezyjne i kartograficzne (

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR WGIL6630.119.2016

Dz.U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z p6zniejszymi zmianami ))

Przedmiot narady: Linia kablowa o$wietleniowa 0, kV oraz szafka o$wietleniowa i zlacze pomiarowe
Lokalizacja: Dankowo ul. Storczykowa i ul. Jaminowa dz. nr  19/7, 19/12,76/2
Whnioskodawca: ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH -MACIEJ] GLAZA 82-500 Kwidzyn
ul. Kochanowskiego 22
Inwestor: URZAD GMINY KWIDZYN 82-500 Kwidzyn
ul. Grudzigdzka 30
Projektant: MACIEJ GLAZA
82-500 Kwidzyn ul. Kochanowskiego 22
Ptatnik: ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH -MACIEJ GLAZA 82-500 Kwidzyn
ul. Kochanowskiego 22
Przewodniczacy: Maria Zygadto-Borkowska, Gléwny Specjalista , Wydziat Geodezji i Gospodarki
Nieruchomos$ciami
Miegjsce narady: Starostwo Powiatowe w Kwidzynie
Optata nr: 3830/16/0
Sposdb przeprowadz.: | stacjonarny z elementami elektronicznymi
Data wplywu: 03.06.2016
Data narady: 07.06.2016

Opracowania do uzgodnienia:

[ [Sie¢ energetyczna

Stanowisko Przewodniczacego narady koordynacyjnej:

1. Uzgadnia si¢  z uwagami uczestnikéw narady koordynacyjne;.
2. Uzgodnienie traci wazno$¢ gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a takze organ nadzoru
budowlanego powiadomig o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji:
-0 warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 roku.,
- o warunkach zabudowy, )
-0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
- pozwoleniu na budowe,
3. O wystgpieniu w/w przypadkéw (pkt.2 ) inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ przewodniczaca narady koordynacyjnej.
4. Wszystkie odstgpstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagaja dodatkowego uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej.
5. Przed wyjSciem w teren nalezy uzyskac¢ zgodg whacicieli gruntéw na utozenie przewodéw uzbrojenia podziemnego na
ich nieruchomosciach.
6. Inwestorzy s3 obowigzani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych,
usytuowania w terenie obiektéw budowlanych wymagajacych pozwolenia na budowe.
7. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu nalezy zlecié¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego inwentaryzacje
powykonawcza (w  przypadku przewodéw podziemnych przed ich zasypaniem).
8. Wszystkie trwale znaki geodezyjne podlegaja ochronie. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia znakéw geodezyjnych
inwestor na  whasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

STAROSTWO POWIATOWE
ul. Kosciuszki 29b
82-500 KWIDZYN



OSWIETLENIE DROGOWE - DANKOWO, ULICA STORCZYKOWA — JASMINOWA - DZ.NR 19/7, 19/12, 76/2

WGIIL.6630.119.2016

Stanowiska uczestnikow narady koordynacyjnej

Lp

Nazwa instytucji

Uwagi

ENERGA -OPERATOR SA
ODDZIAL W OLSZTYNIE
REJON DYSTRYBUCII
KWIDZYN
82-500 Kwidzyn ul.Eakowa 38

Uzgodniono. Andrzej Kowalski

ENERGA O$wietlenie sp.z.0.0
Stawomir Orzechowski ul.
Koszarowa 1, 82-550 Prabuty

Nie uczestniczyt w posiedzeniu narady koordynacyjne;j.

Netia S.A.ul. Polaczki 13;02-822
Warszawa -adres korespondencji:
ul. Arkonska 6/A, 80-387 Gdansk

Uzgodniono bez uwag. Krzysztof Osiecki

ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Dziat
Ewidencji i Zarzadzania Danymi o
Infrastrukturze6 ; 10-004 Olsztyn
ul Pienigznego 21a

Uzgodniono bez uwag. Waldemar Sokotowski

Polska Spotka Gazownictwa
Oddziat w Gdafisku Rejon
Dystrybucji Gazu w Grudziadzu,
ul. Mickiewicza 34 , 86-300
Grudziagdz

Uzgodniono bez uwag. Waldemar Sokotowski

PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOWO-KANALIZAC
YJINE SP.Z.0.0 Kwidzyn ul.
Sportowa 29

Nie uczestniczyt w posiedzeniu narady koordynacyjnej.

Starostwo Powiatowe Kwidzyn-
PRZEWODNICZACA NARADY
KOORDYNACYJNEJ Maria
Zygadto-Borkowska, Gtéwny
Specjalista, Wydzial Geodezji i
Gospodarki Gruntami Starostwo
Powiatowe Kwidzyn

Bez uwag. Maria Zygadto-Borkowska

URZAD GMINY KWIDZYN

Nie uczestniczyl w posiedzeniu narady koordynacyjne;j.

Wydzial Geodezii

Gospodarki
Nieruchomo

ciami
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Kwidzyn, dnia 5 maja 2016 r.

Pan Maciej Glaza

Zaktfad Ustug Technicznych
ul. Kochanowskiego 22
82-500 Kwidzyn

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10 marca 2016 r. Pana Macieja Glaza, reprezentujgcego
firme Zaktad Ustug Technicznych w sprawie uzgodnienia trasy budowy linii kablowe] o$wietleniowej
nn 0,4 kV oraz stupéw o$wietlenia drogowego w miejscowosci Dankowo ul, Jaéminowa i Storczykowa
w pasie drég gminnych oznaczonej numerem dziatek 19/6, 19/7, 19/12 i 76/2 w obrebie
geodezyjnym Dankowo, bedgcych wtasnoscig Gminy Kwidzyn Wojt Gminy Kwidzyn uzgadnia projekt
budowy linii kablowe] o$wietleniowej w pasie drég gminnych oznaczonych numerami 19/6, 19/7,
19/12176/2 w Dankowie zgodnie z zataczonym projektem zagospodarowania terenu.

Zgodnie z postanowieniami art. 3 pkt. 11, art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo budowlane
(tj.Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zmianami) niniejsze pismo stanowi dla Inwestora podstawe
do oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

w zakresie wynikajgcym z uzgodnionego projektu.

ZASTEPCA WOJTA

\

Krzysziof Michalski

Zatgcznik
1) 2xProjekt planowanej budowy linii oéwietleniowej w skali 1:500.

Otrzymuja:
1) Adresat.
2) al/a.

Sporzadzita: Kamila Szych
tel. 55 261-41-67

STAROSTWO POWIATCVE
ul. Kosciuszki 29b
82-500 KWIDZYN
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3. OPIS TECHNICZNY
3.1  Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego projektu budowlano - wykonawczego jest okreslenie sposobu i srodkéw niezbednych do budowy
projektowanego oswietlenia drogowego w miejscowosci Dankowo, ulica Storczykowa - Jasminowa. Oswietlenie kablowe
0,230 KV na stupach kompozytowych z wysiegnikiem aluminiowym oraz oprawami LED.

3.2 Podstawa opracowania

Podstawe wykonania niniejszego projektu stanowig:
Zlecenie Inwestora na opracowanie dokumentac;ji projektowej,
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa i pomiary w terenie,
Uzgodnienia z Inwestorem oraz wizje lokalne,
Uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami i wkascicielami dziatek,
Obowigzujgce normy i przepisy,
Katalogi sprzetu o$wietleniowego, stupow, opraw z diodami LED,
Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator SA nr P/16/009472 z dnia 04.03.2016
Obowigzujgce przepisy, normy

3.3 Stan istniejgcy

Dankowo, ulica Storczykowa i Jadminowa, ulice lokalne, o ruchu mieszanym. Nie posiada oswietlenia drogowego.
Celem niniejszego projektu jest wykonanie oswietlenia drogowego na projektowanym osiedlu domkéw jednorodzinnych.
Projektowana budowa linii kablowej o$wietleniowej, montaz stupéw z oprawami oraz szafy sterowniczej oswietleniowej.
W celu obnizeniu kosztéw eksploatacji projektowane sg oprawy oswietleniowe LED.

3.4 Zalozenia projektowe

Zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia, projektowane zasilenie oswietlenia drogowego nalezy wykonac¢ z
projektowanej szafki kablowo — pomiarowej 0,4 KV zasilanej z T-71789 Dankowo 1 / ztgcza kablowe nr ZP-1332,
zlokalizowanej na dz. nr 76/2. Budowe szafki kablowo — pomiarowej 0,4 KV wykonuje wtasnym kosztem i staraniem
Energa-Operator SA. Moc przytagczeniowa Ps=2,5 KW, In=1x16A ( ograniczniki mocy ), licznik 1-fazowy energii czynnej,
ukfad sieci TN-C.

Projektowane oswietlenie drogowe zrealizowaé przez zainstalowanie 13 szt opraw oswietlenia ulicznego LED o mocy
60W zainstalowanych na stupach stozkowych kompozytowych wkopywanych w grunt o wysokosci 7,0 m oraz z
pojedynczym wysiegnikiem aluminiowym. Latarnie zasili¢ kablem ziemnym 0,6/1 KV typu YAKXS 4x35 mm2 z
projektowanej szafki oswietlenia ulicznego SO.

Do budowy nalezy zastosowac¢ materiaty posiadajgce wymagane przepisami prawa aktualne dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatbw o podobnych lub wyzszych parametrach technicznych.

Projektowane o$wietlenie drogowe zapewni:
e Dtugg zywotnos¢ zrodta Swiatta — minimum 50 000 godzin ciggtej pracy,
Niskie koszty konserwacji i serwisowania,
Wysoka wydajnosé, energooszczednosg,
Niski poziom emisji CO2
Przyjemna naturalna biata barwa $wiatta,
Wysoki poziom odwzorowania barw,
Zaawansowany programator cyfrowy, astronomiczny — umozliwiajgcy precyzyjnie ustawienie czasu zatgczenia i
wytgczenia oswietlenia drogowego w zaleznosci od tabeli zachodéw i wschoddéw stoica oraz indywidualny program
czasu pracy dla czterech por roku przez uzytkownika,
e  Mozliwos¢ sterowania czujnikiem zmierzchowym.

3.5 Projektowane oswietlenie drogowe
3.5.1 Projektowane oswietlenie skiada sie z nastepujacych elementow:

o Szafka kablowa o$wietlenia drogowego SO, kpl. 1

e  Stup stozkowy kompozytowy wkopywany w grunt o wysokosci 7,0 m z jednoramiennym wysiegnikiem rurowym
aluminiowym, szt. 13

e Oprawa LED o mocy 66 W, szt. 13

o  Kabel oswietleniowy YAKXS 4x35 mmz, L=630 m

e Uziom powierzchniowy T/FeZn 25x4, dt.30m, kpl.2

3.5.2 Szafka oswietleniowa SO

Projektowana szafka os$wietleniowa, kablowa SO 0,4 KV typu ZK-1/F, wolnostojgca w obudowie i na fundamencie z
tworzywa termoutwardzalnego ( laminat poliestrowy ), IP44, IK10, klasa izolaciji Il.
Szafke zamontowac na dz. nr 76/2 przy projektowanym ztgczu kablowo — pomiarowym typu P1-Rs/LZV/F ( montuje Energa-
Operator SA ). Podtaczenie wykona¢ kablem ziemnym 0,6/1 KV typu YAKXS 4x35 mm?Z.
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W projektowanej szafce SO w polu zasilajgcym zainstalowa¢ rozigcznik typu RBK-00 z wktadkami, zwieracze typu
WTZ-00/160A, natomiast na wyprowadzeniach oswietleniowych kablowych roztgczniki-bezpiecznikowe typu S301/10A oraz
zestaw sterowniczy o$wietlenia : programator cyfrowy astronomiczny np. F&F PCZ 525 ( lub réwnowazny ) zabezpieczony
przez roztgcznik — bezpiecznikowy typu S301/6A, stycznik 3-fazowy 25A z cewkg na 230V, styki zwierne, roztacznik
umozliwiajgcy prace oswietlenia w automacie i reczng - zgodnie z rysunkiem E-03. W ztgczu, punkt PEN uziemi¢. Uziom
podtaczy¢ do uziomu ztgcza kablowo — pomiarowego ZKP. Rezystancja uziemienia w ztgczu nie moze przekroczy¢ wartosci
R <30 Q.

3.5.3 Linia o$wietleniowa kablowa 0,4 KV

Projektowana linia os$wietlenia, kablowg 0,4 KV wykona¢ kablem ziemnym 0,6/1 KV typu YAKXS 4x35 mm? do
projektowanych stupéw oswietleniowych. Kabel w ziemi uktada¢ w rowie kablowym zgodnie z projektowang i uzgodniong
trasg oraz zgodnie PBUE i normg N-SEP-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Wykopy pod kabel wykonywaé recznie z uwagi na istniejgce uzbrojenie. Kabel uktada¢ na gtebokosci ca 0,7 m linig falistg
na 0,1 m podsypce z piasku. Skrzyzowanie kabla z drogg, wjazdami do posesji oraz przy kolizji z innym uzbrojeniem
podziemnym, kabel utozyé w rurze ochronnej koloru niebieskiego typu Arot DVK 75. Konce rur uszczelni¢ w ziemi silikonowag
masg uszczelniajgcg. Na kablu zatozy¢ opaski kablowe PCV typu OKi identyfikujgce kabel z opisem zawierajgcym:
typ i przekrdj kabla, napiecie robocze, symbol uzytkownika, trasa kabla, rok utozenia, np: YAKXS 4x35 * 0,4KV * UMG/P *
st. nr : st nr*2016. Na trasie kabla utozy¢ tasme niebieskg PCV typu Arot TO-ENN/20. Przy uktadaniu kabla przestrzegac
zaktadowej normy producenta kabla, a w szczegdlnosci nie przekracza¢ dopuszczalnych promieni giecia przy uktadaniu w
wykopach i nie przekracza¢ dopuszczalnych sit wzdluznych przy rozwijaniu. Po zakonczeniu prac teren nalezy
uporzgdkowa¢, wyréwnaé, nadwyzke ziemi rozplantowaé a teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Przewdd oraz kabel
musi spetnia¢ wymagania PN-IEC 60364-5-523.

Trasa projektowane;j linii o$wietleniowej kablowej, lokalizacja szafki SO, stupdéw oswietleniowych oraz budowa i potagczenia,
wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr E-01, E-02. Materialy do budowy patrz zestawienie materiatdw oraz zestawienie
montazowe.

3.5.4 Uziemienie ochronne

Uziemienie ochronne w projektowanych stupach nr 01, nr 13, wykona¢ powierzchniowe w rowie kablowym, z bednarki
stalowej T/FeZn-25x4 utozonej od stupa nr 01 w kierunku stupa nr 02 oraz od stupa nr 13 w kierunku stupa nr 12, po trasie
projektowanego kabla oswietleniowego w rowie kablowym. Bednarke utozy¢ 0,1 m ponizej projektowanego kabla,
bezposrednio w ziemi rodzimej. Rezystancja uziemienia w nie moze przekroczy¢ wartosci R < 10 Q.

3.5.5 Stupy oswietlenia drogowego

Stupy do oswietlenia drogowego projektuje sie stozkowe kompozytowe wkopywane w grunt typu SKPW 0,8/193/60/8,0 o
wysokosci 8,0 m z wneka podtgczeniowg, zamykang oraz z pojedynczym wysiegnikiem rurowym aluminiowym typu WJ3 /
60/5/500, ( wysiegnik: wysokos¢ 0,5 m, diugos¢ wysiegnika 0,5 m, kat nachylenia 5° ) produkcji ALUMAST SA. Stupy
dobrano dla przewidywanego parcia wiatru (strefa wiatrowa) i obcigzenia Sniegiem - | strefa, w rejonie lokalizacji urzadzen.
Widok stupa zamieszczono w zatgcznikach.

W projektowanych stupach ( wewnatrz stupa ) zamontowaé ztgcza przytaczeniowe typu IZK oraz przewody typu YDYzo /
YLYzo 3x1,5 mm? umozliwiajgce podigczenie oprawy oswietleniowej. Zabezpieczenie pojedynczej oprawy oswietleniowej
wykona¢ wktadkg topikowg typu DO1-Wts 4A. Lampy podtgczyé w rozbiciu na 3 fazy L1, L2, L3.

Stupy zamontowaé w pasie drogowym z zachowaniem odlegtosci minimum 0,5 m od zewnetrznej granicy dziatki drogowe;.
Wykopy wykonywa¢ recznie z uwagi na mozliwe istniejgce uzbrojenie podziemne niezinwentaryzowane. Zachowac
normatywne odlegtosci od sieci podziemnych i naziemnych. Po wykonaniu montazu oswietlenia nalezy odtworzy¢
nawierzchnie drogi do stanu pierwotnego.

3.5.6 Oprawa oswietleniowa

Projektowane oprawy uliczne typu STRADA 60 - o mocy LED 60W z srednio - szerokim kgtem rozsytu swiatta, 75Lm/W,
IP66, CRI/Ra = 70, temperatura pracy oprawy od -35°C do +50°C, ilo$¢ diod 56, moc oprawy 66W, waga oprawy do 6kg.
Oprawa powinna emitowa¢ Swiatto naturalne biate o temperaturze barwowej 4500 K, strumien Swietiny 4994 Lm,
efektywnos¢ 75 Lm/W, oraz trwatosci zrédta Swiatta minimum 50 000 godzin. Oprawe zamocowaé na wysiegniku
jednoramiennym aluminiowym z nachyleniem ca 5°.

3.5.7 Ochrona od porazen

Ochrone przed dotykiem bezposrednim ( ochrona podstawowa ) stanowi izolacja robocza przewodoéw i kabli oraz ostony
zewnetrzne urzgdzen elektrycznych.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim ( ochrona dodatkowa ) zastosowano szybkie wytgczenie zasilania w przypadku
pojawienia sie napiecia na metalowych czesci stupa i oprawy.

3.6 PRACE MONTAZOWE

1.3.1 Do budowy systemu os$wietlenia stosowac¢ typowe materiaty.
1.3.2 Lokalizacje stupow oswietleniowych wytyczy¢ geodezyjnie, oraz zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej.
1.3.3 Prace w poblizu istniejgcych sieci elektroenergetycznych wykonaé¢ zgodnie z Rozp. MB i PMB z dnia 28.03.1972 r
(Dz.U. nr13/72 poz. 93 ), Rozp. MG z dnia 17.09.1999 r ( Dz.U. nr 80/99 poz. 912 )
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Przed pracami ziemnymi ustali¢ najdokfadniej, jak to mozliwe, trasy instalacji podziemnych. Prace wykonywaé¢
recznie chyba ze istnieje mozliwos¢ kopania mechanicznego. Wykopy powinny by¢ wytyczone i ogrodzone
tablicami ostrzegawczymi i tasmami ochronnymi. Stupy po zakopaniu obsypaé ziemig rodzimag i zages$ci¢
mechanicznie.

Rozpoczecie robot uzgodni¢ z zainteresowanymi stronami.

Stupy nalezy wyposazy¢ tabliczki informacyjne zawierajgce : nr stupa, wtasciciela oraz rok budowy.

Materialy i urzadzenia zastosowane w Budowie powinny posiada¢ aktualng dokumentacje dopuszczajacg do
obrotu i stosowania, deklaracje zgodnosci CE jesli dotyczy, swiadectwa jakosci, instrukcje obstugi. Materiaty te
powinny by¢ dotgczone do dokumentacji powykonawczej inwestycji do przekazania Inwestorowi.

Przed oddaniem inwestycji nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajgce instalacje piorunochronng i izolacje przewodoéw
obwodu elektrycznego. Protokoty pomiaréw przekaza¢ Inwestorowi.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi przepisami, PN, PBUE oraz Warunkami
Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

Przestrzegac przepiséw bhp podczas prac robét budowlanych.

Teren inwestycji nie jest objety ochrong archeologiczng oraz konserwatora zabytkéw.

Projektowana inwestycja nie przewiduje naruszenia i wycinki zieleni wysokiej. Dopuszcza sie obciecie gatezi drzew
w miare potrzeb.

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Do odbioru robét elektrycznych nalezy przedtozy¢ nastepujace dokumenty:

Projekt budowlany powykonawczy

Oswiadczenie kierownika robot elektrycznych o wykonaniu robot zgodnie z PB i obowigzujgcymi przepisami
Deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty na zabudowane materialy z ich wykazem podpisanym przez
uprawnionego kierownika robét

Protokoty z pomiardéw: rezystancji izolacji kabli i przewoddw, skutecznosci ochrony od porazen, rezystancii
uziemien

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

4. ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp Nazwa materiatu Typ J.m llos¢ Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Stup stozkowy kompozytowy wkopywany w SKPW 7,0/175/60/6,0 kpl 13 ALUMAST SA
grunt z wnekg i pokrywg, h=8,0 m
2 Wysiegnik rurowy jednostronny aluminiowy WJ3 /60/5/500 kpl 13 ALUMAST SA
(wys. 0,5 m, wysieg. 1,0 m, kat nachylenia 5°).
3 Oprawa uliczna LED - moc LED 66W STRADA 60 - 66W / 230V kpl 13 VOLTEA
4 Szafka os$wietlenia ulic z fundamentem PCV SO kpl 1 wg. zrys E-03
5 Kabel energetyczny 0,6/1 KV YAKXS 4x35 m 630
6 Przewdd izolowany YLY 3x1,5 m 122
7 Ztagcze przytaczeniowe bezpiecznikowe 1ZK-4-01 / DO1-Wts 4A kpl 13
8 Zigcze przylgczeniowe fazowe 1ZK-4-01 kpl 26
9 Zigcze przytgczeniowe zerowe 1ZK-01 kpl 13
10 Bednarka stalowa ocynkowana T/FeZn 25x4 m 74
11 Rura ostonowa niebieska PCV DVK 75 m 44 AROT
12 Folia niebieska PCV TO-ENN/20 m 550 AROT
13 Oznacznik kablowy PCV OKi szt 64
14 Inny drobny materiat instalacyjny
Uwaga : Podane nazwy i typy materiatdw oraz ich producenci sg przyktadowe. Do realizacji nalezy uzyé materiatow

dowolnych producentéw lub réwnowaznych pod warunkiem dotrzymania parametréw zatozonych w niniejszym opracowaniu
oraz posiadajgce stosowne certyfikaty, deklaracje zgodnosci z PN lub aprobaty techniczne.
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5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA / BIOZ /

Zgodnie z Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2002.06.23 / Dz. Ust. nr. 120 poz. 1126 / , w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ”, podaje sie informacje,
ktére winny by¢ zawarte w ,, planie bioz ”. ,Plan bioz” nalezy wykona¢ po wykonaniu lustracji terenu planowanej budowy
oraz po uwzglednieniu podanych uwag :

Zakres robét do wykonania

. Budowa szafki oswietleniowej kablowej 0,4 KV

. Budowa linii oswietleniowej kablowej 0,4 KV

. Montaz stupéw oswietleniowych z oprawami 0,4 KV

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

. Linia napowietrzna nn, SN

. Linie kablowe nn

. Droga gminna, poruszajgce sie pojazdy oraz piesi

. Podziemne ( mozliwe ) sieci uzbrojenia terenu: kable telekomunikacyjne, rurociggi wodno-kanalizacyjne,

gazowe, znajdujgce sie w miejscu prowadzenia robét budowlanych
Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

. Linia napowietrzna nn, SN
. Linie kablowe nn
. Droga gminna, poruszajace sie pojazdy oraz piesi

Podziemne ( mozliwe ) sieci uzbrojenia terenu: kable telekomunikacyjne, rurociggi wodno-kanalizacyjne,
gazowe, znajdujgce sie w miejscu prowadzenia robot budowlanych
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t

. Porazenie prgdem elektrycznym - podczas prac wykonywanych elektronarzedziami oraz w poblizu urzgdzen i
instalacji elektroenergetycznych

. Wpadniecie do wykopu o gtebokosci ca 1,0 m

. Ryzyko przygniecenia lub uszkodzenia ciata ciezkimi elementami

. Upadek z wysokos$ci powyzej 5,0 m

. Potrgcenie samochodem

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych
Przed rozpoczeciem prac pracownicy powinni by¢é poinformowani o zagrozeniach wystepujacych w trakcie

wykonywania prac oraz zosta¢ przeszkoleni w zakresie BHP obowigzujgcych w miejscu wykonywania prac, a w

szczegolnosci przy pracach wykonywanych w poblizu czynnych sieci elektroenergetycznych, prac na wysokosci oraz

podczas wykonywania wykopdéw. Ponadto nalezy zwrdci¢é uwage na koniecznos$¢ stosowania przez pracownikow

srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwu wynikajgcemu z wykonywania robét budowlanych

w strefach szczegdinego zagrozenia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng komunikacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przystapieniem do wykonywania robot :

. Kierownik budowy przeprowadzi wizje placu budowy z Inspektorem Nadzoru Inwestora w celu okreslenia
mozliwos$ci zagrozen, sporzadzi i dotgczy do dziennika budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ

. Uzyska¢ dopuszczenie odpowiednich instytucji branzowych do prowadzenia prac w poblizu czynnego
uzbrojenia

. Pracownicy powinni by¢ poinformowani o zasadach BHP obowigzujgcych w zakresie przewidzianych robét oraz

zagrozenh wystepujgcych przy pracach ziemnych i montazowych w poblizu czynnych sieci elektrycznych, przy
pracy na wysokosci, podczas wykonywania wykopéw stosowa¢ sie do wymagan gestora sieci
elektroenergetycznej

ENERGA-OPERATOR SA.

. Teren w obszarze wykopow nalezy zabezpieczyé barierkami ochronnymi. Miejsce prac odgrodzi¢ od osob
postronnych. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ sprawnego przejazdu, sprawnej ewakuacji w przypadku wystgpienia
zagrozenia po istniejgcej drodze dojazdowe;.

W czasie prowadzenia prac:

. Prace na wysokosci powinni wykonywaé pracownicy posiadajgcy stosowne zaswiadczenia dopuszczajgce do
pracy na wysokosci a prace wykonywa¢ w hetmach ochronnych przeznaczonych do tejze pracy.

. Zabrania sie wykonywania robét po zmroku lub w warunkach ztej widocznosci

. Bezwzglednie stosowac srodki ochrony osobistej oraz asekuracji

. Stosowac sie do obowigzujgcych przepiséw BHP

. Zapewni¢ sprawng tgcznos¢ ze stuzbami, ktére udzielajg pomocy w przypadku powstania zagrozenia

. Roboty w poblizu miejsc kolizji z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem instytucji branzowych

. Pomiary elektryczne oraz prace w ztgczu kablowym 0,4 KV nalezy wykonywa¢ dwuosobowo przez pracownikow
posiadajgcych aktualne i w odpowiednim zakresie uprawnienia energetyczne na stanowisku eksploatacji (SEP)

. Prace dzwigiem lub podnosnikiem w poblizu czynnych linii napowietrznych wykonywaé z zachowaniem
bezpiecznych odlegtosci lub po ich wytgczeniu

. Roboty ziemne wykonywaé recznie z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci

. Do transportu materiatéw stosowac¢ atestowane zawiesia

. Stosowac sprawne urzgdzenia i narzedzia zgodnie z ich DTR

. Utrzymywacé porzadek na stanowisku pracy

Kierownik budowy zobowigzany jest w oparciu o powyzszg informacje sporzadzi¢ lub zleci¢ sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. ” Plan bioz ” nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
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OBLICZENIA TECHNICZNE

Bilans mocy i dobor zabezpieczen

- oprawa LED o mocy 60 W + straty 6W =66 W
moc pobierana przez oprawy
Pi=66 W x 13 szt =858 W
In=858/230x0,8=2,98A
Zabezpieczenie przedlicznikowe ( instaluje Energa-Operator SA ) — ogranicznik mocy ETIMAT T 1x1P16A
Zabezpieczenie w SO na obwodzie nr 1 oraz nr 2, wkfadka topikowa WTN-000/gF10A

- pojedyncza oprawa na stupie

6.2

Po=66 W

In=66/230x0,8=0,23A

oswietleniowej 0,4 kV

Zabezpieczenie pojedynczej oprawy, wktadka topikowa Bi-Wts 4A

- DZ.NR 19/7,19/12, 76/2

Obliczenie skutecznos$ci ochrony od porazen, spadkéw napiecia oraz dobdor zabezpieczen dla linii

Obliczenia dokonano programem komputerowym OBL2002 do obliczer skuteczno$ci ochrony od porazen w obwodach
0 napieciu do 1 KV.

171789 Dankows 1 Rl - obwéd 100 ZP-1332/ZKP [ Energa proj. | SOﬂn} slup an o). stup rr 01 proj.
Bz K1:2 Bl K1.1:1 B2 Ww1.1:2
[0 Y AKKS 4% 1207 [0 YAKKS 4% 35 (4] Y AKRS 4% 35 TeaceE T
WINT o +120°  1Bodbwiel | | yrwoo g +35 0oshwis TN 00 oF +35 120w | |pes +15 1 ohwie
it i D L I o T el ] | e P
Hews TR Ly e e Ly | e ey e e Loy
Bl.21_1 K1.2:1 ] Bl22_1 W1.2:2 M
=
6.2.1 Skutecznos¢ ochrony od porazen
Czas zadziat.
Element Opis 1[m] Zabezpieczenie Opis zabezp. [s] Zs [om] la [A] Zs*la tolerancja U[V] Zs*la<=U lzw [A]
K1:1 YAKXS4x120 | 420,0 B1:1_1 WTN 1gF 100 A 5s 0,360 249,0 89,61 +- 3,58 230 TAK 639,11
K1:2 YAKXS4x35 4,0 B1:2_1 ETIMAT-T1P16A 5s 0,368 354 13,04 +-0,52 230 TAK 625,25
K1.1:1 YAKXS4x35 380,0 B1.1:1.1 | WINOOgF10A 5s 1,175 26,1 30,61 +-1,22 230 TAK 195,79
W1.1:2 Cu15 9,0 B1.1:2_1 Wis4 A 04s 1,441 19,3 27,82 +-1,11 230 TAK 159,65
K1.2:1 YAKXS4x 35 | 246,0 B1.2:1.1 | WINOOgF 10 A 5s 0,886 26,1 23,08 +-0,92 230 TAK 259,68
W1.2:2 Cu15 9,0 B1.2:2_1 Wis4 A 04s 1,150 19,3 22,20 +/- 0,89 230 TAK 200,04
OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA
6.2.2 Wyniki sprawdzenia skutecznosci ochrony przed skutkami przeciazen
IB<=1In
Element Opis elementu Sposdb ut.| Dlugos¢ [|  Zabezpieczeni Opis zabezp. IB[A] In [A] 1z [A] Iz 12 [A] tolerancja 1451z [A]| 12<=1.45"*IZ|
K1:1 YAKXS4x 120 420 B1:1_1 WTN 1gF 100 A | 51,56 | 100,00 | 279,00 | TAK 170,00 +/- 6,80 404,55 TAK
K1:2 YAKXS4x 35 D 4 B1:2_1 ETIMAT-T1P16A | 1,55 16,00 | 168,00 | TAK 23,68 +-0,95 243,60 TAK
K1.1:1 YAKXS4x 35 D 380 B1.1:1.1 | WINOOgF10A | 0,37 | 10,00 | 141,00 | TAK 19,40 +-0,78 204,45 TAK
W1.1:2 Cutb A 9 B1.1:2_1 Wis 4 A 0,26 4,00 14,50 | TAK 8,03 +/-0,32 21,02 TAK
K1.2:1 YAKXS4x 35 D 246 B1.2:1.1 | WINOOgF10A | 0,79 10,00 |168,00 | TAK 19,40 +-0,78 243,60 TAK
W1.2:2 Cutb A 9 B1.2:2.1 Wis 4 A 0,29 4,00 14,50 | TAK 8,03 +/-0,32 21,02 TAK

OCHRONA PRZED SKUTKAMI PRZECIAZEN JEST SKUTECZNA
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6.2.3  Woyniki obliczen spadkéw napiecia
SPs
SPik. k. Pik. Psk. | Pok Piw. SPiw. Pobl

Element Opis ml (U | kw) | kW) | nko | kWl | kik | kW] | kW] | K. KW | nw. | KW | Snw. | kiw. | [kW] | cosfi | kx | du[%] | IBA]
K11 | YAKXS4x120 | 420,0 | 400 | 0,00 | 0,00 | - - - - - | 100 [11200] 16 [ 11313 | 34 | 030 | 3394 | 095 | 113 | 255 |5156
K12 YAKXS4x35 | 4,0 | 230 | 0,00 | 0,00 | - - - - - | 100 | 000 [ O | 113 | 18 |030| 034 |095 104 000 | 155
K1.1:1 | YAKXS4x35 | 380,0 | 400 | 0,00 | 0,00 | - - - - - | 100 | 076 | 12 | 081 13 1030 | 024 | 095|104 | 005 | 037
W1.1:2 Cu15 90 |230] 000 [000] - - - - - | 100 | 006 | 1 | 006 1 ] 100] 006 | 095|100 002 |02

0,00 0,00 2,62
K11 | YAKXS4x120 | 420,0 | 400 | 0,00 | 0,00 | - - - - - | 100 [11200] 16 [ 11313 | 34 | 030 | 3394 | 095 | 1,13 | 255 |5156
K12 | YAKXS4x35 | 40 |230 | 0,00 | 000 | - - - - - | 100 | 000 [ O | 113 | 18 |030]| 034 |095|104| 000 | 155
K121 | YAKXS4x35 | 2460 | 230 | 0,00 | 0,00 | - - - - - | 100 | 025 | 4 | 031 5 |055| 017 | 095|104 | 014 | 079
W1.2:2 Cu15 90 |230] 000 [000] - - - - - | 100 | 006 | 1 | 006 1 | 100] 006 |095]100| 003 |02

0,00 0,00 2,72

6.3 Sprawdzenie projektowanego oswietlenia ulicznego

Obliczenia dokonano programem komputerowym DIALux 4.12. Dane wyj$ciowe dla programu komputerowego :

1.
3
4
5.
6.
7
8
9
1

0.

Wyniki obliczen potwierdzajg spetnienie wymagan dotyczgce oswietlenia ulicznego zgodnie z PN-EN 13201-1:2007.

7.

Grupa sytuacji o$wietleniowej B1
Klasa o$wietlenia ME6

Droga gminna - ulica miejska, klasa o$wietlenia S3, Esr(Ix) / Emin(Ix)=7,5Ix/1,5Ix , wspotczynnik zapasu 0,95

Jezdnia ( proj. asfaltowa ), szer. 6,0 m

Wysokos$¢ stupa, h=7,0 m

Wysiegnik, wysokos¢ 0,5 m, dtugos$¢ wysiegnika 0,5 m

Oprawa zamontowana na wysokosci, h=(7,0+0,5) 7,5 m, nachylenie 5°
Odstep miedzy latarniami, oprawami usredniony L=40 m

Oprawa srednio — szeroko strumieniowa do lamp LED, 66W, 4994Im
Rozmieszczenie opraw, jednostronne

RYSUNKI TECHNICZNE
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Uktad sieciowy TN-C

ochrona przed dotykiem posrednim :
samoczynne wyilgczenje zasilania

TP . Y

HW 47(83m 4753)m
FROJ. SEUP MR 10 PROJ. SEUP NR T1 PROJ.SEUPNR 12 PROJ SLUPNR 13
LEDGGW, F=Tm LED 66 W, f=Tm LED G W, h=Tm LEDGOW. h=Tm
PROJ. LINIA KABLOWA OSWIETLENIOWA 0,4 KV
YAKXS 4x35 mm? dt. 550(630)m
UWAGI MONTAZOWE :

PROJ SEUP KOMPOZYTOWY WKOPYWANY SKPW 7, 0/175/60/8.0
H=7,0 m, WYSIEGNIK ALUMINIOW YM WJ ¥60/5/500 ( ALUMAST SA)
OPRAWA OSWIETLENIOWA LED 86W STRADA 80 VOLTEA

PRO.. KABEL OSWIETLEMOW?Y YAKXS 4x35 mm2

PROJ. PRZEPUST KABLOWY ARCT DUK 75

PRO.L UZIOM Z BEDNARKI T/FeZn 25x4 W ROWIE KABLOWYM
PROJ. SZAFKA OSWIETLENIA ULCZNEGO Z FUNDAMENTEM

SZAFKA POMIAROWA - MONTAZ ENERGA - OPERATORSA

ZU T ZAKEAD USEUG TECHNICZNYCH MAGIES GLAZA. emalizu@a2pl
o KOCHANOWSKIEGO 22 82500 KWIDZYN Rel {+4%) §00 228 030

I GMINA KWIDZYM, ULICA GRUDZIADZ KA 30, 82-500 KWIDZ YN

Temat OSWIETLENIE ULICZNE - DANKOWO, ULICA STORCZYKOWA -
JASMINOWA | GMINA KWIDZYN - DZ. NR 197, 76 /2
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WYPOSAZENIE

1. Obudowa PCV 250x400 z
fundamentem

2 Rozlacznik bezpiecznikowy 160A
3. Rozlacznik bezpiecznikowy 100A
4 Stycznik S-25A, 230V

5. Zegar astronomiczny

6. Przelacznik rodzaju pracy

7. Wylgeznik nadmiarowe-pradowy
8. Szyna PEN
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8. KARTY KATALOGOWE — PRZYKEADOWYCH URZADZEN

grupa: SEUP OSWIETLENIOWY KOMPOZYTOWY

Stupy stozkowe kompozytowe mocowane na fundament lub wkopywane w grunt

www.alumast.eu : ; ; : B . -
zbudowane sq z jednoelementowej rury w ksztalcie stozka zwezajgcego sie ku gérze.

SEUPY Z CZESCIA WKOPYWANA W GRUNT
SEUPY Z PODSTAWA DO MONTAZU NA FUNDAMENCIE

TD | CP J LPH | GH | BPL | BPT | BPHD W max
B i EEI ]

SKPW 3,0 SKPF 3,0 130,150 130 200 9.6 14,9

SKPW 4,0 SKPF4,0 4,0 130,150 130 5,0 1,0 260 8 200 12,3 V7.5

60
SKPW 5,0 SKPF50 50 130,150,175 60 130 60 1,0 260 8 200 18,5 23,5
SKPW 6,0 SKPF&,0 6,0 150,175 60 130 7,0 1,0 260 8 200 21,6 26,0
60

SKPW 7,0 SKPF7,0 7,0 175,193 130 82 1,2 400 8 200,300 340 435

SKPW 8,0 SKPF80 8,0 193 60 130 9.2 1,2 400 B 200,300 38,0 476
SKPW 9,0 SKPF9,0 9,0 193 60 130 10,5 1,5 400 8 200,300 48,0 552

SKPW SKPF
SKPW10,0 SKPF10,0 10,0 193 60 130 11,8 1,8 400 B 200,300 545 60,0
SKPF11,0 11,0 193 60 130 400 8 200, 300 65,0

TD

12 e
lep Produkt uzyskat Certyfikat Zgodnosci [ . CP
normq europejskg PN-EN 40-7

TKANINA SZKLANA
Z ZYWICA POLIESTROWA

TKANINA SZKLANA
Z ZYWICA POLIESTROWA

MATA SZKLANA
Z ZYWICA POLIESTROWA

ZELKOT

p
T 4 B
o L @ S
| :I\\
WYSOKA i UV PROTECTION
ODPORNOSC SZEROKI WYBOR
MECHANICZNA KOLOROW NISKA WAL
85 8 4
<2 .
ECO FRIENDLY hi
PRIEWODMNICTWA bl
RYY 51
g ELEKTRYCZNEGO 85 | §
BD BPHD N4 I
| § oznaczenia wystepujgce na schematach T3 T g
_s_q_ 8 Him] - wysckos¢ stupa LPH[m] - wysokost stupa wroz z czgsciq wkopywang w
-~ X BD[mm] - érednica dolnej czetci stupa GHI[m] - dtugosc czgsci wkopywanej w grunt BPL
L] TDfmm] - frednica wiarzchotka BPL[mm] - szerckesé podstawy
CPmm] - agic cylindryczna wierzchotka BPT[mm] - grubosé podstawy BD |
Wikg] - waga kempletnego stupa [bez oprawy]  BPHD[mm] - rozstaw pomigdzy otworami podstawy © ° I .
y

NINIEJSZA KARTA KATALOGOWA NIE STANOWI! OFERTY W ROZUMIENIU PRAWA HANDLOWEGO

ALUMAST S.A. ® UL. MARKLOWICKA 30A m 44-300 WODZISEAW SLASK! ® TEL. +48 32 4530314+ 17 ® FAX +48 32 4554725
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STRADA 60 - VOLTEA

Dodatkowe informacje

Zrédto $wiatta 54 diody
Moc 66 W
Napiecie wejsciowe AC 100-277V
Czestotliwos¢ pracy 50/60Hz
Wspétczynnik mocy >0,9
THD <15%
Temperatura barwowa 4500
Wspoétczynnik oddawania barw Ra>70
Efektywnos¢ 75 Im/W
Strumien swietlny zrodta 4994 Im
Zakres temperatur -35 do +50 stopni Celsjusza
Wilgotnosé 10% — 90%
Zywotnosé >50000 h
Klasa szczelnosci IP 65
Srednica trzonu stupa 48/60 mm

Sugerowana wysokos¢ instalacji 6-8 m
Waga lampy netto (kg) 5,93
Waga lampy brutto (kg) 7,075
Rozmiar opakowania (mm) 716 x 366 x 195
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SINTUR spitka z 0.0.
Faktad Pracy Chronionej
Szadow Panski 34
62-700 Turek

ZEACZA KABLOWE DO SLUPOW OSWIETLENIOWYCH:

» Izolacyjne zlacze bezpiecznikowe IZK-4-01
+ Izolacyjne zlacze fazowe IZK-4-02

+ Izolacyjne zlacze zerowe IZK-4-03

e Zlacze zerowe ZK-4-04

ZASTOSOWANIE

7igcza kablowe przeznaczone s do instalowania we wnekach stupow
oSwietleniowych i pods$wietlanych znakach drogowych.

LZK-4-01

DANE TECHNICZNE

Mapiecie znamionowe 500
Znamionowy prad prayltaczeniowy 100 A
Dopuszezalny prad wkiladki topikowej 164
Przekrdj zyty kabla sektorowego 16<50mm? (*)
llost Zyt kabla 14 szt
Moment dokrecenia 2yt kabla 2,5 Nm
Max. przekrdj 2yly preewodu oprawy
ofwietleniowe] 4 mm?
Max. przekrdj Zyly preewodu zetowego 4 mm* 3
Stopien ochrony IP o4
Dopuszeczalna temperatura pracy 100 'C
Whiadka topikowa 001 gl
Masa: Flacza zerowego 0,09 kg
Izolacyjnego Zigcza Zerowego 0,13 kg
|zolacyjnego zlacza farowego 0,14 kg

|zolacyjnego ztgcza bezpiecznikowego 0,18 kg

[*) Dopuszeza sig stosowanie mnigjszego przekroju pod warunkiem 1ZK-4-03 ZK-4-04
zapewnienia dobrego styku migdzy elementami przewodzacymi I

SPOSOB ZAMOWIENIA
W zamdwieniu nale?y podac:

» Mazwe i numer zigcza,
s lloSt sztuk

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR: SINTUR $p. z 0.0. Zaklad Pracy Chronionej , 62-700 Turek ul. Szaddw Pafiski 34
DZIAL SPRZEDATY: tel (63) 289 20 24 , (63) 280 43 09, fax (63) 278 51 23, www._sintur.com.pl , markgsintur com.pl
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ODPIS UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH

9.

o dap Eaama s wox

QUETAVIE TRLLT o inuet. eToqaoTessd o godnzo LTy yeTe

g b 4 e ag A o8 BEEe ToTEy noEE etgmpeq %

STaTTasI0 3620 TEaeTEIENT ge laf Lenantnoy mojavesTe
BRTERTN Iy ATORROTOTIO0N T A TUMNOIOSTYL fOTTINONSTT ¢ /3

. o fEEaTERRe) RINE

~#tal } gein] Soqncgenoy qovioaEbTase: qoiTEoT eTmmene
=wod ¢ uedzze LrageTe TEovTIENY Mpnxefoxd srephmseds ¢ A
1op Anef Lenpeyssody

e e T e e T R PR T L R e TR E s ﬂa.ﬂ.-.nhac

2 i i
~Eraxere .gnﬁﬁﬁ.ﬁu&;.ﬁ%%:.ﬁ?mwﬁm ooyl sdE 4
AP TR VTR Y Vs P
- guny [erpeyapeane wawaloanla op ..i.ﬂdai? Haponss BTIRSIIIE mynEIed

P PP L L iy SRR EEE RS A NE R gﬁ.ﬁ___.

i § L g.ni LEE “ Mﬂﬁ.—n?—hﬂ!ﬂm ﬂg
_.l..!—..-..ra.-r..-.l-...:.:inc-mqu-l-q.-iﬂ.mmﬂnﬂ-“tm%-hmlnr-a_l.-_:i.,-...-.
-,.r.-_.s-s-..r.n.i.nmm..:...-—_:'a-u.vl-iwrni.;-lslubs Ei-n-d.i‘rnlm.!—.-& -}
o5 tegs wpaagaeE foy ted tg oo "nig/ MiaatusRR. & YakwinyInawy clemin HE
- ..;__e__iu__ spanadn o v ..E-, E.:,: O3 RE W sayape; vesuag 7 faasteses T
wazmgeTy WEURSIVIIOGIAL | W fL § § TTieenee * wjRmyaed oy
B2 G § pUATL bhand gz

YEELONA

._-:._-....:___._._.._.l.._‘-n.w:..;.,.:

Ee e R L L

TEMAL L

ang tnpmaaEsEnlE Ly %
L ey, T e

EWILMARNG.
Mg RTU | AGE| [T [ s i e RN U g | CICREL 1 cua sy S Taqs|og e
B iR Ipk s U Rk S rueiny 30w od B2 dzpee s Eugow hastapiy mpstuep 7t

{pufnzsiousep (wesidpod wAu Bhnua WEUBIIMCP YdAUMEd Mgin s weph Srm pod- suzEmaUmg!
1 WAL OB R e Ui Savwod fad R 209 SuBdRdG (v
prexsod s suzp [osp rud GEL AN 1062 T o) wAUTH o 1_3_“__5._ 0 Tl e gL epup A g oo uesupody]

“emiaumepng wgasivdga) Agu [amoBaeo fepriowed Apey Mbnupemaiag ramoloy yeaspuey

szozad POl QE-TT-STOT MUp mnjeqyiles oBauemoyynemy oBauzem Aoowad Azsd whnemopiass
Awduzauoszaa wasidpod whAuzisdzag suoziedo | amzINONYA]e SuRMOEUSTAM OJRISOZ BIUBZIPRIMSET

“TE-Z1-9T0C 0P TO-TO-9T0Z PO suzem 1sel awszapeimses azsiaiuin

“aupada psoujeizpaimodpo po ajuazasdzagn

aueFewim epeisod | eAnAUMOPNg MoaiUAZUL Agzl famoSanig (apisiowod Wapuokza 1530
UAZPIWY 00G-Z8 ST/TT BIAMBPIN N BlUeNZSS|LIeT S3upE

T0/TEL T/ N0 Whsliouspima sziswnu o eze)g Aaf ueyd

» EBA-TIA-HHE6-WOL
A s R R 0

31U3ZIPRIMSEZ

¥MziNmoas |
HOUTINAZHI
¥ oFE
¥asI04




OSWIETLENIE DROGOWE - DANKOWO, ULICA STORCZYKOWA — JASMINOWA - DZ.NR 19/7, 19/12, 76/2

ngﬂmhﬁmlwa eﬁ;umm_iouam ruozpen Jopjedsu] Aumon g
; ukzpmy 00$-78
ZZ 0Fan{smouBya0y "
ezelo Proe ved ()

TIMUAEGG

f!.\ﬂﬁhuﬂu [ozslorutu BIURWAZRO BIUP PO TUP H
oz} M ‘oSonjsiowog Apomaloy, wemiompalsod vz Acmuﬁ_ge_uﬁm ruozpeN eioppedsu]
ofeumgln Op errejompo erusisetum omead emwons Azngs dzAoep Bzslotumn BN

‘wozatuesSo zaq rmiuBjmopng fE)oqol erueAMotany 1 Braemoryalosd :a1sanez m

iuzafioBisuseape zeae YIiurslipaye
gazpbzm | Hoepeysul ‘s atsanez M fpulloepeysuy : osoureloeds m

vV 1MO0dNd VINTINAVHAN

smAzZpImMY M 1 £/6] BUPRIE [ nUP M Auozpom
TA0NTIIONND [A0ITAZIY

BZE[D) OB ImOfotdejy inueq
:3fepen

(120072 0E11 'Zod pET IN M "2 "WZ "I 661
z g¢ 'zod ‘g IN ‘(] 'ZQ) S1MIOTIMOPIQ M IRNUTT YoAUTRIZpowES A1melds m I pe6 | BIUPIIS of
BIUp Z Bmjsrumopng 1 fuusznsezld DHepodsop) ensmi wruezpkziodzor - 1 180 6 § 1 (17007
z [gg zod €Z IN (] “Z(D) MOISTUEGIN ZEI0 BMIOTUMOPNG MOIINUAZUT MOINIIYIIE [2AMOPOMEZ
yoepkziowes O Amelsn eIz © ‘I 7OO7 ofamy ¢ eup z Ameisn 7o ‘We Z myZEmz
M ‘(3 Z00T 2 TF Zzod GAN '[1 "ZQ) MOISTRGIN ZBI0 BMIJTUMOPN] MOISTUAZUL “MOP[RIN o
yokmopomez ysepeziowms 0 ‘I 00z empn8 ¢ emp z Lamsn ¢ pd g Me Zelo puz
uzod z 10007 Z 9711 'zod 901 IN ‘11 (T :Ayjoupal 1539y suepmopng omeld - 1 p661 Bady L
BIUp Z Ameasn ‘G 1d | isn [ W 1 i) Bd [ asn g e ‘g s 7] ue spmerspod ey

C0/96T/TELL

O« - Tl - TOOT Eup “jsyepn TOP01/TELL- TGV

DISHOWOd VAOMIrOMm

“eMyBuMOpng
AzUl Agzg I waamg 2 S oRniyeuey gy (d-Bio gud mmm eMIBUMERNG MosD|uAzu| Agz) Talys|od auoss
BU BJUITIDEIMFRT u?..?uﬁ:&ms niawnu oowod ez pjzpmeds euzow m ydAuep "

[“uAuzadjousem nuesidpod wAUCZIjEdo WOIUSWNYOP WpAuMesd moyInygs wapd Szm pod auzemoumos
bs myeyALIa0 ofsuemoyijiiemy oFauzem Axowod Azd am e auozijedo [
12e350d w suep {pspr Tod DET N TOOZ N 20) wAuzdwonyapE asdpod 0 3 TO0T BIUSITIM FT BIUP 7 AMERSN Z 15N § 152 ajupodz)

‘emisumopng mosaiuAzul Agz) lamoBanig apsiowoy Apey fobzojupomaziy ‘zamoS0y yazspuely

:zazad my04 OZ-TOF9TOZ NIWP M nyexyAies oBsuemonyemy oBsuzem Asowod Azid wivemoyyiiam
whuzoluenyaja wasidpod wAuzaIdzaq BUOZIIEAD | BIUZIIUOIA]S BUBMOIBUSBAM OfB1S02 BIUAZIPEIMSET

"8Z-T0-LTOT OP TO-£0-9T0Z po auzem 1sal siuampeimsez azsRIuIN

‘[aupmAd psoujeizpaimodpo po aluazasidzagn

auefewAm epeisod | emidUMOPNG MOI3IUAZU| AgZ| famoBanj0 (anjsiowod wapuoszo 153l
uAZPIMY D0S-Z8 ‘T2 0831SMOUBLDOY N BIUBYZSIILLEZ SBIpe

£0/EFTO/1/INOd WAulAouspima aziawnu o eze| [apey ued

» SAZ-HAD-DDU-WOd
rwAufhoeyAsem a5 wnu o
IUazapeimse7

YL NMOONY
MONTINATNI
¥ o3 oro
¥35104




