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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

- Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej YS& wymagania dotyexe wykonania i
odbioru zabezpieczenia istnieg] sieci telekomunikacyjnej TP S.A. na trasie pktpwanejciezki
pieszo-rowerowej w ggu drogi powiatowej 3204G relacji Korzeniewo — Jaoaa terenie gminy
Kwidzyn.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument irmEtwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot na wykonanie w/w zabezpiedze

1.3. Zakres robot obgtych ST

- Roboty oméwione w ST majzastosowanie do zabezpieczenia isioi] sieci telekomunikacyjnej
TP S.A. na trasie projektowangjiezki pieszo-rowerowej w ggu drogi powiatowej 3204G relacji
Korzeniewo — Janowo na terenie gminy Kwidzyn.
Zakres rob6t obejmuje:
- wykonanie pomiaréw wgpnych zabezpieczanej sieci istagj opto i Cu TP S.A.
- demonta istniepcych zasobnikdéw atzowych (szt 9) na trasie projektowanej skigowerowej
- budowe nasadowych studni kablowych typ SKR-1 /dwuelemestiqkpl 10) dla potrzeb unabwienia
dostpu do istniejcej sieci TP S.A. ktora to przebiega wgu projektowanejciezki pieszo-rowerowej
- zabezpieczenie istnigjych kabli Cu oraz roroggu kablowego (z kablem opto) rurami A110PS (mb
252,0) na wjazdach wagu projektowanejciezki pieszo-rowerowej
- wykonanie pomiaréw powykonawczych zabezpieczorsji $stniegcej opto i Cu TP S.A.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Kanalizacja kablowa - zesp6tagdéw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznagzoo
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych i rur kanatig wtérne;.

1.4.2.Kanalizacja kablowa wtérna - zespoét rur zgeinych do otwordéw kanalizacji pierwotnej, stangaych
dodatkowe zabezpieczenie kabli optotelekomunika@yjn innych.

1.4.3.Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa waélmrowa przeznaczona do kabli linii magistralnych,
migdzycentralowych, nedzymiastowych okigowych i pgrednich.

1.4.4.Ciag kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rumgtozone w wykopie jeden za drugim i pokone
pojedynczo lub w zestawach pozwatgjch uzyské potrzebn liczbe otwordéw kanalizacji.

1.4.5.Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowarezy chgi kanalizacji kablowej w celu
umazliwienia wciggania, montau i konserwaciji kabli.

1.4.6.Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa whada m¢dzy chgi kanalizacji magistralne;.
1.4.7.Studnia kablowa szafkowa - studnia kablowa przedks4ub rozdzielnia kablows.

1.4.8.Sie¢ miejscowa — sietaczy telefonicznych obszaru jednego miasta zdgeniami liniowymi, 4czaca
centrale mgdzy soly oraz centrale ze stacjami abonenckimi.

1.4.9.Linia kablowa rozdzielcza — kabel sieci miejscowgjprowadzony z gtowicy umieszczonej w szafce
kablowej, lub niekiedy z centrali, zaketzony gtowicami w tzw. puszkach kablowych, skrzyetk&ablowych
itp., z ktérych wykonaneasprzyhcza (instalacje) do abonentow.

1.4.10.Kable — stia do przesylania sygnatéw telekomunikacyjnych z pasmiem parametrow wg. BN-
79/8984-28 ,Sié telekomunikacyjna zytku publicznego. hcza telefoniczne krajowe. Ogélne wymagania” Pod
wzgledem konstrukcji dzielsig na: kable dalekostne oraz kable miejscowe.

1.4.11.Dlugos¢ trasowa — odlegig mierzona mjdzy dwoma punktami po linii famanej pokrywegj z
doktadndcia do 0,5m rzeczywiste patenie kabla.

1.4.12.Dlugos¢ elektryczna — rzeczywista diugoodcinka kabla zawarta guzy dwoma punktami na kablu
mierzona wzdha osi kabla. Dlugéc elektryczna jest réwna diugm trasowej powgkszonej o dodatek diugci
na ukfadanie kabla wzdtdinii falistej, uskoki pionowe, zapasy i wyprowada na stupy lukciany.

1.4.13.zapas kabla — dodatek diégokabla uzyskany przez uenie kabla w ksztatcieefli lub zwojow.



1.4.14.0biekt kablowy (przepust kablowy) — rura (lubamka rur) o jednakowej diugoi utozona warstwami
dla umaliwienia przecigania nowych kabli bez kopania (na dtsgjoobiektu). Niekiedy obiekt spetnia ol
zabezpieczenia kabla przed uszkodzeniami mechamiziub zblzeniami do uzbrojenia istniggego innych
brary.

1.4.15.Pozostale oki&enia g zgodne z obowizujacymi Polskimi Normami, Brarowymi Normami i Normami
Zaktadowymi ZN-96 TP S.A. oraz zgodne z Rozpdezniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005
(Dz.U.Nr 219 poz.1864) w sprawie warunkéw technyein jakim powinny odpowiadatelekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag
Projektows, ST i poleceniami liyniera

Wykonawca przed przysieniem do robét , powinien przedstéwdo aprobaty layniera program
zapewnienia jakai (PZJ).

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania

Materialy do zabezpieczenia istniegj sieci telekomunikacyjnej TP S.A. nabywang przez
Wykonawe u wytwoércow. Kady material musi migatest wytwoércy stwierdzagy zgodnéé jego wykonania z
odpowiednimi normami.

2.2. Elementy prefabrykowane
2.2.1. Prefabrykowane studnie kablowe

Prefabrykowane studnie kablowe powinny hwykonane z betonu klasy B 20 zgodnie z npifaN-
88/B-06250 oraz zgodne z Rozpaazeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.200% (.Nr 219 poz.1864)
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpe telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie..

Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy mdxy¢ sktadowane na polu skladowym nie
zabezpieczonym przed wpltywami atmosferycznymi. Elety studni powinny by ustawione warstwami na
wyréwnanym podieu, przy czym poszczeg6lne odmiany rglaektada w oddzielnych stosach.

2.3. Materialy gotowe
2.3.1. Rury z polichlorku winylu (PCW)

Stosowane do budowyagiéw kanalizacyjnych rury z polichlorku winylu powin odpowiadé normie
PN-80/C-89203 oraz zgodne z Rozpmizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005zU.Nr 219
poz.1864) w sprawie warunkdw technicznych jakim pow odpowiada telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie.

Rury naley przechowywa na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych  soagh
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

2.3.2. Kable i armatura kablowa.

Kable nals transportowé i przechowywa zawinkte na lgbnach, line odcinki pozostawamom
jedynie jako krétkie odcinki. Skrzynki kablowe stega® wg BN-85/3231-28 i BN-80/3231-25. Mufy kablowe
(ostony zhczy) stosow& wg BN-70/3233/09. (Do zamykania agky kablowych stosowa zestawy
termokurczliwe). Jako zakezenia kabli stosowazespoty 4czéwkowezelowane. Nalgy réwniez stosowa sig
do zalecé operatora sieci (co do wymaganateriatowych) dla ktérego ma byykonana przebudowa sieci
telekomunikacyjnej.

3. SPRZET
3.1. Ogoblne wymagania

Wykonawca jest zobowzany do tywania jedynie takiego spstu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robfak tez przy
wykonywaniu czynnéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkrtadunku materiatow, spet
itp.

Sprzt uzywany przez Wykonawcpowinien uzyské&akceptagj Inzyniera.



Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowawykonanie rob6t zgodnie z zasadami dlarymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniachyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprat do zabezpieczenia istnigjcej sieci telekomunikacyjnej TP S.A.

Wykonawca przysgpujacy do wykonania zabezpieczenia istaggjj sieci telekomunikacyjnej TP S.A.
powinien wykazé sig mazliwoscia korzystania z nagbujacych maszyn i spetu, w zalenosci od zakresu
robdt gwarantujcych wigciwa jakos¢ robot:

— ubijak spalinowy,

— koparko-spycharka,

— zuraw samochodowy do 4 t,

— zurawik hydrauliczny 1.2 t

— reflektometr

— wiertnica wieloczynnéciowa elektryczna
— sprzarka powietrzna spalinowa 10m3/min
— zespot padotworczy jednofazowy

— zgrzewarka elektrooporowa rur PE

— megaomomierz

— mostek kablowy

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest obowrzany do stosowania jedynie takidhodkéw transportu, ktdre nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantaiMarowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkre/mi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachylniera w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materiatéw i elementow
Wykonawca przyspujacy do zabezpieczenia istniegj sieci telekomunikacyjnej TP S.A. powinien
wykaz& sie mozliwoscia korzystania z nagbujacychsrodkéw transportu, w zateosci od zakresu robot:
— samochod dostawczy
— samocho6d samowytadowczy
— samochéd skrzyniowy
— przyczepa do przewenia kabli
— weciagarka eczna (nechanicznpdo kabli

Na srodkach transportu przewone materialy i elementy powinny dyzabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkamsp@tu wydanymi przez wytwégcdla poszczegdlnych
elementow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Budowana kanalizacja telekomunikacyjna musi spélnirymagania norm BN-73/8984-05 , BN-
76/8984-17 , BN-88/8984-17/03 [38] i BN-89/8984-4i&z zgodne z Rozpamzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26.10.2005 (Dz.U.Nr 219 poz.1864) w sprawerunkéw technicznych jakim powinny odpowiéda
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuoigan

Technologia budowy uzatmiona jest od warunkéw technicznych wydawanych pragytkownika
kanalizaciji, ktéry w spos6b ogoélny okle spos6b budowy.

Wykonawca powinien opracowai przedstawd do akceptacji imyniera harmonogram robdét,
zawierajicy uzgodnione zaytkownikiem terminy przefczen istniejacych czynnych kabli.

Roboty naley wykona zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpiéstga i higieny pracy .

5.1.1.Kanalizacja teletechniczna



5.1.1.1. Lokalizacja kanalizacji

Kanalizacja kablowa powinna &yutozona zgodnie z dokumentacjprojektova, po uprzednim
wytyczeniu jej trasy przez sty geodezyjne.

5.1.1.2. Usytuowanie studni kablowych

Studnie kablowe powinny Byusytuowane w nagbujacych miejscach kanalizacji:
a) na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach mnpieziomu kanalizacji - studnie przelotowe,
b) na zatlomach trasy - studnie name,
¢) na odgafzieniach kanalizacji - studnie odgahe,

5.1.1.3. Dlugé¢ przelotéw m¢dzy studniami

Dhlugoi¢ przelotow midzy sisiednimi studniami nie powinna przekraéza
a) 150 m medzy studniami magistralnymi dla kanalizacji z n@\w,
b) 120 m médzy studniami rozdzielczymi (SK-1 i SKR-1) dla kéinacji z rur PCW,

5.1.1.4. G¢bokas¢ utozenia kanalizacji

Gtebokas¢ utozenia kanalizacji powinna lbytaka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziderenu
lub chodnika do gérnej powierzchni kanalizacji wgio:
a) 0,7 m dla kanalizacji magistralnej,
b) 0,6 m dla kanalizacji rozdzielczej 2-otworowej,
¢) 0,5 m dla kanalizacji rozdzielczej 1-otworowe;j.

Przy przejciach pod jezdni gighokas¢ utozenia kanalizacji powinna Bytaka, aby odlegké od
nawierzchni nie byta mniejsza od 0,8 m.

5.1.1.5. Prostoliniow& przebiegu

Kanalizacja powinna, na odcinkachegizy sisiednimi studniami, przebieggo linii prostej.

Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji z rur P@Winii prostej wynosz 30 cm.

Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od liniogtej dotycz miejsc, w ktérych konieczne jest
ominiecie przeszkod terenowych.

W szczegélnych przypadkach celu oradid przeszkéd qgi kanalizacji z rur PCW (AROT DVK)
mo by¢ wygiete tak, aby promiewygiecia nie byt mniejszy od 6 m.

5.1.1.6. Spadek kanalizacji

Kanalizacja powinna l#yukladana ze spadkiem od 1 do 3%. Przy wprowadzimikomoér kablowych
spadek m#na zwikszy do 2%, a do budynkéw do 5%.

5.1.1.7. Cigi kanalizacji
5.1.1.7.1. Wymagania ogoélne

llos¢ otworéw kanalizacji telekomunikacyjnej powinna¢bystalona i by zgodna z warunkami
technicznymi wydanymi przez operatora sieci (TP.Boipowiednimi dla danego terenu.

5.1.1.7.2.Zestawy z rur PCW
Do zestawdw kanalizacji z rur PCW nalestosowd rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu o
srednicy 110 mm i grubiachscianek nie mniejszych od 3,7 mm wg BN-80/C-89203.
5.1.2.Roboty ziemne
5.1.2.1.Trasa kanalizacji

Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej pma by zgodna z podanw dokumentacji
projektowe;j.

5.1.2.2.G¢bokas¢ wykopow
Glebokasci wykopow podaneasw tablicy 3 normy BN-73/8984-05.
5.1.2.3. Szerok@ wykopoéw
Szerokdci wykopéw podaneasw tablicy 4 normy BN-73/8984-05.
5.1.2.4. Przygotowanie wykopéw



Wykopy powinny by tak przygotowane, aby spetniaty wymagania podanmimkcie 5.9 normy BN-
73/8984-05 Sciany wykopow powinny by pochyte.

5.1.2.5.Wyréwnanie i wzmocnienie dna wykopu

Przed utégeniem kanalizacji dno wykopu powinno dyyrownane i uksztattowane ze spadkiem
zgodnie z wymaganiami pkt 3.6 normy BN-73/8984-05 .

5.1.3 Uktadanie cigéw kanalizacji z rur PCW

Z pojedynczych rur PCW nalg tworzy¢ zestawy kanalizacji wg ustalonych z odpowiednii didnej
sieci operatorem telekomunikacyjnymsitd otworéw w warstwach.

Odlegtagci pomigdzy poszczegdlnymi rurami w warstwie nie powinny lyniejsze od 2 cm, a gazy
warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno wykopu ayal@tozy¢ jedms lub kilka rur w jednej warstwie. W
przypadku uktadania nagginych warstw, utgong warstwe rur naley zasypa piaskiem lub przesianym gruntem,
wyrowna i ubija¢ ubijakiem mechanicznym. Do budowy kanalizacji walvorowej stosowa nalezy
przektadki dystansowe.

5.1.4.Zasypywanie kanalizacji z rur PCW

Ostatni, gérra warstwe kanalizacji z rur PCW nalg przysypa piaskiem lub przesianym gruntem do
grubasci przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a rgstie warstw piasku lub przesianego gruntu grétiookoto 20
cm. Nasgpnie naley zasypé wykop gruntem warstwami co 20 cm i ulgijabijakami mechanicznymi..

5.1.5.Skrzyzowania i zblzenia kanalizacji
5.1.5.1. Trasa kanalizacji

Na skrzgowaniach z jezdniami trasa kanalizacji powinng bygodna z wymaganiami podanymi w
niniejszej ST i zlokalizowana poditem 90 do osi jezdni z dopuszczalmdchytky 15°. Pod projektowanymi
drogami kanalizagjteletechniczg nalezy uktada w wykopach przed robotami drogowymi, a
pod jezdniami istnigcymi metod poziomego wiercenia spitem dostpnym Wykonawcy i zaakceptowanym
przez Irkyniera.

5.1.5.2. Skrzyowania i zblzenia z uradzeniami podziemnymi

Przy skrzgowaniach z innymi urglzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinnajdowa sie
w zasadzie nad tymi wdzeniami. Inne rozwiania dopuszczaesitylko w wyjatkowych przypadkach, gdy
pokrycie kanalizacji gérbytoby mniejsze od wymaganego wg pkt 5.1.4 nigigjjST.

Najwazniejsze dopuszczalne odleggdw rzucie pionowym lub poziomym ruzy kravedziami chgdw
kanalizacji a innymi urgzeniami podziemnymi nie powinny dynniejsze od podanych w tablicy 5 normy BN-
73/8984-05.

5.2. Studnie kablowe
5.2.1.Stosowane typy studni kablowych

Na chgach kanalizacji kablowej, na przebudowywanym okicinalery stosowa studnie kablowe wg
klasyfikacji i wymiaréw zgodnych z wymaganiami ngridN-85/8984-01.

Projektowane studnie kablowe,SKR-1 dwuelementowe zabezpieczone dodatkowa pokryw
antywlamaniow typ ZPIRL-CQ.

5.2.1.1. Wykonywanie studni bezpednio na budowie

Studnie bezpwednio na budowie powinny byvykonywane zgodnie z nognBN-73/8984-05 i typow
na nie dokumentagj (studnie z bloczkéw betonowych

5.2.1.2. Wykonywanie studni z prefabrykatow

Wykonywanie studni kablowych z prefabrykatéw pomanby zgodne z wymaganiami zawartymi w
typowej dokumentacji na te studnikafalog oraz zgodne z Rozpaidzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.10.2005 (Dz.U.Nr 219 poz.1864) w sprawie warumkéechnicznych jakim powinny odpowiatla
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuoigan

5.3.Wociaganie kabli w kanalizacji

Kable weigat do kanalizacji za pomaawciagarki recznej (ub mechaniczngj Po wprowadzeniu kabla
do kanalizacji kabel wyley¢ na zamontowanych uprzednio wspornikach dwu kabbiwKabel w kadej ze



studni winien posiadanaktadk opisowa na ktorej nalgy pod&: typ i rodzaj kabla, nr szafy kablowej oraz nr
kabla.

5.4.Montaz kabli i pomiary kdcowe

Zakéczenia kabli typu XzTKMXpw wykona zgodnie z BN-70/8984-07adz6éwkami zelowanymi
(rozigcznym). Skrzynki kablowe winny odpowiadavymaganiom BN-80/3231-25 i BN-85/3231-28 oraz winn
by¢ zamkngte na zamek Abloy z kodem nadanym dla danego obszantrali w Kwidzynie. Pomiary wykoba
pradem statym wg wymagaoperatora sieci dla ktérego wykonywanglhie zabezpieczenie istnieg] sieci
telekomunikacyjnej opto i Cu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie aghiccia zat@onej jakaci wykonywanych robot przy
zabezpieczeniu istniggej sieci telekomunikacyjnej.

Wykonawca ma obowzek wykonania pelnego zakresu b@daa budowie w celu wskazania
Inzynierowi zgodnéci dostarczonych materiatléw i realizowanych robdétdakumentagj projektowy oraz
wymaganiami ST i PZJ.

Przed przysipieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomiyniera o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia fraipiwyniki bada do akceptacji layniera.

Wykonawca powiadamia pisemniezymiera o zakaczeniu kadej roboty zanikajcej, ktoy maoze
kontynuowa dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez/hiera.

6.2. Kanalizacja teletechniczna pierwotna

Kontrola jakdci wykonania kanalizacji teletechnicznej polegaspeawdzeniu:
— trasy kanalizacji przez oglziny uporadkowania terenu wzdiu ciagéw kanalizacji w miejscach
studzienek kablowych,
— przebiegu kanalizacji na zgoditaz dokumentagj projektows,
- prawidlowasici wykonania cigéw kanalizacji polegagej na sprawdzeniu dinosci rur, wykonania
skrzyzowan z obiektami,
prawidtowaici budowy studni kablowych polegagj na sprawdzeniu wymagaormy BN-85/8984-01 oraz
zgodne z Rozposrlzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2003z((.Nr 219 po0z.1864) w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiédalekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuaiea

6.3. Ocena wynikoéw bada

Przedstawione do odbioru zabezpieczenie isicégjsieci opto i Cu TP S.A. nalguzna& za wykonan
zgodnie z wymaganiami normy zgdi sprawdzenia daly dodatni wynik.

Elementy zabezpiecaa rur ostonowych, ktére w wyniku przeprowadzonywéda otrzymaty ocea
ujemry, powinny by wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszonedbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robét dokortanalezy w oparciu o dokumentagjprojektows i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowanepimzyniera.

Jednostik obmiarows zabezpiecae istniepcej doziemnej sieci kablowej opto i Cu w zakresie
ostonowych jest metr a w zakresie studni kablowjgsh kpl.

Po wykonaniu zabezpieczenia istaggj sieci telekomunikacyjnej opto i Cu TP S.A., wylwca
zobowizany jest dostarcZyZamawiajcemu nasipujace dokumenty:

— aktualm powykonawcz dokumentagj projektova,

— geodezyjn dokumentag powykonawca,

— protokoty odbioru robét zanikagych,

— protokoty pomiaréw kacowych kabli opto i Cu

— protokdt odbioru rob6t przez TP S.A. Obszar UtrzpmaPionu Sieci w Regionie Péinocnym



8. PODSTAWA PLATNOSCI

Platng za jednost& obmiarows nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgfiakasci wykonanych
robét na podstawie atestéw producentadzen, oglkdzin i pomiaréw sprawdzagych.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- dostarczenie i zmontowanie wdzen,
- wykonanie prac montawych

a) budowe rur ostonowych oraz studni kablowych SKRzlpokryw antywtamaniow ZPIRL-CQ
— przeprowadzenie préb i konserwowanieadzn w okresie gwaranciji,
— wykonanie inwentaryzacji ugdzen telekomunikacyjnych.

b) przebudavkabli sieci opto
- opracowanie pomiarow veginych zabezpieczanej sieci opto i Cu
- demonta zasobnikéw ziczowych
- monta stelay zapasow kabli opto (szt 9) w projektowanych stadim kablowych SKR-1
- pomiary kaicowe zabezpieczonych kabli opto i Cu
- opracowanie schematéw kablowych powykonawczych

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy
1. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchnigdneych. Piasek.
2. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.
3. PN-88/B-06250 Beton zwykty.
4. BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe nudejse. Studnie
kablowe. Klasyfikacja i wymiary.
5. BN-74/3233-15 Bloki betonowe ptaskie.
6. BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorkinylu (PCW).
7. BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Og6lne wymagamiadania.
8. BN-76/3238-13 Nargzia teletechniczne i przybory pomocnicze. Spraaumzi
do uktadania blokéw betonowych.
9. BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywelbetowa.
10. PN-77/ED05030/00 Ochrona przed korozj Ochrona katodowa. Wspdine
i01 wymagania i badania. Ochrona metalowych ¢sciz
podziemnych.
11. PN-88/B-30000 Projekty budowlane. Obliczenia statyc
12. BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe ndejse. Wietrznik do
pokryw.
13. BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.
14. BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe ndejge. Wsporniki
kablowe.
15. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

9.2. Inne dokumenty

16. Ustawa Rady Ministréw nr 60 z dnia 21 marca51l8& drogach publicznych.

17. Rozporzdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn Bwtimych w sprawie bezpiecrstwa i

higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-naotvych i rozbiorkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z

dnia 10 kwietnia 1972 r.

18. Ustawa z dnia 23.11.1990 r.acznasci (Dz.U. nr 86, poz.504)

19. Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlanelDar. 89, poz.414).

20. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005z(D.Nr 219 poz.1864) w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadéelekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuaiea



