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WYKAZ ZALACZNIKOW

1. Opis techniczny
2. Wykaz znakéw

CZESC RYSUNKOWA:

3. Projekt docelowej organizaciji ruchu - Rys. nr 1-1d



Budowa Sciezki pieszo-rowerowej Korzeniewo —Janowo w gminie Kwidzyn.
Droga powiatowa nr 3204G, gmina Kwidzyn, powiat kwidzynski

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO STALEJ ORGANIZACIJI

RUCHU W RAMACH ZADANIA:
BUDOWA SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEI]
KORZENIEWO - JANOWO W GMINIE KWIDZYN.
DROGA POWIATOWA NR 3204G, GMINA KWIDZYN

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

projekt zagospodarowania terenu,

Zalaczniki do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220,

poz. 2181 z pézh. zm.):

o Nr 1 - Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach,

o Nr 2 - Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach,

o Nr 4 - Szczegétowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunki ich umieszczania na drogach,

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku ,,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz.

515, z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie MinistrOw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31

lipca 2002 roku w sprawie znakoéw 1 sygnalow drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393

z p6ézn. zm.).
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2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objeto stata organizacj¢ ruchu po wykonaniu zadania: budowa S$ciezki
pieszo-rowerowej Korzeniewo — janowo w gminie Kwidzyn. Projektowana $ciezka znajduje si¢ w ciagu
drogi rowerowej —,,Szlak Dolnej Wisty”

Opracowanie obejmuje organizacje ruchu w ciggu drogi powiatowej nr 3204G (od skrzyzowania
z drogg krajowg nr 90 do miejscowosci Janowo).

Zaprojektowano $ciezke pieszo-rowerowa w m. Korzeniewo do m. Janowo. Sciezka pieszo-
rowerowa wykonana jest z kostki betonowej gr. 6 cm. Na poczatku opracowania, przy skrzyzowaniu
sciezka przebiega po prawej stronie drogi powiatowej. Przy $ciezce zaprojektowano jezdni¢ z kostki
betonowej oraz 2 miejsca postojowe wykonane sg z kostki betonowej gr. 8 cm. Zaprojektowano przejScie
dla pieszych oraz przejazd dla rowerzystéw na lewg stron¢ drogi powiatowej. Szeroko$¢ projektowane;j
sciezki pieszo-rowerowej wynosi 2,5 m. Od pikietaza 0+49,0 do 0+170,0 zaprojektowano poszerzenie
bitumiczne jezdni do catkowitej szerokos$ci jezdni wynoszacej 5,5 m. Od pikietaza 0+260,0 do 1+226,0
zaprojektowano nawierzchni¢ o szerokosci 3 m wykonang z kostki betonowej gr. 8 cm. Ta nawierzchnia
zaprojektowana zostala na wale przeciwpowodziowym, i dopuszczony bedzie na niej ruch samochodéw
obstugi technicznej watu przeciwpowodziowego. W dalszej czesci opracowania $Sciezka pieszo-rowerowa
bedzie miata szeroko$¢. 2,5m. Od pikietaza 0-730 do 0+789 zaprojektowano zatokg autobusowg o szer. 3 m
wykonang z kostki betonowej gr. 8 cm. Chodnik przy proj. zatoce bedzie mial szeroko$¢ 2 m. Po drugiej
stronie przystanek autobusowy wyznaczono za pomoca znakow poziomych. Przy pikietazu 1+783,0
sciezka pieszo-rowerowa przechodzi na prawg stron¢ Drogi Powiatowej. Od pikietaza 2+129 do 2+225m
zaprojektowano poszerzenie bitumiczne do catkowitej szeroko$ci jezdni wynoszacej 5,5 m. Po drugiej
stronie jezdni, naprzeciwko poszerzenia zaprojektowano zatoke autobusowg. Od pikietaza 2+230,0 do
2+289,0 zaprojektowano zatok¢ autobusowa przy proj. Sciezce pieszo-rowerowej. Po lewej stronie jezdni,
od pikietaza 3+900 zaprojektowano przystanek dla autobuséw wyznaczono za pomoca znakéw poziomych
oraz zaprojektowano chodnik o szerokosci 2 m. W pikietazu 6+280,0 Sciezka pieszo-rowerowa przechodzi
na lewg stron¢ Drogi Powiatowej Korzeniewo - Janowo. W pikietazu 6+607 Sciezka przechodzi na prawa
stron¢ oraz zaprojektowano zatoke autobusowg szer. 3 m. Za zatoka autobusowa, az do konca proj. sciezki
pieszo-rowerowej, jej szerokos¢ wynosi 3 m. Zaprojektowano zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm. Na
rowie melioracyjnym w miejscu zaprojektowanego wjazdu zaprojektowano przepusty drogowe ze
sciankami czolowymi betonowymi.

Pozostate szczegoéty przedstawiono w Projekcie Zagospodarowania Terenu.

PPN INZDROG s c. s
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3. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
3.1 OPIS ORGANIZACJI RUCHU

Droga powiatowa nr 3204G Korzeniewo - Janowo zapewnia dojazd od zabudowan zlokalizowanych
przy drodze. Nawierzchnia jezdni jest bitumiczna, droga jest jednoprzestrzenna, dwukierunkowa.
W ramach niniejszego opracowania przyjeto pozostawienie istniejgcej organizacji ruchu bez zmian,
przy czym zaprojektowano:
- oznakowanie projektowanego ciagu pieszo-rowerowego znakami pionowymi,
- przestawienie czg¢Sci znakow kolidujacych z projektowanym ciggiem pieszo-rowerowym,
- oznakowanie znakami poziomymi projektowanych przejs¢ dla pieszych i przejazdéw dla
rowerzystow,
zgodnie z zalaczonymi rysunkami. Przewidywany termin wprowadzenia projektowanej organizacji

ruchu do 31.12.2009 roku.

3.2 OZNAKOWANIE PIONOWE

Szczegdty oznakowania pionowego przedstawiono na zataczonym planie sytuacyjnym organizacji
ruchu. Projektuje si¢ ustawienie znakéw pionowych $rednich, odblaskowych zamocowanych na stupkach
stalowych, ocynkowanych. Znaki musza by¢ umieszczone w odlegtosci 0,50 m od krawedzi jezdni
gtéwnej, a znaki umieszczone w chodnikach nie dalej niz 2 m, na wysokosci 2,00 m od poziomu terenu,
przy czym znaki umieszczone w chodnikach musza by¢ umieszczone na wysokosci minimum 2,20 m.
Czes¢ znakéw nalezy umiesci¢ na wysiggnikach.

Zaprojektowano oznakowanie projektowanych przejs¢ dla pieszych znakami D-6, a przejazdow
pieszo-rowerowych D-6b w przypadku wspdlnych lokalizacji. Projektowany cigg pieszo-rowerowy
projektuje si¢ oznakowa¢ znakami C-13/16 iC-13a/16a w uktadzie poziomym.

Wykaz znakéw pionowych jest zamieszczony na poszczeg6lnych planach sytuacyjnych organizacji
ruchu. Pozostate zasady umieszczania znakOéw musza by¢ zgodne ze ,,Szczegotowymi warunkami
technicznymi dla znakow drogowych pionowych i warunkach ich umieszczania na drogach.” Do

projektowanych znakow nalezy zastosowac folie odblaskowq typ 2.
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3.3 OZNAKOWANIE POZIOME

Zaprojektowano oznakowanie projektowanych przejs¢ dla pieszych znakami P-10 wraz ze znakami
P-14 oraz projektowanych przejazddw rowerowych znakami P-11. Istniejace i projektowane przystanki
autobusowe bez zatok zostang oznakowane znakami poziomymi P-17

Wszystkie znaki poziome poprzeczne nalezy wykona¢ w technologii grubowarstwowe;j.

Wykaz znakéw poziomych jest zamieszczony na poszczeg6lnych planach sytuacyjnych organizacji
ruchu. Pozostate zasady umieszczania znakéw musza by¢ zgodne ze ,,Szczegotowymi warunkami

technicznymi dla znakéw drogowych poziomych i warunkach ich umieszczania na drogach.”

3.4 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGQO
Nie projektuje sie.

Opracowat:

mgr inz. Wiestaw Luszynski



Budowa Sciezki pieszo-rowerowej Korzeniewo —Janowo w gminie Kwidzyn.
Droga powiatowa nr 3204G, gmina Kwidzyn, powiat kwidzynski

DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU PO WYKONANIU ZADANIA OBJETEGO
NINIEJSZYM PROJEKTEM
WYKAZ OZNAKOWANIA PIONOWEGO:

Symbol znaku ;lz(t)LSﬂi shIllI;)ligw wysilé(;i?kéw Rodzaj znaku Uwagi
A-3 1 1 Sredni
A-4 1 1 Sredni
A-7 1 1 Sredni
A-16 10 6 Sredni
A-24 4 3 1 Sredni
B-36 1 1 Sredni
D-6 12 6 Sredni
D-6b 30 13 3 Sredni
C-13/16 18 14 1 Sredni
C-13a/16a 7 3 Sredni
D-15 8 8 Sredni
D-40 2 Sredni
D-41 2 Sredni
D-42 1 2 Sredni Zmiana lokalizacji znaku istn.
D-43 1 Sredni Zmiana lokalizacji znaku istn.
E-2a 1 2 Sredni Zmiana lokalizacji znaku istn.
E-17a ) 4 Sredni Gniewskie.Pol?; J anowo (Zmiana
lokalizacji znaku istn.)
‘. . Gniewskie Pole; Janowo (Zmiana
E-18a 2 Sredni lokalizacji znaku iStEl.)
T-2 2 Sredni 1,5 km; 2,5 km
T-6¢ 1 Sredni
Komentarz 2 Sredni wg wzoru na rysunkach
RAZEM 109 62 8
WYKAZ OZNAKOWANIA PIONOWEGO LIKWIDOWANEGO:
SZ);I:ESI Ilo$¢ sztuk shIllI;)li(c’)w Uwagi
A-3 1 1 Wymiana znaku, zmiana lokalizacji
A-4 1 1 Wymiana znaku, zmiana lokalizacji
A-7 1 1 Wymiana znaku, zmiana lokalizacji
B-36 1 1 Wymiana znaku, zmiana lokalizacji
D-42 1 2 Zmiana lokalizacji
D-43 1 Zmiana lokalizacji
E-2a 1 2 Zmiana lokalizacji
E-17a 2 4 Zmiana lokalizacji
E-18a 2 Zmiana lokalizacji
T-2 1 Wymiana znaku, zmiana lokalizacji
T-6¢ 1 Wymiana znaku, zmiana lokalizacji
RAZEM 13 12
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WYKAZ OZNAKOWANIA POZIOMEGO:

Symbol znaku Dlugo§c / sztu}q / P0w1erzchn1aJedn0stkowza Powierzchnia catkowita w m>
powierzchnia |(na 1 mb;na 1 szt.;na Ilm”)

P-7a 267,00 0,1200 32,04
P-10 168,00 0,5000 84,00
P-11 67,00 0,5000 33,50
P-14 22,25 0,3750 8,34
P-17 60,00 1,7100 6,84
SUMA 164,72

Znaki poziome podtuzne: 32,04m’

Znaki poziome poprzeczne - P-10 84,00m’

Znaki poziome poprzeczne - P-11 33,50m’

Znaki poziome poprzeczne: 8,34m’

Znaki poziome uzupelniajace linia przyst. 6,84m’
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Projekt docelowej organizacji ruchu
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KARTA UZGODNIEN



