KOSZTORYSOFERTOWY
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

NAZWA INWESTYCJ : WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJGRUB. 8 CM KOLOROWEJ - KOSTKA
NOWA

ADRES INWESTY CJl : CHODNIKI | MIEJSCA POSTOJOWE NA TERENIE GMINY KWIDZYNA

INWESTOR : URZAD GMINY KWIDZYN

ADRES INWESTORA : 82-500 KWIDZYN UL. GRUDZIADZKA 30

BRANZA . DROGOWA

DATA OPRACOWANIA . 01.12.2016

Warto$¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT : z

Podatek VAT : z

Ogdtem wartos¢ kosztorysowa robot z

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

01.12.2016

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



nawierzchnia z kostki 8 cm

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opisi wyliczenia | j.m. | Poszcz. Razem
REMONT NAWIERZCHNI Z KOSTK| BETONOWEJ GRUB. 8 CM-KOSTKA BRUKOWA NOWA
1 KOSTKA BETONOWA GRUB. 8 CM
1/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/0101-01 ciekat. I-1V gtebokosci 20 cm
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-31  |Wykonaniei zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycielub na  |m2
d.1/0104-07 catgj szerokosci drogi - grubosé¢ warstwy po zag. 10 cm
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10cm | m?2
d.1/0109-03 Krotnos¢ = 0.833
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
4/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen- | m?2
d.1/0502-03 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
1.0 m2 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 2-31 | Transport materiatow z rozbidrki na odlegtos¢ do 5 km w miejsce wskazane t
d.1/1509-06 przez Inwestora
0.1 t 0.100
RAZEM 0.100

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 3043 Uzytkownik: Dromik




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary Ilosé Cena Wartosé
ceny z z
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
REMONT NAWIERZCHNI Z KOSTK| BETONOWEJ GRUB. 8 CM-KOSTKA BRUKOWA NOWA
1 KOSTKA BETONOWA GRUB. 8 CM
1/KNR 2-31 M echaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |m?2 1
d.1/0101-01 ni i chodnikéw w gruncie kat. 1-1V glebokosci 20 cm
2|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgcza- | m2 1
d.1/0104-07 jace w korycie lub na catej szerokosci drogi - grubos¢
warstwy po zag. 10 cm
3|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po | m?2 1
d.1/0109-03 zageszczeniu 10 cm
Krotnos¢ = 0.833
4/KNNR 6 0502- |Nawierzchniaz kostki brukowej betonowej grubosci 8 | m2 1.0
d.1/03 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
analogia spoin piaskiem
5/KNR 2-31 Transport materiatow z rozbiorki naodlegtos¢ do 5 kmw |t 0.1
d.1/1509-06 mi g sce wskazane przez Inwestora

Wartosé kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogdlem wartoéé kosztorysowa r ob6t

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 3043 Uzytkownik: Dromik




