KOSZTORYSOFERTOWY
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chodnik z ptytek 50x50 1

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opisi wyliczenia | j.m. | Poszcz. Razem
REMONT CHODNIKA Z PLYTEK BETONOWYCH 50X50 - PLYTKI CHODNIKOWE INWESTORA
1 CHODNIK Z PLYTEK BETONOWY CH 50X50
1/KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej | m2
d.1/0815-02
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/0101-01 ciekat. I-IV gtebokosci 20 cm
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 2-31  |Wykonaniei zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycielubna  |m?2
d.1/0104-07 catgj szerokosci drogi - grubosé¢ warstwy po zag. 10 cm
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
4|KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji z betonu B-15- grubos¢ warstwy po zagesz- |m?2
d.1/0109-03 czeniu 10 cm
Krotnos¢ = 0.833
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR 2-31  |Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- | m?2
d.1/0502-06 niem spoin piaskiem - ptytki chodnikowe Inwestora
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 2-31 | Transport materiatéw z rozbiorki na odlegtos¢ do 5 km w miegjsce wskazane t
d.1/1509-06 przez Inwestora
1*1*0.2*1.7 t 0.340
RAZEM 0.340
7|KNR 2-21 | Prace porzadkowe - przywrdcenie terenu do stanu poprzedniego. humusowanie, |m?2
d.1/0404-01 posianie trawy
analogia
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary Ilosé Cena Wartosé
ceny z z
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
REMONT CHODNIKA Z PLYTEK BETONOWYCH 50X50 - PLYTKI CHODNIKOWE INWESTORA
1 CHODNIK Z PLYTEK BETONOWY CH 50X50
1/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych 50x50x7 cm | m?2 1
d.1/0815-02 na podsypce piaskowe)
2|KNR 2-31 M echaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezd- |m2 1
d.1/0101-01 ni i chodnikéw w grunciekat. I-1V gtebokosci 20 cm
3|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsacza- |m?2 1
d.1/0104-07 jacg w korycie lub na catej szerokosci drogi - grubosé
warstwy po zag. 10 cm
4/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji z betonu B-15- gru-  |m2 1
d.1/0109-03 bos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
Krotnos¢ = 0.833
5/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce | m2 1
d.1/0502-06 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - ptytki chod-
nikowe Inwestora
6|KNR 2-31 Transport materiatow z rozbiorki na odlegtos¢ do 5 kmw |t 1*1%0.2*1.7
d.1)1509-06 miejsce wskazane przez Inwestora =0.340
7/KNR 2-21 Prace porzadkowe - przywrdécenie terenu do stanu po- m2 1
d.1/0404-01 przedniego. humusowanie, posianie trawy
analogia
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