utwardzenie naw. drég $rédpolnych PRZEDMIAR ROBOT

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
UTWARDZENIE NAWIERZCHNI DROG SRODPOLNYCH POSPOLKA | GRUZEM
1 WARSTWA PODSYPKI PIASKOWEJ
1/KNR 2-31 Warstwa podsypki piaskowej zageszczana mechanicznie - warstwa 10 cm gru-|m?2
d.1/0106-03 bosci po zageszczeniu
0106-04 Krotnos$¢ = 0.1
analogia
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
2 NAWIERZCHNIA Z GRUZU BETONOWEGO KRUSZONEGO
2|KNR 2-31 Nawierzchnia z gruzu betonowego kruszonego frakcji 0/63 mm - warstwa gru- |m2
d.2|0204-03 bosci po zageszczeniu 15 cm
0204-04
1.0 m?2 1.000
RAZEM 1.000
3 NAWIERZCHNIA Z POSPOLKI
3|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - warstwa jezdni rozscielana mechanicznie - grubo$¢ po |[m2
d.3/0202-07 zageszczeniu 15 cm
0202-08
1.0 m?2 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 3043 Uzytkownik: Dromik




