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PROJEKT
WYKONAWCZY

Rozbudowa drogi gminnej w Gdrkach wraz
z odwodnieniem oraz przebudowa oswietlenia

Gorki, Gmina Kwidzyn

Dziatki zlokalizowane w granicach istniejgcego pasa
drogowego dz. nr 60 Obreb Gaérki 0010

Czesc dziatek przeznaczonych pod poszerzenie pasa
drogowego wydzielone z dziatek nr 43 (43/2), 44 (44/2), 79
(79/2), 61/1 (61/4, 61/5, 61/6), 84 (84/2), 80 (80/2), 233/1
(233/5) Obreb Garki 0010

Czasowe zajecie dziatek pod budowe odwodnienia drogi
Dz. 20,27,82/12 Obreb Goérki 0010

Czasowe zajecie dziatki pod przebudowe stupow
oswietleniow. Dz. 76, 61/1 Obreb Gérki 0010

ZIELEN

Wéjt Gminy Kwidzyn
ul. Grudziadzka 30
82-500 Kwidzyn

mgr inZ. Wiestaw tuszyniski

uprawnienia do projektowania Nr UAN-IV/8346/58/TO/86

bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-inzynierskiej

w zakresie drog, lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych

mgr inZ. Krystyna tuszyniska

DATA : styczen 2016r.



WYKAZ ZAt. ACZNIKOW

CZESC OPISOWA
1. Opis techniczny
CZESC RYSUNKOWA

2. Plan orientacyjny

3. Plan urzgdzenia zieleni i wycinki drzew rys. nr 1



OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego zieleni w ramach

,Rozbudowy drogi gminnej w Gorkach”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa zawarta pomiedzy projektantem a inwestorem,
- mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
- plan sytuacyjno-wysokosciowy,

- inwentaryzacja istniejgcej zieleni.

2. ZAKRES PROJEKTU:

Zakres projektu obejmuje projekt urzadzenia trawnikéw poza projektowanymi elementami drég,
wycinke drzew, przesadzenie drzew oraz nasadzenie zastepcze drzew. Na podstawie projektu
zagospodarowania terenu projektuje sie:

- urzadzenie trawnikéw — F=1839,2 m2

- wycinka drzew - 13 szt.

- pien do wycinki — 1 szt.

- nasadzenie zastepcze drzew — 13 szt.

- przesadzenie drzew — 15 szt.

- wycinka krzewéw (zywoptot) — 7m2

3. KRYTERIA DOBORU RO SLIN

Do zakresu opracowania nalezy zaprojektowanie zieleni w pasie drogowym
rozbudowywanej drogi gminnej w Gorkach. Przy doborze ros$lin kierowano sie stopniem ich
odpornosci na zanieczyszczenia. Brano pod uwage réwniez takie cechy jak:

- niewielkie wymagania glebowe i pielegnacyjne,

- odpornos¢ na susze,

- powolny wzrost korzystny przy obsadzaniu paséw przybrzeznych,

4. ZESTAWIENIE GATUNKOW

Drzewa lisciaste:

- klon jawor - 7 szt.

- jarzgb maczny — 6 szt.

Przyjeto rozmieszczenie drzew : szeregowe, rownolegte do krawedzi jezdni .

W projekcie zieleni zaprojektowano nasadzenie zastepcze 13 drzew, przesadzenie 15 drzew
oraz urzgdzenie trawnikéw o tgcznej powierzchni 1839,2 m2.

Przyjeto minimalng odlegto$¢ nasadzen miedzy drzewami ok. 3m.



5. Wytyczne do zalo zenia nowych trawnikow

teren przeznaczony pod trawnik nalezy oczysci¢ z gruzu i zanieczyszczen,
powierzchnie przeznaczong pod trawnik nalezy przekopa¢ oraz wyréwnag,

nawiez¢ 15cm warstwe ziemi zyznej,

zastosowac odpowiednig mieszanke traw z przeznaczeniem na miejskie tereny,

po pierwszym skoszeniu terendw nalezy zastosowac¢ mieszanke nawozowa,

opieka nad nowo zatozonymi trawnikami — trzykrotne koszenie terenu

Po dokonaniu nasadzen oraz po zatozeniu nowych trawnikow nalezy poinformowac tut. Urzad

w celu spisania wstepnego protokotu, a nastepnie po catorocznej opiece zostanie spisany

protokoét kohcowy w celu przekazania terenu dalszej opiece tut. Urzedu.

6. Wytyczne do zabezpieczenia istn. drzew

Przesadzane drzewa nalezy okopac tak, jak pada rzut korony, i podcig¢ szpadlem od dotu, a
nastepnie owing¢ folig. Nastepnie nalezy je umiesci¢ w wykonanym dole, ktérego dno nalezy
wytozyC zyzng ziemig i usungc folie. Miejsce nasadzenia drzewa wskaze Inwestor.
Zabezpieczenie korzeni na czas budowy:

Prace w obrebie strefy korzeniowej nalezy wykonac recznie; ciezki sprzet powoduje rozlegte
uszkodzenia korzeni drzew; minimalny obszar rob6t do recznego wykonania wokét drzew nalezy
przyjac obrys korony drzewa. Odstoniete korzenie nalezy jak najszybciej przykry¢ gruntem, a
jesli to niemozliwe, nalezy je zabezpieczy¢ przed przesychaniem przykrywajgc matami
jutowymi. Do ewentualnego wycinania korzeni nalezy uzy¢ ostrych narzedzi, powierzchnia cie¢
korzeni musi by¢ zabezpieczona impregnatem oleistym, po przycieciu korzeni nalezy
proporcjonalnie zmniejszy¢ mase asymilacyjng drzewa, redukujgc korone. Po wykonaniu

zabiegow w obrebie strefy korzeni, drzewo nalezy obficie podlac

~

Wytyczne do realizacji nasadze n drzew

miejsca sadzenia powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,

- drzewa nalezy sadzi¢ w doty o wymiarach 0,7x0,7m zaprawione ziemig zyzng w catosci,
przed wykopaniem dotu pod sadzong rosline trzeba odchwascic teren,

jezeli gleba jest bardzo zwiezta, nalezy wzruszy¢ dno i sciany doty, aby roslinie utatwi¢
przenikanie do otaczajgcego podtoza,

- wskazane jest, by przed posadzeniem drzewa zanurzy¢ je na kilka minut w wodzie, aby
nasigkty (rosliny z gotym korzeniem, przed posadzeniem, nalezy zanurzy¢ na kilka godzin w
wodzie),

- korzenie przed posadzeniem zaprawi¢ preparatem mikoryzowym,

- dobrze ubi¢ ziemie wokoét posadzonych drzew, aby gleba szczelnie przylegata do
korzeni,

- uformowaé mise wokét drzewa, intensywnie podla¢ bezposrednio po sadzeniu, a
nastepnie wytozy¢ kore sosnowg (pow. 0,5m2, grubos¢ warstwy 0,8m),

- sadzi¢ drzewa zdrowe z odpowiednio uksztaltowang korong oraz z dobrze rozwinietym
systemem korzeniowym, wysokos¢ drzewa 2,00 — 2,50m, obwdéd pnia 15-18cm),

- posadzone drzewa nalezy odpowiednio opalikowac, po trzy paliki (okragle) do kazdego
drzewa, potgczone miedzy sobg listwami poprzecznymi w celu ochrony drzew w poczgtkowym



stadium rozwoju (@ palika 7-8), wysokos¢ palika powinna siega¢ ponizej korony, pnie drzew
nalezy przymocowac¢ tasmg elastyczng do palikédw drewnianych,

- pielegnacjg drzew przez pierwszy rok od momentu posadzenia,

- podlewanie regularne.

8. PIELEGNACJA

Zieleh wymaga pielegnacji szczegoélnie po posadzeniu. Trawa w okresie kietkowania
wymaga regularnego zraszania. Mlode sadzonki drzew i krzewdw przez kilka pierwszych
tygodni nalezy podlewac. Doroste egzemplarze nie wymagajg pielegnacji, aczkolwiek wskazane
jest ich podlewania w razie wystgpienia wyjatkowo diugotrwatych letnich suszy.

Do podstawowych prac pielegnacyjnych naleza:
Wiosng i latem:

— koszenie trawnikow

- usuwanie chwastow

— spulchnianie gleby
Jesienia:

— zgrabianie lisci.

projektant:

mgr inz. Wiestaw tuszyriski



