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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWiORB) sag wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z budowa
kanalizacji deszczowej w zwiazku z projektowang rozbudowa drogi gminnej w m. Gorki w
gminie Kwidzyn.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWIORB) stanowi
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwiazanych z
budowa kanalizacji deszczowej przy projektowanej rozbudowie drogi gminnej w Gérkach.

Zakres robot obejmuje:
- kanaty z rur PVC-U o $rednicy 315 mm,
- przykanaliki z rur PVC-U o srednicy 200 mm,
- studnie rewizyjne i potaczeniowe z kregéw zelbetowych $rednicy 1200 mm,
- studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowych o $r. 500 mm z osadnikami,
- podczyszczalni¢ wod deszczowych,
- wylot kolektora do rowu otwartego,
- wykonanie rowu z umocnieniem skarp i progami spowalniajacymi
- umocnienia brzegowe przy wylocie rowu do rz. Liwy
- préby szczelnosci.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewng¢trzna przeznaczona do odprowadzania

sciekéw opadowych.

1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanatl przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig
kanalizacji deszczowej

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierania Sciekdw z co najmniej dwéch kanatow
bocznych .

1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania §ciekéw z kanaléw oraz kanatow
zbiorczych 1 odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanal zamknigty o wysoko$ci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamknigety o wys. wewnetrznej réwnej lub wigkszej niz1,0 m.



1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Podczyszczalnia wod deszczowych — zespdt urzadzen technologicznych stuzacych
do doprowadzenia zrzucanych wéd deszczowych, w szczegdlnosci stezenia zawiesiny ogdlnej
i substancji ropopochodnych, do stanu zgodnego z przepisami.

1.4.3.2. Studzienka kanalizacyjna, studzienka rewizyjna - na kanale nieprzelazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.3. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi
kanalu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.4. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co
najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.5. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy
przewdd pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekéw, sptywajacych z wyzej
potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.3.6. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru sciekow opadowych, sptywajacych do kanatu
z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komér

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cz¢s¢ studzienki lub zbiornika przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory robocze;j.

1.4.4.3. Ptyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajgca komore¢ roboczg.

1.4.4.4. Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub zbiornikéw, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepltywu w nim
sciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a Sciang
komory robocze;j.

1.4.5. Roboty zanikajace - elementy robét , ktére w wyniku nastepujacych po nich robét ulegaja
zakryciu ( np. podsypki, montaz armatury w wykopie, itp. ) a ktére wymagaja odbioru
czegsciowego.

1.4.6. Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac

zwiazanych z trasg drogowa.

1.4.7. Podsypka - warstwa materiatu mineralnego ( piasek ) wbudowana w wykop stanowigca
podbudowg rurociggu.

1.4.8. Obsypka - warstwa materialu mineralnego ( piasek ) wbudowana w wykop stanowigca
warstwe ochronng rurociggu.

1.4.9. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.



1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot,
oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, STWIORB i zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Przed wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do robét Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrddia uzyskania materialéw
1 odpowiednie $wiadectwa badan.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania STWIORB
W czasie postepu robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty zwigzane z  dostarczeniem — materialow
do robdt. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy beda
wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora Nadzoru.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru

2.2. Zastosowane urzgdzenia i materialy

- Rury kanalizacyjne kielichowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) lite
o sztywnos$ci obwodowej nie mniejszej niz 8 kPa (SN8) wg PN-EN 1401 Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji
-- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U).

- Studnie kanalizacyjne o $rednicy 1000 mm wg PN-EN 1917Studzienki wtazowe i niewtazowe
z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtoknem stalowym i zelbetowe

- prefabrykaty studni kanalizacyjnych:

— wykonane z betonu o minimum B37, stal A-1 / A-III, stopien wodoszczelnosci > W 8,
nasigkliwo$¢ < 4%, mrozoodporno$¢ F-150

— dopuszczalna szeroko$¢ rozwarcia rys dla prefabrykatéw zelbetowych nie moze byc¢
wigksza od 0,1mm,

- wytrzymato$¢ przy zginaniu dla betonu > 6MPa,

— stosunek w/c < 0,45 (konieczno$¢ zachowania szczelno$ci z uwagi na wymagang
odpornos¢ korozyjng materiatu — zabezpieczenie ,,strukturalne”),

— cement uzyty do produkcji elementéw prefabrykowanych powinien wykazywaé
odpornos¢ na siarczany: np. klasy CEM I o zawartos$ci siarczanéw do 3% - oznaczony
jako HSR (lub réwnowazny),

— polaczenia elementéw prefabrykowanych na obszarze wystgpowania wod gruntowych
wykonane przy pomocy uszczelki ,,zintegrowanej” (wbudowanej w czasie produkcji),
systemowej — zapewniajacej petng szczelno$¢, w diugim okresie eksploatacji —
spelniajacej wymogi PN-EN-681-1,

— elementy dostosowane do posadowienia w pasie drogowym,

—  przykrycia z ptyt zelbetowych utozonych na pierscieniach odcigzajacych.



- Osadnik redukujgcy zawiesing og6lng

jednokomorowy, o przeptywie poziomym, $rednicy 2,0 m obj. 3,5 m3
dostosowany do przeptywu Q,= 10 dm’/s przy maksymalnym stezeniu zawiesiny
ogoblnej na wylocie S, ,, <100 mg/dm’, maksymalna przepustowos¢ osadnika

100 dm’/s

posiadajacy Aprobate Techniczna I0S Warszawa

spetniajacy kryterium objetosci okreslone w normie PN — EN 858 — 2 : 2002 (U)
korpus wykonany z prefabrykowanych elementéw z betonu wibroprasowanego B45,
wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150

zabezpieczony przed wyptynieciem

kregi taczone na uszczelki gumowe lub zaprawe wodoszczelng

wylot ze zbiornika wyposazony w deflektor, obnizony 20 mm od wlotu,
przystosowany do lokalizacji w jezdni

wlaz zeliwny typu D400 wg PN-EN 124:2000.

- Separator substancji ropopochodnych

dostosowany do przeptywu Qpom = 10 dm*/s przy maksymalnym przeptywie Qmax =
100 dms,

posiadajacy Aprobate Techniczna IOS Warszawa

wyposazony w sekcje lamelowe z odpornego chemicznie i wytrzymatego mechanicznie
tworzywa sztucznego mocowanymi w sposOb umozliwiajacy wyciggniecie sekcji z
separatora bez koniecznos$ci schodzenia do jego wnetrza

korpus wykonany z prefabrykowanych elementéw z betonu wibroprasowanego B45,
wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150

zabezpieczony przed wyptynigciem

kregi taczone na uszczelki gumowe lub zaprawe wodoszczelng

korpus przykryty pokrywga zelbetowg z wtazem typu D400 wg PN-EN 124:2000
umozliwiajgcym wyjecie na zewnatrz i ponowne umieszczenie wewnatrz separatora
sekcji lamelowych bez koniecznosci demontazu pokrywy

wydzielona komora magazynowania substancji ropopochodnych o objgtosci min
0,28m’, uniemozliwiajaca kontakt z doptywajacymi wodami opadowymi i
wyplukiwanie odseparowanych zanieczyszczen

pojemnos¢ czesci osadowej min 0,40m’,

przegrody wewnetrzne wydzielajagce komory: wlotowg, magazynowania

1 wylotowa wykonane z aluminium lub stali nierdzewne;j

zamkni¢ta komora wylotowa uniemozliwiajgca przedostanie si¢ do wylotu
wydzielonych substancji ropopochodnych podczas spigtrzenia wody w systemie
kanalizacyjnym

separator umozliwiajacy przyjecie calego przeptywu maksymalnego bez przecigzen
hydraulicznych w sposéb gdy nie dochodzi w nim do rozdziatu strumienia $ciekdw na
oczyszczany i nie oczyszczany

- studzienki sciekowe ¢ 500 mm wykonane z betonu o minimum B37, stopien wodoszczelnosci
> W 8, nasigkliwos$¢ < 4%, mrozoodpornos¢ F-150 wg PN-B 10729, PN-EN 476/2011

- wilazy zeliwne ¢ 640 mm z wypelnieniem betonowym, klasa B125, D400 wg PN-EN
124:2000

- wpusty zeliwne deszczowe z uchylng kratg typu cigzkiego klasa D400 wg PN-EN 124:2000

- kosze osadcze na zanieczyszczenia do studzienek $ciekowych, wykonane z blachy stalowe;j



nierdzewnej, blachy stalowej ocynkowanej lub tworzywa sztucznego odpornego na
temperatury ujemne.

- plyty betonowe azurowe, jednowarstwowe gr. 8 cm gat.I-G1, kolor szary. Beton z ktérego
wykonane sa ptyty musi spetnia¢ wymagania dla klasy wytrzymatosci minimum C20/25 w/g
PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06265:2004.

geowloknina filtracyjna o masie powierzchniowej min. 90g/m?2, wodoprzepuszczalnos¢ - 120
1/m*/s, umowny wymiar poréw - 0,120 mm wytrzymato$¢ - 6,7/6,7 kN/m

- podsypka z tlucznia lub zwiru. Uzyty material na podsypke powinien odpowiadaé
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112.

- beton hydrotechniczny powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07.
- zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

- kruszywo na podypke
Uzyte kruszywo powinno mie¢ wskaznik réznoziarnistosci U o warto$ci co najmniej
5 iumozliwia¢ uzyskanie wskaznika zageszczenia réwnego 1,00 wedlug normalnej proby
Proctora ( PN-88/B-04481, metoda I lub II ), badanego zgodnie z normg BN-77/89-12.
Wskaznik r6znoziarnistosci U nalezy okresli¢ zaleznos$cia:
U=d60:d10 > 5
gdzie: d60 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60 % kruszywa tworzacego warstwe,
d10 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10 % kruszywa tworzacego warstwe.

Wartos¢ wspoétczynnika wodoprzepuszczalno$ci powinna przekracza¢ 8 m/dobe. Zastosowane
kruszywo nie powinno mie¢ wiecej niz 0,3 % zanieczyszczen obcych badanych wedlug
PN-78/B-06714/12.

2.3. Skladowanie materialow

2.3.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowa¢ na miejscu budowy pod warunkiem, ze powierzchnia gruntu jest ptaska
1 wolna od kamieni lub innych materiatéw mogacych spowodowac¢ uszkodzenie. Jezeli podczas
transportu rury ulegly deformacji, nalezy przeciag¢ tasmy stalowe opasujace wigzki i przesunaé
kliny. Tam gdzie powierzchnia jest nieroOwna, nalezy zastosowa¢ drewniane kantowki,
zapewniajace wystarczajacg powierzchni¢ nosng. Powinna ona mie¢ szeroko$¢ co najmniej
20 cm, a rur nie nalezy uktada¢ warstwowo wyzej niz 2 warstwy.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
wod opadowych.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw
w sposéb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych rur.

Rury narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego i opady atmosferyczne,
nie mogg by¢ przechowywane dtuzej niz 1 rok.

Rury zabezpieczone przed promieniowaniem stonecznym 1 opadami nie moga byc¢
przechowywane dtuzej niz 2 lata.

Ksztattki nalezy przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach na ptaskim i rownym podtozu,
w sposOb zapewniajacy dostep do poszczegdlnych asortymentdw i partii.

Sktadowane ksztattki musza by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.



2.3.2. Kregi studzienne oraz korpusy separatoréw i zbiornikow, prefabrykaty

Korpusy separatoréw i zbiornikéw sktadowa¢ w pozycji wbudowania jednowarstwowo.

Krggi mozna sktadowaé¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ skladowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegdlnych stoséw
wyrobow lub pojedynczych kregdw.

2.3.3. Wtazy kanatowe i stopnie

Wtazy kanatowe i1 stopnie powinny by¢ skltadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i odwodniona.

2.3.4. Wpusty zeliwne
Skrzynki lub ramki wpustéow mogg by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletach w
stosach o wysokosci maksimum 1,5 m.

2.3.5. Beton.

Betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-06250 Beton zwykty.

Nie przewiduje si¢ sktadowania. Beton powinien by¢ wbudowany bezposrednio po dostarczeniu
na plac budowy lub wytworzeniu na miejscu.

2.3.6. Piasek, zwir.
Kruszywo nalezy skltadowa¢ na réwnej utwardzonej nawierzchni, zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniem i mieszaniem z innymi materiatami.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzgt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera .

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystgpujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— dzwigéw samojezdnych,

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek przedsigbiernych,

— spycharek kotowych lub gasiennicowych,

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— weciagarek mechanicznych,

—  beczkowozow,

- iglofiltréw,

—~ pomp.



4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskw na o$ i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezagco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury PVC-U nalezy przewozi¢ w fabrycznych opakowaniach z
natozonymi kotpakami.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdluz Srodka transportu,
z wyjatkiem rur betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dtugosci, wigkszej niz 1,0, ktére
nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziome] przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ S$cian Srodka
transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu .

Rury nie powinny by¢ toczone ani przesuwane po chropowatym podtozu, grudach lub
kamieniach. Moze to spowodowa¢ uszkodzenie na skutek dziatania obcigzen punktowych.

4.3. Transport korpuséw zbiornik6w osadnika i separatora

Transport elementéw ponadgabarytowych powinien odby¢ si¢ po uzyskaniu stosownego
zezwolenia wlasciwego organu. W czasie transportu nalezy przestrzega¢ ograniczen natozonych
decyzja organu. Elementy przewozi¢ w pozycji okreslonej przez producenta urzadzen.

4.4. Transport kregow, prefabrykatow

Transport kregéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie krggdw o $rednicach 1,2 m i 1,5 m nalezy wykonywaé za pomocg
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Ptyty prefabrykowane azurowe przewozi¢ 1 przenosi¢ na paletach, spiete tasmami
zabezpieczajacymi przed przemieszczeniem.

4.5. Transport wlazéw kanatowych

Wtlazy kanalowe mogg byc¢ transportowane dowolnymi S$rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na
paletach po 10 szt. i aczy¢ tasmg stalowa.

4.6. Transport wpustoéw deszczowych
Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.



4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe, ktore nie
spowoduja segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajacej granic¢ okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
STWIORB oraz poleceniami Inspektora Nadzoru .

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomocg kotkéw osiowych, kotkéw swiadkow i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzgdne
przekaze Inspektorowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si¢
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Obudowe
scian nalezy prowadzi¢ w miarg jego gl¢bienia.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzg¢dnej
projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawione] warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

5.4. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie rob6t) podtoze nalezy wykonaé z warstwy
tlucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm lacznie z utozonymi sgczkami
odwadniajgcymi.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podloze z
pospoiki, zwiru lub ttucznia o grubosci od 15 do 20 cm. Wskaznik zageszczenia podioza nie
mniejszy niz 0,95.



5.5. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gleboko$¢ posadowienia

rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

— najmniejsze spadki kanaléw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze niz 3 %odla
kanaléw o srednicy do 0,4 m.

- minimalna gl¢boko$¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zalezno$ci od stref przemarzania
gruntow od 1,0 do 1,3 m. Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi koniecznos¢
odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.5.1. Rury kanatowe

Przed ulozeniem rurociagéw sprawdzi¢ ksztalt rur. Jezeli podczas sktadowania lub transportu
rury ulegty sptaszczeniu uzyskujac ksztatt owalny, przed montazem nalezy pozostawi¢ je na co
najmniej 24 godziny, aby odzyskaly przekrdj okragly. Przed opuszczeniem rury do wykopu
zaleca si¢ wykonanie w jego dnie dotkéw montazowych (w miejscach laczenia rur) w celu
umozliwienia prawidtowego montazu. Dotki montazowe na tgczniki nie powinny by¢ diluzsze
niz 2-krotna dlugos¢ kielicha. Podczas zasypywania wykopu nalezy je wypehic
1 zagescic.

Potaczenia kanaléw stosowac nalezy zawsze w studzience lub w komorze (kanaty o $rednicy do
0,3 m mozna taczy¢ na wpust/trjnik lub poprzez studzienke kryta - slepa).

Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odplywowego - zbiorczego powinien
zawiera¢ si¢ w granicach od 45 do 90°.

Rury nalezy uklada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywac w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2. Podczyszczalnia wod deszczowych

Studnie osadnika i separatora wykona¢ w wykopie otwartym. Dno wykopu w miejscu
posadowienia osadnika i1 separatora substancji ropopochodnych nalezy przygotowa¢ wykonujac
podbudowe grubosci 20 cm z betonu C8/10. Studnie zabezpieczy¢ przed wyplynigciem poprzez
zakotwieniu lub docigzenie $cian zewngtrznych.

5.5.3. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikow nalezy

przestrzegac¢ nast¢pujacych zasad:

— trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zalaman w planie i pionie,

— minimalny przekréj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20 m (dla pojedynczych
wpustow i przykanalikow nie dtuzszych niz 12 m mozna stosowa¢ $rednicg 0,15 m),

— dlugos¢ przykanalika od studzienki $ciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienki
rewizyjnej potaczeniowej nie powinna przekracza¢ 24 m,

— wilaczenie przykanalika do kanalu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki
rewizyjnej,

— spadki przykanalikéw powinny wynosi¢ od min. 20 %o do 250 %o,

— kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

— wlgczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max. 90°
(optymalnym 60°),

— wlaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke potagczeniowa nalezy dokonywac tak,
aby wysokos$¢ spadku przykanalika nad podtogg studzienki wynosita max. 50,0 cm. W



przypadku konieczno$ci wiaczenia przykanalika na wysokosci wigkszej nalezy stosowac
przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza $ciankg studzienki,

— wilaczenia przykanalikow z dwoéch stron do kanalu zbiorczego poprzez wpusty boczne
powinny by¢ usytuowane w odlegto$ci min. 1,0 m od siebie.

5.5.4. Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek

kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanaléow w
odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m przy s$rednicach kanatu do 0,50 m i1 70 m przy
srednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

— studzienki polgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwdch
kanatéw bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o§ w o$ (w studzienkach krytych),

— studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie
wykopu i1 przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast
w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.)
w wykopie wzmocnionym,

— w przypadku gdy réznica rzednych dna kanaléw w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowac studzienki spadowe-kaskadowe,

— studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o $rednicy powyzej 0,40 m powinny mieé
przelew o ksztalcie 1 wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast
studzienki zlokalizowane na kanatach o $rednicy do 0,40 m wiacznie powinny mie¢ spad w
postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. Réznica pozioméw przy tym
rozwigzaniu nie powinna przekraczac 4,0 m.

Spos6éb wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony

jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto

w ,Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym przez ,Transprojekt”

Warszawa [23].

Studzienki rewizyjne sktadajg si¢ z nastgpujacych czesci:

— komory roboczej,

— komina wlazowego,

— dna studzienki,

— wtlazu kanatowego,

— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich

(kiedy gleboko$¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztaltowania terenu nie pozwalaja zapewnic

ww. wysokosci) dopuszcza si¢ wysoko$¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.

PrzejScia rur kanalizacyjnych przez Sciany komory nalezy wykona¢ za pomoca fabrycznych tulei

dostudziennych z uszczeklami.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kinetg lub

zastosowac dna prefabrykowane z kinetami.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie srednicy kanatu) powinna mie¢ przekrdj

zgodny z przekrojem kanalu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu

maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢
ksztalt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu
powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.



Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne) powinny mie¢ witaz typu ciezkiego D400 wg PN-EN 124. Wiaz powinien by¢
zlokalizowany poza $ladami ko6t pojazdéw w danym pasie jezdni.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast
w trawnikach i zielencach gérna krawe¢dz wtazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci min. 8 cm
ponad poziomem terenu.

W Scianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie
ztazowe w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odleglosci poziomej osi
stopni 0,30 m.

5.5.5. Studzienki $ciekowe

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wéd opadowych z jezdni drég i placow,

powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym 1 osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:

— glebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,40 m
(wyjatkowo - min. 1,00 m i max. 2,05 m),

— glebokos¢ osadnika 0,95 m,

— Srednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Studzienki nalezy wyposazy¢ w kosze osadcze na zanieczyszczenia.

Krata Sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty

powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej $cieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Liczba studzienek $ciekowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest przede wszystkim od

wielkosci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podtuznego.

Przy umieszczeniu kratek Sciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien

znajdowac si¢ 0,5 cm ponizej poziomu warstwy $cieralnej.

Kazdy wpust powinien by¢ podiagczony do kanatu za posrednictwem studzienki rewizyjnej

polaczeniowe].

Wpustéow deszczowych nie nalezy sprzega¢. Gdy zachodzi koniecznos¢ zwigkszenia

powierzchni sptywu, dopuszcza si¢ w wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow

podwdjnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno$¢ usytuowania wpustu nad istniejgcymi

urzgdzeniami podziemnymi, mozna studzienk¢ Sciekowa wyplyci¢ do min. 0,60 m stosujac

wpust mostowy bez osadnika. Osadnik natomiast powinien by¢ ustawiony poza kolizyjnym

urzadzeniem 1 polaczony przykanalikiem ze studzienka, jak rowniez z kanalem zbiorczym.

Odlegtos¢ osadnika od kraweznika jezdni nie powinna przekracza¢ 3,0 m.

5.5.6. Izolacje

Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczng. Dopuszcza si¢
stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem nadzoru.

W srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy
zabezpieczy¢ przez zagruntowanie masg asfaltowg oraz powleczenie masg asfaltowg Izolacyjna.
W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duza réznorodno$¢ i bardzo duzy przedzial
nat¢zenia czynnika agresji) sposéb zabezpieczenia rur przed korozja Wykonawca uzgodni
z Inspektorem Nadzoru.

5.5.7. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm.



Obsypke ochronng rur wykona¢ po obydwu stronach rury 1 30cm ponad nig
- z piasku S$redniego lub grubego dobrze uziarnionego, ze zwrdceniem uwagi na podbicie
w pachach. Zageszczenie wykonywa¢ recznie warstwami 2z zachowaniem 0Stroznosci.
Zasypywanie i ubijanie obsypki ochronnej wykonywac¢ rownoczes$nie z usuwaniem szalunkéw
obudowy wykopéw gdyz musi by¢ zachowana sztywno$¢ gruntu rodzimego w strefie obsypki i
wspotpraca obu gruntéw.

Wskaznik zageszczenia zasypki po obu stronach rurociggu do wysokosci 30 cm ponad wierzch
rury powinien by¢ nie mniejszy niz 0,95. Od wysokosci 30 do 50 cm ponad wierzch rury nie
mniejszy niz 0,97. Powyzej wskaznik zageszczenia zasypki powinien odpowiada¢ okreslonemu
w projekcie branzy drogowej (dla pasa drogowego), lecz nie moze by¢ nizszy niz 1,00.

5.5.8. Wykonanie rowu

Odcinek kanatu od studni wylotowej do wylotu do rzeki Liwy nalezy wykonac¢ jako réw otwarty.
Dno i skarpy rowu umocni¢ azurowymi plytami betonowymi o grub. 8 cm uktadanymi na
geowldkninie ze szpilkowaniem. Z uwagi na duzy spadek podtuzny rowu nalezy wykonac¢ progi
spowalniajagce poprzez zabicie palisad z kotkéw drewnianych §r. 10 + 12 cm z narzutem z
kamienia polnego, w rozstawie okreslonym w dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru.
W  programie zapewnienia jakoSci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob
wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB oraz w czasie umownym.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu
1 zapraw 1 ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét

w zakresie 1 z czgstotliwoscia okreslong w niniejszej STWIORB i zaakceptowang przez

Inspektora Nadzoru.

W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szerokosci, grubo$ci i zagg¢szczenia wykonanej warstwy podioza
z kruszywa mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kolektora,

— sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow, zbiornikow i
studzienek,

— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,



sprawdzenie rz¢dnych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wlazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Wymagania 1 dopuszczalne tolerancje

6.2.3.1. Wykop nalezy wykona¢ z doktadnoscia:

szeroko$¢ wykopu - nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz 10 cm,
rz¢dne robdt ziemnych- réznica w stosunku do projektowanych nie moze przekraczac
+lecm,- 3 cm,

spadki podtuzne i poprzeczne dna koryta nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa, przetamania odchylenia spadkéw sg niedopuszczalne.

6.2.3.2. Podsypka pod rurociagi.

Grubos$¢ warstwy powinna wynosi¢ 15 cm i powinna by¢ mierzona w co najmniej
w miejscach zatamania trasy sieci, nie rzadziej niz 1 raz na 50 m.

Dopuszczalna tolerancja grubo$ci warstwy wynosi +1 cm, -1 cm.

Nieréwnosci nalezy mierzy¢ tatg co 20 m w kierunku podtuznym.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ tata w odstepach co 20 m. Nierdwnosci nie moga
przekraczac¢ 2 cm.

Spadek poprzeczny nalezy sprawdza¢ za pomocg faty i poziomicy co najmniej raz na
kazdym prostym odcinku trasy sieci wodociggowe;].

Dopuszczalne réznice w stosunku do spadku projektowanego nie moga by¢ wieksze od 0,5
%. Dopuszczalne odchylenie w planie osi podioza od osi przewodu nie moze przekracza¢ 10
cm. Rzgdne wysokosciowe nalezy sprawdza¢ na zatamaniach trasy sieci, nie rzadziej niz
1 raz na 50 m.

Roéznice pomiedzy rzednymi zmierzonymi a projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1
cm i-2cm

Warstwe uszkodzong wskutek oddzialywania czynnikéw atmosferycznych takich jak opady
deszczu oraz mechanicznych nalezy naprawic.

Stopien zageszczenia winien odpowiada¢ podanemu w pkt. 5.4. niniejszej STWIORB.
Dopuszczalne odchylenie - 2%

6.2.3.3. Kanalizacja deszczowa

Nalezy dokona¢ nastepujacych sprawdzen:

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 mm,
odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczaé -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnos$cig
do £ 5 mm.

Badanie szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610.

Szczelnos¢ przewodéw 1 studzienek kanalizacji deszczowej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia prébnego, wywotanego wypelnieniem badanego
odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa
1 wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.



Wymagania dotyczace szczelnosci przewodéw s3 spetnione, jezeli uzupelnienie wody
do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzone;j:

- 0,15 I/m2 dla przewodéw,

- 0,20 I/m2 dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi,

- 0,40 1/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza si¢ wykonywanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610.

6.2.3.4. Obsypka rurociggdw.
Grubos¢ warstwy powinna wynosi¢ 20 cm ponad wierzch rury i powinna by¢ mierzona
w co najmniej w miejscach zatamania trasy sieci, nie rzadziej niz 1 raz na 50m.
Dopuszczalna tolerancja grubo$ci warstwy wynosi +1 cm, -1 cm.
Nieréwnosci nalezy mierzy¢ tatg co 20 m w kierunku podtuznym. NieréwnoS$ci poprzeczne
nalezy mierzy¢ tata w odstgpach co 20 m. Nieréwnosci nie mogg przekraczac¢ 5 cm.
Odchylenie stopnia zageszczenia powinno by¢ mniejsze niz -2%.

6.2.3.5. Roboty ziemne - zasypanie wykopow.
Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych zwigzanych z zasypaniem wykopu Wykonawca
powinien sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania rob6t pomiarowych i przygotowawczych
na catosci wykonywanego odcinka robét.
Rzedne gornej powierzchni zasypki wykopu nalezy sprawdza¢ w miejscach
charakterystycznych ( zalamania trasy, uzbrojenie sieci wodociggowej, przelamania
spadkow terenu ).
Rzg¢dne winny odpowiada¢ rzgdnym makroniwelacji.
Stopien zageszczenia winien odpowiada¢ podanemu w pkt. 5.5.7. niniejszej STWIORB.
Dopuszczalne odchylenie - 2%

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t zgodnie
z dokumentacja projektowg i STWIORB w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
robot dokonuje Wykonawca robot po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach
podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora
Nadzoru projektu na pisSmie.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m (metr) - wykonanej 1 odebranej kanalizacji, rowu
i szt. (sztuka ) — separator, osadnik, wpusty, studzienki Sciekowe i studnie rewizyjne.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty wuznaje si¢ za wykonane zgodnie 2z dokumentacja projektowa, STWIORB
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.



8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonana, zageszczona podsypka,

— roboty montazowe rur kanatowych i przykanalikéw,

— wykonane studzienki sciekowe i kanalizacyjne,

— wykonana podczyszczalnia wéd deszczowych,

— wykonana izolacja,

— zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.

Dtugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Pierwszenstwo maja postanowienia umowy

Jezeli nie ustalono inaczej, podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez

Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa

lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIORB i

dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot bedg obejmowac:

— robocizng bezposrednig wraz z kosztami towarzyszacymi,

— warto$¢ uzytych materialéw, urzadzen wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ryzyko, ubezpieczenie 1 ochrong,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m/ 1 szt. wykonanej i odebranej kanalizacji / rowu / studni / urzadzenia obejmuje:
— oznakowanie robdt,

— dostawe materialéw, urzadzen,

— wykonanie robét przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
— przygotowanie podtozy i fundamentu,

— ulozenie rurociaggéw, przykanalikow, wpustow, studni, studzienek Sciekowych,

— wykonanie podczyszczalni wod deszczowych,

— wykonanie rowu i wylotu do odbornika,

— wykonanie izolacji rur i studzienek,

— zasypanie i zaggszczenie wykopu,

— przeprowadzenie pomiar6éw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j,

— sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Podziemne



PN-EN 1852-1:1999

PN-EN 13476-3+A1:2009

PN-EN-124:2000

PN-EN 1917

PN-EN ISO 1452

PN-EN 197-1:2012
PN-EN-124:2000
PN-B-06712
PN-B-06751
PN-B-11111
PN-B-11112

PN-B-12037
PN-B-12751

PN-B-14501
PN-C-96177
PN-H-74086
PN-H-74101
BN-88/6731-08
BN-62/6738-03,04,07
BN-86/8971-08

PN-81/B-10725

PN-89/H-02650

bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmig¢kczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji --
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do
odwadniania i kanalizacji -- Wymagania dotyczace rur, ksztaltek
1 systemu

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji --
Systemy przewodéw rurowych o $ciankach strukturalnych
z nieplastyfikowanego  poli(chlorku  winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Czes$¢ 3: Specyfikacje
rur 1 ksztalttek o gladkiej powierzchni wewngtrznej
i profilowanej powierzchni zewnetrznej oraz systemu, typ B

Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego 1 kolowego -- Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia
Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do ciSnieniowego odwadniania i
kanalizacji ukladanej pod ziemig 1 nad ziemig --
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U)

Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci
dotyczace cementdw powszechnego uzytku

Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego 1 kolowego -- Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig
Kruszywa mineralne do betonu

Wyroby kanalizacyjne kamionkowe.
Wymagania i badania

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni

Rury 1 ksztattki.

drogowych

Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacyjna

Kamionkowe rury 1 ksztattki kanalizacyjne. Ksztatty 1
wymiary

Zaprawy budowlane zwykle

Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Zeliwne rury ci$nieniowe do potaczen sztywnych
Cement. Transport 1 przechowywanie

Beton hydrotechniczny

Prefabrykaty budowlane z betonu.

Kregi betonowe i zelbetowe.

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania 1 badania przy
odbiorze.

Armatura i rurociggi. Ci$nienia i temperatury



10.2. Inne dokumenty
1. Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.
2. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(11) Studzienki $lepe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki sciekowe do odwodnienia drég
(pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe srednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm
3. ,Katalog powtarzalnych elementow drogowych”. ,, Transprojekt”
- Warszawa, 1979-1982 r.
4.  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — COBRTI Instal
W-wa
5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych — COBRTI Instal
W-wa



