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OPISTECHNICZNY

do projektu technicznego statej organizacji ruchu wamach zadania:
Budowa drog gminnych w Gorkach
Drogi gminne, kategorii D, Goérki, powiat kwidzynski, woj. pomorskie

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
- projekt zagospodarowania terenu,
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych orazadeer bezpieczéstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. BD,20z. 2181 z pd. zm.) wraz z zakznikami:
o Nr 1 — SzczegoOtowe warunki techniczne dla znakdéwgdwych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach,
o Nr 2 — Szczego6towe warunki techniczne dla znakéwgdwych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach,
o Nr 4 — SzczegoOtowe warunki techniczne dla gdeen bezpieczéstwa ruchu drogowego
i warunki ich umieszczania na drogach,
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku ,Prawo o ructagalvym” (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137,
z p&n. zm.),
- Rozporadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wexnznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 roku w sprawie znakéw i sygnatbw drogowych .(Db. Nr 170, poz. 1393
z p&n. zm.),
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wémné 2003 roku w sprawie szczegoétowych
warunkéw zarzdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzadutym zargdzaniem (Dz. U.
Nr 177, poz. 1729 z @go. zm.).
2. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakresem opracowania @by organizagj ruchu po wykonaniu zadania: Budowa drog gminnych
w Gorkach — drogi kategorii D, Goérki, powiat kwidski, woj. pomorskie. Wymienione drogi posiagaj
nawierzchnie bitumiczne i betonowe. Drogi znagdgjc w strefie zamieszkania. Na terenie strefy
zlokalizowano 1 prog zwalniggy. Drogi zapewniajdojazd do posesji i blokéw wielorodzinnych.
3. PRZYJETE ROZWI4ZANIA PROJEKTOWE
W zakresie przebudowy zaprojektowano jezdnie wykena kostki betonowej o szeragkn zmiennej
od 5 do 6,3m. Parametry dla projektowanej drogi:

» klasa funkcjonalno-techniczna — D,
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PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
» kategoria ruchu — KR1,

> predkaos¢ projektowa — Vp=30km/h.
3.1. OPISORGANIZACJI RUCHU

Zaprojektowano organizacjuchu dostosowando przygtych rozwazan projektowych i warunkéw
lokalnych dla projektowanego uktadu drogowego. Bgktowano progi zwalniage — bez oznakowania
pionowego (progi zlokalizowano w strefie TEMPO 3@aw strefie zamieszkania).

Zaprojektowano oznakowanie pionowe i poziome, gs@rione szczegOlowo na getonym
rysunku Projektu statej organizaciji ruchu.

3.2 OZNAKOWANIE PIONOWE

Celem nadrgdnym wprowadzenia oznakowania pionowego jest zamawan bezpieczestwa
wszystkim uczestnikom ruchu drogowego i maksymabhginasci ruchu.

Szczegodty oznakowania pionowego przedstawiono hggzanym planie sytuacyjnym organizaciji
ruchu. Projektuje giustawienie znakéw pionowych, odblaskowych zamoceyeh na stupkach stalowych,
ocynkowanych. Wielk& znakoéw oraz typ folii odblaskowej szczegétowo apis w wykazie znakdéw
drogowych pionowych.

Znaki (najblizszy skrajny punkt tarczy znaku) mgdz¢ umieszczone w odlegtoi min. 0,50 m od
krawedzi jezdni lub utwardzonego pobocza, a znaki unciesze chodnikach nie b&j niz 0,50 m i nie
dalej niz 2,00 m, na wysokai (dolna krawdz lub najnizej potazony punkt) 2,50 m od poziomu terenu.
Szczegoly lokalizacji znakéw drogowych pionowyclgutije pkt. 1.5 zalcznika nr 1, o ktérym mowa
w pkt 1.

Projektuje sj oznakowanie wlotu do DW 521 znakiem A-7. Jezdwéavga oznakowana zostanie
jako strefa ograniczonej gkosci do 30 km/h. Pieszojezdnia oznakowana zostanko jatrefa
zamieszkania znakami D-40 / D-41. Projektowanerefistmiejsca postojowe dla os6b niepetnosprawnych
oznakowane zostgrznakami D-18a.

Projektowane przégie dla pieszych oznakowane zostanie znakami D-6Gdaikowo
zaprojektowano znaki A-16, ze wedu na brak widoczrigi. Projektowane progi zwalnigje nie zostan
oznakowane znakami pionowymi.

Wykaz znakow pionowych jest zamieszczony na str@pi@ ich rozmieszczenie na gonym
rysunku organizacji ruchu. Pozostate zasady umiesua znakow mugzby¢ zgodne zeSzczegotowymi

warunkami technicznymi dla znakéw drogowych piombmyvarunkach ich umieszczania na drogach.”
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3.3 OZNAKOWANIE POZIOME

Celem nadrgdnym wprowadzenia oznakowania poziomego jest zajgewen bezpieczestwa
wszystkim uczestnikom ruchu drogowego i maksymabhginasci ruchu.

Zaprojektowano oznakowanie projektowanych progovalmiajacych znakami P-25 (oznakowanie
obowigzkowe). Przed progami zaprojektowano punktowe ehtyneodblaskowe aktywne, solarne.
Przefcie dla pieszych naty oznakowa znakiem P-10 wraz ze znakami P-14. Miejsca post®jo
oznakowano znakami P-18, a miejsca przeznaczonesdlaniepetnosprawnych znakami P-24.

Wykaz znakéw poziomych jest zamieszczony na strénia ich rozmieszczenie na gonym
rysunku organizacji ruchu. Pozostate zasady umiesua znakow mugzby¢ zgodne zgSzczegdtowymi
warunkami technicznymi dla znakéw drogowych pozibmyvarunkach ich umieszczania na drogach.”
3.4 URZ4DZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

Celem nadrgdnym wprowadzenia ugdzen brd jest zapewnienie bezpieaséwva wszystkim
uczestnikom ruchu drogowego, szczegolnie jego ngtbnym uczestnikom.

Zaprojektowano progi zwalnigge U-16a i U-16d wykonane z kostki koloru kontrggtago
z kolorem nawierzchni jezdni — progi nayebezwzgtédnie oznakowé&znakami poziomymi P-25.

Wykaz urzdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego jest zamieszczony na stroniea Gch
rozmieszczenie na zgkzonym rysunku organizacji ruchu. Pozostate zasadigszczania znakdéw musz
by¢ zgodne zegSzczegdétowymi warunkami technicznymi dlagadize: bezpieczéstwa ruchu drogowego

i warunkach ich umieszczania na drogach.”.

3.5 UWAGI KONCOWE

Organizacja ruchu powinna zo&tawprowadzona do dnia 31.12.2016 roku. Jednostka
wprowadzajca organizagj ruchu ma obowizek zawiadond na pémie Starost Kwidzynskiego,
Komendanta Powiatowego Policji w Kwidzynie oraz YEayminy Kwidzyn o terminie jej wprowadzenia,
z co najmniej 7 — dniowym wyprzedzeniem. Wszys#aki demontowane néaig zda do Urzdu Gminy
w Kwidzynie.

Opracowat:

mgr inz. Wiestaw £ uszynski
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DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU PO WYKONANIU ZADANIA OBJETEGO
NINIEJSZYM PROJEKTEM:
WYKAZ OZNAKOWANIA PIONOWEGO

Symbol | Sztuk Stupki| Rodzaj | Folia Uwagi
A-7 1 1 sredni 2
A-16 2 2 maty 1
A-24 1 1 maty 1
B-43 2 1 900x900 1
B-44 2 900x900 1
D-4a 1 maty 1
D-6 2 2 maly 1
D-18a 3 3 maty 1
D-40 1 1 900x600 1
D-41 1 1 900x600 1
T-29 3 600x360 1
RAZEM 19 12
WYKAZ OZNAKOWANIA PIONOWEGO LIKWIDOWANEGO
Symbol Sztuk Stupki Uwagi
A-7 1 1
A-1la 2
B-31 1 1
B-33 2
D-5 1 1
D-40 1 1
RAZEM 8 4

WYKAZ OZNAKOWANIA POZIOMEGO

Svmbol znaku Dlugosc / sztuki / Powierzchnia jednostkowa Powierzchnia
y powierzchnia (na 1 mb; na 1 szt.; na 2m catkowita w n?
P-10 20,00 0,500 10,00
P-14 4,00 0,375 1,50
P-18 330,40 0,120 39,65
P-24 4,00 0,760 3,04
P-25 35,84 0,232 8,31
SUMA 62,50
Znaki poziome uzupetnigge: 39,65 m?
Znaki poziome poprzeczne - P-10: 10,067
Znaki poziome poprzeczne: 9,8Mm?
Znaki uzupetniajce symbole: 3,04m?

— PEO - 40 szt.,

WYKAZ URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
— progi zwalniagce U-16a — 2 szt.,
— progi zwalniagce U-16d — 2 szt.,
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PLAN ORIENTACYJNY SKALA 1:10000
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Zaktad Projektowania, Nadzoru i Ustug Consultingowy  ch INZDROG s.c.
KRYSTYNA | WIESEAW tUSZY NSCY
ul. Chetminiska 106A/38
86-300 Grudzigdz

tel./fax.: (056) 4653194 e-mail: biuro@inzdrog.com.pl
Tel./fax.: (056) 4638042 NIP: 876-15-14-389

Projekt statej organizacji ruchu
BUDOWA DROG GMINNYCH W GORKACH
DROGI GMINNE, KATEGORII D, GORKI, POWIAT KWIDZYNSKI, WOJ. POMORSKIE

KARTA UZGODNIEN



