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STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
w zakresie oznakowania skrzy zowania

Obiekt:
Adres:
Branza
Inwestor:
Projektant:

Branza drogowa:

z DW 521

Budowa drég gminnych w Goérkach

Drogi gminne, kategorii D, Gorki, powiat kwidzynski,
woj. pomorskie

DROGOWA

Gmina Kwidzyn

ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn

mgr inz. Wiestaw Luszynski

uprawnienia do projektowania Nr UAN-IV/8346/58/TO/86 bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-inzynierskiej w zakresie drdg, lotniskowych drég
startowych i manipulacyjnych

DATA: lipiec 2015 .
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WYKAZ ZAt. ACZNIKOW

1. Opistechniczny
2.  Wykaz znakow

CZESC RYSUNKOWA:

3. Projekt docelowej organizacji ruchu - Rys. nrl
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OPISTECHNICZNY

do projektu technicznego statej organizacji ruchu wzakresie oznakowania
skrzyzowania z DW 521, w ramach zadania:
Budowa drog gminnych w Gorkach
Drogi gminne, kategorii D, Gorki, powiat kwidzynski, woj. pomorskie

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
- projekt zagospodarowania terenu,
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych orazadeer bezpieczéstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. BD,20z. 2181 z pd. zm.) wraz z zakznikami:
o Nr 1 — SzczegoOtowe warunki techniczne dla znakdéwgdwych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach,
o Nr 2 — SzczegoOtowe warunki techniczne dla znakdéwgdwych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach,
o Nr 4 — SzczegOtowe warunki techniczne dla gdem bezpieczéstwa ruchu drogowego
i warunki ich umieszczania na drogach,
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku ,Prawo o ructagalvym” (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137,
z p&n. zm.),
- Rozporadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wexnznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 roku w sprawie znakow i sygnatow drogowych .(D&. Nr 170, poz. 1393
z p&n. zm.),
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wémé 2003 roku w sprawie szczegétowych
warunkow zargdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzadutym zargdzaniem (Dz. U.
Nr 177, poz. 1729 z @go. zm.).

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania @by organizagj ruchu po wykonaniu zadania: Budowa drég gminnych
w Gorkach — drogi kategorii D, Goérki, powiat kwidski, woj. pomorskie. Wymienione drogi posiagaj
nawierzchnie bitumiczne i betonowe. Drogi znagdslc w strefie zamieszkania. Na terenie strefy

zlokalizowano 1 prog zwalniggy. Drogi zapewniajdojazd do posesji i blokéw wielorodzinnych.
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3. PRZYJETE ROZWI4ZANIA PROJEKTOWE
W zakresie przebudowy zaprojektowano jezdnie wykena kostki betonowej 0 szeragkb zmiennej
od 5 do 6,3m. Parametry dla projektowanej drogi:
» klasa funkcjonalno-techniczna — D,
» kategoria ruchu — KR1,
> predkas¢ projektowa — Vp=30km/h.

3.1. OPISORGANIZACJI RUCHU

Zaprojektowano organizacjuchu dostosowando przygtych rozwizan projektowych i warunkéw
lokalnych dla projektowanego uktadu drogowego. Agktowano progi zwalniage — bez oznakowania
pionowego (progi zlokalizowano w strefie TEMPO 3@aw strefie zamieszkania).

Zaprojektowano oznakowanie pionowe i poziome, @st@vione szczegétowo na gegonym
rysunku Projektu statej organizacji ruchu. W zal@esznakowania skrzpwania z drog wojewddzlk

nr 521 przygto istniepcy przebieg pierwszstwa przejazdu w ggu DW 521.

3.2 OZNAKOWANIE PIONOWE

Celem nadrgdnym wprowadzenia oznakowania pionowego jest zamawan bezpieczestwa
wszystkim uczestnikom ruchu drogowego i maksymabhginasci ruchu.

Szczegotly oznakowania pionowego przedstawiono fgzanym planie sytuacyjnym organizacji
ruchu. Projektuje giustawienie znakow pionowych, odblaskowych zamoceyeh na stupkach stalowych,
ocynkowanych. Wielk& znakdéw oraz typ folii odblaskowej szczegétowo apis w wykazie znakow
drogowych pionowych w projekcie podstawowym.

Znaki (najblizszy skrajny punkt tarczy znaku) mgdz¢ umieszczone w odlegtoi min. 0,50 m od
krawedzi jezdni lub utwardzonego pobocza, a znaki unciesze chodnikach nie b&j niz 0,50 m i nie
dalej niz 2,00 m, na wysokai (dolna krawdz lub najnizej potazony punkt) 2,50 m od poziomu terenu.
Szczegoly lokalizacji znakéw drogowych pionowyclgutije pkt. 1.5 zalcznika nr 1, o ktérym mowa
w pkt 1.

Projektuje s} oznakowanie wlotu do DW 521 znakiem A-7. Jezdwéavga oznakowana zostanie
jako strefa ograniczonejgtkosci do 30 km/h. Wiot i wylot z DW 521 oznakowany t@se znakami B-43
i B-44.

Wykaz znakow pionowych jest zamieszczony w projekmdstawowym. Rozmieszczenie znakow

na zajczonym rysunku organizacji ruchu. Pozostate zasadieszczania znakéw musby¢ zgodne ze
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~Szczegotowymi warunkami technicznymi dla znakdwgowych pionowych i warunkach ich umieszczania

na drogach.”

3.3 OZNAKOWANIE POZIOME

Celem nadrgdnym wprowadzenia oznakowania poziomego jest zajgewen bezpieczestwa
wszystkim uczestnikom ruchu drogowego i maksymabhginaici ruchu.

Oznakowanie poziome skraywania z DW 521 pozostaje bez zmian. Oznakowarz@pte drogi
gminnej w projekcie podstawowym.

Wykaz znakéw poziomych w projekcie podstawowym. mR@szczenie znakOw na getonym
rysunku organizacji ruchu. Pozostate zasady umiesua znakow mugzby¢ zgodne zeSzczegotowymi

warunkami technicznymi dla znakéw drogowych pozibmyvarunkach ich umieszczania na drogach.”

3.4 URZ4DZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
Przy skrzygowaniu z DW 521 nie projektujegsurzadzen brd. Wykaz projektowanych wdzen
bezpieczastwa ruchu drogowego projektowanych wgti drogi gminnej, jest zamieszczony w projekcie

podstawowym.

3.5 UWAGI KONCOWE

Organizacja ruchu powinna zo&tawprowadzona do dnia 31.12.2016 roku. Jednostka
wprowadzajca organizagj ruchu ma obowizek zawiadond na pimie Marszatka Wojewddztwa
Pomorskiego oraz Zayd Drog Wojewoddzkich i Komendanta Wojewodzkiego Eoliw zakresie
oznakowania skrzpwania z DW 521, a tak Starost Kwidzynskiego, Komendanta Powiatowego Policji
w Kwidzynie oraz Wojta gminy Kwidzyn w zakresie @kowania drogi gminnej, o terminie jej
wprowadzenia, z co najmniej 7 — dniowym wyprzedeeniWszystkie znaki demontowane rgleda do
Urzedu Gminy w Kwidzynie.

Opracowal:

mgr inz. Wiestaw £ uszynski
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WYKAZ OZNAKOWANIA PIONOWEGO
Zestawienie oznakowania w projekcie podstawowym

WYKAZ OZNAKOWANIA PIONOWEGO LIKWIDOWANEGO
Zestawienie oznakowania w projekcie podstawowym

WYKAZ OZNAKOWANIA POZIOMEGO
Zestawienie oznakowania w projekcie podstawowym

WYKAZ URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
Zestawienie oznakowaniaw projekcie podstawowym
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PLAN ORIENTACYJNY SKALA 1:10000
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Zaktad Projektowania, Nadzoru i Ustug Consultingowy  ch INZDROG s.c.
KRYSTYNA | WIESEAW tUSZY NSCY
ul. Chetminiska 106A/38
86-300 Grudzigdz

tel./fax.: (056) 4653194 e-mail: biuro@inzdrog.com.pl
Tel./fax.: (056) 4638042 NIP: 876-15-14-389

Projekt statej organizacji ruchu w zakresie oznakowania skrzyzowania
~zbw521 )
BUDOWA DROG GMINNYCH W GORKACH
DROGI GMINNE, KATEGORII D, GORKI, POWIAT KWIDZYNSKI, WOJ. POMORSKIE
KARTA UZGODNIEN




