
Powierzchnia zlewni 
zredukowana [m2]

Miarodajny przepływ 
do wymiarowania 

urządzeń [l/s]

ilość wód 
odprowadzonych do 

odbiornika V [m3] 
(max. ilo ść. na 

godzin ę)

Miarodajny przepływ 
obliczeniowy [l/s] 

wsiąkanie do gruntu i 
odparowywanie

Fz=F*0,75 Q=131*Fz*0,7 Q=131*Fz*900/1000 Q=131*Fz*0.7 (0,3)

25% odparowanie

45% wsiąkanie do gruntu

30% studnia chłonna

10% odparowanie

20% wsiąkanie do gruntu

70% rzeka Liwa

SUMA 4064

ANEKS DO OPERATU WODNOPRAWNEGO BUDOWA DRÓG GMINNYCH  W GÓRKACH

ZESTAWIENIE DANYCH ZLEWNI I ODBIORNIKÓW

Współrz ędne geograficzne urz ądzeń 
wodnych

N 53* 43' 51.98"   E 18* 57' 19.23" (S1)       
N 53* 43' 51.92"   E 18* 57' 19.2" (S2)      
N 53* 43' 51.86"   E 18* 57' 19.15" (S3)      

741,00

proj. dren francuski, proj. 
studnia chłonna S1, S2, 
S3 Ǿ600           V=2,64 

m3

2,91 2,621
0+205,00 oś 01-02 
0+0,00 oś 03-04

21,16 19,04 9,07
N 53* 43' 43.3"   E 18* 57' 4.4"                      

(wylot odkrytego systemu kanal. do rz. 
Liwa)

Pikieta ż końcowy Odbiornik Typ odwodnienia

2
0+7,40 oś 03-04 
0+0,00 oś 05-06

0+206,90 oś 03-04 
0+144,10 oś 05-06

3076 2307,00 rzeka Liwa

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do gruntu oraz do rzeki Liwa i budowa urządzeń wodnych, studni chłonnych oraz wylotu odkrytego systemu kanalizacyjnego do rzeki Liwa 

ilość wód 
odprowadzonych do 

odbiornika V [m3] 
(śred. ilo ść. na dob ę)

Powierzchnia 
zlewni                 
[m2]

0+352,40 oś 01-02 
0+7,40 oś 03-04

988

ilość wód 
odprowadzonych do 

odbiornika V [m3] 
(max. ilo ść. na rok)

Nr zlewni
Pikieta ż 

początkowy 

0,34 407,55 6,79

1,06 1268,85


