
Poziom porównawczy 25,00 m n.p.m.

Rzędna korony skarp lewej i prawej

32
,2

0

Rzędna dna projektowanego rowu

31
,7

0

Rzędna dna umocnienia rowu

Głębokość rowu [m]

Długość odcinka [m]

Spadek

Długość odcinka [m]

Materiał umocnienia dna i skarp rowu

Długość trasy [m]

0,
00

w
yl

ot
 d

o 
rz

ek
i L

iw
a

Wylot

0,0

32
,4

0
31

,9
0

31
,6

0

31
,8

0

0,
50

0,
50

3,08

6,5 %

L=3,08

3,
08

za
ła

m
an

ie
 tr

as
y 

ro
w

u 
>4

°

4,0°

32
,9

0
32

,4
0

32
,3

0
0,

50

3,14

15,9 %

L=3,14

6,
22

za
ła

m
an

ie
 tr

as
y 

ro
w

u 
>4

°

4,0°

1,0 2,0
36

,4
0

36
,0

0
35

,9
0

0,
50

15,04

23,9 %

L=15,04

21
,2

6
za

ła
m

an
ie

 tr
as

y 
ro

w
u 

>3
°

3,0°

37
,9

0
37

,4
0

37
,3

0
0,

50

5,16

27,1 %

L=5,16

26
,4

2
za

ła
m

an
ie

 tr
as

y 
ro

w
u 

>6
°

6,0°

3,0

39
,9

0
39

,4
0

39
,3

0
0,

50

7,29

27,4 %

L=7,29

33
,7

1
za

ła
m

an
ie

 tr
as

y 
ro

w
u 

>1
°

1,0°

4,0

41
,5

0
40

,8
0

40
,7

0
0,

50

7,33

21,8 %

L=7,33

41
,0

4
za

ła
m

an
ie

 tr
as

y 
ro

w
u 

>2
°

2,0°

42
,6

0
42

,1
0

42
,0

0
0,

50

4,00

27,5 %

L=4,00

45
,0

4

0,0°

43
,4

0
42

,3
0

42
,1

0
1,

20

3,72

2,7 %

L=3,72

płyty betonowe ażurowe grub. 8 cm ułożone na warstwie geowłókniny tkanej szpilkowanej 30x30cm - wypełnienie humusem, obsiew trawą
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przekrój poprzeczny rowu na wysokości kaskady   1: 20

przekrój podłużny rowu na wysokości kaskady    1: 20
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KRYSTYNA I WIESŁAW ŁUSZYŃSCY

instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci
do projektowania w specjalności
Uprawnienia nr BP-RN-V/4/TO/79

i instalacji sanitarnych

Uprawnienia nr GPI-7342/129/TO/92
do projektowania w specjalności
instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci 
i instalacji sanitarnych

techn. Edmind Wierzchowski

projektant

sprawdzający

mgr inz. Maciej Daniel
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mgr inż. Piotr Feldmann
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