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OPIS TECHNICZNY

Projektu Zagospodarowania Terenu:
»Rozbudowa drogi gminnej w Gdrkach, gm. Kwidzyn

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa zawarta pomiedzy projektantem a inwestorem,

- mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze
zm.),

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.),

- ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.),

- ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059),

- rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r., poz. 462),

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.),

- rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43
poz. 430),

- rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. 2000r Nr 63 poz. 735),

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 ze zm.),

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002
r w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2002, nr 170, poz. 1393),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru na tym zarzgdzaniem (Dz. U.
2003, nr 177, poz. 1729),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i
ewidencji drog publicznych, obiektow mostowych, tuneli, przepustow i promoéw oraz rejestru
numerdw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. 2005 nr 67 poz. 582)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw roboét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120
poz. 1126),

- normy iuzgodnienia branzowe

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakresem opracowania objeto projekt budowlany ,Rozbudowa drdg gminnych
w Gorkach, gm. Kwidzyn”.

Na podstawie mapy numerycznej obliczono powierzchnie projektowanych
elementdow drogi:

- proj. jezdnia z asfaltobetonu F=1878,2 m2

- proj. pieszojezdnia z asfaltobetonu F=2041,4 m2



- proj. chodnik z kostki betonowej F=535,0 m2

- proj. zjazdy z kostki betonowej F=132,1 m2
- proj. parkingi dla samochodéw osobowych F=878,9 m2
- proj. plac gospodarczy z betonu F=34,0 m2

- proj. pobocze z kruszywa F=140,2 m2
- proj. trawnik F=1839,2 m2
Ogdtem powierzchnia zagospodarowania wynosi F=7479,0 m2
Dtugos$¢ rozbudowywanej jezdni 01-02 L=361,40 mb
Dtugos$¢ rozbudowywanej jezdni 03-04 L= 206,90 mb
Dtugos¢ rozbudowywanej jezdni 05-06 L=144,10 mb

Elementy odwodnienia:

- proj. studnie chtonne $600 - 3 szt.

- proj. dren francuski L=110,0 m

- kanaty z rur litych PVC-U (SN8) o srednicy 315 mm — 677,50 mb,

- przykanaliki z rur PVC-U (SN8) o $rednicy 200 mm — 19 szt. o facznej dtugosci
62,09 mb,

- studnie kanalizacyjne wtazowe z kregédw zelbetowych $rednicy 1200 mm — 34
szt.,

- studzienki Sciekowe z elementdw betonowych o $r. 500 mm z kratami ptaskimi
— 19 szt,,

- lamelowy separator weglowodoréw ropopochodnych o przeptywie 10/100
dm3/s —1 szt.,

- osadnik substancji fatwo opadajacych o srednicy 2,0 m i poj. czynnej 3,5 m3 —
1 szt.

Branza elektryczna:

- linia napowietrzna AsXSn 4x50mm2 —240m

- linia napowietrzna AsXSn 4x25mm2 —31m

- linia napowietrzna AsXSn 4x16mm2 —9m

- linia napowietrzna AsXSn 2x25mm2 —410m — linia oswietleniowa Energa
- stupy wraz z osprzetem - 11kpl

- rury ochronne dwudzielne np. A160PS - 60m

- rury ochronne np. SRS 160 - 26m

3. STAN ISTNIEJACY

Teren na ktorym projektuje sie rozbudowa drdg gminnych znajduje sie w
miejscowosci Gorki, gmina Kwidzyn w ciggu istniejgcych drog gminnych
prowadzacych do zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej w Gorkach. Pod
wzgledem fizjograficznym potfozony jest wedtug podziatu fizycznogeograficznego
Polski (J. Kondracki, 1988), w obszarze styku makroregionu Doliny Wisty i



pojezierza ltawskiego wschodniej czesSci wojewddztwa pomorskiego, lezy na
pograniczu Pojezierza lfawskiego i Doliny Dolnej Wisty, nad rzeka Liwa.

Drogi gminne tgczg droge wojewddzka nr 521 z osiedlem mieszkaniowym. Droga
jest wyposazona w jezdnie bitumiczng na ptytach betonowych ,MON”, jezdnie z
ptyt betonowych ,MON” , chodnik jednostronny z kostki betonowej oraz ptytek
betonowych oraz parkingi z ptyt betonowych. Poza chodnikami przy jezdni s
zlokalizowane pobocza gruntowe . Skrzyzowanie z droga wojewddzka nr 521 jest
skrzyzowaniem zwyktym z pierwszenstwem ruchu dla drogi wojewddzkiej . Droga
wojewddzka jest planowana do przebudowy i obecnie trwajg prace projektowe.
W zakresie opracowania ujeto istniejgce schody terenowe na dziatce nr233/1
obok ktdrych projektuje sie kolektor deszczowy .

Do drogi wtgczone sg zjazdy z terendw zabudowy wielorodzinne; .

W pasie drogowym wystepuje nastepujgce uzbrojenie podziemne:

-wodociag

- gazociag

- kanalizacja sanitarna

-kable telekomunikacyjne i energetyczne

Warunki geologiczne

Teren drég gminnych w Gdorkach

Warunki gruntowo-wodne nalezy zaliczy¢ do stosunkowo prostych. Na
analizowanym terenie wode gruntowg nawiercono jedynie w rejonie punktu
badawczego nr 1 na gtebokosci 1,5 m ppt. Na pozostatym obszarze nie
stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Obserwacje te odnoszg sie do
okresu, w jakim byty prowadzone badania polowe.

Wierzchnig warstwe gruntéw rozpoznanych w trakcie badan polowych stanowig
nasypy zbudowane z mieszaniny gleby, piaskow, piaskdéw gliniastych i lokalnie
zuzla oraz gruzu budowlanego. Z uwagi na wystepujgce domieszki gleby i czesci
organicznych a takze ich niejednorodny sktad nie mozna ich zaliczy¢ do nasypow
budowlanych. Nizej wystepujg zasadniczo Sredniozageszczone piaski drobne oraz
plastyczne i twardoplastyczne piaski gliniaste i gliny piaszczyste.

Otwory na trasie proj. separatora subst. Ropopochodnych i rowu do wylotu do rz.
Liwa

Na analizowanym terenie wode gruntowg nawiercono jedynie w rejonie punktu
badawczego nr 3 na gtebokosci 1,6 m ppt. Na pozostatym obszarze nie
stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Obserwacje te odnoszg sie do
okresu, w jakim byty prowadzone badania polowe. Wierzchnig warstwe gruntow
rozpoznanych w trakcie badan polowych stanowig gleby. Nizej wystepuja
zasadniczo sredniozageszczone piaski drobne, w gdrnej czesci piaski




prochniczne i z domieszkami piaskéw gliniastych. Jedynie w punkcie badawczym

nr 3, lezacym blisko koryta rzeki, nawiercono organiczne namuty z domieszkami
torféw, podscielone przez plastyczne ity pylaste.

Grunty wystepujgce w podtozu badanego terenu posiadajg zréznicowane

wiasciwosci fizyko-mechaniczne, podzielono je zatem na warstwy geotechniczne.

W zakresie rozpoznania pode gruntowego na badanym terenie pod wagstw
nasypow wysipuja gliny piaszczyste. Do gbokasci 2,00m wody gruntowej nie
nawiercono na badanym terenie. Pozostale szczegtdpu istnigjcego
przedstawioneasna zadczonych zdjciach.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1 BRANZA DROGOWA

Zaprojektowano rozbudowe drogi gminnej klasy D w m. Gérki na odcinku od
granicy pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 521 do istniejgcych budynkéw
wielorodzinnych .

Przyjeto parametru drogi dla predkosci projektowej V=50km/godz :

- jezdnia o szerokosci 5,00 -6,00m

- chodniki o szerokosci 1,50m

Krawedzie jezdni obramowano kraweznikiem betonowym wystajgcym od strony
chodnika 15/30 oraz 12/25 wtopionym od strony pobocza i przejs¢ dla pieszych .
Zjazdy i obramowano kraweznikiem betonowym 12/25 wtopionym. Na jezdni (0$
01-02) zaprojektowano progi zwalniajgce. Od strony drogi wojewddzkiej granice
pasa rozbudowy zakoriczono na pasie drogi wojewddzkiej i rozwigzania
nawigzano do projektu przebudowy drogi wojewddzkiej. Projekt rozbudowy
uzgodniono z Zarzgdem Drog Wojewddzkich w Gdarisku. Na odcinku 0+102,7-
0+139,7, po lewej stronie jezdni zaprojektowano umocnienie skarpy ptytami
betonowymi azurowymi (1 rzad). Na odcinku 0+209,10 - 0+287,10 oraz 0+322,00 -
0+352,00, wzdtuz prawej krawedzi jedni zaprojektowano dren z kruszywa. Na
odcinku 0+176,50 do 0+361,40, wzdfuz prawej krawedzi jezdni zaprojektowano
bariere ochronng U-14a. Przy pieszojezdni (0$ 03-04 oraz 05-06) zaprojektowano
zatoki postojowe prostopadte 2,30mx5,00m oraz 3,6x5,00m (dla oséb
niepetnosprawnych). Pieszojezdnia bedzie wykonana z asfaltobetonu, parkingi,
zjazdy oraz chodniki z kostki betonowej, natomiast place gospodarcze wykonane
bedg z betonu. Szerokos¢ pieszojezdni wynosi 5m (lokalnie poszerzenia do 8,1m)
Pozostate szczegdty techniczne drég przedstawiono w projekcie branzy drogowej.

4.2 BRANZA SANITRANA

W zakresie branz sanitarnej zaprojektowano odwodnienie drogi poprzez wpusty
deszczowe. Wpusty deszczowe wigczone bedg do istniejgcego kolektora
deszczowego w drodze wojewddzkiej oraz z czesci terenu do projektowanego
separatora z wylotem poprzez przebudowany istniejgcy réw melioracyjny do



rzeki Liwa . Na odcinku jezdni 01-02 zaprojektowano dren z kruszywa. Dren z
kruszywa owiniety jest geowtdkning (podwdjnie) z perforowang rurg PVC ¢150.
Kruszywo powinno mieé uziarnienie 0/31,5 - 0/63mm. Proj. rura PVC nalezy
utozy¢ na podsypce piaskowej. Szerokos$é proj. drenu wynosi 40cm, natomiast
gtebokos$é wynosi 60cm. Dren z kruszywa spetnia funkcje odprowadzenia wéd do
gruntu oraz przelewu awaryjnego witgczonego do studni chtonnych $600 (beton
C30/37), wysokos¢ h=3,00m.

Na kanale deszczowym, we wskazanym na rysunkach miejscu, zamontowac
osadnik piasku oraz lamelowy separator weglowodoréw ropopochodnych o
przepustowosci nominalnej 10 dm3/s i maksymalnej przepustowosci
hydraulicznej 100 dm3/s. Separator musi posiadac zabezpieczenie przed
wydostaniem sie zbieranych weglowodordw. Zbiorniki urzagdzen posadowic na
podtozu wzmocnionym — beton kl. C8/10 grub. 15 cm w wykopie obiektowym.
Odcinek kanalizacji pomiedzy studnig wylotowg, a odbiornikiem (rzeka Liwa)
wykona¢ jako row otwarty umocniony ptytami betonowymi azurowymi utozonymi
na geowtdkninie separacyjnej z kotkowaniem. Dla zmniejszenia energii wody
ptynacej rowem, w miejscach wskazanych na rysunkach, wykona¢ poprzeczne
palisady z kotkdw drewnianych z obsypaniem narzutem z kamienia tamanego.
Wolne przestrzenie ptyt azurowych umocnienia wypetnié humusem i obsiac trawg
odporng na okresowe zalewanie. Wylot do odbiornika umocni¢ zgodnie z
operatem wodno-prawnym.

Pozostate szczegdty techniczne odwodnienia przedstawiono w projekcie branzy
sanitarnej.

4.3 BRANZA ELEKTRYCZNA

Zgodnie z uzgodnieniem z ENERGA zaprojektowano przebudowe istniejgcych
stupdw energetycznych i oswietleniowych. Na stupach nalezy zamontowac
projektowang oprawe oswietleniowa.

W miejscach wystepowania kolizji projektowanej drogi z istniejgcymi liniami
kablowymi Sn 15kV oraz nN 0,4kV w miejscach kolizyjnych na kablach nalezy
zatozy¢ rury ochronne dwudzielne np. A160PS.

Pozostate szczegdty techniczne przedstawiono w projekcie branzy elektrycznej.

4.4 BRANZA TELEKOMUNIKACYINA
Rozbudowa drogi gminnej nie koliduje z istniejgcymi urzgdzeniami
telekomunikacyjnymi.

4.5 SIEC | GAZOWA
Rozbudowa drogi gminnej nie koliduje z istniejgca siecig gazowa.

4.6 SIEC WODNO-KANALIZACYINA
Rozbudowa drogi gminnej nie koliduje z istniejgcg sieciami wod-kanalizacyjnymi.



4.7 ZIELEN

Do wycinki przewidziano 13 drzew oraz 1 pien do wycinki. Przesadzi¢ nalezy 15
mtodych drzew do 2 lat. Przesadzane oraz nowe drzewa nalezy posadzi¢ w
miejsce wskazane przez inwestora.

5. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Planowana rozbudowa ma na celu poprawe stanu bezpieczenstwa ruchu
kotowego i pieszego poprzez:

- wykonanie nowej nawierzchni jezdni — poprawa réwnosci, zwiekszenie
przyczepnosci

- poprawe geometrii drogi i skrzyzowan,

- rozbudowe chodnikoéw i parkingow,

- przebudowe zjazdow.

Poprawi sie stan srodowiska naturalnego:

- poprzez poprawe rownosci nawierzchni zmniejszy sie emisja zanieczyszczen
powietrza, hatasu oraz drgan wywotywanych przez poruszajgce sie pojazdy,
- poprzez poprawe stanu nawierzchni zmniejszy sie prawdopodobienstwo
wystgpienia wypadkow, ktore mogg byc¢ przyczyng skazenia srodowiska.

6. OCHRONA SRODOWISKA, OCHRONA ZABYTKOW | DOBR KULTURY
WSPOLCZESNEJ ORAZ OBRONNOSC PANSTWA

Rozbudowe zaprojektowano w sposéb zabezpieczajacy potrzeby ochrony
Srodowiska. Wody deszczowe z ulicy bedg oczyszczone przez separator
(lamelowy) i wprowadzone do rowu umocnionego kaskadami z wylotem do rzeki
Liwa. Na terenie poza jezdniami, chodnikami i parkingami bedg urzadzone
trawniki. Wycinka drzew zostata ograniczona do niezbednego minimum aby
zapewni¢ spetnienie warunkéw technicznych jakimi powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie. W projektowanym pasie drogowym nie wystepuja
obiekty doébr kultury podlegajgce ochronie. W przypadku natrafienia w czasie
wykonywania robdt na niezidentyfikowane przedmioty nalezy niezwtocznie
powiadomic stuzby archeologiczne. Ulica bedzie poszerzona do 6,00m, ruch pieszy
na ciggu gtownym bedzie odseparowany od jezdni (zaprojektowany chodnik) a
urzagdzenie dodatkowych parkingédw usprawni ruch samochodowy a tym samym
skutecznie zapewni przejezdnos¢ drogi dla pojazdéw.

7. UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami.
2. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkow uzgodnien, ktérych kopie
zatgczono do czesci opisowe; .



. Przy natrafieniu w czasie robét ziemnych na niezidentyfikowane przedmioty
nalezy niezwtocznie powiadomié stuzby archeologiczne .

. Sprawdzaé w czasie robdt ziemnych zgodnosé uzbrojenia z trasg okreslona na
mapie do celdw projektowych.

. Rozpoczecie robét zgtosi¢ wszystkim uzytkownikom uzbrojenia podziemnego.
. Wszelkie watpliwosci zgtaszac do projektanta celem wyjasnienia.

. Wszystkie materiaty i wyroby uzyte do budowy przedmiotowego obiektu muszg
by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 ust. Prawo Budowlane.

. Granica oddziatywania i9nwestycji bedzie w granicach rozbudowy drogi
oznaczonej na projekcie zagospodarowania terenu—rys. nr 1

opracowat:
mgr inz. Wiestaw tuszynski



