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OPERAT WODNOPRAWNY

Na odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych do gruntu oraz do
rzeki Liwa i budowa urzadzen wodnych, studni chtonnych oraz wylotu
odkrytego systemu kanalizacyjnego do rzeki Liwa dot. Budowy drég
gminnych w Gérkach.

1. Podstawa opracowania operatu.

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2015r. poz. 469),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2013r.
poz. 627),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkoéw, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub
do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
sSrodowiska wodnego (Dz. U. 2014r. poz. 1800)

- Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. 2013r. poz, 1232 ze zmianami)

- Projekt budowlany: Budowa drég gminnych w Gérkach, gmina Kwidzyn

- Uzgodnienia i opinie.

2. Dane informacyjne.

2.1. Przedmiot pozwolenia wodnoprawnego

Odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych do gruntu oraz do rzeki Liwa i
budowa urzadzen wodnych, studni chtfonnych oraz wylotu odkrytego systemu
kanalizacyjnego do rzeki Liwa dot. Budowy drog gminnych w Gdrkach. Planuje
sie odprowadzenie wéd do odbiornikdéw w nastepujgcy sposéb:

* poprzez dren francuski, studnie chtonne do gruntu

ZLEWNIA NR 1 — pikietaz 0+205,00 - 0+352,40 — 0$ 01-02
- pikietaz 0+0,00 - 0+7,40 — 05 03-04

* powierzchnia zlewni: 988,0 m?;
powierzchnia zlewni zredukowana: 741,00 m?;
miarodajny przeptyw do wymiarowania urzgdzen: 2,91 /s
ilo$¢ wdd odprowadzonych do odbiornika (max. na godz.): 2,62 m?
ilo$¢ woéd odprowadzonych do odbiornika ($rednio na dobe): 0,34 m3
ilo$¢ woéd odprowadzonych do odbiornika (max. na rok): 407,55 m?
miarodajny przeptyw obliczeniowy: 6,79 |/s;



* poprzez projektowany kolektor deszczowy, odkryty system kanalizacyjny
do rzeki Liwa

ZLEWNIA NR 2 — pikietaz 0+7,40 — 0+206,90 — 0$ 03-04
- pikietaz 0+0,00 - 0+144,10 — 05 03-04

* powierzchnia zlewni: 3076,0 m?;
powierzchnia zlewni zredukowana: 2307,0 m?;
miarodajny przeptyw do wymiarowania urzadzen: 21,16 |/s
ilo$¢ woéd odprowadzonych do odbiornika (max. na godz.): 19,04 m3
ilo$¢ woéd odprowadzonych do odbiornika ($rednio na dobe): 1,06 m?
ilo$¢ woéd odprowadzonych do odbiornika (max. na rok): 1268,85 m?3
miarodajny przeptyw obliczeniowy: 9,07 |I/s;

2.2. Jednostka ubiegajaca sie o wydanie pozwolenia
Jednostka ubiegajgcg sie o pozwolenie wodnoprawne jest:

Gmina Kwidzyn
Ul. Grudzigdzka 30
82-500 Kwidzyn

2.3. Inwestor
Inwestorem Budowy drog gminnych w Gorkach jest:

Gmina Kwidzyn
Ul. Grudziadzka 30
82-500 Kwidzyn

2.4. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wad.
Dla zapewnienia odwodnienia proj. drog gminnych, parkingdw nalezy wykonac:
- studnie chtonng
- dren francuski
- wylot do rz. Liwa

Szczegdlne korzystanie z wod polegac bedzie na odprowadzaniu wod
opadowych i roztopowych z drogi gminnej klasy L do gruntu oraz do rzeki Liwa
i budowa urzagdzen wodnych, studni chtonnych, wylot kolektora do rowu, réow
umocniony z kaskadami oraz wylotu odkrytego systemu kanalizacyjnego do
rzeki Liwa dot. Budowy drég gminnych w Gérkach o catkowitej powierzchni
zlewni 4064,0 m2.

Szczegdtowe wyliczenie wielkosci zlewni i przeptywdw charakterystycznych
podano w tabeli.



Na terenie zlewni obecnie nie ma uporzadkowanej gospodarki wodami
opadowymi, a istniejgce uksztattowanie powoduje powstawanie zastoiska
wody na drodze. Budowa drenu francuskiego, studni chtonnych, wylotu
odkrytego systemu kanalizacyjnego do rzeki Liwa pozwoli na uporzagdkowanie
sptywu wéd deszczowych do gruntu.

Opis urzadzen wodnych:

Studnia chtonna:

Studnie chtonne nalezy wykona¢ z kregdéw betonowych ¢$600 (beton C30/37),
z wiazami zeliwnymi. Zgodnie z wymogami zawartymi w Warunkach
Technicznych , zaprojektowane studnie chtonne powinny zapewnié retencje
wod opadowych dla deszczu miarodajnego w ilosci 131 dm3/s*ha oraz o
czasie trwania t = 15min. Zabezpieczeniem projektowanej studni jest przelew
awaryjny (dren z kruszywa) . Studnia chtonna ma wysokos$¢ 3,0m. Studzienke
w czesci chtonnej wypetnic¢ zwirem o uziarnieniu 20/40mm.

Dren z kruszywa:

Dren z kruszywa owiniety jest geowtdkning (podwadjnie) z perforowang rurg
PVC ¢150. Kruszywo powinno mie¢ uziarnienie 0/31,5 - 0/63mm. Proj. rura
PVC nalezy utozyé na podsypce piaskowej. Szerokos¢ proj. drenu wynosi 40cm,
natomiast gtebokos¢ wynosi 60cm. Dren z kruszywa spetnia funkcje
odprowadzenia wod do gruntu oraz przelewu awaryjnego wtgczonego do
studni chtonnej.

Wylot odkrytego systemu kanalizacyjnego:
Kaskada betonowa prefabrykowana (wg zatgcznika graficznego)

W przedmiotowej sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano
podczyszczalnie wod deszczowych sktadajgca sie z osadnika i separatora
substancji ropopochodnych.

Zgodnie z § 21 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada
2014 r. w sprawie warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow
do waéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800) wody opadowe i roztopowe
ujete w szczelne systemy kanalizacji powinny by¢ oczyszczone przed
wprowadzeniem do wdd lub do ziemi w ilosci jaka powstaje z opaddw o
natezeniu co najmniej 15 dm3/s na ha w taki sposdb, aby zawartos$é¢ w
odptywie do odbiornika:

- zawiesin ogdlnych nie byta wieksza niz SZOwylot=100 mg/ dm3



- weglowodoréw ropopochodnych nie byta wieksza niz SRopwylot=15
mg/dm3

Dobér separatora weglowodoréw ropopochodnych wg PN-EN 858-2 —
wielkos¢ nominalna separatora:

NS=(Q +f, @) ds [dn/s]

gdzie : - Qr — nominalny przeptyw Sciekéw deszczowych [I/s]
- Qs — maksymalny przeptyw s$ciekéw procesowych [l/s]
- fx — wspodtczynnik utrudnienia separacji [-]
- fd — wspodtczynnik gestosci [-]

Q =F, [15=0,230715=35 [dm’/S]

gdzie : - Fzr — powierzchnia zlewni zredukowanej [ha]

NS = (35+100)10=35 [dm’/g]

wg wytycznych producenta - przepustowos$é nominalna separatora:

Q.. (F, 154 =(0,230715)1,0= 35 [dm’/s]

- przepustowos$¢ maksymalna separatora:

Q..=Q [dm’/s]
Q. >2116 [dm’/g]

max —

Dobrano lamelowy separator weglowodordow ropopochodnych wielkosci
nominalnej NS10 i maksymalnej przepustowosci hydraulicznej 100 dm3/s —
zastosowac separator PSW Lamela 10/100 lub réwnowazny. Srednica wewn.
Dw = 1200 mm, wlot/wylot dn315 mm.

Dobdr osadnika substancji fatwo opadajacych

- wg PN-EN 858-2 — minimalna objetos$é osadnika:
V. =100NS/f, [dm’]
V.. =100010/10=1000 [dm®]

- wg wytycznych producenta:
przed separatorem stosowac osadnik o minimalnej objetosci 3,5m3



Dobrano osadnik o przeptywie poziomym o pojemnosci czynnej 3,5m3
— zastosowac osadnik typ OS 2000/3,5 lub réwnowazny. Srednica wewn.
Dw = 2000 mm, wlot/wylot dn315 mm, Hczynne =1290 mm.
Stezenie zanieczyszczen na wylocie do odbiornika
Stezenie zanieczyszczen z terenu przyjeto wg danych literaturowych
- zawiesiny ogdlne w Sciekach z parkingéw SZO = 250 mg/dm3
- weglowodory ropopochodne w Sciekach z parkingdw SR= 25 mg/dm3

Stezenie weglowodordw ropopochodnych na wylocie z separatora:

S o = S0 (L7720 [ M/ i
przy czym nZog =1—-(1-n1)x (1-n2)

gdzie : - B — sprawnos$¢ wpustu deszczowego = 30%
- BR — sprawnosc¢ osadnika = 50%

nZog =1-(1-0,30)x (1-0,50)=0,65

Ssoui = So L= 7,05 ) = 2501 065)=87,5 |mg / ]

Stezenie weglowodordw ropopochodnych na wylocie z separatora:
Skop wytor — Srop f{1-7)=2501- 095)=13 |mg/dm’]

gdzie : - Bl — sprawnosc¢ separatora = 95%

Na podstawie powyzszych obliczen stwierdza sie, ze wody opadowe z
nawierzchni drog i parkingdw, po ujeciu w system kanalizacyjny, beda
spetniaty wymagania Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada
2014r.

Planowany sposob odprowadzenia wod deszczowych i roztopowych nie
bedzie miat negatywnego wptywu na tereny sasiednie i jakosé wod

w odbiorniku.

Jednoczesnie, na podstawie § 23. 1. cytowanego Rozporzadzenia ocene, czy s3
spetnione warunki, o ktérych mowa w § 21 ust. 1, przeprowadza sie na
podstawie dokonywanych przez zaktad, co najmniej 2 razy w roku, przegladéw
eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajgcych, przy czym eksploatacja powinna
odbywac sie zgodnie z instrukcjg obstugi i konserwacji urzagdzen
oczyszczajgcych, a czynnosci z nig zwigzane odnotowane w zeszycie
eksploatacji tego urzadzenia. Nie ma zatem koniecznosci poboru prébek i
dokonywania badan sciekow.

Rozruch instalacji polegaé bedzie na wykonaniu préb szczelnosci i napetnieniu
zbiornikéw urzadzen woda. Proby przeprowadza sie etapami poprzez



napetnienie sieci i urzadzen czystg wodg. Nie wystepuje wiec zagrozenie
zanieczyszczenia odbiornika. Do préb jednorazowo nie bedzie uzyte wiecej niz
50m3 wody.

Zakfada sie, ze ewentualna awaria urzadzen podczyszczajgcych Scieki
(separatora) polegaé bedzie na przerwie w dziataniu spowodowanej
uszkodzeniem mechanicznym. W takim przypadku obstuga obiektu
niezwfocznie wezwie firme specjalistyczng, ktéra usunie awarie w czasie nie
dtuzszym niz 2 tygodnie.

Separator ma fabryczne zabezpieczenie przed przelaniem sie do odbiornika
gromadzonych weglowodoréw ropopochodnych, co nie dopusci do skazenia
odbiornika w przypadku przecigzenia separatora. Podobnie jak w przypadku
awarii mechanicznej nalezy wowczas wezwac firme specjalistyczng, ktéra
usunie zgromadzone osady i ropopochodne ze zbiornika.

W przypadku awarii polegajgcej na wycieku substancji ropopochodnych

z pojazdéw mechanicznych znajdujgcych sie na terenie przedmiotowych drdg
lub parkingdw rozlane zanieczyszczenia nalezy zutylizowac poprzez zasypanie
sorbentem. Prace te winny by¢é wykonane przez wykwalifikowane osoby /
stuzby (np. Jednostke Strazy Pozarnej). Sorbent po wchtonieciu rozlanych
substancji ropopochodnych nalezy doktadnie zmie$é i zagospodarowaé
zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach. Po usunieciu skutkdw awarii
nalezy bezwzglednie dokonac kontroli zbiornikéw osadnika i separatora
ropopochodnych i w przypadku stwierdzenia w nich nagromadzenia
zanieczyszczen usunac je w sposob opisany powyzej.

Po stwierdzeniu awarii, zardwno polegajgcej na uszkodzeniu urzadzen
oczyszczajacych jak i zanieczyszczeniu terenu substancjami ropopochodnymi,
w pierwszej kolejnosci nalezy zatrzymac zrzut zanieczyszczonych wod do
odbiornika. W tym celu w rurociggu odptywowym umiescic¢ zastawke lub
balon zaporowy napetniajgc go gazem pod ci$nieniem. Przywrdécenie
przeptywu moze nastgpi¢ po usunieciu awarii i usunieciu zanieczyszczen z
terenu i/lub sieci kanalizacyjnej.

W przypadku likwidacji sieci i urzagdzenia zostang oczyszczone z osadow

za pomocg specjalistycznego sprzetu. Zlikwidowane elementy stanowigce
odpady zostang zutylizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku likwidacji wylot do odbiornika zostanie zlikwidowany, a skarpy
przywrécone do stanu poprzedniego.

W trakcie eksploatacji w komorach osadnikdw mogg zbieraé sie zaréwno
osady zawierajgce czesci mineralne jak i organiczne, a w komorze separatora
rowniez substancje flotujgce (w tym zwigzki ropopochodne).

W przypadku kontroli sieci i stwierdzenia zanieczyszczen w studniach czy
kanatach nalezy usung¢ je sprzetem specjalistycznym. Usuniete z urzadzen
zanieczyszczenia stanowig odpady w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 poz. 21).



Posiadacz odpadéw jest obgmany do pospowania z odpadami w sposob
zgodny z zasadami gospodarki odpadami, o ktérychvanev art. 16-31
ustawy. Transport odpadow winien odbywsic zgodnie z wymaganiami w
zakresie ochron§rodowiska oraz bezpieczgtwazycia i zdrowia ludzi.
Zgodnie z art. 27 wust. 1 wytwérca odpadéw jest dbhmany do
gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadanm@bowigzek
gospodarowania odpadami #eo by zlecony wyjcznie podmiotom, ktore
spetniaj wymagania okrdone w art. 27 ust. 2. Do czasu prxgg odpadow
przez nasjpnego posiadacza wytworca odpadow ponosi odpovakuké za
gospodarowanie odpadami.

3. Charakterystyka terenu, na ktorym planuje sie wykonanie urzadzen
wodnych

Obszar znajduje sie w miejscowosci Gorki, gmina Kwidzyn w ciggu istniejgcych
drég gminnych prowadzgcych do zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej w
Goérkach. Pod wzgledem fizjograficznym potozony jest wedtug podziatu
fizycznogeograficznego Polski (J. Kondracki, 1988), w obszarze styku
makroregionu Doliny Wisty i pojezierza ltawskiego.

Budowa drdg gminnych w Gérkach

Warunki gruntowo-wodne nalezy zaliczy¢ do stosunkowo prostych. Na
analizowanym terenie wode gruntowg nawiercono jedynie w rejonie punktu
badawczego nr 1 na gtebokosci 1,5 m ppt. Na pozostatym obszarze nie
stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Obserwacje te odnoszg sie do
okresu, w jakim byty prowadzone badania polowe.

Wierzchnig warstwe gruntéw rozpoznanych w trakcie badan polowych
stanowig nasypy zbudowane z mieszaniny gleby, piaskdéw, piaskdw gliniastych
i lokalnie zuzla oraz gruzu budowlanego. Z uwagi na wystepujgce domieszki
gleby i czesci organicznych a takze ich niejednorodny sktad nie mozna ich
zaliczy¢ do nasypow budowlanych. Nizej wystepujg zasadniczo
Sredniozageszczone piaski drobne oraz plastyczne i twardoplastyczne piaski
gliniaste i gliny piaszczyste.

Otwory na trasie proj. separatora subst. Ropopochodnych i rowu do wylotu do
rz. Liwa

Na analizowanym terenie wode gruntowg nawiercono jedynie w rejonie
punktu badawczego nr 3 na gtebokosci 1,6 m ppt. Na pozostatym obszarze nie
stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Obserwacje te odnoszg sie do
okresu, w jakim byty prowadzone badania polowe. Wierzchnig warstwe
gruntéw rozpoznanych w trakcie badan polowych stanowig gleby. Nizej
wystepujg zasadniczo sredniozageszczone piaski drobne, w gérnej czesci piaski
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prochniczne i z domieszkami piaskéw gliniastych. Jedynie w punkcie
badawczym nr 3, lezgcym blisko koryta rzeki, nawiercono organiczne namuty z
domieszkami torfow, podscielone przez plastyczne ity pylaste.

Grunty wystepujgce w podtozu badanego terenu posiadajg zréznicowane
wtasciwosci fizyko-mechaniczne, podzielono je zatem na warstwy
geotechniczne.

4. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wéd.

Elementy odwodnienia zlokalizowano na dziatkach nr:

Wylot do rz. Liwa - Dziatka nr: 233/1 Obreb Gorki 0010 — wtasciciel: Lasy
Panstwowe, Nadlesnictwo Kwidzyn, ul. Braterstwa Naroddéw 67, 82-500
Kwidzyn

Rzeka Liwa - Dziatka nr 24 Obreb 0010 — wtasciciel: Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej w Gdansku — ul. F. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdansk

Dren z kruszywa oraz studnia chtonna - Dziatka nr: 60 Obreb Gérki 0010 —
wiasciciel: Gmina Kwidzyn, ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn

4.1. llo$¢ wdd i stezenie zanieczyszczen w zbieranych wodach deszczowych
4.1.1. Miarodajny przeptyw obliczeniowy wéd opadowych

Powierzchnie zlewni z podziatem na poszczegdlne zlewnie jednostkowe
z wyszczegblnieniem sposobu odprowadzania wodéd do odbiornika
przedstawiono w tabelach nr 1.

Obliczen wykonano korzystajgc z nastepujgcych zaleznosci:

Czas miarodajny deszczu
(przyjeto t = 15 minut - zgodnie z wytycznymi projektowania)

Natezenie miarodajne opadu deszczu
(obliczono zgodnie z PN-S-02204 dla prawdopodobienstwa wystgpienia
deszczu miarodajnego p = 100 %)

q= 15347“% = 15347% =131[dm’/ s[ha]

gdzie A — wartosc statej dla sumy opaddw < 800 mm przy p = 100%
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4.1.3 JAKOSC ZRZUCANYCH WOD OPADOWYCH

Obliczenia wg PN-S-02204 Drogi samochodowe — Odwodnienie drég

Wartosci stezen zawiesin ogdélnych obliczono dla prognozowanego natezenia

ruchu 1000 pojazdéw na dobe na drodze krajowe,;.

Stezenie zawiesin ogdlnych

7 =7, 2 [mg/dm’]
n

gdzie : Zo —stezenie zawiesiny ogdlnej w zaleznosci od natezenia ruchu

n —ilo$¢ pasow ruchu

2
Z= 40@3? =64 [mg/dm°]
Stezenie substancji ekstrahujgcych sie eterem naftowym:
Przyjeto wg PN-S5-02204 (na poziomie 0,08 zawiesin ogdlnych)

Z e, = Z[008=64D08= 512 [mg/ dn’]

Obliczenia wg Drogi samochodowe — Odwodnienie drég

Wartosci stezen zawiesin ogdlnych obliczono, przy zatozeniu natezenia ruchu

600 pojazdéw/dobe/2pasy .

Dane:

- powierzchnia zlewni zredukowanej (zgodnie z zatgczonymi obliczeniami
hydraulicznymi):

- stezenie zawiesin ogolnych:
- z pasa drogowego (PN-S5-02204)

S, {600—)@37 288 mg/dm®
1000
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gdzie : - Szo — stezenie zawiesiny ogdlnej z pasa drogowego
[mg/dm3]

Norma nie zawiera metodyki okreslenia stezenia weglowodoréw
ropopochodnych w sptywach nieoczyszczonych, ktérych dopuszczalne
stezenie okresla Rozporzadzenie

Ministra Srodowiska z dn. 24 lipca 2006 r. Podawane w normie stezenie
substancji ekstrahujgcych sie eterem naftowym (8% zawiesin ogdlnych) jest
znacznie zawyzone (Ekologiczne zagadnienia odwodnienia pasa drogowego -
Instytut Badawczy Drég i Mostéw 2009 - praca zbiorowa wykonana na
zlecenie Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad) i nie odzwierciedla
stezenia weglowodoréw ropopochodnych.

llos$¢ substancji ekstrahujgcych sie eterem naftowym wyliczona zgodnie

z powyzszg norma, z ktérych jedynie czes¢ moze by¢ weglowodorami
ropopochodnymi wynosi:

Seey = S, [008=288[D08= 2,304 mg/dm’

Stezenie weglowodoréw ropopochodnych w stosunku do prognozowanej
ilosci SEEN nie przekroczy proporcji jak nizej:

SRop - é_g =R, = SSEESNOEI-S
SEEN
R, = M =0,6912[mg/dm’]

Stezenie weglowodordw ropopochodnych jest mniejsze od dopuszczalnego.
Czestotliwo$¢ wykonywania analiz odprowadzanych $ciekéw — 1 raz w roku.
4.2. Zasieg oddziatywania planowanych urzadzen wodnych

Oddziatywanie systeméw odwodnienia ulicy bedzie wystepowato na
dziatkach nr: 233/1, 60, 24 Obreb Gérki 0010.

4.3. Ustalenia wynikajagce z warunkéw korzystania z wod regionu
wodnego

Wedtug Rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie przebiegu granic obszaréw
dorzeczy i regiondw wodnych przedmiotowy obszar nalezy do regionu
wodnego Dolnej Wisty.

Zgodnie z art. 115 Prawa Wodnego korzystanie z wéd winno spetnia¢ wymogi
okreslone w ,,warunkach korzystania z wéd regionu wodnego”.

Warunki korzystania z wéd regionu wodnego obejmuija:
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» ustalenia plandéw zagospodarowania przestrzennego
» ustalenia zawarte w obowigzujgcych pozwoleniach wodnoprawnych z
uwzglednieniem podziatu na zlewnie

Warunki korzystania z wdd regionu wodnego mogg okreslac:
* szczegbtowe wymagania w zakresie stanu wod wynikajgce z celow
sSrodowiskowych
e priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych
e ograniczenia w korzystaniu z wéd na obszarze regionu wodnego lub
jego czesci albo dla wskazanych jednolitych czesci wod niezbedne dla
osiggniecia ustalonych celéw srodowiskowych, w szczegdlnosSci w
zakresie:
— poboru wod powierzchniowych lub podziemnych
— wprowadzania $ciekdw do wod lub do ziemi
— wprowadzania substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego do wdd, do ziemi lub do urzagdzen kanalizacyjnych
— wykonywania nowych urzgdzen wodnych

Warunki korzystania z woéd obowigzujg na obszarze catego regionu wodnego —
wg Rozporzadzenia nr 9/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Gdansku z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie warunkdw korzystania
z wod regionu wodnego Dolnej Wisty.

Dokument zawiera miedzy innymi:

e 0golny opis cech charakterystycznych obszaru dorzecza w zakresie wod
powierzchniowych i podziemnych

* podsumowanie znaczgcych oddziatywan i wptywoéw dziatalnosci
cztowieka na stan wod powierzchniowych i podziemnych

* zmiany klimatu a gospodarowanie wodami w pierwszym cyklu
planistycznym

* okreslenie i odwzorowanie obszaréw chronionych

* cele srodowiskowe oraz odstepstwa od osiggniecia celdow
srodowiskowych

e podsumowanie programow dziatan zapisanych w Programie wodno —
srodowiskowym

* podsumowanie strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko
projektu Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty
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W opublikowanym w Monitorze Polskim Nr 49 z dnia 22.02.2011r. poz. 549
,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty” (zat. Nr 2)
zostata zawarta charakterystyka jednolitych czesci wod rzecznych. Pojecie
jednolitej czesci wdd zostato wprowadzone zgodnie z Ramowg Dyrektywa
Wodng i stosowane jest w kontekscie zarzadzania wodami, w tym ich
monitoringu srodowiskowego.

Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) zobowigzuje wszystkie
panstwa cztonkowskie do podjecia dziatan na rzecz ochrony srédlgdowych
wod powierzchniowych, wéd przejsciowych, wod przybrzeznych oraz waéd
podziemnych. Jej celem jest osiggniecie do 2015 r. (a w uzasadnionych
przypadkach do 2021 lub 2027 r.) dobrego stanu wéd i ekosystemow od nich
zaleznych. Zapisy dyrektywy nakazujg opracowanie plandw gospodarowania
wodami na poszczegdlnych obszarach dorzeczy istniejgcych w danym
panstwie. Dokumenty te sg podstawg do podejmowania decyzji majacych
wptyw na stan zasobdow wodnych, a ponadto okreslaja zasady
gospodarowania wodami w trakcie 6-letniego cyklu planistycznego. Ustalenia
plandw gospodarowania wodami uwzglednia sie w koncepcji przestrzennego
zagospodarowania kraju, strategii rozwoju wojewddztwa oraz w planach
zagospodarowania przestrzennego wojewoddztwa. Plany majg wptyw nie tylko
na ksztattowanie gospodarki wodnej, ale takze na inne sektory, w tym m.in.
na: przemyst, gospodarke komunalng, rolnictwo, lesnictwo, transport,
rybotéwstwo, turystyke.

Zawartos$¢ oraz uktad planéw wynika z art. 114 ustawy — Prawo wodne oraz
zatgcznika VII RDW. Znajduje sie w nich m.in. opis cech charakterystycznych
dla danego dorzecza, podsumowanie identyfikacji znaczacych oddziatywan
antropogenicznych wraz z oceng ich wptywu na stan wdd, cele sSrodowiskowe
dla czesci wod, podsumowanie wynikdw analizy ekonomicznej korzystania z
wod, podsumowanie dziatan zawartych w programie wodno-srodowiskowym
kraju, informacje na temat monitoringu woéd i obszaréw chronionych,
informacje o dziataniach podjetych w celu informowania spoteczeiAstwa i
konsultacji publicznych. W Polsce, w pierwszym etapie planowania
gospodarowania wodami, cele Srodowiskowe dla czesci wod zostaty oparte
giownie na propozycji szczegdétowych wymagan w zakresie stanu wad,
priorytetdéw w zaspokajaniu potrzeb wodnych oraz ograniczen w korzystaniu z
wod. W przypadku wod wykazujagcych w momencie ustalania celéw
srodowiskowych bardzo dobry stan ekologiczny, wymagane jest utrzymanie
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tego stanu dla wypetnienia zasady niepogarszania stanu wod. W zwigzku z
realizacja planowanego przedsiewziecia polegajgcego na przebudowie
istniejgcego przepustu, cele Srodowiskowe nie bedg zagrozone.

Po zatwierdzeniu przez Rade Ministrow dokumenty te zgodnie z ustawg —
Prawo wodne ogtaszane sg w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej
,Monitor Polski”.

Na obszarze dorzecza Wisty ustalono nastepujgca liczbe JCW:

* wody powierzchniowe (rzeki) 2660
e wody powierzchniowe (jeziora) 483
e wody powierzchniowe (wody przybrzezne) 6
e wody powierzchniowe (wody przejsciowe) 5
* wody podziemne 90

Charakterystyka jednolitej czesci wéd powierzchniowych (JCWP) Liwy od
wyptywu z rzekg Liwieniec do ujscia przedstawia sie nastepujgco:
Europejski kod JCWP: PLRW2000195229
Krajowy kod JCWP: RW2000195229
Dtugos$é¢ JCWP (km): 70,71
Status JCWP: silnie zmieniona
Ocena stanu: zty
Kod regionu wodnego: 2000DW
Kod dorzecza gtdwnego: 2000
Kod ekoregionu: 16
RZGW w Gdansku
Budowe urzadzen wodnych oraz odprowadzenie woéd opadowych do
istniejgcych rowéw melioracyjnych opracowano z uwzglednieniem:
* istniejgcej zabudowy hydrotechnicznej
e przepiséw branzowych

W swietle powyzszego zobowigzuje sie uprawnionego do odpowiedzialnego i
zgodnego z przepisami prawa korzystania z wdd.

JCWPd nr 32

Jednolitg czesé¢ wéd podziemnych 32 wydzielono w obrebie regionu wodnego
Dolnej Wisty. Zajmuje ona obszar zlewni Liwy, Mtynkéwki, Malborskiej i
bezposredniej zlewni Nogatu. Powierzchnia zlewni JCWPd 32 wynosi 1102,5
km2.
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Ogélna charakterystyka JCWPd nr 32:

Kod JCWPd — PLGW2400032

Powierzchnia JCWPd (km2) - 1102,54

Typ Warstwy wodonos$nej — specyficzne warunki

Stratygrafia — czwartorzed, trzeciorzed, kreda

Litologia — Piaski, margle

Srednia miazszo$¢ utworéw — 10-20 m, 20-40m, >40m

Liczba poziomdéw wodonosnych — 3

Zasoby Wdéd podziemnych dostepne do zagospodarowania (tys m3/dobe) —
103,78

Odpowiadajgce powierzchniowo SCWP - cz. DW1301, cz. DW1903, cz.
DW1302, cz. DW1307, cz. DW0905, cz. DW0807, cz. DW0801

Dorzecze — Wisty

Kod regionu wodnego: 2000DW

Kod dorzecza gtéwnego: 2000
Kod ekoregionu: 16
RZGW w Gdansku

4.4. Zagrozenie powodziowe

Dnia 18 marca 2011r. weszfa w zycie kolejna zmiana Prawa Wodnego, ktdra
spowodowana byfta koniecznoscia implementacji do prawa polskiego
Ramowej Dyrektywy Powodziowej. Zgodnie z brzmieniem art. 88 Prawa
Wodnego:

,Ochrona przed powodzig jest zadaniem organdw administracji
rzgdowe] i samorzgdowej. Prowadzi sie z uwzglednieniem map
zagrozenia powodziowego, map ryzyka powodziowego oraz planéw
zarzgdzania ryzykiem powodziowym”.

Dla obszaréw dorzeczy przygotowuje sie wstepng ocene ryzyka
powodziowego, ktdra zawiera:
* mapy obszarow dorzeczy
e opis powodzi historycznych
* ocene potencjalnych negatywnych skutkéw powodzi mogacych
wystgpi¢ w przysztosci
e prognoze dtugofalowego rozwoju wydarzen

okreslenie obszaréw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi

Wstepng ocene ryzyka powodziowego przygotowuje Prezes Krajowego
Zarzgdu Gospodarki Wodnej. Dla niniejszego przedsiewziecia inwestor nie ma
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obowigzku uzyskania decyzji dyrektora RZGW zwalniajgcej z zakazu
wykonywania robét w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodziowego.

4.5. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza i warunkéw korzystania z wdd regionu wodnego

Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE z dnia 23 pazdziernika 2000 r.
ustanawia ramy wspdlnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodnej.
Podstawowymi dokumentami planistycznymi wedtug wspomnianej dyrektywy
sg plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Odprowadzanie
wod opadowych i roztopowych odbywaé sie bedzie w obszarze dorzecza
Wisty, dla ktérego plan gospodarowania wodami zostat zatwierdzony 22
lutego 2011 r. Wedtug tego dokumentu priorytetowymi celami
srodowiskowymi dla wod powierzchniowych obszaru dorzecza s3:

e utrzymanie w bardzo dobrym stanie/potencjale ekologicznym
jednolitych czesci wodd, ktore takim stanem/potencjatem sie
charakteryzujg;

* osiggniecie co najmniej dobrego stanu ekologicznego dla naturalnych
czesci wod;
* osiggniecie co najmniej dobrego potencjatu ekologicznego dla silnie

zmienionych i sztucznych czesci wod;

e ponadto, osiggniecie co najmniej dobrego stanu chemicznego dla
naturalnych, silnie zmienionych i sztucznych czesci wéd.

Gtéwnymi celami srodowiskowymi dla wéd podziemnych s3:

* zapobieganie doptywowi lub ograniczanie doptywu zanieczyszczen do
wod podziemnych;

* zapobieganie pogorszeniu sie stanu wszystkich czesci wéd podziemnych
(z zastrzezeniem wymienionym w RDW);

* zapewnienie rownowagi pomiedzy poborem a zasilaniem wodd

podziemnych;

* wdrozenie dziatan niezbednych dla odwrdcenia znaczacego
i utrzymujgcego sie rosngcego trendu stezenia  kazdego
zanieczyszczenia powstatego w skutek dziatalnosci cztowieka;
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Analiza planu gospodarowania wodami wykazata, ze szczegdlne korzystanie
z wad, ktérym jest wprowadzenie wod opadowych i roztopowych do wéd i do
ziemi nie narusza ustalen tego programu. Wody opadowe i roztopowe nie
beda przekracza¢ dozwolonych wartosci substancji szkodliwych, nie zachodzi
mozliwos¢ przedostania sie ich do wdd podziemnych, wiec negatywny wptyw
na wody powierzchniowe i podziemne nie wystapi.

5. Obowiazki ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do osob
trzecich.

Obowigzkiem ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia jest:

- prowadzenie robot z zachowaniem wymogéw Prawa budowlanego
i Prawa wodnego ze szczegbélnym zwrdceniem uwagi na zabezpieczenie
istniejgcych obiektdw oraz urzadzen przed uszkodzeniem,

- eksploatacja urzadzen stuzgcych do szczegdlnego korzystania z wadd
w sposOb nie naruszajgcy praw osob trzecich,

- wykonywanie analiz chemicznych wprowadzanych do odbiornika wéd
minimum 1 raz w roku

- partycypacja w kosztach utrzymania urzadzen wodnych do ktérych
odprowadzane bedg wody deszczowe.

6. Opis prowadzonej dziatalnosci sporzadzony w jezyku nietechnicznym.

Planuje sie odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych z drogi
powierzchni zlewni F=4064,0m2 do gruntu oraz do rzeki Liwa i budowe
urzadzen wodnych, studni chtonnych, wylotu odkrytego systemu
kanalizacyjnego do rzeki Liwa dot. Budowy dréog gminnych w Gérkach.

7. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, p6z. 880 z pézniejszymi zmianami)
znajdujgce sie w zasiegu znaczacego oddziatywania przedsiewziecia;

W zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod wystepuje
Morawski Obszar Chronionego Krajobrazu (wg zatgcznika graficznego nr 1).
Wody deszczowe podczyszczone w separatorze i wprowadzone do rzeki Liwy,
nie bedg zawieraty substancji ropopochodnych — wg opracowania
,EKOLOGICZNE ZAGADNIENIA ODWODNIENIA PASA DROGOWEGOQ” - praca
zostata wykonana na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad
z 2009r. — szczegdtowe dane autorow oraz miejsca publikacja przedstawiono
na stronie tytutowej pracy — zatgcznik nr 2.

7.1. Rozwigzania chronigce srodowisko:
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Budowa studni chtonnych oraz wylotu odkrytego systemu kanalizacyjnego do
rz. Liwa umozliwi sprawne odprowadzenie wod deszczowych z pasa
drogowego. Poprawa ptynnosci ruchu, a tym samym zmniejszenie emisji
spalin hatasu poprawi stan srodowiska naturalnego.

Oddziatywanie planowanego przedsiewziecia nie przekroczy standardéw
jakosci srodowiska poza granicami terenu do ktérego posiada tytut prawny
inwestor i nie spowoduje ucigzliwosci, tam gdzie tych standarddw nie
ustalono.

8. Wniosek

Niniejszym wnosi sie o wydanie pozwolenia wodno-prawnego na
odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do gruntu oraz do rzeki Liwa i
budowe urzagdzen wodnych, studni chtonnych oraz wylotu odkrytego systemu
kanalizacyjnego do rzeki Liwa dot. Budowy dréog gminnych w Gérkach.

Opracowat
mgr inz. Wiestaw tuszynski



