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Budowa altany rekreacyjnej — Gniewskie Pole §midzyn, dziatka geodezyjna nr 134/1

CZzESC OPISOWA
ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

BUDOWA ALTANY REKREACYJNEJ
NA DZIALCE GEODEZYJNEJ NR 134/1
W MIEJSCOWOSCI GNIEWSKIE POLE GM. KwIDZYN

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie Inwestora i wizja w terenie,
aktualna kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000,
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r.
poz. 1422),

0 ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 19, poz.
115, z p6zniejszymi zmianami),

0 rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia
1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. z 1998 r. nr 126, poz. 839, z pdzniejszymi zmianami),

0 rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2 27.04.2012 r. poz. 462, z pdzniejszymi zmianami).

o O O O

2.0 ZAMIERZENIE INWESTORA

Inwestor — Gmina Kwidzyn, reprezentowana przez Wojta Gminy, planuje
wzniesienie i montaz nastepujacych obiektéw budowlanych:

o altana rekreacyjna o powierzchni 34,78 m?,

0 utwardzenie terenu pod altang kostkg brukowa.

3.0 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 INFORMACJE O NIERUCHOMO SCI

Planowana inwestycja przeprowadzona zostanie na terenie dziatki geodezyjnej nr
134/1 w miejscowosci Gniewskie Pole. Na przedmiotowej nieruchomosci znajduje sie
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budynek swietlicy wiejskiej wraz z parkingiem utwardzonym. Pozostata czesé¢ dzialki
pokryta zielenig niskg (trawa) oraz wysokg (drzewa iglaste i lisciaste), ktére znajdujg sie
gtdéwnie przy granicy potnocnej i zachodniej dziatki. Przedmiotowy teren jest ptaski.
Polaczenie komunikacyjne z drogg publiczng (powiatowg) — istniejacy zjazd nie

wymagajacy przebudowy.

Miejsce planowanej inwestycji — widok w kierunku pétnocnym

3.2 WARUNKI GRUNTOWE

Warunki gruntowe umozliwiajg posadowienie projektowanego obiektu w
planowanym miejscu. Wystepujg tam piaski Srednio- i drobnoziarniste, nie sg to wiec grunty
wysadzinowe czy zapadowe. Kategoria gruntu — |. Szczeg6towych badan geotechnicznych
nie przeprowadzono, wiec do obliczen przyjeto minimalng wytrzymatos¢ gruntu réwng 0,125
MPa.

4.0 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1 ALTANA REKREACYJNA

Projektowany obiekt zlokalizowano w pétnocno-wschodnim narozniku dziatki. Obiekt
posadowiony bedzie w miejscu, w ktérym niegdys zlokalizowany byt niewielki budynek
gospodarczy (widoczny na kopii mapy zasadniczej). W chwili obecnej budynek ten nie
istnieje, co uwidocznione jest na powyzszym zdjeciu. Ponadto wczesniejszej rozbiorce
poddane zostaly takze zbiornik bezodptywowy (w chwili podigczenia budynku do sieci
kanalizacji sanitarnej), ktory zlokalizowany byt za budynkiem Swietlicy, oraz sie¢
elektroenergetyczna napowietrzna prowadzona od budynku do stupa oswietleniowego na
wale ziemnym za budynkiem swietlicy (demontaz stupa oswietleniowego).
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4.2 UKLAD KOMUNIKACYJINY

Planowana inwestycja nie wptywa na istniejacy ukiad komunikacyjny. Zjazd z drogi
powiatowej istniejgcy, bez potrzeby jego przebudowy.

4.3 PROJEKTOWANE PRZYtL ACZA DO BUDYNKU

Nie dotyczy. Brak przytaczy projektowanych.

4.4 UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELENI

Uksztattowanie terenu — bez zmian.

Stan zieleni — bez zmian.

5.0 PROJEKTOWANE PRZEZNACZENIE | PROGRAM U ZYTKOWY
BUDYNKU

Projektuje sie altane rekreacyjng (soteckie spotkania integracyjne) w formie wiaty.

6.0 FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU

Zaprojektowano obiekt o prostej formie architektonicznej. Dach wysoki symetryczny
czterospadowy.

7.0 UKLAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU

Zaprojektowano prosty obiekt o konstrukcji drewnianej, w formie wiaty.

Dach — z uwagi na swdj prosty ksztatt oraz stosunkowo niewielkie rozpietosci
konstrukcyjne — projektuje sie jako krokwiowy. Konstrukcja dachu wsparta na platwiach
drewnianych, posadowionych na stupach drewnianych.

W obliczeniach statycznych uwzgledniono najbardziej niekorzystne uktady obcigzen
i oddziatywan dla konstrukcji. W celu wykonania tych obliczen ustalono obcigzenia i
oddzialywania na konstrukcje i jej elementy na podstawie:
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0 PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,
0 PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale,

0 PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe,

0 PN-82/B-02010 (z pézniejszymi zmianami) Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenie $niegiem,

0 PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem,

Obliczenia statyczne wykonano na podstawie:

0 PN-B-03150:2000 (z p6ézniejszymi zmianami) Konstrukcje drewniane. Obliczanie
statyczne i projektowanie,

0 PN-B-03264:2002 (z p6zniejszymi zmianami) Konstrukcje betonowe, zelbetowe i
sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie,

0 PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

8.0 OPIS PLANOWANYCH ROBOT

8.1 ROBOTY ZIEMNE

Nalezy dokonaé niwelacji terenu w miejscu planowanej inwestycji poprzez usuniecie
warstwy humusu. Nastepnie nalezy wykona¢ wykopy pod stopy fundamentowe o
gtebokosci 105 centymetrow wzgledem poziomu przylegtego terenu, zgodnie z rysunkiem
nr 6. Roboty ziemne nalezy wykona¢ recznie lub mechanicznie. Recznie i ze szczegdlng
ostroznoscig zdejmowac ostatnig warstwe o0 migzszosci okoto 20 centymetrow, nie
naruszajac gruntu, na ktérym bedzie bezposrednio spoczywata stopa fundamentowa.

Prace przygotowawcze zwigzane z usuwaniem warstwy humusu bedg jednoczesnie
pracami polegajacymi na korytowaniu miejsca przeznaczonego do wylozenia utwardzenia
brukowego.

8.2 FUNDAMENTY

Zaprojektowano stopy fundamentowe zelbetowe o wymiarach podstawy 35x35
centymetréw i wysokosci 99 centymetrow. Stopy z betonu klasy C16/20 (dawne B-20).

Przewidziano zbrojenie konstrukcyjne dwukierunkowe @12 co 12 centymetrow na
spodzie i wierzchu stopy. Prety pionowe 4012, spiete dwoma strzemionami @6 w rozstawie
co 30 centymetrow.

Pod stopami wyla¢ warstwe ,chudego” betonu B-7,5 (cement 25, konsystencja
gestoplastyczna, grupa kruszywa I) o grubosci 10 centymetréw.
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8.3 SLUPY | PLATWIE

Stupy z drewna sosnowego klasy co najmniej C24 o wymiarach 15x15x229
centymetréw, sztuk 10. Stupy przytwierdzi¢é do stop fundamentowych poprzez kotwy
stalowe, zgodnie z rysunkiem nr K.

Platwie z drewna sosnowego klasy co najmniej C24 o wymiarach przekroju
poprzecznego 15x20 centymetréw o diugosci 740 i 470 centymetréw.

Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ preparatem grzybobdjczymi i
ogniochronnymi powlokotwdrczym w kolorze ,mahon” lub ,sosna naturalna” — do
uzgodnienia z przedstawicielami Gminy.

8.4 KONSTRUKCJA DACHU

Konstrukcje wiezby dachowej projektuje sie jako krokwiowa, wykonang z drewna
sosnowego klasy co najmniej C24. Z wymiarowania wiezby uzyskano nastepujace
przekroje elementéw: krokwie 7x15 centymetréw, krokwie narozne 12x15 centymetréw.

W miejscu oparcia krokwi na ptatwiach nalezy wycig¢ w krokwiach wreby. W
przypadku korzystania z ptytowych, stalowych elementow tacznikowych (typu DMX)
wskazane jest zbijanie elementéw przy pomocy gwozdzi pierscieniowych. Potgczenie
krokwi w kalenicy dachu, (faczonych na naktadke prostg) wykonac jako srubowe.

Elementy drewniane altany wymagajg uprzedniego strugania, w celu nadania
poszczegblnym elementom gtadkosci ich powierzchni. Elementy strugane bezwzglednie
podda¢ bezbarwnej impregnacji, a nastepnie impregnacji potaczonej z nadaniem koloru
wspdlnego dla wszystkich elementéw drewnianych altany. Wszystkie elementy drewniane
zabezpieczy¢ preparatem grzybobdjczymi i ogniochronnymi powtokotworczym w kolorze
»-mahon” lub ,sosna naturalna” — do uzgodnienia z przedstawicielami Gminy.

8.5 POKRYCIE DACHU

Pokrycie dachu zaprojektowano jako tymczasowe z desek sosnowych obustronnie
struganych grubosci 3,2 centymetra, utozonych na wpust i piéro. Deski przed utozeniem
zabezpieczy¢ preparatem grzybobojczymi i ogniochronnymi powtokotwérczym w kolorze
.mahon” lub ,sosha naturalna” — do uzgodnienia z przedstawicielami Gminy. Rynny
obwodowe i rury spustowe (sztuk 2) wedtug rysunku nr 5.

8.6 WYPOSAZENIE BUDOWLANO -INSTALACYJNE

Brak.
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8.7 UTWARDZENIE TERENU

Na etapie robot ziemnych (zdjecie warstwy humusu) wykonane zostanie tzw.
korytowanie, czyli wgtebienie terenu w miejscu zaprojektowanego utwardzenia terenu pod
altana. Zaprojektowano wykonanie podsypki mieszaning cementu i kruszywa drobnego
(piasku) w stosunku 1:4 o grubosci (po zageszczeniu) 10 centymetréw. Podsypka powinna
by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

Przed ulozeniem nawierzchni z kostki osadzone zostang obrzeza betonowe
ograniczajgce utwardzony teren. Stosowac¢ obrzeza dedykowane kostce brukowej, z ktorej
wykonane zostanie utwardzenie. Nastepnie nalezy przystgpi¢ do ukfadania betonowych
kostek brukowych — plytki betonowe brukowe o fakturze ptukanej, w kolorze szarym lub
grafitowym o wymiarach pytek 21x14, 14x14 i 7x14 centymetréw i grubosci 6 centymetréw.
Uktadany wzér do uzgodnienia z przedstawicielami Gminy na etapie wykonawczym.
Uktadanie nawierzchni nalezy wykonywa¢ w temperaturze otocznia nie nizszej niz +5°C.
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.
Na wiekszym fragmencie robot zaleca sie stosowac¢ kostki dostarczone w tej samej partii
materiatu, w ktorej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac¢ recznie lub mechanicznie. Ukfadanie reczne
zaleca sie wykonywac¢ na mniejszych powierzchniach, zwilaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztaltu. Uktadanie mechaniczne nalezy wykonywaé¢ na duzych powierzchniach
0 prostym ksztalcie, tak aby ukfadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na
miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie
moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez
producenta (utozona odpowiednio na palecie). Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢
wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w
okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke nalezy uktada¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po
procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Do uzupelnienia przestrzeni przy kraweznikach,
obrzezach i studzienkach nalezy stosowaé elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci
tzw. potdwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane.
W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen nalezy
uzupetnic kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Po ulozeniu dzialki robocze] nalezy ubi¢ nawierzchnie za pomocg zageszczarki
wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno
uzywac¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku
jej srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Po ubiciu nawierzchni
wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

Po ufozeniu kostek i ich ubiciu spoiny nalezy wypetni¢ kruszywem drobnym
(piaskiem). Piasek powinien zosta¢ rozsypany na nawierzchni a nastepnie wmieciony w
spoiny na sucho.
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9.0 DANE LICZBOWE

DANE_OGOLNE ALTANY:

- powierzchnia uzytkowa altany - 34,56 m?
- powierzchnia zabudowy - 34,78 m?
- maksymalna wysokos¢ - 4,08 m
- kubatura netto - 115m°
Opracowat

inz. Michat Chodorowski
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