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OZNACZENIA:

S - stup stalowy z rury kwadratowej 80x80x5 ze stali S235 JRH -

z St Si1 12| |S z S z S z S S| |Z]| |81 St Z dlugosé 700 cm - sztuk 7

700

F - stopa fundamentowa o wymiarach 35x35 cm i wysokosci 100 cm
z betonu C16/20

L1 -linka stalowa 5 mm nierdzewna, zapieta po obu stronach zaciskami

8 | L2 - linka stalowa 4 mm nierdzewna w otulinie PCV, mocowana
na Sruby z okiem po obwodzie ogrodzenia

S1 - Sruby rzymskie do naciggania liny

sPP sPP sPP sPP sPP sPP

St - stezenie, poziome taczenie stupéw dwdéch pierwszych skrajnych,
profil stalowy 40x20 mm przymocowany do stupéw na obejmy

SPP - siatka polipropylenowa odporna na UV,
oczko 8x8 cm / 5mm grubosci

600

L2 L2

Z - zaslepka plastikowa 80 x 80 cm - wciskana

S S S S S Malowanie stup6w: podktad chlorokauczukowy do elementéw stalowych;
] g g S S warstwa zewnetrzna emalia chlorokauczukowa, odporna na warunki
atmosferyczne

L1 L1
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BUDOWA OGRODZENIA BOISKA (PILKOCHWYTU)
Brachlewo gm. Kwidzyn, dziatka geodezyjna nr41/1
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