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1. CHARAKTERYSTYKA GMINY KWIDZYN

Gmina Kwidzyn to gmina w  wojewddztwie  pomorskim
w powiecie kwidzynskim. Polozona na pograniczu dwoch jednostek
fizjograficznych: Pojezierza Ilawskiego i Doliny Dolnej Wisly. Teren gminy to
obszar przede wszystkim nizinny, bagienny, bardzo urodzajny. Gmina lezy
wokol miasta Kwidzyn jednoczesnie graniczac od zachodu z Wisla, na ktorej
czynne sa przeprawy promowe w Korzeniewie i Janowie laczace gmine
z Opaleniem i Gniewem, pozostalymi sgsiadami sa gminy: Gardeja, Prabuty,
Ryjewo i Sadlinki.
Na terenie gminy, w dorzeczu rzeki Wisly i Liwy, wystepuja obszary
chronione. Lasy stanowig prawie 19% powierzchni ogbélnej gminy i potozone
sa na polnocno-wschodniej jej czesci. Glownymi gatunkami drzew sa: sosna,
dab, buk i brzoza.

Gmina Kwidzyn obejmuje powierzchnie 207 km?2 Gmine Kwidzyn
zamieszkuje 10 917 osob, w tym 5568 mezczyzn i 5349 kobiet. Na terenie
Gminy znajduja sie 33 zamieszkale miejscowosci: Baldram, Brachlewo,
Brokowo, Bronno, Dankowo, Dubiel, Gilwa Mala, Gniewskie Pole, Gorki,
Grabowko, Gurcz, Janowo, Kamionka, Korzeniewo, Licze, Lipianki, Matly
Baldram, Mareza, Nowa Wie§ Kwidzynska, Nowy Dwoér , Obory, Os$no,
Pastwa, Pawlice, Podzamcze, Rakowice, Rakowiec, Rakowieckie Pole,
Rozpedziny, Szadowo, Szalwinek, Tychnowy ,Wola-Sosenka.
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- CZESC OPISOWA

2.1 PODSTAWA OPRACOWANIA:

e zlecenie Inwestora,

e mapa zasadnicza dostarczona przez Inwestora,

o wizja lokalna V/ dokonaniem niezbednych pomiarow
inwentaryzacyjnych,

e aktualne przepisy i normy projektowania,

e Ustawa prawo budowlane,

e Rozporzadzenie Ministra w sprawie warunkow technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

2.2 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest urzadzenie punktu
widokowego w miejscowosci Mareza na dzialce geodezyjnej nr 539/12.

Inwestycja ma na celu stworzenie punktu widokowego. Roztaczajacy
sie¢ w kierunku wschodnim widok na Zamek w Kwidzynie jest bardzo
atrakcyjny. Idea przedsiewziecia bylo zaprojektowanie obiektu, ktory swoja
forma wpasowalby sie w teren a swa funkcja przyciagnat mieszkancow gminy
i turystow i ozywil miejsce, ktore staloby sie rozpoznawalne. Projektowany
obszar powinien miec¢ charakter jak najbardziej naturalny.
Jako niezbedne przewiduje sie nastepujace zagospodarowanie punktu:
stworzenie miejsca wypoczynkowego z matg architektura i tablicami z opisem
widoku na zamek w Kwidzynie oraz z informacjami o zabytkach w gminie
Kwidzyn. Projektowany punkt widokowy ma za zadanie przyciagnac
mieszkancow i turystow atrakcyjnym widokiem na zamek i zapoznac ich
rowniez z innymi atrakcyjnymi miejscami w gminie Kwidzyn. Inwestycja

obejmuje fragment dziatki 539/12 o powierzchni O ha 866,16 m?2.
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W sktad inwestycji wejdzie budowa:
e lLawek z oparciem — S5 szt.,
o Koszy na Smieci — 3 szt.
e Stojakoéw na rowery — 2 szt.
e Tablicy informacyjnej — 2 szt.
e Tablicy informacyjnej (w formie gltazu) — 2 szt.
e Lamp solarnych — 3 szt.
e Ogrodzenia ( z shupkow z tanncuchem) — 1 kpl.
e Sciezek pieszych zwirowych,

e Zieleni: drzewa i krzewy ozdobne, trawnik.

Projekt obejmie przygotowanie terenu pod budowe (prace ziemne,
oczyszczenie z darni, wykorytowanie z niwelacja terenu), roboty ziemne
(nawierzchnie zwirowe), zakup i montaz matej architektury oraz ogrodzenia.
Dojscie na teren punktu widokowego planuje si¢ od strony potudniowe;.
Zaplanowano rowniez nowe nasadzenia w postaci drzew i krzewow oraz
wykonanie trawnika. Wyposazenie sprzetu jak lawki, kosze na Smieci, stojaki
na rowery, tablice informacyjne oraz lampy solarne musza by¢ zamocowane

na state.
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2.3 OPIS STANU ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA

— GQGranice i polozenie terenu:

Badany teren polozony jest w miejscowosci Mareza w potnocnej czesci
dz. nr 539/12. Dziatka nr 539/12 jest terenem w czesSci zagospodarowanym.
Znajduja sie¢ na niej: plac zabaw i budynek. Poélnocna czes¢ dziatki nr
539/12 nie jest obecnie zagospodarowana, graniczy: od poélnocy z polem
uprawnym (dz. nr 538), od potudnia z dz. 539/13, od zachodu z droga
krajowa nr 90, od wschodu ogranicza ja Kanat Palemona.

— Warunki terenowo — prawne:

Teren projektowany zostal oznaczony na mapie (Zatacznik graficzny,Rys.nr 1)
literami A, B, C,D. Teren stanowi wlasnos¢ Gminy Kwidzyn. Fragment dziatki
(objety projektem) nr 539/12 ma ksztalt zblizony do trapezu, jest terenem
ptaskim. Obszar (ktory jest objety projektem) nie jest zagospodarowany.
Dojazd do terenu projektowanego dzialki jest planowany od strony
potudniowe;j.

— Istniejace uzbrojenie:

Po terenie objetym opracowaniem (fragment dziatki 539/12) przebiegaja
nastepujace urzadzenia uzbrojenia: siec telefoniczna, sie¢ energetyczna.

— Istniejace obiekty kubaturowe:

Na terenie objetym opracowaniem (fragment dziatki 539/12) nie wystepuja
obiekty kubaturowe. Na terenie dzialki nr 539/12 znajduje sie¢ budynek
i urzadzenia placu zabaw.

— Istniejaca zielen:

Na terenie dzialki nr 539/12 wystepuje zielen w postaci samosiewow
Ligustra pospolitego (Ligustrum vulgare L), Klonu pospolitego (Acer
platanoides L.), Lipy drobnolistnej (Tilia cordata Mill.)- oznaczone jako nr 1
na Zal. nr 1- (sa one zlokalizowane przy ogrodzeniu granicy dziatki nr
538/13) oraz samosiewow drzewa owocowego Jabloni dzikiej (Malus
sylvestris MILL) potozonych przy Kanale Palemona (nr 2 na Zal. 1). Zielen
nalezy uporzadkowac¢ wykonujac ciecia pielegnacyjne. Przewiduje sie ja do
adaptacji. Poza terenem opracowania na obszarze dzialki nr 539/12 rosna
dwa drzewa: Kasztanowiec bialy Aesculus hippocastanum L. (nr 3 , Zat. 1)

oraz Klon pospolity (Acer platanoides L.).
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2.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zagospodarowanie terenu (Zal. graficzny, Rys. nr 2) obejmuje
wykonanie nastepujacych robot: oczyszczenie 1 przygotowanie terenu,
wykonanie nawierzchni (Sciezki zwirowe), ulozenie kamieni i glazow
narzutowych, montaz urzadzen matej architektury ogrodowej (tawki, kosze
Smietnikowe, tablice informacyjne, stojaki na rowery, lampy solarne),
ogrodzenie miejsca wypoczynkowego stupkami z tancuchem wg. PB,
nasadzenie materialu roslinnego wokot terenu rekreacyjno-wypoczynkowego.
Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowac ciSnieniowo i

przeciwwilgociowo i przeciwgrzybicznie.

Elementy planu zagospodarowania:

MALA ARCHITEKTURA I WYPOSAZENIE

Idea projektu matej architektury bylo potaczeniem dwoch stylow:
klasycznego z nowoczesnym. Delikatne ksztalty, tradycyjna forma doskonale
prezentuja sie w zabytkowym otoczeniu. Natomiast minimalistyczna forma
produktow nawiazuje do wspolczesnych rozwiazan projektowych. Takie
potaczenie i stylizowanie wyposazenia na klastyczne i minimalistyczne formy
pozwala idealnie wpasowac sie w otaczajaca przestrzen.

a. lawki z oparciem - 5 szt.

Parametry tawki z oparciem:

— wysokos¢ catkowita: 70 - 80 cm,
— szerokosc: 50- 58 cm

— dhugosc: 180 - 200 cm,

— waga: ok. 55 - 78 kg,

— styl: klastyczny,

— podstawy: odlew zeliwny lakierowany w kolorze szarym,

— siedzisko: listwy 1 deski powinny by¢ wykonane =z drewna
impregnowanego iglastego, zabezpieczone przeciwwilgociowo
1 przeciwgrzybicznie, dwukrotnie lakierowanego w kolorze brazowym,
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siedzisko powinno posiada¢ max 3 deski,
oparcie powinno posiadac¢ max 2 deski,
laczenie elementow zeliwnych z drewnianymi powinny by¢ wykonane
W sposob uniemozliwiajacy ich demontaz,
sposo6b montazu tawek:
o wykona¢ w podlozu zaglebienia do zakotwienia odleglosci
odpowiadajacej rozstawowi osiowemu tawki,
o listwy drewniane przykreci¢ do podstaw za pomoca ocynkowanych
srub grzybkowych z podsadzeniem, M6x60;
o wkreci¢ kotwy (prety zbrojone ¢10/8M) w dolne czesSci zeliwnych
podstaw tawki;

o ustawic tawke i zabetonowac kotwy.
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Urzadzenie punktu widokowego w miejscowosci Mareza

b. kosze na Smieci — 3 szt.

wysokosé: 60 - 82 cm,

Srednica kosza: 40 - 50 cm,

pojemnosc uzytkowa kosza: 351- 751,

masa wlasna kosza: ok. 17 — 50 kg,

styl: nowoczesny i minimalistyczny,

obudowa kosza: listwy z drewna iglastego pokryte lakierobejca i stal
lakierowana,

pojemnik z popielniczka: stal lakierowana,

podstawa: stal lakierowana,

montaz koszy:

(@]

o

wykonac¢ w podlozu zaglebienie do zakotwienia;
wkreci¢ kotwy w podstawe kosza;

zalac¢ otwor mieszanka betonowa;

ustawic kosz;

wlozyc do kosza pojemnik z popielniczka.
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c. stojaki na rowery - 2 kpl.

dtugosc stojaka 100 - 140 cm,
szerokos¢ 30 - 40 cm,
wysokos¢ 60 - 80 cm,
waga: ok. 25 - 45 kg,
styl: stylizowane na forme klasyczna,
material: stal i zeliwo lakierowane,
liczba stanowisk: 2 - 3,
montaz:

o wykopac otwor o glebokosci stosownej do dtugosci elementu

kotwigcego;
o ustawic i zabetonowac stupek.

wyrob przystosowany do montazu na state.

140 37

37

INWESTOR: Gmina Kwidzyn 10




Urzadzenie punktu widokowego w miejscowosci Mareza

d. tablice informacyjne - 2 kpl.

wysokos¢ tablicy: 250 cm,

szerokosc¢: 18 cm,

dtugosc¢: 175 cm,

waga: ok. 65 kg,

styl: stylizowane na forme klasyczna,

powierzchnia ekspozycyjna: 140 x 100 cm,

tablica wykonana z blachy ocynkowanej 0,8 mm (1000x600mm),

opis na tablicy ma dotyczy¢ atrakcji w gminie,
konstrukcja: stal i zeliwo lakierowane,
tablica: stal lakierowana i kompozyt polimerowy,

powierzchnia ekspozycyjna: plyta PCV,

montaz: poprzez zabetonowanie rur kotwiacych.
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e. tablice informacyjna w formie glazu- 2 kpl.

Gtaz narzutowy wielkosci ok. 250 x 70 cm z zamocowanag na nim

tablicg z blachy ocynkowanej 0,8 mm 70 x 35 cm ,

Opis na tablicy ma dotyczy¢ widoku na zamek i katedre w Kwidzynie.

f. lampy solarne - 3 szt.

kolor lampy: czarny,

moc: 1,33 -1,4 W,

material: stop aluminium,

napiecie: 3,6 V,

rodzaj akumulatorow: Ni-Mh,

pojemnosc¢ akumulatora: 2000 mAh,

wymiary: 15 - 20 x 15 -20 x 180 - 200 cm,
przewidywany czas pracy akumulatora ok. 10 - 12 h,
kolor zarowki: bialy,

styl: stylizowane na forme klasyczna,

montaz: na statle w podtozu.
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OGRODZENIE

Planuje si¢ ogrodzi¢ teren miejsca wypoczynkowego poprzez ustawienie

shupkow z tancuchem wzdhuz projektowanych ciagow komunikacyjnych.

Dtugos¢ ogrodzenia 107 mb.

ogrodzenie powinno by¢ wykonane ze stlupkow ze stali i zeliwa
lakierowanego wysokich na 80 - 100 cm, zamontowanych przez
zabetonowanie rur kotwiacych,

srednica shupka: 6/9 cm,

waga stupka ok. 15 - 25 kg,

rozstawa shupkow 1- 1,2 m,

ilos¢ stupkow: 76 szt.

tancuch: stalowy,

dtugosc tancucha lacznie: 94 mb,

styl: stylizowane na forme klasycznag,

tanncuch mocowany przez zagiecie odpowiednio przygotowanych ogniw.
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NAWIERZCHNIE
a. Zwir

pod Sciezki (Zal. graficzny Rys. nr 3):

— zwir @ 8-16 mm,
obrzeza betonowe o wymiarach 30 x 8
— grunt rodzimy.
Projektuje si¢ nawierzchnie Zwirowa pod Sciezki. Pod nawierzchnig nalezy
Sciagnac darning, utozyc obrzeza betonowe i wysypac zwirem frakcji @ 8-16

mm.

ZIELEN

Na terenie objetym opracowaniem przyjeto 2 gatunki drzew oraz 10
gatunkow krzewow i bylin. Sa to glownie odmiany odporne na
zanieczyszczenia powietrza, o malych wymaganiach glebowych, bardzo czesto
wykorzystywane do nasadzen na terenach ogolnodostepnej zieleni

komunalnej. W kompozycji roslin przyjeto nastepujace gatunki okreslone

cyframi:
Standard (minimalne
Lp. Nazwa rosliny [losc (szt.)
parametry wysokosci)
DRZEWA LISCIASTE
obwodd pnia - 6-10 cm,
1 | Klon Faassen’s Black (szczepiony) 4
wysokosc: 1,4- 1,8 m
RAZEM DRZEW LISCIASTYCH 4
DRZEWA IGLASTE
2 Sosna limba 3 wysokosé: 0,6- 1 m
RAZEM DRZEW IGLASTYCH 3
RAZEM DRZEW 7
KRZEWY LISCIASTE I BYLINY
Tawuta Van Houttea 15 wysokosc¢: 0,7 - 0,9 m
4 Berberys ‘Atropuprurea’ 12 wysokosc¢: 0,4 - 0,5 m
Dzika roza 15 wysokosc¢: 0,5 - 0,7 m

INWESTOR: Gmina Kwidzyn 14




Urzadzenie punktu widokowego w miejscowosci Mareza

6 Tawula ‘Goldmund’ 3 wysokosc: 0,5 m

7 Irga pozioma 80 WYSOkOéé: O, 15m
szer. 0,5 m

8 Trzmielina ‘Emerald Gaiety’ 15 wysokos¢: 0,15 m
szer. 0,5 m

9 Rozplenica japonska 20 wysoko§é: 0,5 m

10 Kostrzewa sina 25 wysokos¢: 0,15 m

RAZEM KRZEWY LISCIASTE I BYLINY 185

KRZEWY IGLASTE

11 Sosna gorska ‘Pumilio’ 15 wysokosc: 0,2 m, szer.
] 20-30 cm
12 Swierk pospolity ‘Frohburg’ 1 wysokosé: 0,4 — 0,6 m
13 | Swierk ktujacy ‘Glauca Globosa’ 1 wysokosé: 0,4 m
14 Jalowiec plozacy (niebieski) 25 wysokos¢: 0,2 m, szer.
_ 20-30 cm
15 Swierk gniazdkowy 3 wysokosé: 0,4 — 0,6 m
RAZEM KRZEWY IGLASTE 45
RAZEM KRZEWOW 230

1/1 - Pierwsza cyfra (1) na planszy (zalacznik graficzny) oznacza zawsze
liczbe porzadkowa gatunku natomiast druga (1) liczbe sztuk jaka nalezy
nasadzic.

Uwagi dotyczace prac zwigzanych z zielenia:

dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z norma PN-R-67023 [3] i

PN-R-67022 [2], wlaSciwie oznaczone,

sadzonki drzew i krzewow powinny by¢ prawidtowo uformowane z

zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany:

pak szczytowy przewodnika powinien byc¢ wyraznie uformowany,

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na

korzeniach szkieletowych powinny wystepowac: liczne korzenie

drobne,

u roslin sadzonych z bryla korzeniowa, np. drzew i krzewow iglastych,

bryla korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie

uszkodzona,
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pedy korony u drzew i krzewow nie powinny byc¢ przyciete, chyba ze
jest to ciecie formujace, np. u form kulistych,

pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,
przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete, dopuszcza sie 4
niecatkowicie zarosniete blizny na przewodniku

teren do nasadzen winien zostac oczyszczony z chwastow, korzeni,
kamieni i innych zanieczyszczen,

sadzonki nalezy sadzi¢ do wczesniej przygotowanych i zaprawionych
dotow ziemia urodzajna,

dot powinien by¢ ok. 20 % glebszy od bryly korzeniowej
(Srednica/glebokos¢ dla drzew 0,7m, dla krzewow 0,3 m),

brzegi dotu nalezy spulchni¢ szpadlem,

paliki po 3 szt. na drzewo nalezy mocno wbi¢ w ziemie dla ich
stabilizacji,

paliki nalezy ustawi¢ w formie trojkata rownobocznego,

do palikow nalezy uzy¢ drewna z drzew iglastych impregnowanych
ciSnieniowo,

do stabilizacji uzy¢ tasmy parcianej kazdy z palikow powinien by¢
przymocowany do drzewka oddzielnie, paliki nie moga by¢ powigzane,
rosliny po posadzeniu nalezy podlac,

powierzchnie pod drzewami i krzewami nalezy wysciotkowac zmielong
kora grubosci 5 cm,

aby umozliwi¢ zatrzymywanie wody w poblizu rosliny nalezy
uksztattowac w poblizu rosliny mise z ziemi o promieniu nie wigkszym
niz rzut korony u drzewek, u krzewow zas o promieniu mniejszym,
Miejsce do sadzenia nalezy wyznaczyc¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa.,

Do realizacji centralnej rabaty wskazane jest uzycie do kompozycji

materiatu w postaci gltazow i kamieni o Srednicy 50 cm i wiecej.
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Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:

W pierwszym roku gwarancii:

15 krotne podlewanie roslin (czestsze w miesigcach letnich).

W kazdym roku gwaranciji:

S krotne odchwaszczanie,

nawozenie (na wiosne i na jesien),

poprawianie misek,

kopczykowanie krzewow jesienia,

wymiana uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow,
wymiana zniszczonych palikow,

przyciecie ztamanych, chorych lub krzywigcych sie galezi,

uzupelnienie kory.
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