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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

OSWIADCZENIE - KLAUZULA

do projektu pn.:
,,Budowa mostu w Podzamczu”

inwestycja prowadzona na dziatkach nr 47, 66, 142,
obreb Podzamcze 0021

Wykonawca niniejszego projektu oswiadcza, ze jest on wykonany zgodnie z umowsg,
obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi oraz
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

BRANZA MOSTOWA
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
dr inz. Michat Hirsz dr inz. Marcin Dudek
upr. bud. POM/0073/PWOM/10 upr. bud. POM/0283/POOM/09

DATA OPRACOWANIA: WRZESIEN 2014
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POMORIKA OKREGOWA
1284 142 ROW BUBOWRICTWA
80 840 Gdaask, ul. Swigtojunska 43/44

(1)

Tel 58-324-89-77 ]
Fax 58-301-44-98 Gdansk, dnia 17 czerwca 2010 r.

syg. akt 66/POM/OKK/10
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art, 12 ust. 3, art.13
ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j.
Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okr¢gowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MICHAL KONRAD HIRSZ
doktor inzynier
urodzony dnia 17.10.1978 r., w Kwidzynie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0073/PWOM/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci mostowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia.
Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY

eszek Niedostatkiewicz

EPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji ifikacyjnej

mgr inZ igniew Drewnowski

CZLONEK

Okrggowej Ko rtg;( alifikacyjnej

dr inz. Marek W}éolowskn
Otrzymuja:

1.Pan Michat Konrad Hirsz

80-299 Gdansk, ul. Hery 4 ¢/4

2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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n Michal Konrad Hirsz upowazniony jest do:

Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci mostowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Na podstawie § 19 ust. 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniajg
do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z

obiektem budowlanym, takim jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, przepust, konstrukcja oporowa oraz nadziemne i
podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepiséw o warunkach technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe.

- obliczania $wiatla mostow 1 przepustow.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci mostowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Gdansk, dnia 17 czerwca 2010 r.

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA 1NZYRIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swielojunska 43/44
(1) Tel, 58-324-89-77

Fax 58-301-44-98
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POMORSKA OKREGOWA I1ZBA IN2ZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Michal Konrad Hirsz
82-500 Kwidzyn ul. Warszawska 4/6a

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BM/0290/10
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2014-07-01 do 2015-06-30

Gdansk 2014-06-04r.  POMORSKA OKREGOWA
[ZBA l:\.Z‘{.\IIxﬂU\“," BUDOWNICT WA
B0-369 Gdack, al, Rieczypocpolilej 4,198

G=9] -

i 18 -301-44-98 mgrinz. Francisjiek |Rdaawicz

PRZEWODNIC? RADY
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POMORSKA OKREGOW'A
12BA INJYNIEROW BUDOWNICTWA

£0-840 Gdafisk, nl. Swigtojatiska 43/44
3 Tel. (0-58) 324-89-77 Gdafisk, dnia 7 grudnia 2009 1

Fox (0-58) 301-44-98

syg. akt 285/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust]l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /DzU. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze zm./, art, 12 nst. 3, art.13
ust.1 pkt 1, art. 14 uwst. 1 pkt 2b ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U.z2006 1. Nr 156, poz. 1118 zezm./, § 6 pkt 1§ 2, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 19 ust. 1 pkt 1i 2 oraz ust. 2
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania

administracyjnego /t.j, Dz.U. z 2000 . Nr 98, poz.1071 ze zm/
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MARCIN KRZYSZTOF DUDEK

doktor inzynier
urodzony dnia 26.12.1978 r. w Gdarisku

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjoy: POM/0283/POOM/(9

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2adania stromy, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzi shuzy odwolanie do Krajowsgj Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierdéw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty

Jjej dorgczenia.
Sidad orzekajacy Okregowg]/Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEW NICZACY
Okrepowej 157t Kwalifikacyjnej

L

W
= Ryszard Kolasa
[~ 3

2 WICEPRZEWODNICZACY

OkrggowejpKomisji Kwalifikacyjnej

CZLONEK

Okregowej isji Kwalifikacyjne;
- Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:
1.Pan Marcin Krzysztof Dudek
80-180 Gdansk, ul. K.Porgbskiego 35/15

2.0krggowa Rada [zby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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Pan Marcin Krzysztof Dudek upowazniony jest do:

L Na podstawic art. 12 ust] pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci mostowej, bez ograniczed do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

H. Na podstawic § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 . Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejécic dla pieszych, w rozumieniu przepiséw o warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe.

- Uuprawnienia budowlane w specjalnodci mostowej do projektowania bez ograniczen
uprawniaja réwniez do obliczania $wiatla mostéw i przepustow.

HI. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, ninigjsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci mostowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-840 Gdatisk, ul. Swigtojafinka 43/44
3 Tel (0-58) 324-89-77

Fox (0-58) 301-44-g8
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® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-6S7-NXC-9NR *

Pan Marcin Krzysztof Dudek o numerze ewidencyjnym POM/BM/0086/10

adres zamieszkania ul. K. Porebskiego 35/15, 80-180 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-03 roku przez:

Ryszard Kolasa, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Cze$¢ opisowa

CZESC OPISOWA

DO
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Cze$¢ opisowa
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Cze$¢ opisowa

1 ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE

1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa mostu przez rzeke¢ Liwe w ciggu drogi
wewnetrznej bedagcej wiasno$cia Gminy Kwidzyn w  miejscowosci Podzamcze w
wojewddztwie pomorskim.

W ramach inwestycji projektuje si¢ rozbidrke istniejacego obiektu z uwagi na Stan
techniczny, oraz budow¢ nowego obiektu.

1.2. ZAKRESINWESTYCJI

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje:
— rozbidrke istniejagcego mostu,

— rozbidrke istniejacego zjazdu,

— budowe nowego mostu,

— budowe dojazdéw do mostu,

— budowe nowego zjazdu,

— budowg przepustu.

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania jest umowa nr 1K.271.28.14 zawarta w dniu 30.05.2014 r.
pomiedzy Gming Kwidzyn z siedzibg w Kwidzynie 82-500 przy ul. Grudziadzkiej 30,
a HTH Michat Hirsz z siedzibag w Gdansku 80-299, ul. Hery 4C/4.

Inne dokumenty:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. Nr 207, poz.
2016 z dnia 21 listopada 2003 r., z p6zn. zm.).

[2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz. U.
z2001r. Nr 62, poz 627 z pdzniejszymi zmianami).

[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880).

[4]  Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 wraz z p6zn.
zmianami).

[5]  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegblowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego(DZ.U. z 2012r, nr 0, poz. 462).

1.4. MATERIALY WYJSCIOWE

Materiaty wyjsciowe do projektowania stanowig nastgpujace opracowania:

Str.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Cze$¢ opisowa

[1] Dokumentacja geotechniczna przekazana przez Zamawiajgcego opracowana przez
Przedsiebiorstwo Wdrozen Technicznych ,,GEOTEST” Sp. z o0.0. 80-264 Gdansk, Al.
Grunwaldzka 138/5, listopad 2009r.

[2] Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GP-ULICP-2/2012 z dnia 23 maja
2012r, wydana przez Wojta Gminy Kwidzyn.

[3] Pismo od RZGW Gdansk nr TU/53-27-0101d/2014/A0 z dnia 12.03.2014r. w sprawie
uzgodnienia dokumentacji projektowej pn.: ,,Przebudowa mostu nad rzeka Liwa w
miejscowosci Podzamcze, na dz. Nr 47, 66, 142, gmina Kwidzyn” w km 17+500 rzeki
Liwy.

[4]  Mapa do celow projektowych.

[5] Wyniki wizji lokalnej przeprowadzanej na obiekcie w czerwcu 2014 r,
15. CEL INWESTYCJI

Budowa mostu w Podzamczu ma na celu pokonanie przeszkody wodnej wystepujacej
w ciggu drogi gminnej jakg stanowi rzeka Liwa.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

21. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

W rejonie inwestycji znajduje si¢ istniejgca droga wewnetrzna po ktorej gtownie
odbywa si¢ ruch pojazdéw rolniczych. W ciggu drogi znajduje si¢ obiekt mostowy
przeprowadzajacy droge przez rzeke Liwe. Od strony potudniowej 1 miejscowosci Podzamcze
w pasie drogowym znajduje si¢ 16w przydrozny. Droga z kazdej strony graniczy z dziatkami
rolnymi.

Droga w rejonie inwestycji charakteryzuje si¢ nast¢pujacymi parametrami:

e nawierzchnia — utwardzona ptytami drogowymi typu JOMB,
e szeroko$¢ jezdni — 2,75 m,
e szeroko$¢ poboczy — brak.

2.2. ISTNIEJACA KONSTRUKCJA MOSTU

Istniejagcy most to obiekt inzynierski staly o konstrukcji drewnianej. Schemat
statyczny mostu to belka trojprzestowa o rozpigtosci przeset 4,10+6,20+5,95 m. Dhugos¢
catkowita mostu to 19,00 m. Obiekt posadowiony jest na palach drewnianych o $rednicy 30-
35 cm zwienczonych oczepem wykonanym z bala drewnianego o wymiarach 25x25 cm.
Ustrdj no$ny stanowig drewniane belki podtuzne o wymiarach 20x30 cm na ktérych utozony
jest poktad drewniany z desek o grubosci 10 cm. Szeroko$¢ catkowita obiektu wynosi 6,00 m,
natomiast wymiar skrajni poziomej ograniczonej krawedziakami 10x10 cm wynosi 5,40 m.
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Obiekt w stanie aktualnym nie posiada balustrad i jest wytaczony z eksploatacji. Istniejacy
most przeznaczony jest do rozbiorki.

Parametry istniejagcego mostu:

2.3.

kat skosu z rzeka:

rozpigtosé:

szeroko$¢ catkowita:

szerokos$¢ jezdni:

wysokos¢ belek podtuznych:
grubo$¢ poktadu drewnianego:
wysoko$¢ konstrukcyjna pomostu:
dhugos¢ catkowita konstruke;ji:
schemat statyczny:

no$nos¢ obiektu:

ROZBIORKI

88°

L=16,25 m (4,10+6,20+5,95)
B:=6,00 m

Bj=5,40 m

h=0,30 m

t=0,10 m

h=0,40 m

19,00 m

belka trojprzestowa

brak

W ramach projektowanej inwestycji zachodzi konieczno$¢ wykonania kompleksowej
rozbiorki istniejagcego mostu przez rzeke Liwe. Obiekt charakteryzuje si¢ brakiem balustrad
(barier ochronnych) oraz z uwagi na zaawansowang korozj¢ biologiczng catej konstrukcji
pomostu brakiem no$nosci.

Z uwagi na wymagang rz¢dng spodu konstrukcji nowego mostu i wigkszg wysokosé
konstrukcyjng pomostu, dojazdy do obiektu nalezy podnies¢ o okoto 1,10 m i poszerzy¢. W
wyniku tej operacji istniejacy zjazd z drogi na dziatke nr 48/1 nalezy rozebra¢ 1 wykonaé
nowy w innej lokalizacji.

2.4.

ZIELEN

W granicach objetych niniejszym projektem nie wystgpuja tereny zieleni urzadzone;j.

2.5.

UZBROJENIE TERENU

W granicach objetych niniejszym opracowaniem nie wyst¢pujg urzadzenia obce.

2.6.

NUMERY DZIALEK GEODEZYJNYCH

Teren na ktorym znajduje si¢ most i przylegte dojazdy potozony jest na nastepujacych
dziatkach geodezyjnych:

e Obreb ewidencyjny: Nr 0021, Podzamcze

Nr Lokalizacja Wiasciciel Zarzadca
47 pas drogowy Gmina Kwidzyn Gmina Kwidzyn
66 pas drogowy Gmina Kwidzyn Gmina Kwidzyn
, Regionalny Zarzad Gospodarki wodnej
142 wody plynace Skarb Panstwa w Gdarsku

HTH Michat Hirsz

hthmhirsz@gmail.com
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2.7. ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU TERENU

W zwiazku z realizacjg inwestycji, istniejgca droga gminna zostanie przebudowana na
odcinku 25,27 m od strony Podzamcza oraz na odcinku 24,00 m od strony Pastwy. Z uwagi
na dostosowanie drogi do szerokosci 1 wysokosci obiektu mostowego korona drogi zostanie
poszerzona w granicach pasa drogowego. Z uwagi na poszerzenie korony drogi istnieje
konieczno$¢ wykonania przepustu W rowie od strony Podzamcza w miejscu istniejacego rowu
oraz rozbidrke 1 zmiang lokalizacji zjazdu z drogi na dziatke nr 48/1.

Projektowany most bedzie spetniat funkcje tozsama co istniejacy. Projektowana
konstrukcja dostosowana bedzie do wymogu miarodajnego przeplywu wod rzeki Liwa.

Skarpy brzegowe rzeki Liwa zostang umocnione materacami gabionowymi na
dhugosci 4,0 m od strony gornej wody i 3,0 m od strony dolnej wodly.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. KONSTRUKCJA MOSTUWRAZ Z DOJAZDAMI

Projekt przewiduje rozbidrke istniejacego mostu i budowe nowego. Projektowany
most o jednym przesle opartym przegubowo na przyczotkach stanowi uktad ramowy
dwuprzegubowy. Ustrdj nosny stanowia dwuteowniki walcowane HEB600 w ilo$ci 6 sztuk w
rozstawie 1,10 m stezone ze sobg co 3,0 m ceownikami C200. Pomost wykonany jest z bali
poprzecznych o wymiarach d/h=35/20 cm ulozonych w rozstawie co 75cm na Ktorych
znajduje si¢ dylina dolna grubosci 10 cm i dylina gorna grubosci 5 cm. Podpory mostu
stanowig przyczotki wykonane jako zelbetowe posadowione posrednio na gruncie za pomocg
pali stalowych ¢508/12 wypetnionych mieszankg betonowa. Na obiekcie przewiduje si¢
zamocowanie balustrad stalowych.

Parametry nowego obiektu:

e kat skosu z rzeka: 90°

e rozpigtose: L+=18,00 m

e szeroko$¢ calkowita: B:=6,80 m

e szeroko$¢ jezdni: B;=5,00 m

e  wysoko$¢ dzwigarow: h=0,60 m

e wysokos¢ bali poprzecznych: hp=0,20

e grubo$¢ poktadu drewnianego: t=0,15m

e wysokos$¢ konstrukcyjna: h¢=0,95 m

e dlugosc catkowita obiektu: 25,10 m

e schemat statyczny: rama dwuprzegubowa
e nos$nos¢ obiektu: klasa D (20 t) wg PN-85/S-10030

Projektuje si¢ umocnienie skarp brzegowych rzeki Liwy za pomoca materacy
gabionowych na dtugosci 4,0 m od strony gornej wody i 3,0 m od strony dolnej wody.

Drogi dojazdowe do obiektu wykonane beda jako utwardzone ptytami betonowymi
typu JOMB. Szeroko$¢ drog dojazdowych wynosi 3,0 m natomiast szeroko$¢ poboczy
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utwardzonych jest zmienna od 1,25m do 0,00 m. Skarpy od strony Podzamcza nad
przepustem maja pochylenie 1:1,5 natomiast z drugiej strony pochylenie umocnionych skarp
wynosi 1:1,0. Pochylenie skarp od strony Pastwy wynosi 1:1,5.

Projektowany jest rowniez przepust wykonany z rury HDPE o S$rednicy ¢50 cm i
dhugosci 16,00 m oraz zjazd z drogi na dziatke nr 48/1 o szerokosci 4,50 m z utwardzonym
pasem szeroko$¢ 3,0 m wraz z przepustem z rury HDPE o §rednicy $50 cm 1 dtugosci 8,00 m.

Skarpy o nachyleniu 1:1,0 i dno rowu na odcinku rowu pomigdzy przepustami nalezy
umocni¢ ptytami betonowymi typu MEBA.

3.2. UZBROJENIE TERENU
Z projektowang inwestycja nie koliduja urzadzenia uzbrojenia terenu.
33. ZIELEN

Projekt nie przewiduje prac w zakresie zieleni oprécz humusowania i obsiania trawa
skarp. Po zakonczeniu prac zwigzanych z budowa mostu wykorzystany teren zostanie
przywrocony do stanu pierwotnego.

34. NUMERY DZIALEK GEODEZYJNYCH

Teren, na ktorym planuje si¢ wykonanie prac zwigzanych z budowg mostu, potozony
jest na dziatkach:

e Obreb ewidencyjny: Nr 0021, Podzamcze

Nr Lokalizacja Wilasciciel Zarzadca
47 pas drogowy Gmina Kwidzyn Gmina Kwidzyn
66 pas drogowy Gmina Kwidzyn Gmina Kwidzyn

, Regionalny Zarzad Gospodarki wodnej
142 wody ptyngce Skarb Panstwa w Gdafsku

35 ZAPLECZE BUDOWY

Z uwagi na zakres prac oraz czas ich trwania, nie przewiduje si¢ specjalnego zaplecza
budowy, pozostawiajac to w gestii Wykonawcy robot.

4. OBIEKTY PODLEGAJACE OCHRONIE

41. OBSZARY PODLEGAJACE OCHRONIE

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana oraz nie narusza granic nast¢pujacych
obszarow chronionych w $wietle ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.
Dz.U. 2009, nr 151, poz. 1220 z p6zniejszymi zmianami).

e parki narodowe,
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e parki krajobrazowe,

e rezerwaty przyrody,

e uzytki ekologiczne,

e stanowiska dokumentacyjne,

e zespoly przyrodniczo-krajobrazowe,
e obszary Natura 2000.

4.2. POMNIKI PRZYRODY

Zgodnie z aktualnym rejestrem pomnikow przyrody prowadzonym przez Regionalng
Dyrekcje  Ochrony Srodowiska w Gdansku (http://gdansk.rdos.gov.pl) w strefie
oddziatywania inwestycji stwierdza si¢ brak istniejacych oraz planowanych pomnikow
przyrody.

4.3. ZABYTKI CHRONIONE

Na obszarze obictym projektowanym przedsiewzigciem nie wystepuja zabytki
chronione.

44. MIEISCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na rozpatrywanym obszarze brak jest aktualnie obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

5. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren inwestycyjny polozony jest poza granicami zl6z kopalin. Lokalizacja
przedsigwzigcia nie znajduje si¢ réwniez w granicach aktualnych terenéw i1 obszarow
gorniczych, ustanowionych koncesja na wydobywanie kopalin ze zt6z.

6. OCHRONA SRODOWISKA

Zgodnie z zapisami zawartymi w decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nr
GP-ULICP-2/2012 z dnia 23 maja 2012r, planowane przedsiewzigcie nie zalicza si¢ do
inwestycji mogacych zawsze znaczaco oraz potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko.

Celem ztagodzenia przewidywanych ucigzliwych oddziatywan na srodowisko podczas
prowadzenia robot budowlanych, przewiduje sig:

e poinformowa¢ uzytkownikéw terenu w regionalnych mediach o mozliwosci
wystgpienia czasowych ucigzliwos$ci srodowiskowych zwigzanych z prowadzonymi
robotami,

e prowadzi¢ prace rozbiorkowe w porze dziennej maszynami i urzgdzeniami o jak
najmniejszej hatasliwosci,

e zabezpieczy¢ teren robdt przed nadmiernym zapyleniem powietrza.
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Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi lezy po stronie Wykonawcy
robot.

7. SPIS RYSUNKOW CZESCI GRAFICZNEJ

7.1. RYSUNKI

Rys. PZT-01 Orientacja
Rys. PZT-02 Plan zagospodarowania terenu

7.2.  ZALACZNIKI

Mapa do celéw projektowych

Podpis projektanta

Gdansk, dnia 07.2014
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CZESC GRAFICZNA

DO
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Nr kancelaryjny: Strona 1z 2
“'l B NSTA KWIN7ZVvng I
""" (g&aaagilfg
| WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia:  23.06.2014 13:09:01 wediug stanu na dzien:  23.06.2014 13:08
Wojewodztwo:  pomorskie
Powiat: kwidzynski
Jednostka ewidencyjna:  220703_2, Kwidzyn - W
Jednostka rejestrowa: G20 - Obreb ewidencyjny: Nr 0021, Podzamcze
Wiadajacy: 1
Forma wfadania i udziat Osoba i adres
1n Pietrzak Tomasz Jarostaw (Henryk, Kazimiera)
wiasciciel zam. Pastwa 33, 82-500 Kwidzyn
Dziatki: 1
Nr dziatki Ark. Pow. [ha] lub innlf\a” dﬁ%men ty Adres lub potozenie Informacje dodatkowe Identyfikator
45 1 371 KW 23791 220703_2.0021.45
Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: kwidzynski
Jednostka ewidencyjna:  220703_2, Kwidzyn - W

Jednostka rejestrowa; G44 - Obreb ewidencyjny: Nr 0021, Podzamcze

Wiadajacy: 2

Forma wiadania i udziat Osoba i adres
1n Przychodzki Zbigniew (Aleksander, -)
wiasciciel zam. Podzamcze , 82-500 Kwidzyn
17 Przychodzki Bogdan (Aleksander, Stefania)
dzierzawca zam. Podzamcze 33a
Dziatki: 2
Nr dziatki Ark Pow. [ha] Nr kW Adres lub potozenie Informacje dodatkowe Identyfikator
' ' lub inne dokumenty p d
4611 1] 0.24 - : 220703_2.0021.46/1
46/2 1 0.02 220703_2.0021.46/2
Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: kwidzyfiski
- Jednostka ewidencyjna:  220703_2, Kwidzyn - W
Jednostka rejestrowa: G52 KW 3948 Obreb ewidencyjny: Nr 0021, Podzamcze
Wiadajacy: 1
Forma wtadania i udzia Osoba i adres
17 Marchlewski Andrzej (Stanistaw, Maria)
wiasciciel zam. Tychnowy 11, 82-500 Kwidzyn
Dziatki: 1
Nr dziatki Ark. Pow. [ha] Nr KW Adres lub potozenie Informacje dodatkowe Identyfikator
' ' lub inne dokumenty
64 1 3N KW 3948 220703_2.0021.64

Sporzadzil(a):

Danuta Bielecka
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Nr kancelaryjny: Strona2z2
Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: kwidzynski
Jednostka ewidencyjna:  220703_2, Kwidzyn - W
Jednostka rejestrowa: G69 KW GD11/00038475/0 Obreb ewidencyjny: Nr 0021, Podzamcze
Wiadajacy: 1
Forma wiadania i udziaf Osoba i adres
n GMINA KWIDZYN
wiasciciel siedziba: ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn
Dziatki: 2
Nr dziafki Ark. Pow. [ha | Nr KW Adres lub pofozenie Informacje dodatk Identyfikat
r dziatki . ow. [ha] lub inne dokumenty p nformacje dodatkowe entyfikator
a1 1 0.55 GD11/00038475/0 220703_2.0021.47
66 1 0.33 GD11/00038475/0 | - 220703_2.0021.66
Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: kwidzynski
Jednostka ewidencyjna:  220703_2, Kwidzyn - W

Jednostka rejestrowa: G154 KW GD11/00048782/8

Wiadajacy: 2

Obreb ewidencyjny:

Nr 0021, Podzamcze

Forma wtadania i udziat

Osoba i adres

1mn SKARB PANSTWA
wiasciciel siedziba: ?7?
1" REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI WODNEJ W GDANSKU
zarzadca trwaly siedziba: ul. Franciszka Rogaczewkiego 9/19, 80-804 Gdansk
Dziatki: 1
Nr dziatki Ark Pow. [ha] Nr K Adres lub pofozenie Inf je dodatk Identyfikat
, : li Jorie dokumenty p Informacje dodatkowe entyfikator
142 1 3.94 GD11/00048782/8 220703_2.0021.142
Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: kwidzynski
Jednostka ewidencyjna:  220703_2, Kwidzyn - W

Jednostka rejestrowa: G163 KW 44324

Wiadajacy: 1

Obreb ewidencyjny:

Nr 0021, Podzamcze

Forma wtadania i udziat

Osoba i adres

1n Blaszkow Lukasz (Mieczystaw, Irena)
wlasciciel zam. Podzamcze 20A, 82-500 Kwidzyn
Dziatki: 1
Nr dziatki Ark. Pow. [ha] hr KW Adres lub potozenie Informacje dodatkowe Identyfikator
' ’ lub inne dokumenty P ] yilka
4811 1 4.0031 J KW 44324 220703_2.0021.48/1

lloé¢ dziatek na wypisie: 8
Suma powierzchni dziatek: 15.9031 ha

Sporzadzil(a):

Danuta Bielecka

i

\

Z up\STAROSTY

Jolanta\ Szpala

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)

data i podpis
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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania jest umowa nr 1K.271.28.14 zawarta w dniu 30.05.2014 .
pomigdzy Gming Kwidzyn z siedzibg w Kwidzynie 82-500 przy ul. Grudzigdzkiej 30,
a HTH Michat Hirsz z siedzibg w Gdansku 80-299, ul. Hery 4C/4.

Inne dokumenty:
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. Nr 207, poz.
2016 z dnia 21 listopada 2003 1., z p6zn. zm.).

[2]  Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 wraz z pdzn.
zmianami).

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego(DZ.U.
z 2012r, nr 0, poz. 462).

1.2. PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:
,Budowa mostu w Podzamczu”.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany budowy mostu w
miejscowosci Podzamcze.

Opracowanie obejmuje swym zakresem:
rozbiorke istniejgcego mostu,

— rozbidrke istniejacego zjazdu,
— budowg nowego mostu,

— budowg dojazdow do mostu,
— budowg nowego zjazdu,

— budowg przepustu.

14. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest w wojewodztwie pomorskim W powiecie
kwidzynskim na terenie gminy Kwidzyn w miejscowosci Podzamcze. Projektowany most przez
rzeke Liwe znajduje sie¢ w ciggu drogi wewnetrznej bedacej wlasnoscig Gminy Kwidzyn, Ktdra
krzyzuje si¢ z droga wojewodzka nr 518 w miejscowosci Podzamcze.

1.5. MATERIALY WYJSCIOWE

Materiaty wyjsciowe do projektowania stanowig nastepujgce opracowania:
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[1] Dokumentacja geotechniczna przekazana przez Zamawiajgcego opracowana przez
Przedsigbiorstwo Wdrozen Technicznych ,,GEOTEST” Sp. z o.0. 80-264 Gdansk, Al.
Grunwaldzka 138/5, listopad 2009r.

[2] Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GP-ULICP-2/2012 z dnia 23 maja
2012r, wydana przez Wojta Gminy Kwidzyn.

[3] Pismo od RZGW Gdansk nr TU/53-27-0101d/2014/A0 z dnia 12.03.2014r. w sprawie
uzgodnienia dokumentacji projektowej pn.: ,,Przebudowa mostu nad rzeka Liwa w
miejscowosci Podzamcze, na dz. Nr 47, 66, 142, gmina Kwidzyn” w km 17+500 rzeki
Liwy.

[4] Mapa do celéw projektowych.

[5] Woyniki wizji lokalnej przeprowadzanej na obiekcie w czerwcu 2014 r.

1.6. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Projektowany obiekt inzynierski bedzie stanowil przeprawe przez przeszkode wodnag jaka
stanowi rzeka Liwa.

2. STAN ISTNIEJACY

21. CHARAKTERYSTYKA MOSTU

Istniejacy most przez rzeke Liwe to obiekt inzynierski staly o konstrukcji drewnianej
usytuowany jest w ciggu drogi wewnetrznej. Schemat statyczny mostu to belka trojprzestowa o
rozpigtosci przeset 4,10+6,20+5,95 m. Dlugos¢ catkowita mostu to 19,00 m. Obiekt
posadowiony jest na palach drewnianych o S$rednicy 30-35cm zwienczonych oczepem
wykonanym z bala drewnianego o wymiarach 25x25 cm. Ustr6j no$ny stanowig drewniane belki
podtuzne o wymiarach 20x30 cm na ktérych utozony jest poktad drewniany z desek o grubosci
10 cm. Szeroko$¢ catkowita obiektu wynosi 6,00 m, natomiast wymiar skrajni poziomej
ograniczonej krawedziakami 10x10 cm wynosi 5,40 m. Obiekt w stanie aktualnym nie posiada
balustrad i jest wytaczony z eksploatacji. Istniejacy most przeznaczony jest do rozbiorki.

Parametry istniejacego mostu:

e kat skosu z rzeka: 88°
e rozpigtosc: L=16,25 m (4,10+6,20+5,95)
e szeroko$¢ calkowita: B.=6,00 m
e szeroko$¢ jezdni: Bj=5,40 m
e wysokos¢ belek podtuznych: h=0,30 m
e grubo$¢ poktadu drewnianego: t=0,10 m
e wysokos¢ konstrukcyjna pomostu: h=0,40 m
e dlugos¢ catkowita konstruke;ji: 19,00 m
e schemat statyczny: belka trojprzestowa
e 1no$nos¢ obiektu: brak
HTH Michat Hirsz Budowa mostu w Podzamczu Szté
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22. CHARAKTERYSTYKA DOJAZDOW

Dojazdy do mostu majg przekrdj drogowy z poboczami gruntowymi nie utwardzonymi.
Na jezdni o szeroko$ci 2,75 m utozona jest ptyta betonowa typu JOMB.

3. STAN PROJEKTOWANY

3.1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Budowa obiektu ma na celu bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu lokalnego przez
przeszkod¢ wodng jaka stanowi rzeka Liwa.

3.2. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU

Konstrukcje nos$ng jednoprzgstowego mostu stanowi ruszt belkowy zlozony z 6
dzwigarow glownych HEB 600 w rozstawie 1,10 m stezonych poprzecznicami C200 w
rozstawie co 3,00 m. Do dzwigaréw glownych przymocowane sg belki poprzeczne wykonane z
bali drewnianych o wymiarach d/h=35/20 cm, na ktorych utozono poktad drewniany w dwoch
warstwach, dylina dolna gr. 10 cm utozona podtuznie oraz dylina gorna gr. 5 cm ulozona w
jodetke.

Zaprojektowano przyczotki zelbetowe z betonu C30/37 zbrojone stala AIII-N ze
skrzydtami podwieszonymi. Z uwagi na niekorzystne warunki gruntowe, przyczotki
posadowione sg posrednio na palach stalowych wypetnionych betonem C30/37.

Jezdnia na obiekcie wykonana jest w postaci pomostu drewnianego 0 tagcznej grubosci
poktadu z desek 15 cm. Spadek podtuzny obiektu wynosi 0,5%.

Most zlokalizowany jest w planie na odcinku prostym.

Projektuje si¢ umocnienie skarp brzegowych rzeki Liwy za pomocg materacy
gabionowych na dtugosci 4,0 m od strony gornej wody i 3,0 m od strony dolnej wody.

Drogi dojazdowe do obiektu wykonane bedg jako utwardzone plytami betonowymi typu
JOMB. Szeroko$¢ drog dojazdowych wynosi 3,0 m natomiast szeroko$¢ poboczy utwardzonych
jest zmienna od 1,25m do 0,00 m. Skarpy od strony Podzamcza nad przepustem maja
pochylenie 1:1,5 natomiast z drugiej strony pochylenie umocnionych skarp wynosi 1:1,0.
Pochylenie skarp od strony Pastwy wynosi 1:1,5.

Projektowany jest rowniez przepust wykonany z rury HDPE o $rednicy ¢50 cm i dtugosci
16,00 m oraz zjazd z drogi na dziatk¢ nr 48/1 o szerokosci 4,50 m z utwardzonym pasem
szeroko$¢ 3,0 m wraz z przepustem z rury HDPE o $rednicy ¢50 cm i dlugosci 8,00 m.

Skarpy o nachyleniu 1:1,0 1 dno rowu na odcinku rowu pomiedzy przepustami nalezy
umocni¢ ptytami betonowymi typu MEBA.

33. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Most zaprojektowano jako jednoprzestowy w ukladzie ramowym dwuprzegubowym o
parametrach:
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e Kkat skosu z rzeka: 90°

e rozpigtos¢ przesta: L+=18,00 m

e szeroko$¢ catkowita: B.=6,80 m

e szeroko$¢ jezdni: Bj=5,00 m

e wysokos¢ dzwigarow: h=0,60 m

e wysokos¢ bali poprzecznych: hp=0,20

e grubo$¢ poktadu drewnianego: t=0,15m

e wysokos$¢ konstrukcyjna: h¢=0,95 m

e dlugosc¢ catkowita obiektu: 25,10 m

e schemat statyczny: rama dwuprzegubowa
e no$nos¢ obiektu: klasa D (20 t) wg PN-85/S-10030

34. GEOTECHNICZNE WARUNKI| POSADOWIENIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. stwierdza si¢, ze obiekt nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii
geotechnicznej a warunki gruntowe nalezy okresli¢ jako ztozone.

Budowa geologiczna dokumentowanego terenu wykazuje male zréznicowanie. W
profilach geotechnicznych stwierdzono wystepowanie utwordw czwartorzedowych holocenskich
1 plejstocenskich.

Utwory holocenskie: gleba, namuly gliniaste, namuly piaszczyste, gliny piaszczyste, piaski
pylaste, piaski drobne.
Utwory plejstocenskie: piaski drobne, piaski $rednie.

Uwzgledniajac  geneze, stan i rodzaj gruntdw wydzielono nastepujace warstwy
geotechniczne:

— Warstwa | - Namuly gliniaste, namuly piaszczyste, migkkoplastyczne o stopniu
plastycznosci Iy = 0,55. Grunty warstwy | sg gruntami organicznymi, o duzej
wilgotnosci i duzej scisliwosci.

— Warstwa Il - Gliny piaszczyste, twardoplastyczne o stopniu plastycznosci Iy = 0,23.
Grunty warstwy Il sa gruntami, spoistymi, nieskonsolidowanymi o symbolu konsolidacji
C wedhug PN-81/B-03020.

— Warstwa llla - Piaski pylaste, piaski drobne, wilgotne i nawodnione, luzne 0 stopniu
zageszczenia Ip) = 0,30.

— Warstwa Il1b - Piaski drobne, nawodnione, $redniozage¢szczone o stopniu zageszczenia
ID(n) = 0,56.

— Warstwa IV - Piaski $rednie, nawodnione, sredniozageszczone i zaggszczone 0 stopniu
zaggszcezenia lpy = 0,64.

35, ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO —MATERIALOWE

Ustrdj no$ny
Konstrukcje nosng mostu stanowi ruszt belkowy wykonany z 6 dzwigarow glownych

HEB 600 rozstawionych co 1,10 m st¢zonych poprzecznie ceownikami C200 w rozstawie 3,0 m.
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Stal konstrukcyjna - S355 (18G2-A)
Pomost

Zaprojektowano pomost drewniany sktadajacy si¢ z bali d/h=35/20 cm ulozonych na
przektadkach z papy termozgrzewalnej na dzwigarach stalowych. Poktad drewniany stanowi
dylina gérna gr. 5cm i dylina dolna gr. 10 cm. Wszystkie elementy drewniane nalezy
zabezpieczy¢ przed dziataniem szkodliwych czynnikéw atmosferycznych i biologicznych
poprzez impregnacjg.

Drewno konstrukcyjne: klasa K27

Podpory

Zaprojektowano przyczotki zelbetowe posadowione posrednio na palach stalowych
wypetionych betonem zbrojonym.

Beton konstrukcyjny: C30/37 (B35)
Stal zbrojeniowa: Alll-N
Stal konstrukcyjna - S235 (St3s)

Lozyska
Zaprojektowano lozyska stalowe przegubowe nieprzesuwne kotwione do konstrukcji

stalowej i ciosow podtozyskowych.
Stal konstrukcyjna - S235 (St3s)

Ptyty najazdowe
Na dojazdach do obiektu zaprojektowano ptyty najazdowe gr. 25 cm i dtugosci 3,0 m.

Beton konstrukcyjny: C30/37 (B35)
Stal zbrojeniowa: Alll-N

Balustrady
Zaprojektowano balustrady stalowe. Na obiekcie mocowanie balustrad nalezy wykonaé

na balach drewnianych i przektadkach z papy. Balustrady na skrzydtach na dojazdach mocowane
na kotwy wklejane.

Stal konstrukcyjna: S235
Izolacje

Wszystkie elementy konstrukcji stykajace si¢ bezposrednio z gruntem nalezy
zabezpieczy¢ izolacja powtokowa z roztworu asfaltowego.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy konstrukcji stalowej przesta oraz balustrad, nalezy zabezpieczyé poprzez
wykonanie systemowych powtok malarskich o fgcznej gruboséci systemu min. 260 pum.
Zabezpieczenie powierzchni betonowych, narazonych na wptyw czynnikow atmosferycznych
wykona¢ za pomocg hydrofobizacji.

Skarpy

Na skarpach o nachyleniu 1:1,5 nalezy wykona¢ humusowanie z obsianiem trawg na

pozostatych skarpach zgodnie z dokumentacja rysunkowg nalezy wykona¢ umocnienie z phyt
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betonowych typu MEBA utozonych na podsypce cementowo — piaskowej. Skarpy brzegowe
rzeki Liwy nalezy zabezpieczy¢ poprzez ulozenie materacy gabionowych gr. 17 cm na
geowldkninie filtracyjne;.

3.6. ROBOTY ROZBIORKOWE

Wszystkie roboty rozbiorkowe a zwlaszcza rozbidrke obiektu mostowego nalezy
wykona¢ z nalezytym zachowaniem zasad BHP. Obiekt nalezy rozebra¢é w catosci, nie
dopuszcza si¢ pozostawienia pali drewnianych w skarpach i w korycie rzeki Liwy.

Na odcinkach dojazdowych zgodnych z dokumentacja nalezy wykona¢ umocnienie
nowymi ptytami typu JOMB, istniejace ptyty na drogach dojazdowych do mostu nalezy rozebra¢
1 przewiez¢ we wskazang lokalizacje przez Inwestora.

W zakresie robdt rozbiorkowych jest rowniez rozbidrka zjazdu na dziatke 48/1 wraz z
istniejgcym przepustem.

3.7. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPOSOBIE BUDOWY OBIEKTU

Zakres budowy obiektu obejmuje nastgpujace prace:

¢ Roboty przygotowawcze

e Roboty rozbiorkowe

e Wytyczenie obiektow

e Wykonanie przepustu przy obiekcie

Wykonanie obiektu mostowego

Wykonanie dojazdéw i zjazdu

Humusowanie z obsianiem trawg i umocnienie skarp
Uporzadkowanie terenu robot

Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

4. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNY CH

Obiekt nie jest dostosowany dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.

5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Nie dotyczy.

6. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Analizowane przedsiewzigcie ma na celu bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu lokalnego
przez rzeke Liwe.

Zgodnie z zapisami zawartymi w decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GP-
ULICP-2/2012 z dnia 23 maja 2012r, planowane przedsigwzigcie nie zalicza si¢ do inwestycji
mogacych zawsze znaczaco oraz potencjalnie znaczgco oddzialywaé na srodowisko.
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Majac na uwadze powyzsze nalezy stwierdzi¢, iz realizacja planowanego przedsigwzigcia

ze wzgledu na swojg skale, usytuowanie i charakter robOt nie wptynie znaczaco oraz
potencjalnie znaczaco na $rodowisko i zdrowie ludzi.

Celem zlagodzenia przewidywanych ucigzliwych oddziatywan na $rodowisko podczas

prowadzenia robot budowlanych, przewiduje si¢:

poinformowa¢ uzytkownikow terenu w regionalnych mediach o mozliwosci wystgpienia
czasowych ucigzliwosci srodowiskowych zwigzanych z prowadzonymi robotami,
prowadzi¢ prace rozbidrkowe w porze dziennej maszynami i urzadzeniami o jak
najmniejsze] hatasliwosci,

zabezpieczy¢ teren robot przed nadmiernym zapyleniem powietrza.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi lezy po stronie Wykonawcy robot.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie dotyczy.

URZADZENIA OBCE

Na obiekcie 1 terenie przylegtym do obiektu nie wystepuja urzadzenia obce.

INFORMACJE UZUPELNIAJACE

Wykonawca, biorac pod uwage wilasne zasoby i mozliwosci ich wykorzystania, we

wlasnym zakresie i wlasnym staraniem opracuje wszystkie niezb¢dne projekty technologiczne i
uzgodni je z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

10.

UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczgciem robot ziemnych i rozbidrkowych nalezy wykona¢ przekopy
kontrolne w miejscach posadowienia obiektu celem identyfikacji istniejacych i1 nie
zinwentaryzowanych przewodéw instalacyjnych. Przekopy nalezy wykonaé re¢cznie z
zachowaniem nalezytej ostroznosci.

W przypadku natrafienia w czasie robdt na nie zinwentaryzowane urzgdzenia uzbrojenia
terenu nalezy bezwzglednie przerwac roboty, zabezpieczy¢ teren i wezwac Inspektora
Nadzoru, Projektanta 1 Wtasciciela urzadzenia w celu uzgodnienia dalszego toku
postepowania.

Prace w obrgbie przewoddéw instalacyjnych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
uzytkownikow. Wszystkie przewody nalezy zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robot.
Prace w poblizu istniejacych urzadzen obcych nalezy wykonywaé ostroznie. W
przypadku uszkodzenia ww. urzadzen Wykonawca pokryje na swdj wlasny koszt
naprawy tych urzadzen.

Powierzchnie terenu, przewidziane do pracy sprzetu i1 transportu urobku, nalezy
wzmocni¢ poprzez utozenie betonowych ptyt drogowych

HTH Michat Hirsz Budowa mostu w Podzamczu
hthmhirsz@gmail.com
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11.

Plac budowy, nalezy wyposazy¢ w odpowiednie punkty poboru wody i energii
elektrycznej. Przy wyjezdzie z placu budowy nalezy wykona¢ myjni¢ samochodowa ze
stalg obstuga, do mycia samochodéw wywozacych grunt.

W czasie prowadzenia robodt nalezy zapewnic¢ ochrong wod i gleby przed skazeniem.
Prace w obrebie koryta rzeki zaleca si¢ prowadzi¢ w okresach nizéwkowych.

Wykonawca w trakcie prowadzenia robot powinien przewidzie¢ zabezpieczenie koryta
rzeki przed przedostaniem si¢ zanieczyszczen 1 gruzu.

Po zakonczeniu budowy mostu (m.in. po skonczeniu prac zwigzanych z robotami
ziemnymi) teren objety inwestycja nalezy bezwzglednie przywroci¢c do stanu
pierwotnego.

Roboty betonowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,,Wymaganiami i zaleceniami
dotyczacymi wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych” opracowanymi przez
Generalng Dyrekcje Drog Publicznych w Warszawie, 1990 r.

Wszystkie zastosowane urzgdzenia i materialy stosowane w obiekcie mostowym musza
posiada¢ Aprobaty Techniczne wydane przez Instytut Badawczy Drog i Mostow w
Warszawie.

Wykonawca powinien przewidzie¢ konieczno$¢ zabezpieczenia wykopu przed
zalewaniem w przypadku wystgpienia wysokiego stanu rzeki i poziomu wody gruntowej,
poprzez zastosowanie ,korka” z Dbetonu niekonstrukcyjnego lub ewentualnych
zabezpieczen fundamentu $cianami szczelnymi. Informacje o przyjetej metodzie
zabezpieczen powinny znalez¢ si¢ w projekcie zabezpieczenia wykopdw,
opracowywanym przez Wykonawcg.

Projekt Architektoniczno-Budowlany jest $cisle zwigzany z Projektem Wykonawczym i
STWiORB, ktore stanowia uszczegotowienie PAB. W zakresie materiatow oraz
wykonania rob6t STWiORB stanowig cz¢$¢ Projektu Architektoniczno-Budowlanego.

SPIS RYSUNKOW CZESCI GRAFICZNEJ

Rys. M-01 Rysunek ogdlny — stan istniejacy
Rys. M-02 Widok z gory

Rys. M-03 Przekroj podtuzny

Rys. M-04 Widok z boku

Rys. M-05 Przekroj poprzeczny

Rys. M-06 Przepusty

Rys. M-07 Geometria przyczotkow

Rys. M-08 Konstrukcja stalowa

Rys. M-09 Rysunek zbrojeniowy

Rys. M-10 Balustrady

Podpis projektanta

Gdansk, dnia 07.2014
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CZESC GRAFICZNA
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PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
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1. Niniejszy rysunek rozpatrywac facznie z catg dokumentacjg

2. Wymiary podano w mm

3. Istniejacy obiekt przeznaczony jest do rozbiérki
4. Wykonawca we wtasnym zakresie i wtasnym staraniem wykona i uzgodni projekt technologiczny rozbiorki obiektu

jednostka projektowa:

HTH Michat Hirsz

ul. Hery 4C/4, 80-299 Gdansk
e-mail: hthmhirsz@gmail.com
NIP: 5811630795

inwestor:

Gmina Kwidzyn

ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn

email: urzad@gminakwidzyn.pl, tel: +48 55 261 41 51
NIP: 5811827894

tytut projektu:

Budowa mostu w Podzamczu

nr umowy/zlecenia: branza projektu: stadium projektu: PROJEKT

IK.271.8.14 MOSTOWA BUDOWLANO-WYKONAWCZY
funkcja, imie i nazwisko numer i zakres uprawnien podpis
projektant Uprawnienia nr POM/0073/PWOM/10

dr inz. Michat Hirsz

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci mostowej

sprawdzajacy

dr inz. Marcin Dudek

Uprawnienia nr POM/0283/POOM/09

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci

mostowej

tytut rysunku:

RYSUNEK OGOLNY -
STAN ISTNIEJACY

nr rysunku:

skala rysunku: data rysunku:
1:100 Lipiec 2014
M-01
1:50 1:25 |3m" | str. 37




projektowanego

koniec
odcinka

\
\
\ p
| WIDOK Z GORY
\ 1 | DYLINA GORNA GR. 50 mm
\
| 2 | DYLINA DOLNA GR. 100 mm skala 1:100
| 3 | BAL d/h=350/200 mm
| ,
| 4 | DZWIGAR STALOWY HEB 600
@ } 5 | POPRZECZNICA C 200
24000 v 25100 25260 ) | 6 | KRAWEDZIAK 200x200 mm
P 30;’5050 — :zggg } 7 | BALUSTRADA STALOWA h=1300 mm
) i | 8 | BALUSTRADA STALOWA h=1150 mm
| |
i a < 3 | O | PALE STALOWE @508x11 mm; L=10,00 m
- /'{:(/ X\,«/ /'{:(ﬁ ‘
I e e & | 10| MATERACE GABIONOWE GR. 170 mm
2 %L/ %C{%/ - 8 | 11| GEOWELOKNINA FILTRACYJNA
[ap] [ap]
ﬂ‘ = S | 12| PALISADA Z PALIKOW DREWNIANYCH @10-12 cm; L=1,8 m
. Nxsve e i | .
)J/‘J)/ g\l 1 rzyczotek P-1 | o | $3 | 13| LOZYSKA STALOWE
™ N I I VA (0] \ gﬁ E ‘
O
T | 2 | t 6 BN e e §2%8 | 14| UMOCNIENIE SKARP KAMIENIEM POLNYM
| ' \ 15| POBOCZE UTWARDZONE
| 4 \
S o X | 16| UMOCNIENIE SKARPY | DNA ROWU PLYTA BET. TYPU MEBA
—— ‘ zamcze o ZERRIHK KR AAK U LELEIRRELIETZAL I K MR XA R KRR
202020°00.9:0.C. 9 9.9:90%20 2020 ¢ 0900990095226 0208, 0800 0.4 a0l %020 Pastwar o gloaiod oA gl glglpo g XX RAPEABCH RICK IR 26265 | 17| HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAWA UWAGI:
24000 o @ | © ©| ©]25100 © = \ 1. Niniej_szy rysunek rozpatrywac facznie z catg dokumentacjg
R ‘ N - | 18| PRZEPUST Z RURY HDPE @500; L=16,0 m 2. Wymiary podano w mm
1 / } 19| PRZEPUST Z RURY HDPE @500; L=8,0 m
|
— | '
I , (6]~ \ / ‘ } 20| TRAPEZOWY $CIEK SKARPOWY
- ~ o == S R A ‘ ‘ | 21| PLYTY BETONOWE TYPU JOMB GR. 12,5 cm
i % 13 | e L jednostka projektowa: inwestor:
B =k | HTH Michat Hirsz Gmina Kwidzyn
. o : 00 750 ;JZ\ER’ ‘ ul. Hery 4C/4, 80-299 Gdansk ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn
00 A —{i e-mail: hthmhirsz@gmail.com email: urzad@gminakwidzyn.pl, tel: +48 55 261 41 51
o = i e e el e — A — Q{;E ‘ NOS'NOS'C OBIEKTU. NIP: 5811630795 NIP: 5811827894
3 > el it Sl tenininiel PSRN KA A — FFF . 11630
s S I NS A ~ LT } KLASA "D" (20t) wg PN-85/S-10030 tytut projekiu:
5 o 2 o lﬁg» o | BETON: , Budowa mostu w Podzamczu
3 2 2 = | 2|5 | BETON PODPOR - C30/37
= o @ § - :Ej | ;."._‘) . 1 STAL: DAL nr umowy/zlecenia: branza projektu: stadium projektu: PROJEKT
: 6625 ~ ZBROJENIOWA: A-1lIN IK.271.8.14 MOSTOWA
/\ 7 8000 NI | KONSTRUKCYJNA DZWIGAROW GLOWNYCH - S355 elne _ _ BUDOWLANO-WYKONAWCZY
\ | \ | ‘ DREWNO KONSTRUKCYJNE: funk_qa, imie i nazwisko numer i zakres uprawnien podpis
] | | | ELEMENTY POMOSTU: K27 projektant Uprawnienia nr POM/0073/PWOM/10
M | | ‘ USYTUOWANIE: S . do projekt'owar’]ia i kierqwania 'robotami l_audowlanymi
opracowania | | | | | W PLANIE - NA PROSTE. dr inz. Michat Hirsz bez ograniczen w specjalnosci mostowej
| | SPADEK PODLUZNY - 0,5%
N ] I } SPADEK POPRZECZNY - 0,0% sprawdzajgcy Uprawnienia nr POM/0283/POOM/09
% I | - | L ) do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
Q dr inz. Marcin Dudek mostowej
s |
L
. l
‘ tytut rysunku: nr rysunku: skala rysunku: data rysunku:
| ? Lipiec 2014
| WIDOK Z GORY M-02 11100 b
| strony: Str. 38




granica dziatki

granica dziatki

granica dziatki

granica dziatki

granica d{{'afki

————
Przekroj 1 Skala 1:50 KM 0+61.365 © © 0 © . : - Yy — — — — — — - —
Joog0 \ 2 2 § S 8 & PRZEKROJ PODLUZNY < § S 9 -
| ™, P N N 2 < P skala 1:100 Podzamcze ~ < v N © © ‘
8 = 8 8 o ¥ ¥ astwa N 3 & © & 0 , .
4390 5900 © o r O + s <! + N - o Q ‘
v g : . : : - g — — 3 : : : : : : g PRZEKROJ PODL
2285 100, 500 3000 , 500 . 3800 B = z s S < P 19100 g S < s 2 Y S & © 12 |
— d o X + ©| © N [=]
/{ /{ g : /{ /{ gl | = < o 3000 /:"55 e 18000 |§50/:/ 3000 < s ; £ > = 8 ‘
5 3 < ) 9] A A 9 + T
‘ ‘ Pastwa g i Podzamcze ‘ ‘ -‘N“ ‘ ° ~ el ‘O] = ) ~ ® X E o o =) ‘ Sk a l a 1 i 1 00/ 1 '5 0
ol < > - 5 S k= [ 2 , ‘9 2 il = - e . -
\ \ i \ ‘ gl| & ) S < [ Ptyty JOMB nE. @ 0.5% _“:’ plyta najazdowa % = 8 - = ~ S X S \
! Ptyty JOMB gr 12,5¢m s g 3 [$ N o gr 12,5cm 67 12.74 27 a gr. 25¢cm N Piyty JomB X ® g B hl
i Iy N o ' 4 : = o N = ko) <
. * IFF . sl % T R A o (P : . : ¢ | WZGLEDEM NIWELETY OBIEKTU
! - | 2|25 12.02 - T ' ; — : 21] : ¢ 9| % £
N L& |53 o y e e e 12.11 21 o = o < k> .
B 2 27 A e T F 471 — S linia istniejgcego terenu 11.84 I e === = > s i o g
O O D N N Y Y N N N N N N O N DN Y O NN /,ir11 = O o Sy Dy D o sy o oy S By sy o By S DS sy S By O S oS o o o oo | £a38 / By M' ; N I T ‘}T 8 67 B 11.93 11.75 niweleta é Plyty JOMB QE_ :ﬁ_) | 1 DYLINA GORNA GR. 50 mm
. re e el emirar el s, - —— N i N Z > —
\ T 170 11.69 “plyta najazdowa dr. 25cm A g & | 2
Przekréj 2 Skala 1:50 KM 0+58.365 | Piyty JOMB gr 12,50m . / 11.75 1095 | DYLINA DOLNA GR. 100 mm
' ' d 16900 o vy .
== '—
,,,,, y -
10280 | Prayczolek P1 TT0d == | | 3 | BAL d/h=350/200 mm
4540
N 5745 | B & | 4 | DZWIGAR STALOWY HEB 600
2160 385 500 3000 _, 500 385, 3360 \ ~ rzeka Li 2 obrys wykopu pod fundament < |
d = A — aLwa —————— -, o
/x /X =y /x /‘ ‘ AR ~ DR A : .. x = ‘ 5 P
e 3756 1000 29001 3 Lo S8 o OPRZECZNICA C 200
| | Pastwa S | Podzamcze | | % | K " ¥ i 8.49 stan z dn. 06.06.2014 x 2900 M 1000 i 2313 y T35 s ‘
N ) A Q3G
| | 8i | 30 1 SS3 | | 6 | KRAWEDZIAK 200x200 mm
| | ! Plyty JOMB gr 12,5cm 3 ‘ |
8% | ! 5 } wypohionio befonom G037 ~ I\ wypelnienie befonem C30/37 | 7 | BALUSTRADA STALOWA h=1300 mm
=’ . na dfugosci 6.0m | . na dtugosci 6.0m
. 7 -' N _
N s | ) 3550 . 18000 : 3550 | | 8 | BALUSTRADA STALOWA h=1150 mm
NN INININININ TN DV ININ TN ININID TN IN TN INININ TN TN TN TN X ININ TN IN SN TN TN IN TN IDIN TN TN IDNIN TN TN IN N TN TN IN TN TN SN IN SN IDN NN N SN ’ 300 i 1 AV ‘
| 24000 y A ks 00, o000 y O | PALE STALOWE @508x11 mm; L=1
Przekréj 3 Skala 1:50 KM 0+55.365 | # g ; 25100 % " 25265 | x11 mm; L=10,00 m
¢ 74365 \ 7 A
10280 | A | 110| MATERACE GABIONOWE GR. 170 mm
! 1 A i
4695 » 5585 \ @_\qLF j /—@ } 11| GEOWLOKNINA FILTRACYJNA
2030 , 665 500 _ 3000 _ 500 665 2920 | M‘[ i 062 A==F
I A - - ! s
T N T o Yol | |12] PALISADA Z PALIKOW DREWNIANYCH @10-12 cm; L=1,8 m
| Pastwa S Podzamcze . Przekréi 7 Skala 1:50 KMO421.265 e akala 1B0 KM OsA8 ORE —! , ,
} | o } } 3 errskEa ' 10385 Przekroj 8 Skala 1:50 KM 0+18.265 Przekrdj 9 Skala 1:50 KM 0+15.265 13| LOZYSKA STALOWE
o) N )
! Plyty JOMB gr 12,5cm N 3485 v 5010 1895 3210 5090 1920
| | oM £ 8, 9% 815 3600 _ 1200 2250 ’ 1950 305, 1030 375 3600 375 1965 1m0 s 5 A = 14| UMOCNIENIE SKARP KAMIENIEM POLNYM
8% § . 7 1 Pastwa o] Podzamcze 1 7 # " T T /‘V T ¥ 775, 865 00 3000 ) 3410
2 ! Past =3 Pod. 2 . Si 7
g N | | g | 3! . i astwa 2! Podzamoze 3 < . pastue B podsamere i 15| POBOCZE UTWARDZONE
A . : 3 2| Plyty JOMB gr 12,50 3 g 3 | o | g g N | 3, g -
PN DN DN DN PN DN DN DN PN DN PN DN DN DN PN DN N / /: 2 / /, / /,,. :,./, ONINLNYNLD / / / / NN / / DN PN PN PN PN PN PN PN PN PN P> NN NN S ‘ ‘ ‘ @ : g g ‘ ‘ O: P(ytyJQMB gr 12,5cm g\ 2 E ‘ ‘ ] (é: ‘55 16 UMOCNIENIE SKARPY | DNA ROWU PLYTA BET. TYPU MEBA
NI IN NN > T T ($] | N
§ s S 3 g 2 2 s 8% 2% 1193 2% i 3
Przekréj 4 Skala 1:50 KM 0+52.365 8 © 3! S S | g S T =S, m—— A ! g 17| HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAWA
> S = - 5 o 4 s
10280 N ! S S \ i 8
, N : o o Ol =
- . inia piorwetniego teron e i ‘ i 5 18| PRZEPUST Z RURY HDPE @500; L=16,0 m
1165 3000 1275 905 1745 N S S S SN S S S SN S S S SO N Y NG St G S SOSOSESOSEN K 9 | S LSS NI NN SISO i 19| PRZEPUST Z RURY HDPE @500; L=8,0 m
£ /r v VARAVRLALLIN | R R R R R R R R R R R R R IR L RRRR et e SR : ~ 5 1470 L 1470
Pastwa i) Podzamcze T P inia pierwotnego terenu T TTTmm———— ‘ linia pierwotnego terenu A ‘ A 7 - Y -
2 o \Imaplerwotnego terenu T O T NG o pozioim zasypki przepustu
‘ ‘ ;‘(E; i poziom zasypki przepustu N\ 10.74 poziom zasypki-przepustu e — e 20 TRAPEZOWY SCIEK SKARPOWY
N oW N ey Vi ; 7
P‘(yty JOMB gr 12 5cm‘ _E R e N Q}.\\\.\\.\\A\.\\.\\.\\.\\.\\.\\(\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\/.>\(./\\./\\/\ w IR 21| PLYTY BETONOWE TYPU JOMB GR. 12,5 cm
‘ 5% ‘ g ) \\\ >~ ! -7 . /// \\§\ ‘ //// /// “4
o S~ - NN - / N
° ‘ (g) \\\ N : - - /// \\\\\\ | o J “ \\( o
AN __rprzepust rura HDPE @500 ) N przepust rura HDPE' @500 ¢ umocnienie tWIOt” NOSNOSC OBIEKTU:
g wykop pod przepust wykop pod przepust . 0 przepustu ot .
RS patrz rys. M-06 palrz rys. M-06 NG < patrz rys. M-06 KLASA "D" (20t) wg PN-85/S-10030
NN NYNINYNIN YNNG NN YN YN YN YN YN YNNG YN GNYNGNNGNUN GGG G NG NGNGNGNGIN YN YNNI YNNG N YNNI /.,:/,’ O DY O N O NN O :E:::ON 3
. ON PODPOR - C30/37
N Przekroj 10 Skala 1:50 z
. + . L. 7 .
Przekroj 5 Skala 1:50 KM 0+49.365 KM 0+12.265 Przekréj 11 Skala 1:50 Przekrdj 12 Skala 1:50 SRS STAL:
10280 9890 KM 0+9.265 KM 0+6.265 ' A— 665 ZBROJENIOWA: A-IlIN
5005 . 5270 2660 - 5180 3} 2045 T 9225 55 y 9555 L KONSTRUKCYJNA DZWIGAROW GLOWNYCH - S355
2l
0 700 - y Y 2110 4885 2560 DREWNO KONSTRUKCYJNE:
;22'/ = ’XV = /T/ Pastwa == Podzamcze /T/ = /r = * = 7; ” ?2297/ Pastwa 36:00 Podzgmcze 1229"’ = * o 7;19/ = Jﬁ% o Jﬁ% = A 4265 235,375 36:60 1015 f ELEMENTY POMOSTU: K27
D [ X Pastwa B! Podzamcze 1 4 = ¥ A '
| | .g’; | | s - ° P‘ t ‘JOMB 12,5 2 3 3 || S| || | 3 W e §: FosERee /I VVSYTUOWANIE:
5 = N 0 r12,5cm 3 . 3 < -
‘ ‘ 3 Plyty JOMB gr 12,50m ‘ % X ‘ ‘ 38 : ‘(,V yi g S : % 8 ‘ ‘ 8 : Piyty JOMB gr 12,5cm § : < N ‘ 8 i ‘ % PLANIE - NA PROSTEJ
| 8 | 2% | 5 g &% 8 : S p S| 3 5 | ! Plyty JOMB gr 12,50m 8 SPADEK PODLUZNY - 0,5%
% P4 2 T
‘ ‘ g 8 | ‘é S 8! 3 S 11.39 8 SPADEK POPRZECZNY - 0,0%
3 o = Lo
§ (&) i S) ,\._’51 i té) S) ’\.l,\ fD w”””l””I””””ﬂlﬂ ) §
i . et T T TR I S C e e et e e W e Lo N
S5 S ‘ P R R R AR R R R R R R R, | S TP P P PP PR R PP N L% UWAGI:
_______________ i . . “——___““____ \\\\\\\ _—
T S SN . » . : o linia pierwotnego terenu - : T 1046 12 U\i/niej'szy rysdunek rozpatrywac fgcznie z catg dokumentacjg
\ Al ) . N N . N : SRR . /~.. RN . Y T e e 5 v 10.47 . B ymiary podano w mm
NN TN ININ TN IN DD SN IN TN IDS DTN SN SN TN TN ID TN NN TN DTN IDNS N TN VDTN SN NN TN TN SN IN I IN DS DN NI a ’ . l
NN YN Y SN NN YUY NN 7 4 y——— ‘ Yy 3. Zasypke z gruntu niespoistego zageszczaé w warstwach max 30cm
|
Przekroj 6 Skala 1:50 KM 0+24.265 !
10505 ! ieni
e i umocnienie wiotu
3720 4925 1865 i przepustu jednostka projektowa: inwestor:
< A A+ - [ 4 M- , , . .
2o w0 uw ) o - 2050 X " wykop pod 16w wykop pod row | ATY _ K patrz rys. M-06 HTH Michat Hirsz Gmina Kwidzyn
N 7 7 ‘ g /"’ ‘ A patrz 1ys. M-06 patrz rys. M-06 przepust rura HDPE @500 ™ < / LA ul. Hery 4C/4, 80-299 Gdarisk ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn
- Pastwa = Podzamcze ‘ . . O] i » wykop pod przepust e-mail: hthmhirsz@gmail.com email: urzad@gminakwidzyn.pl, tel: +48 55 261 41 51
< | | g \ \ | 5 A2 r6w odwadniajacy . v LT X row odwadniajacy patrz rys. M-06 NIP: 5811630795 NIP: 5811827894
g | | o Ao o | 3! z Przekréj 13 Skala 1:50 patrz rys. M-06 Przekroj 14 Skala 1:50 patrz rys. M-06 N tytut projektu:
3 RS ANXAXAXAXANAXAX
‘ ‘ 8 yty JOMB gr 12,50m ‘ 2| 5 KM 0+3.265 KM 0+1.265 9225 ]
q 5 9390 S — — , Przekroj 15 Skala 1:50 1200 Budowa mostu w Podzamczu
\ . e 2585 KM 0+0.00
@ S 1835 y 5215 2340 3245 £ ¥ v Y .
S 8 y 180,65 2630 4 7 9150
_ | S 255209, 2750 v 5000 4425 g A o3 : £ 1445 5165 A - o -
R | 'E7 — /N /‘V — ¥ /l .E’: /X Sl . j:50, 2§V ¥ 2540 " nr umowy/zlecenia: branza projektu: stadium projektu: PROJEKT
o = Pastwa ol Podzamcze = < Pastwa S Podz. 2 = 85 IK 2
lnia pierwotnego teronu | g 3 | g £ g amoze | 3 5 : A .271.8.14 MOSTOWA BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Y S T — T | . %] N .0 | . N -
,\', o e LR e i g T i g } 8: P‘(ytyJOMB or 12,50m 08)_ | E ‘(-: | 8: ‘ 8: 2 | | | 1 funkcja, imie i nazwisko numer i zakres uprawnien podpis
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S CSUSUS, . g : L ) ! i —
LR AN A AL ALK AN A AL AL AL AN A AL QLA AN AR KR 7 § T g ‘ § % | : ‘ : S - ‘ i ‘ : ) projektant Upl‘aWnlenlanrPOM/0073/PWOM/10
S . o = — S < . ] . . .
81 10.99 | S wg odrebnego S | ‘ Plvty JOMB gr 12,5cm ! S 3| | Pastwa g} Podzameze | = % o _ do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
v ‘ 10% _~"opracowania 2% 1 11.03 2% o ‘ S | S | - 3 dr inz. Michat Hirsz bez ograniczen w specjalnosci mostowe;
3 : ' D | oL e R KA — — _ﬂ | L o ! ° 8
7ppz:qm ‘zaf}}‘pfq.p'rgepus.tux : ‘1079 — - UL LOLLILD, T L R RTE: ‘/\—j\‘;———— i 10% § | : Pryty JOMB gr 12,5¢cm : .§
SN T T e N : _———_ : BRANN — 10.52 S) i ! S sprawdzajacy U ieni POM/028
O Y Y Y L UL L | = 2 S : S rawnienia nr 3/POOM/09
ORI s ORI i AR R X .i == e | dg roiektowania bez oaraniczen - Inode
AN AN w eV ‘ = ‘9‘;9" o ! dr inz. Marcin Dudek proJex graniczen W specainosel
. S i przepust rara HDPE @500 : przepust rura HDPE @500/ S eoust HDPE 21500 \, 2N umocnienie wiotu i ' mostowe;j
N N —= 3 st rura ;
\/"/ N < N2 § \‘l " ST przepustu !
o N = ‘.‘j\gga\ 4 patrz rys. M-06 :
\ / N2 \. 4
N <" wykop pod przepust S . &z ‘
\\ — patrz rys. M-06 ﬁ?&i’ |
N i 894 - A Wyg:ﬁf‘f?}ipﬁeggm i tytut rysunku: nr rysunku: skala rysunku: data rysunku:
o v - ‘ . . e
=665~ frsasesasasasash j 90 i PRZEKROJ PODLUZNY M-03 1:50 Lipiec 2014
1200 — > RIS 2 B 1:100 numer Str. 39
7 < ’ strony: .




WIDOK Z PRZODU ,

6100

Przyczotek P-1 Skala 1:50

1:1,5

v

v
1300, 5500 300,
A A A A
200, 5700 200,
A A A A
Podzamcze Pastwa
tyta najazdowa gr. 25 cm
12.74 ke 2 12.79
12.59 ox
2 S
e B
‘ S wspornik pod ptyte najazdowg
© Cios podtozyskowy 400x4£)0
—

i
s
s

CO%S

0

2

N ———

N o N 9.18
a4 .
300, 4 I | 305 I I Lo I 050 I | 300 . obrys betonu wyréwnawczego
,400 , | 1000y ., 1100 § ., | 1100 j ., | 1100 j ., 1000 40D,
A A A A A A A A
J_ - 1L Jd__L  Jd__1L Jd__L J1__L
N\T— ~ T T T T T T T T 1T 1T T
-0.52) I _o.52l I .o.52l I Jo.52l I 052l I _o.52l ”
WIDOKZPRZODU ~~ "~ " "o Fo e
6100
P Stek P-2 Skala 1: ¥ ¥
rzyczote Skala 1:50 /'VSOOV 5500 ./300A
200" 5700 " 20
A A A
8 Pastwa Podzamcze "
ptyta najazdowa gr. 25 cm
12.72 12.65 \|/ 12.65 12.72
*8* T Y1249 VIR g g* x

(\h< 4 'o (\b<
© } wspornik pod ptyte najazdowag
< L Cios podtozyskowy 400x400
sl 94 """ """-""—-"-—"—"——— e N =

-

£
%T"‘} SIS
A A A

FEERE

I das

obrys betonu wyréwnawczego

9.38 9.38 93
\ — — —
[4£ﬁ—f9'23 -1 __r-J . T
— - — ] - —
P S 0 I N S
,400 , 1000 ) , | 1100 j} , | 1100
@_\JL 1 L 41 1L P L 17
J--1r O--1r a-~-rv | I~ A== a==-r
| odb I ole2 I ole2 | ole2 | ol | ole2
LY—"T- LY T~ L LY T~

WIDOK Z BOKU

WIDOK PRZYCZOtKOW

UWAGI:

Skala 1:50

1. Niniejszy rysunek rozpatrywac facznie z catg dokumentacjg

2. Wymiary podano w mm

jednostka projektowa:

HTH Michat Hirsz

ul. Hery 4C/4, 80-299 Gdansk
e-mail: hthmhirsz@gmail.com
NIP: 5811630795

inwestor:
Gmina Kwidzyn
ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn
email: urzad@gminakwidzyn.pl, tel: +48 55 261 41 51
NIP: 5811827894

tytut projektu:

Budowa mostu w Podzamczu

nr umowy/zlecenia:

IK.271.8.14

branza projektu:

MOSTOWA

stadium projektu:

PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY

funkcja, imie i nazwisko

numer i zakres uprawnien

podpis

projektant

dr inz. Michat Hirsz

Uprawnienia nr POM/0073/PWOM/10
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci mostowej

sprawdzajgcy

dr inz. Marcin Dudek

Uprawnienia nr POM/0283/POOM/09

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
mostowej
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PRZEKROJ POPRZECZNY

UWAGI:

2. Wymiary podano w mm

skala 1:20

1. Niniejszy rysunek rozpatrywac tacznie z catg dokumentacjg

jednostka projektowa:

HTH Michat Hirsz

ul. Hery 4C/4, 80-299 Gdansk
e-mail: hthmhirsz@gmail.com
NIP: 5811630795

inwestor:

Gmina Kwidzyn

ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn
email: urzad@gminakwidzyn.pl, tel: +48 55 261 41 51
NIP: 5811827894

tytut projektu:

Budowa mostu w Podzamczu

nr umowy/zlecenia:

IK.271.8.14

branza projektu:

MOSTOWA

stadium projektu:

PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY

funkcja, imie i nazwisko

numer i zakres uprawnien

podpis

projektant

dr inz. Michat Hirsz

Uprawnienia nr POM/0073/PWOM/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen w specjalnosci mostowe;j

sprawdzajacy

dr inz. Marcin Dudek

Uprawnienia nr POM/0283/POOM/09

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci

mostowej

tytut rysunku:

PRZEKROJ POPRZECZNY

nr rysunku:

M-05 1:20

skala rysunku:

data rysunku:

Lipiec 2014

numer

Strony: Stl‘. 41
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skala 1:50
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PRZEPUSTY
Skala 1:50

UWAGI:

1. Niniejszy rysunek rozpatrywac tgcznie z catg dokumentacjg
2. Wymiary podano w mm

jednostka projektowa: inwestor:

HTH Michat Hirsz Gmina Kwidzyn

ul. Hery 4C/4, 80-299 Gdansk ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn

e-mail: hthmhirsz@gmail.com email: urzad@gminakwidzyn.pl, tel: +48 55 261 41 51
NIP: 5811630795 NIP: 5811827894

tytut projektu:

Budowa mostu w Podzamczu

nr umowy/zlecenia: branza projektu: stadium projektu: PROJEKT

IK.271.8.14 MOSTOWA BUDOWLANO-WYKONAWCZY
funkcja, imie i nazwisko numer i zakres uprawnien podpis
projektant Uprawnienia nr POM/0073/PWOM/10

. . . do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
dr inz. Michat Hirsz bez ograniczen w specjalnosci mostowej
sprawdzajacy Uprawnienia nr POM/0283/POOM/09

. ] do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
dr inz. Marcin Dudek mostowej
tytut rysunku: nr rysunku: skala rysunku: data rysunku:

Lipiec 2014
PRZEPUSTY M-06 1:50 nume?
strony: Stl‘. 42
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TYCZENIE FUNDAMENTOW

GEOMETRIA PRZYCZOLKOW

Skala

UWAGI:

Niniejszy rysunek rozpatrywac tacznie z catg dokumentacjg
Wymiary podano w mm

. Nachylenie poprzeczne ptyty najazdowej zmienne

. Ptyte najazdowa licowac¢ z konstrukcjg pomostu

AwWN S

1:50

jednostka projektowa:

HTH Michat Hirsz

ul. Hery 4C/4, 80-299 Gdansk
e-mail: hthmhirsz@gmail.com
NIP: 5811630795

inwestor:
Gmina Kwidzyn
ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn
email: urzad@gminakwidzyn.pl, tel: +48 55 261 41 51
NIP: 5811827894
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Pastwa Podzamcze
Fundament 1
Wspéditrzedna X Wspdtrzedna Y
1 5963452.5237 6560108.3498
2 5963455.8632 6560103.2451
3 5963456.7837 6560103.8473
4 5963453.4442 6560108.9520
Fundament 2
Wspétrzedna X Wspotrzedna Y
5 5963467.5867 6560118.2041
6 5963470.9262 6560113.0994
7 5963471.8467 6560113.7016
8 5963468.5072 6560118.8063

PALE STALOWE @508x11 mm; L=10,00 m
Zbrojenie pali wg. Rys M-09

tytut projektu:

Budowa mostu w Podzamczu

nr umowy/zlecenia: branza projektu:

stadium projektu:

PROJEKT

IK.271.8.14 MOSTOWA BUDOWLANO-WYKONAWCZY
funkcja, imie i nazwisko numer i zakres uprawnien podpis
projektant Uprawnienia nr POM/0073/PWOM/10

dr inz. Michat Hirsz

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci mostowej

sprawdzajacy

dr inz. Marcin Dudek mostowej

Uprawnienia nr POM/0283/POOM/09
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci

tytut rysunku:

GEOMETRIA PRZYCZOLKOW

nr rysunku: skala rysunku: data rysunku:
. Lipiec 2014
M-07 :]I gg nume?
) strony: Stl‘. 43
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KONSTRUKCJA STALOWA
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Skala 1:20/1:10/ 1:50

. Niniejszy rysunek rozpatrywac tgcznie z catg dokumentacja.

. Wymiary podano w mm.

Integralng czescig dokumentacji jest opis techniczny oraz specyfikacje techniczne.

. Materialy do polgczen spawanych bedg okreslane w projekcie technologii spawania.
W przypadku tgczenia elementow dzwigaréw potgczenia srodnikow i pasow wykonywac spoing czotowg na petny

przekrdj. Nie wykonywac potaczen srodnikow i pasow w jednym przekroju. Wszystkie spoiny czotowe nalezy przeswietlic

na catej ich dtugosci. Spoiny czotowe normalnej jakosci powinny odpowiadac klasie wadliwosci ztacza R2 wg

PN-87/M-69772.
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Schemat konstrukcji stalowej
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ZESTAWIENIE STALI

NA CALA KONSTRUKCJE STALOWA

6. Przed wykonaniem konstrukcji stalowej niezbgdne jest wykonanie rysunkéw warsztatowych uwzgledniajgcych

podniesienie wykonawcze. Podniesienie wykonawcze wynosi 30 mm.

7. Ostateczne wymiary segmentéw montazowych zostang okreslone na rysunkach warsztatowych po uzgodnieniu z

wykonawcg mozliwosci wykonawczych, transmortowych i montazowych.
8. Sruby mocujgce kraweznik w rozstawach 150cm.

9. Sruby mocujace bariere zawarte w rys. M-10.

10.Kotwy do montazu tozysk wkleja¢ na zywice systemowe typu HIT RE 500.

11. Wszystkie projekty warsztatowe i technologiczne podlegajg uzgodnieniu z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

12.Przektadki z papy oddzielajace konstrukcje stalowg od pomostu drewnianego powinny wystawac poza obrys konstrukgiji

stalowej minimum 30 mm.

jednostka projektowa:

HTH Michat Hirsz

ul. Hery 4C/4, 80-299 Gdansk
e-mail: hthmhirsz@gmail.com

NIP: 5811630795

inwestor:
Gmina Kwidzyn
ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn
email: urzad@gminakwidzyn.pl, tel: +48 55 261 41 51
NIP: 5811827894

tytut projektu:

Budowa mostu w Podzamczu

nr umowy/zlecenia:

branza projektu:

stadium projektu:  PROJEKT

Nr Profil L llos¢ | taczna Masa Masa
m szt. |dtugos¢é[m]| kg/m kg
1 |Plaskownik 50x15 0.3 24 7,20 5,88 42,33
2 | BI. 300x260x20 - 24 - 12,25/szt.| 293,90
3 | BI. 300x100x25 - 12 - 4,71 [szt. 56,52
4 |HEB 600 18,4 6 110,4 212 23404,8
5 | C 200 1 35 35 46,20 1617
6 |BI. 540x120x10 - 70 5,08/szt| 356,08
7 | Bl. 540x292x10 - 26 9,18/szt| 238,68
8 |BIl. 280x170x30 - 26 11,20/szt 291,2
9 |Sruby @18 0.340 50 17,0 0,82/szt 41,0
10 | Sruby @20 0.480 26 12,48 1,15/szt 30,1
11 | Kotwy M20 0.25 48 14,4 0,65/szt 31,2
MASA 26 403 kg
DODATEK NA SPOINY 1 % 264 kg
MASA CALKOWITA 26 667 kg

IK.271.8.14 MOSTOWA BUDOWLANO-WYKONAWCZY
funkcja, imie i nazwisko numer i zakres uprawnien podpis
projektant Uprawnienia nr POM/0073/PWOM/10

_ _ _ do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
dr inz. Michat Hirsz bez ograniczen w specjalnosci mostowej
sprawdzajacy Uprawnienia nr POM/0283/POOM/09

) ) do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
dr inz. Marcin Dudek mostowej
tytut rysunku: nr rysunku: skala rysunku: data .ry§unku:
KONSTRUKCJA STALOWA 1:20 Lipiec 2014

M-08 1:50 numer
. strony: Str. 44




. ~1  [1Ibrojeniepalastalowego skalat20 N

55 . $20 szt .48 L=6885

RYSUNEK ZBROJENIOWY
Skala 1:20

A—A—A—A—A
\
| —
—
—
—
| —
—
—
| —
| —
—
—
| —
—
| —
N R

(17) ®6 szt.6 L=49000 (2)
@ Spirala Skok 150mm Rura stalowa @508x12
llosci zbrojenia [szt]
‘3 ‘ pokazane dla 1 przyczdtka (6 pali)

Szczegot podparcia ptyty najazdowe] Zbrojenie ciosu podtozyskowego

rurka ostonowa 450 z PCW

@ ®12 szt.48 L=1120

6000 |

5043x100=30 50 5
. . ) ) co 500mm zaslepi¢ przed betonowaniem rT Oﬂﬁ =
jezdnia licowal krawedz 1 s
E T T T é |_ Przekrdj poprzeczny zbrojenia pala J
j -jo
przektadka z papy s \Lf ok

wypelni¢ szczeline masg
trwale plastyczna

5 O4—t—320 150 sia’rkazpr‘e’réwC
4 1 1

3000 1

3be’ron €12/15 gr.15cm
przektadka z papy

izolacja cienka nanoszona
na zimno

(1) ®12 szt48L=620 -
m ﬁi siatka z pretéwC

} |
| |
| |
| I
I - — I - - Rzuf Skala 1:50 Ef—C /brojenie ptyty najazdowe. :
} |
| |
| |

Pastwa Podzamcze[ .

o Przekroj E-E Skala 1:20

@ 312 szt 48 L=410

Zbrojenie korpusu. Przekroj D-D £brojenie Skrzydelek

E +$ @23x125=2875 65

. E
ala 120 Przekroj F-F 5 : 5 ! : | A R B
R skala 1:20 T @@ § == Ff— T T T L e e
% _!_ & Q _!_ Bo T & — ~ 28 21
TI00 o ! o g § “F 233)(01)205 = 2875 65+
Q f@a S 2 3
~ \ Spawat prety do : @ = (28) 3 ’ 2052t 44 =2905 2905
y @ \ rury stalowej @ e
(\ _ I/ | L1 @ zi

° UWAGA
Dopasowac giecie prefow @ i @ w zaleznosci od

Zbrojenie pionowe boku korpusu przyczdtka

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
~ :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

S i B 5 B : C Przekl"éj C_E Skala 120 zmiennego nachylenia paprzecznego
= l o 1 - ! : @ 27) 43412525375 @
& —i— —i— 2700 IJG / v . T
n — H o] a a ry Py PY PY 'y ry Y PY Py Py a ry Py PY PY 'y ry ry Py Py Py a ry Py PY PY 'y ry ry Py Py Py a ry Py PY PY 'y 2 2
< 7/ N\ S 3 ﬁ
b £ 2 l—&""""""""""' I A A AN A A AR A A A A A A A
o <— @ ' @ S ;I_ @ @ 3 65 28 )43x125=5375 (+
> \ /\ Spawac prety do T I—— T 5500 '
= N Z Bty rury stalowej 'l—% 2
e T (23) #12 s2t.26 L5400 >
A 165 % 13x125=1625 125 % 8x125=1125
~ 2
5 = 3300 (22) 20 s2t.26 L=5400
~ - L0 1 500
N A
I 4 |~ Spawat prety do e
l_ 7/ rury stalowej
m

) /

~ i [ (6) 912 szt.4 L=4580 - a
S i m@ ) L
= /brojenia skrzydta

51 oG | [ T 3
L&t 4 —— 2 Skala 1:20 0o Przekroj A-A
J -meLZSL;’ @ llosci zbrojenia w [szt] podano dla 2 skrzydetek i<— A S k 3 l 3 ']2 O

~2x100~+—3x125=375—#857
18 75

600

1200

TAWIENIE STALI NA 1 PRZYCZOEK

i‘)
=
-
=
4
>N

7 160_180— Dtugos¢ Dt. | Masa Masa | Masa | Materiat
T eeeeeeeee—— 3 1 taczna | B6lk 212[kg] | B20[k
L . = PN % (13) #12 szt.48 L=2600 trm  tmnl szna | O6lkgl | @alkgl | B20lkgl
b N ~
/brojenie korpusu. Przekroj B-B | " : i m 0 . N5 I I LT
F F F T a3 2 120 2845( 45| 128.0 371 A-lIN
S k a l a ’I , 2 O 970 | 33 L J\ X o J\ 3 |12 1925 49 94.3 84 A-IIIN
. . _ 335 S 5 |12 1570 12 18.8) 17 A-IIIN
(18) (&) #1z szt =150 | & i ! LS S A 6 [12] wse0 4 183 16 A-IIN
1501115 es—eq;@ @ $205s2f.111=550 co 500mm —i— © o —i = © 7 |12 3190 18] 574 51 A-IIN
=75 co 500mm | = Q 1 < R < g g gggg 312 1613‘0» 132 2-:::: ZBROJENIE POKAZANO DLA PRZYCZOLKA P-11
T = S S =z S = . - . .
F F | L X 2 () T 1 A g S 0 [12| 780 54| 42 Y A-IIN PRZYCZOLEK P-2 JEST ODBICIEM LUSTRZANYM PRZYCZOLKA P-1!
I sy S , L2 T 0 b d 1 [12] 35800 34 1217 108 A-IlIN
HENIONC n Pref do mocowania ptyty | (30) 12 [12] 3635 4 145 13 A-IIN UWAGI:
—l_ g8 1 ] -1 najazdowe] P o 13 [12 | 26000 48| 1248 i A-IIN ] o ] .
.\1"‘_; b 2 | | 18 | 12 6000 68 408.0 362 A-NIN 1. Zaktady pretdw zbrojenia wykonaé zgodnie z PN-91/S-10042.
g 10 th X th Lh LN 19 |12 28700 14 40.2 36 A-IIIN P . ; ;
m m m 2.N k t t f k t
@ 520 ot 45 L3305 ' g | @ ! ol N T @T TRER T B T TN |n|eJ.szy rysunek rozpatrywac tacznie z catg dokumentacija
co 125mm q o patrz Zbrojenie ciosu é I M Q Q 21 [12] 5460 20] 109.2 97 A-IIN 3. Wymiary podano w mm
& (18) 18 podtozyskowego | | Tl o0 2 7o T LA 4. Fazowat krawedzie 2x2cm
T y 18)4 @ $20szt.49 L=2470 | \\ i P ° 29 |12 1080 33 35..6 32 A-IIN 5. Wykonac¢ dylatacje miedzy ptytg najazdowg a skrzydetkiem Styrodur 2cm
| 4 E::] p co 125mm s o 30 [ 12 1605 52 83.5 206[ A-lIN oraz wypei¢ od gory masa trwale plastyczng na gtebokos¢ 20mm
- | “ \ S 1 970 I | | 2 L 2 SUMA 2738 kg 6. Promienie giecia wg. PN-91/S-10042
% I L_i o e 7 — T T ZBROJENIE PALI -1 PRZYCZOKEK
! 160- 4 {129 = 625—f | S 970 1 | ' |
L5 5 -
| . @ = e . 3 q 51 <91 28 L2830 % T2 ¢85 48 3305 ST ATIN beton przyczotka C30/37 beton cioséw C30/37 stal A-IlIN
= | ! S b q n R zmienne od 1200 do 5000 co 280 17 | 6 [ 49000 6]  294.0 65 A-IIIN otulina zbrojenia korpuséw min 60mm
§ | P 9 B " | Q R o E g SUMA ?80 kg 3 otulina zbrojenia skrzydetek przyczétka min 50mm
B IE b d | S g | I_:L 8 g ZBROJENIE CIOSU PODEOZYSKOWEGO - 1 PRZYCZOLEK otulina Zbrojenia p{yty najazdowej min 50mm
=) > ~ L (=]
g By = | N i < 4 o ° 9 q W |12 620] 48 298 26| A-lIN jednostka projektowa: inwestor:
E ' n 1 S Q © S & . Q 15 [12] 1120 48 538 49 A-IIIN HTH Michat Hirsz Gmina Kwidzyn
> X o | S | m T 5 3 o o SUMA 74 kg ul. Hery 4C/4, 80-299 Gdarisk ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn
c o~ — — _ A e-mail: hthmhirsz@gmail.com email: urzad@gminakwidzyn.pl, tel: +48 55 261 41 51
\ 54l ) 2 @ | 0 @ > 9 @ S ZBROJENIE PLYTY NAJAZDOWEJ - 1 PRZYCZOKEK e-mall pihmhirse emall: urzad@or
|§ S A ¥ | L s ks L [20] 550 1M 64 15]_A-IIN YTl projekiu:
1 [ § ( : ) {| = 3 30 SN S 21 (12| 4L0| 88 387 34 A-IIN
& B~ v 2 | 10) 912 szt 5k L=760 \\ ! P9 s |Is 22 [20] Suo00] 24 1296 320 A-lIN Budowa mostu w Podzamczu
i T 8 = RN 2 = \ | L sk 23 (12| swo0[ 24| 129 5 A-IIN
= (1) I g " N | S 21 |12 2905 44l 1218 13 A-IIN | | .
5 2 300 | b o s o 28 |20 2905 44 127.8 315  A-IIN nr umowy/zlecenia: branza projektu: stadium projektu:
n > @ | D | D 31 12| 410 48 19.1] 17 A-IIIN IK.271.8.14 MOSTOWA PROJEKT WYKONAWCZY
Iué* o | l l I f SUMA 929 kg funkcja, imig¢ i nazwisko numer i zakres uprawnien podpis
A p L jektant ieni
7 ° Masa | Masa | Masa proje Uprawnienia nr POM/0073/PWOM/10
g 3 S 9 | 2, —— \ | —_—t— 30 RAZEM PRETY 1-31 26lkg] | B12lkg] | B20[kg] o _ do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
D |§ q D | ]r ™ ? 200 1 PRZYCZOLEK dr inz. Michat Hirsz bez ograniczen w specjalnosci mostowe;
S 25)13x125=1625 125 24 ) 8x125=1125 () Seh.eb L= ; 2621
|‘ 3004— . | i 800 1200 100 00— MASA CALKOWITA - 1 PRZYCZOKEK sprawdzajacy Uprawnienia nr POM/0283/POOM/09
1— P < $20szt.49 L=5370 J_ ) | 0BJETOSC BETONU | o _ do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
- | Lo . - | —s70— 00 | WYPEENEENE PALT 1076n3 X 6= | 6.45n3 drinz. Marcin Dudek mostowej
= = o @ f—— PEYTA NAJAZDOWA ' — 4m3
4 12 szt .k L=3635 ,
12 szt.49 | =1925 @—75"—3“25:3 5—"109400’—3»(1&5:375—75’ @ co 125mm | t 34 123500 | - PRZYCZOLEK 23,16m3
4 ?12 szt. (7) #12 s2t.18 L=3190 S
co 125mm 1100 = o OBJETOSC CALKOWITA - 1 PRZYCZOLEK 33,74m3
| dtugosc zmienna min=2200 max=3960 co 112 S 3790
n tytut rysunku: nr rysunku: skala rysunku: data .ry§unku:
| gljg%scsﬂfe%rl\; ﬁa%zagO Lmin=2700 co 112 3790 RYSUNEK ZBROJ EN lOWY M-09 1:20 nurlr:(ljr)lec 2014
| dlugos¢ zmienna min=2200 max=3960 co 112 0 $12 szt.18 L=3690 ‘ ‘ strony: Str. 45




BALUSTRADA NA OBIEKCIE MOSTOWYM
Skala 1:10

BALUSTRADA NA SKRZYDLE PRZYCZOLKA
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BALUSTRADY

UWAGI:

Wymiary podano w mm

roOdpA

Skala 1:10

Niniejszy rysunek rozpatrywac¢ tacznie z catg dokumentacjg

Stupki balustrady ustawiac¢ na przektadkach z papy wystajgcych poza obrys blachy min. 15 mm
Dla projektowanego obiektu wykonac 4 balustrady na skrzydle
przyczoétka jak na rysunku oraz 2 balustrady na obiekcie

jednostka projektowa:
HTH Michat Hirsz
ul. Hery 4C/4, 80-299 Gdansk
e-mail: hthmhirsz@gmail.com
NIP: 5811630795

inwestor:
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Gmina Kwidzyn
ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn
email: urzad@gminakwidzyn.pl, tel: +48 55 261 41 51
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Budowa mostu w Podzamczu
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INFORMACJA DOTYCZACA
NAZWA OPRACOWANIA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
,INFORMACJA BiOZ”
NAZWA, ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO BUDOWA MOSTU W PODZAMCZU
NAZWA I ADRES GMINA KWIDZYN
INWESTORA 82-500 KWIDZYN, UL. GRUDZIADZKA 30
STADIUM PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
HTH Michat Hirsz
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1 ZAKRESROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Podczas realizacji robot w ramach niniejszego opracowania wystepuja roboty
stwarzajace szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w
rozumieniu: ,,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. u. Nr 120, p6z. i 1126). W
zwigzku z powyzszym przed przystapieniem do robdt wg niniejszego projektu, kierownik
budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,,planem
BIOZ".

Zgodnie z art. 21a, poz.l1 Prawa Budowlanego kierownik budowy jest zobowigzany w
oparciu o ponizszg informacje sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, powota¢ koordynatora budowy d/s BHP oraz przeprowadzi¢ przeglad
warunkow BiOZ na budowie.

Podstawa opracowania informacji jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.1. ZAKRESROBOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres przedmiotowe] inwestycji obejmuje nastgpujace czesci:

rozbiorke istniejgcego mostu,

— rozbidrke ptyt betonowych na drogach dojazdowych,
— rozbidrke istniejgcego zjazdu,

— budowg nowego mostu,

— budowg dojazdéw do mostu,

— budowe¢ nowego zjazdu,

— budowg przepustu.

1.2.  KOLEJNOSC REALIZACJI INWESTYCJI

Inwestycja powinna by¢ realizowana przy zachowaniu nastepujacej kolejnosci dla
poszczegodlnych elementdow robot:

— rozbidrka istniejagcego mostu drewnianego,

— rozbidrka istniejacego zjazdu,

— budowa nowego mostu,

— budowa przepustu w rowie,

— rozbidrka plyt betonowych na drogach dojazdowych,

— wykonanie nowych drég dojazdowych wraz ze zjazdem,
— roboty porzadkowe.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Istniejacym obiektem budowlanym jest most drewniany przez rzek¢ Liwe przeznaczony
do rozbiorki.
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3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
LUB ZDROWIA LUDZI

Nastepujace elementy zagospodarowania dziatki mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi:

e Most — ryzyko upadku z wysokosci

e Rzeka Liwa — ryzyko utonigcia

4.  WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS
ICH WYSTAPIENIA

Nastepujace roboty budowlane ze wzgledu na ich charakter, organizacje lub miejsce
prowadzenia stwarzaja szczegdlne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e Roboty stwarzajace ryzyko upadku z wysokosci
0 roboty, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m
przy wykonywaniu obiektow inzynierskich, prace na rusztowaniach

0 roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdéw
przy wykonywaniu obiektéw inzynierskich w catym okresie prowadzenia
rob6t dzwigowych

0 montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow inzynierskich
przy wykonywaniu prac zwigzanych z montazem elementéw konstrukcji
stalowej

0 roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow elektroenergetycznych w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow nie mniejszej niz:

* 3,0 m dla linii o napig¢ciu znamionowym nie przekraczajacym 15 kV

* 5,0 m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie
przekraczajacym 15 kV,

* 10,0 m dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie
przekraczajacym 30 kV,

= 15,0 m dla linii o napieciu znamionowym powySej 30 kV, lecz nie
przekraczajacym 110 kV.

e Roboty budowlane, przy ktorych wystepuja dzialania substancji chemicznych lub
czynnikOw zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi, a w szczegolnosci:
0 roboty prowadzone w temperaturze ponizej 10°C
0 wykonywanie oczyszczenia konstrukcji metodg strumieniowo-scierng lub
hydromonitoringiem
0 wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego

e Roboty budowlane, prowadzone przy montazu ci¢zkich elementéw, ktorych masa
przekracza 10 Mg:

HTH Michat Hirsz Budowa mostu w Podzamczu Str.
hthmhirsz@gmail.com 51
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5.1.

0 przy wykonywaniu prac zwigzanych z montazem konstrukcji stalowej

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

e Szkolenie pracownikoéw w zakresie BHP

e Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

e Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby nadzorujace

e Zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy
1 obuwia roboczego

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy

sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich

zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a)

niewlasciwa og6lna organizacja pracy

nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

niewlasciwe polecenia przetozonych,

brak nadzoru,

brak instrukcji poslugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
dopuszczenie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
nieodpowiednie przejscia i dojscia,

brak §rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

niewlasciwy stan czynnika materialnego:

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

HTH

hthmhirsz@gmail.com
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Cze$¢ opisowa

brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,
niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
zastosowanie materiatow zastepczych,
niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

wady materiatowe czynnika materialnego:

ukryte wady materialowe czynnika materialnego;
niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

organizowaC, przygotowywa¢ 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajagc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami §rodowiska pracy,

dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia technicznego, a
takze o sprawno$¢ srodkéw ochrony zbiorowej 1 ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym
stanowisku pracy

wykazu prac szczego6lnie niebezpiecznych,

okres$lenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej,

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne §rodki profilaktyczne majace na celu:
zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i
ucigzliwych,

zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia 1 zycia pracownikow glownie przez

stosowanie technologii, materialdw 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow

osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia

dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

HTH Michat Hirsz Budowa mostu w Podzamczu
hthmhirsz@gmail.com
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Cze$¢ opisowa

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez 1 obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony
indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i1 bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkow
powinny zapewnia¢ wystarczajacag ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest
informowac pracownikow o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.

1. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89) z p6Zniejszymi zmianami.

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47).

[4] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40).

[5] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129).

[6] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do roboét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. Nr 118).

[7] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajoéw prac
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62).

[8] Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62).

[9] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30.05.1996 r. w sprawie
przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celow przewidzianych w Kodeksie Pracy
(Dz. U. Nr 69) z pdzniejszymi zmianami.

[10] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2.09.1997 r. w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 109).

[11] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie szczegotowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62).

[12] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 2005.10.14 w sprawie zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest oraz programu
szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow (Dz.U. 2005 Nr 216, poz.1824).

[13] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy o Polityki Socjalnej z dnia 2004.04.02 w sprawie
sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest (Dz.U.
Nr 71, poz.649).

Podpis projektanta

Gdansk, dnia 09.2014
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Zarzad Zlewni Zutaw i Rzek Przymorza Wschodniego

RZGW z siedzibg w Tczewie

w Gdansku

TZRWH/53/27-18/1/2014/DA Tczew, dnia 12.08.2014 r.

HTH Michat Hirsz
ul. Hery 4C/4
80 — 299 Gdansk

Dotyczy: budowy mostu w Podzamczu na rzece Liwie w km 17+170
(dziatka nr 142, obreb Podzamcze, gmina Kwidzyn)

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdarisku Zarzad Zlewni Zutaw i Rzek Przymorza
Wschodniego z/s w Tczewie opiniuje pozytywnie ,Operat wodnoprawny — budowy mostu w
Podzamczu na rzece Liwie w km 17+170 (dziatka nr 142, obreb Podzamcze, gmina Kwidzyn — bedaca
w trwatym zarzgdzie RZGW w Gdansku).

Charakterystyka konstrukcji nowego mostu:
1. Konstrukcja nosna mostu w ukfadzie jednoprzestowym stanowi rzut belkowy ztozony

z 6 diwigaréw gtéwnych HEB600, w rozstawie 1,10 m stezonych poprzecznicami C200
w rozstawie co 3,00 m. Do diwigaréw gtéwnych przymocowane sg belki poprzeczne
wykonane z bali drewnianych, na ktérych utozono poktad drewniany w dwéch warstwach
(dylina dolna i gérna). Wymiary przesta - 19,1x6,8 m.

2. Zaprojektowano przyczotki zelbetowe z betonu C30/37 zbrojone stalg Alll-N ze skrzydtami
podwieszonym. Z uwagi na niekorzystne warunki gruntowe, przyczétki posadowione bedg na
palach stalowych wypetnionych betonem.

3. Jezdnia na obiekcie wykonana jest w postaci pomostu drewnianego o tgcznej grubosci 15 cm.
Spadek podtuzny obiektu wynosi 0,5%.

4. Umocnienia skarp brzegowych pod przestem zostang wykonane z materacéw gabionowych
na dtugosci 4,0 m od strony gérnej wody i 3,0 m od strony dolnej wody. Zostang utozone na
geowtdkninie filtracyjnej i podparte palisadg drewniang.

5. Rzedna spodu konstrukcji przesta wynosi 11,75 m n.p.m., natomiast rzedna wody 1%
w przedmiotowe] lokalizacji wynosi 10,67 m n.p.m. tzn. spdéd projektowanej konstrukcji
posadowiony jest 1,08 m ponad wodg 1%.

6. Drogi dojazdowe do obiektu - utwardzone ptytami betonowymi typu JOMB.

= szerokos¢ drég dojazdowych: 3,0m,
= szerokos¢ poboczy utwardzonych: 1,25 m-0,00 m.

7. Dtugos¢ catkowita mostu wraz z przyczétkami: 25,10 m.

8. Wody opadowe z nawierzchni mostu beda odprowadzane powierzchniowo - poprzez
nieszczelnosci miedzy deskami nawierzchni.

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdarisku Zarzad Zlewni Zutaw i Rzek Przymorza Wschodniego
80-804 Gdarnisk, ul. F. Rogaczewskiego 9/19 z siedzibg w Tczewie
Tel.: (58) 326 18 88, fax: (58) 326 18 89 83-110 Tczew, ul. Wodna 14
sekretariat@gdansk.rzgw.gov.pl Tel.: (58) 530 41 20, fax: (58) 530 41 21, 531 20 87
www.gdansk.rzgw.gov.pl, www.bip.rzgw.gda.pl iewtc@gdansk.rzgw.gov.pl
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Wylot rowu drogowego odprowadzajgcego wody opadowe do rzeki Liwy w km 17+170:

Wykonanie rowu krytego bedzie polegato na wbudowaniu na jego koricowym odcinku przepustu
wykonanego z rury HDPE o $rednicy 50 cm i dtugosci 16,00 m. Wylot z przepustu do rzeki Liwy
zostanie umieszczony w projektowanym umochieniu brzegowym materacem gabionowym w postaci
trapezowego Scieku skarpowego na podsypce cementowo-piaskowej.

Przed wprowadzeniem wody opadowej do rzeki Liwy nalezy przewidzie¢ instalacje urzgdzenia
podczyszczajgcego - separatora koalescencyjnego ze zintegrowanym osadnikiem.

Lokalizacia mostu: most na rzece Liwie w km 17+170 - dziatka nr 142 obreb Podzamcze, gmina
Kwidzyn — bedgca w trwatym zarzgdzie RZGW w Gdansku.

Inwestor: Gmina Kwidzyn
ul. Grudzigdzka 20
82 — 500 Kwidzyn

Warunki wykonania inwestycji:

1. W celu zrealizowania wskazanej inwestycji nalezy uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne
zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2001 r., Nr 115, poz.
1229 z p6zn. zm.).

2. Po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, nalezy zawrze¢ z RZGW w Gdansku umowe
uzytkowania gruntoéw pokrytych wodami, zgodnie z art. 20 ustawy Prawo wodne z dnia 18
lipca 2001 r. ( Dz .U. z 2001 r., Nr 115, poz. 1229 z pdzn. zm.). Wzory wnioskéw znajdujg sie
na stronie www.gdansk.rzgw.gov.pl w zaktadce O RZWG — Zarzgdzanie Majgtkiem Skarbu

Panistwa. Wysokos$¢ opfaty rocznej za oddanie w uzytkowanie gruntéw pokrytych wodami
okresla Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2006 r. (Dz. U. z 2006 r., Nr 13,
poz. 90).

3. Inwestor zobowigzany jest do utrzymania w czystosci brzegu i gruntéw pokrytych wodami na
odcinku 25 m za i przed mostem.

4. Inwestor jest zobowigzany do utrzymania w nalezytym stanie technicznym skarpy rzeki Liwy
na odcinku 50 m powyzej i 50 m ponizej miejsca zrzutu.

5. W przypadku uszkodzenia wylotu i skarp rzeki Liwy w rejonie inwestycji, przez wode lub przez
|6d, Inwestor ponosi catkowite koszty jego odbudowy.

6. Inwestor zobowigzany jest do konserwacji wylotu na wtasny koszt a w przypadku zamulenia
koryta rzeki Liwy takze do jego odmulenia na dtugosci oddziatywania zrzutu.

7. W przypadku zamulenia cieku, na koszt Inwestora wykonane zostanie odmulenie na dtugosci
oddziatywania zrzutu.

8. Inwestor ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ prawng i materialng w przypadku niewtasciwej
eksploatacji.

9. Termin rozpoczecia i zakoriczenia inwestycji nalezy zgtosi¢ do Zarzadu Zlewni Zutaw i Rzek
Przymorza Wschodniego z/s w Tczewie z 7 — dniowym wyprzedzeniem.

10. Przed rozpoczeciem prac nalezy z kierownikiem Nadzoru Wodnego Korzeniewie sporzadzi¢
protokét wejscia na grunt pokryty wodami, oraz po zakonczeniu prac nalezy z NW
Korzeniewo sporzadzi¢ protokét zdawczo-odbiorczy (Kierownik Nadzoru Wodnego
Korzeniewo — Dariusz Cybulski tel.: 55 275 18 92, kom.: 516 177 685).

Zarzad Zlewni Zutaw i Rzek Przymorza Wschodniego z siedziba w Tczewie

2z3
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11. Po zakoriczeniu robdt nalezy przedstawi¢ do Zarzadu Zlewni Zufaw i Rzek Przymorza
Wschodniego z/s w Tczewie atest czystosci dna w obrebie wykonane] inwestycji oraz
dostarczy¢ operat powykonawczy.

Niniejsze pismo nie zwalnia Inwestora z obowigzku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Z powazaniem

Y/
/4

Otrzymuja:

@ Adresat

2. a/a

Do wiadomosci:
1. Gmina Kwidzyn
ul. Grudzigdzka 20
82 —500Kwidzyn
RZGW w Gdansku, dziat TU
NW Korzeniewo

Zarzad Zlewni Zutaw i Rzek Przymorza Wschodniego z siedziba w Tczewie
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HTH MicHAL. HIRSZ

ADRES KORESPONDENCYINY: UL. HERY 4C/4, 80 — 299 GDANSK NIP: 5811630795
KONTAKT: E-MAIL: hthmhirsz@gmail.com, TEL.: +48501647252, rFax: 587436488 REGON: 221970629
L.dz. 06/2014 Gdansk, dnia 4 sierpnia 2014

Do: Sz. P. tukasz Btaszkow
Podzamcze 20A
82-500 Kwidzyn

Dotyczy:  Budowy mostu w Podzamczu

HTH Michat Hirsz opracowuje na zlecenie Gminy Kwidzyn dokumentacje projektowg
pn.: ,Budowa mostu w Podzamczu”.

Z uwagi na wymagania Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku
dotyczacych rzednej spodu konstrukcji projektowanego mostu istnieje koniecznosé
podwyzszenia niwelety drég dojazdowych do mostu o okoto 1,10 m. Z uwagi na zbyt duzg
réznice terenu i szeroko$¢ nasypu drogi dojazdowej w rozwigzaniu projektowym
zdecydowano sie na likwidacje istniejgcego zjazdu na dziatke nr 48/1, ktorej jest Pan
prawnym wtascicielem.

Majgc na uwadze utrzymanie dotychczasowej mozliwosci korzystania przez Pana ze
zjazdu, proponuje zmiane jego lokalizacji.

Na podstawie udzielonego mi upowaznienia w zatgczeniu przekazuje fragment mapy
sytuacyjno — wysokosciowej z projektu zagospodarowania terenu z proshg o wyrazenie
zgody na zmiane lokalizacji zjazdu z drogi wewnetrznej na dziatke nr 48/1.

Osoba do kontaktu: Michat Hirsz, tel. 501647252

1Y _ ‘ _

V2 Zgedy Na 2milae (o]

ZS/C( 70{ §= Z/”lau]f (Ou{jué// 4 Z wyrazami szacunku
/ w Uug btw\u( d Z[c‘-/g( Yoy

7 HTH Michat Hirsz__
22/05/20/4 (f// Hery aofi 200 G
\2/ NIP 5811630795 REGON 221970629
W zatgczeniu: N /CQ»Z/‘/Q p—

1. Upowaznienie

2. Fragment mapy
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Mape wykonat:
geodeta upr. Agnieszka Krajniewska

Matryce dostosowano
do celow projektowych
na podstawie materiafow
udostepnionych przez
PODGIK w Kwidzynie.
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Kwidzyn, dn.05.06.2014 r.

OBJASNIENIA
[ ] projektowany most

[ ] droga dojazdowa z ptyt typu JOMB

[ | umocnienie skarp
{ granice dziatek
numery dziatek geodezyjnych

102

jednostka projektowa:
T H Michat Hirsz
. Hery 4C/4, 80-299 Gdarisk
e-mail: hthmhirsz@gmail.com
IP; 5811630795

inwestor:
Gmina Kwidzyn
ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn
email: urzad@gminakwidzyn.pl, tel: +48 55 261 41 51
NIP: 5811827894

Gt projektu:

Budowa mostu w Podzamczu

ey [l

Z/ V7 V. §

nr umowy/zlecenia:

branza projektu:

stadium projektu: PROJEKT

3 o IK.271.8.14 MOSTOWA ZAGOSPODAROWANIA TERENU
_E N funkcja, imie i nazwisko numer i zakres uprawnien podpis
NI \  [projekiant Uprawnienia nr POM/0073/PWOM/10
S N ; _ ) ) do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
‘é\—\\{\ (\\3 dr inz. Michat Hirsz i bez ograniczen w specjalnosci mostowej
c \\\ Y
NN = " [sprawdzajacy Uprawnienia nr POM/0283/POOM/09
NOX N~ ‘ ) . do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
~ dr inz. Marcin Dudek mostowej
NN ;
N X . )
$ 5
S\\g ?— tytut rysunku: nr rysunku: skala rysunku: data rysunku:
NN
- LI PLAN ZAGOSPODAROWANIA porios | gm0 | Lisiee 3014

TERENU
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Przedsi¢hiorstwo Wdrozen Technicznych

— Naus “GEOTEST” Sp. z 0.0.
/ ( )T =S 80-264 GDANSK, Al. Grunwaldzka 138/5
y ) tel./fax (0-58) 3410274, tel. (0-38) 3416901

Pracownia Geotechniczna:

_-_\= GDANSK, Al. Grunwaldzka 135A, II pietro, pok. 8
=\-¥—- tel./fax (058) 342 38 63

e-mail: geote@wp.pl, www.geotest.gda.pl

Nr umowy: 239/09

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

dla projektu budowlanego mostu
PODZAMCZE, gim. Kwidzyn, pow. Kwidzyn
Opracowali:

d

mgr Edwdrd Szczepaniski

rupr. 070598
HOT SITG Nr 951

Rzeczoznapy

mgr inz. Agata Pabian
P ,"-; L
’/'ge 5
nr upr. XI-034/POM

Gdansk, listopad 2009r.

Krajowy Rejestr Sadowy — Rejestr Przedsigbiorcow , Nr KRS: 0000072101
NIP: 584-04-52-250 REGON: 008103308  KAPITAL ZAKLADOWY 51.000 PLN

Konto: Mlllenium BIG Bank Gdanski S.A., nr rachunku 22116022020000060050695421
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Czesé tekstowa

Wstep
Podstawy prawne i techniczne opracowania.

Dokumentacje¢ niniejsza wykonano na zlecenie p. Macieja Korzonka dotyczace
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia mostu w Podzamczu.

Dokumentacja geotechniczna odpowiada wymaganiom Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 24 wrzes$nia 1998r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéow budowlanych —
Dz. U. nr 126 poz. 839.

Zgodnie z w/w Rozporzadzeniem oraz § 6.2.2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego i art. 34 ust. 3 pkt. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo
budowlane - Dz. U. nr 89 poz. 414 dokumentacja geotechniczna stanowi zatacznik do
projektu budowlanego przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowe.

Dokumentacja geotechniczna spetnia wymagania okreslone:

- Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 26 sierpnia 1994r.
(Dz.U. nr 53, poz. 445) w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji
do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu
postgpowania w sprawach stwierdzenia kwalifikacji - wraz z pdzniejszymi
zmianami;

- Norma PN-B-02479 : 1998 Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne,
Zasady ogoélne;

- Norma PN-B-02481 : 1998 Terminologia, Jednostki miar;

- Norma PN-B-04452 : 2002 Geotechnika, Badania polowe;

- Norma PN-88/B-04481 Grunty budowlane, Badania prébek gruntu;

- Norma PN-B-02480 : 1986 Grunty budowlane, Okreslenia, symbole, podziat
i opis gruntéw,

- PN-EN 1997-1, maj 2008, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czgs¢ 1:
Zasady ogélne.

Zgodnie z Ustawa z dnia 04 lutego 1994r. Prawo geologiczne 1 gornicze
(Dz. U. nr 27 poz., 96) — wraz z pdzniejszymi zmianami, opracowanie nie podlega

rygorom w/w ustawy.
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1.2.

2.2

Jeden egzemplarz dokumentacji Inwestor winien przekaza¢ do archiwum
Geologa Powiatowego w Kwidzynie.

Celem dokumentacji jest przedtozenie wynikéw badan podtoza gruntowego
niezbednych do wiasciwego zaprojektowania i bezpiecznej eksploatacji obiektu.

Lokalizacjeg 1 gtgbokos¢ otworéw okreslit Zleceniodawca.

Polozenie i morfologia terenu.
Badany teren potozony jest w Podzamczu.
Powierzchnia terenu jest ptaska, wzniesiona od 11,0 do 11,5 m n.p.m.

Pod wzgledem morfologicznym stanowi fragment Pojezierza Itawskiego.

Warunki geotechniczne podloza gruntowego
Charakterystyka podloza
Budowa geologiczna dokumentowanego terenu wykazuje male zré6znicowanie.
W profilach geotechnicznych stwierdzono wystgpowanie utworéw
czwartorzedowych holocenskich i plejstocenskich.

Utwory holocenskie:  gleba, namuly gliniaste, namuly piaszczyste, gliny

piaszczyste, piaski pylaste, piaski drobne.

Utwory plejstocenskie: piaski drobne, piaski srednie.

Uktad w/w osadéw i migzszosci poszczegdlnych warstw obrazuje zataczony
przekrdj geotechniczny (zal. graf. nr 3).

Szczegbtlowe dane i1 parametry geotechniczne odnosnie przewierconych
warstw, uzyskane z badan laboratoryjnych podano w zestawieniu wynikow badan
laboratoryjnych (zat. nr 7).

Wartosci charakterystyczne i wspéiczynniki materiatowe gruntéw ustalono na
podstawie badan terenowych, laboratoryjnych oraz normy PN-81/B-03020 i podano w

zestawieniu tabelarycznym (zat. nr 8).

Charakterystyka wod gruntowych.

Wodg jako zwierciadlo swobodne stwierdzono na glgbokosci 2,5 m
w otworze nr: 1.

Ponizej gruntéw organicznych w otworach nr 1 i 2 napotkano wodg, ktéra

stabilizuje si¢ na poziomie zwierciadta swobodnego.
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Woda gruntowa w formie saczen wystapita na glgbokosci 2,3 m, w otworze
nr: 2.

Szczegbdty podaja karty otwordw i przekrdj geotechniczny.

Podany w dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi si¢ do okresu wiercen
1 moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od pory roku, intensywnosci opadoéw
atmosferycznych, pracy systemu melioracyjnego, stanu wody w rzece Stary Nogat.

Szczegbtowe ustalenie zjawiska wymaga obserwacji piezometrycznych i nie
ma uzasadnienia ekonomicznego.

Wodg gruntowa nalezy traktowac jako agresywna wobec betonu i stali ze
wzgledu na:

- zaleganie w podiozu gruntéw organicznych,

- rodzaj projektowanego obiektu.

2.3. Podzial na warstwy.
Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych i laboratoryjnych,
w oparciu o norm¢ PN-81/B-03020 dokonano oceny podioza przez wydzielenie
warstw geotechnicznych.
Z podziatu na warstwy wytaczono glebg.

Uwzgledniajac geneze, stan i rodzaj gruntow wydzielono nastgpujace warstwy

geotechniczne:

Warstwa I Namuty gliniaste, namuly piaszczyste, migkkoplastyczne
o stopniu plastycznoéci I ™ = 0,55.
Grunty warstwy [ sa gruntami organicznymi, o duzej
wilgotnos$ci i duzej $cisliwosci.

Warstwa I Gliny piaszczyste, twardoplastyczne o stopniu plastycznosci
" =023.
Grunty warstwy II sq gruntami, spoistymi,
nieskonsolidowanymi o symbolu konsolidacji C wedlug
PN-81/B-03020.

P.W.T. "GEOTEST ” Gdansk, tel./fax 058-3410274, tel. 058-3416901
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Warstwa IIIa Piaski pylaste, piaski drobne, wilgotne i nawodnione, luzne

0 stopniu zaggszczenia ID(n) =0,30.

Warstwa IIIb Piaski drobne, nawodnione, $redniozaggszczone o stopniu

zageszezenia Ip™ = 0,56.

Warstwa IV Piaski $rednie, nawodnione, $redniozaggszczone i zaggszczone

o stopniu zaggszczenia In™ = 0,64.

3. Whioski i zalecenia techniczne
Na podstawie dokonanych badan i przedstawionych materiatébw mozna

wyciagna¢ nastgpujace wnioski:

3.1.  Warunki gruntowo — wodne sa niekorzystne ze wzgledu na:
— zaleganie w podtozu gruntéw stabono$nych,

— wysoki poziom wod gruntowych.

3.2. Do gruntéw stabono$nych naleza:
—  gleba,
—  grunty warstwy L

Grunty te nie nadaja si¢ do bezposredniego posadowienia.

3.3. Jako podioze nosne nalezy traktowa¢ grunty warstw: I, ITIb, IV. Grunty warstwy Illa
mozna traktowa¢ jako grunty nosne po doggszczeniu do stopnia zaggszczenia

™ >0,70.
3.4. Glebg, jako grunty stabonosne nalezy usuna¢ z podioza, a ewentualne nieréwnosci
uzupehni¢ podsypka piaszczysto-zwirowa, zaggszczona. Glebg zwalowa¢ w pryzmy

o wysokosci max 2,0 m do dalszego wykorzystania.

3.5. Sprawdzenie stanéw granicznych wg. PN-81/B-03020 nalezy oblicza¢ na podstawie

wartosci charakterystycznych podanych w tabeli (zat. nr 8).

P.W.T. "GEOTEST ” Gdansk, tel./fax 058-3410274, tel. 058-3416901
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Do obliczen nalezy przyjmowac¢ wspoétczynnik materiatowy dla gruntow

bardziej niekorzystny z punktu widzenia bezpieczenstwa budowli.

3.6. Wartos¢ wspodlczynnika korekcyjnego (PN-81/B-03020, punkt 3.3.4.) nalezy
dodatkowo zmniejszy¢ mnozac przez 0,9 ze wzgledu na zastosowanie metody

B oznaczania niektérych parametréw geotechnicznych.

3.7.  Podloze nalezy traktowac jako warstwowane.

3.8. W podtozu moga wystapi¢ grunty stabonosne nie uchwycone wierceniami.

3.9. Odbioru dna wykopu winien dokona¢ uprawniony geolog.

Wszystkie roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

3.10. W obrebie gruntéw spoistych roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposdb
wykluczajacy zmiang naturalnej struktury gruntéw poprzez przemarznigcie lub
dodatkowe zawilgocenie (zalanie wykopéw woda atmosferyczng). Doprowadzi to do
pogorszenia wlasciwosci fizyko-mechanicznych.

Partie gruntéw uszkodzonych nalezy usuna¢ i zastapi¢ podsypka piaszczysto-

ZWIrowa, zaggszczona.

3.11. Rozwiazaniem alternatywnym jest posadowienie na palach.

3.12. W wypadku podjecia decyzji posadowienia na palach (studniach) do obliczen nalezy
przyjmowac (wg PN — 83/B — 02482):

Wartos¢ jednostkowego granicznego oporu pod podstawa pala (Tab.1):

dla q
warstwy | [kPa]
II 1444
1la 1046
IIIb 2360
v 3472

Dla pali krétszych od 10,0 m wytrzymatos¢ gruntu pod podstawa pala (q) nalezy interpolowac
zgodnie z rysunkiem la i 1b PN-83/B — 02482, w zaleznosci od $rednicy pala.
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Wartosci jednostkowego granicznego oporu wzdhiz poboceznicy pala (Tab. 2):

dla t
warstwy | [kPa]
I 41
Ila 23
b 52
[\Y 71

Wytrzymatos¢ gruntu wzdhuz pala (t) dla strefy glebokosc: 0,0 — 5,0 m nalezy
wyznaczy¢ przez interpolacj¢ migdzy wartosciami podanymi w tabeli nr 2, a wartoscig zero
przyjmowang dla pierwotnego poziomu terenu, zgodnie z rysunkiem nr 2 normy

PN - 83/B — 02482

Dla gruntoéw stabonosnych (torfy, namuly) proponujemy przyjaé tarcie negatywne (ujemne)

=510 kPa zgodnie z tablica 3 PN — 83/B — 02482.

Przy okreslaniu wytrzymalosci obliczeniowej (q, ) wspolczynnik materiatowy v, nalezy

przyjmowac jak dla Ip w wysokosci podanej tabeli (zal. nr 8).
3.13. Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ izolacjq przeciwwilgociowa ze wzgledu na:
—  okresowe wahania poziomu wod gruntowych,

—  podciaganie kapilarne.

3.14. Wahania wod gruntowych szacuje si¢ na = 1,0 m w stosunku de podanego

w dokumentacji.

Opracowali:

mgr inz. Agata Pabian
'///'{d/ 4
geold§

nr upr. XI-034/POM
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SE9EY | KARTY DOKUMENTACYJNE OTWOROW

MIEJSCOWOSC: Podzamcze
OBIEKT: Most
NR UMOWY: 239/09
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g€ |Symbol | 2 224 | E| £
= y - Nazwa gruntu SZe s | =
= gruntu | £ gte |2 5
= N 5 -
2 = N
wnn N
OTWOR NR 1 Rzedna ~ 11,0 m n.p.m.
00—
% 0.6 Gleba, brunatna
1—
é Glina piaszczysta, brazowa w|[tpl
2—
3 25 | . . \ AV
3 [Pw/I/Nmp|2.8 | Piasek pylasty przewarstwiony pylem, namulem piaszczystym, brazowy | 7 5 nw |(In
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E 6.8 AVA
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= 2,3 z
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3— ’
= 3,0
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5—3
S 5,9 AvA
= 59
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8—3 8.2
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| 0o 10,0

Zal. graf. nr 2
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OBJASNIENIA DO MAPY, KART 1 PRZEKROJ()W
OKRESLENIA, SYMBOLE, PODZIAL I OPIS GRUNTOW
wg PN - B - 02480: 1986

K Kamienie
H Czgéci organiczne
HI1<HI10 Stopien humifikacji torfow

wg skali L. von Posta

1 numer otworu 3A
otwor badawczy (©)
S-1  numer sondowania ~
A sondowanie sondg udarowa 33
- . . A AV4
— linia przekroju geotechnicznego 3,3
Stan gruntu: 33
In  luzny ’
szg  $redniozaggszczony
zg zaggszczony 5.8
. b
mpl  migkkoplastyczny
pl  plastyczny
tpl  twardoplastyczny
// przewarstwienia w
+ domieszki nw
granica warstw litologicznych
—————— granica warstw geotechnicznych
1
Ia nr warstwy geotechniczne;j ~13
b
Gb | Gleba TIH | Pyt prochniczny
NN | Nasyp niekontrolowany HpH Pyt piaszczysty prochniczny
NB. Nasyp budowlany PgH Piasek gliniasty prochniczny
T Torf PrH | Piasek pylasty prochniczny
- Kreda jeziorna PdH | Piasek drobny prochniczny
Nmg |Namut gliniasty PsH | Piasek éredni prochniczny
Nmp | Namut piaszczysty - It pylasty
Glina pylasta zwigzla
GnzH prochniczna It
li igzt .
GzH |Clina rviera - It pieszezysty
GozH Glina piaszczystaa zwigzla I Pyi
P prochniczna Y
GnH | Glina pylasta prochniczna Hp Pyt piaszczysty
GH | Glina prochniczna - Glina pylasta zwigzta
GpH Glina piaszczysta prochniczna - Glina zwigzta

nr otworu archiwalnego

archiwalny otwor badawczy
saczenia wody gruntowej
glebokos¢ saczenia
nawiercone 1 ustabilizowane
zwierciadlo wody

ustabilizowane

zwierciadlo wody
nawiercone

Wilgotnosé
wilgotny
nawodniony

nr otworu
rzgdna otworu [m n.p.m.]

Glina piaszczysta zwigzta
Glina pylasta

Glina

Glina piaszczysta

Pg Piasek gliniasty
- Pospotka gliniasta
- Zwir gliniasty

Pr Piasek pylasty

Pd Piasek drobny

Ps Piasek $redni

Pr Piasek gruby

Pospotka
Zwir

Burowegiel (miocen)

Zal. graf. nr 6
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ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH

Miejscowosé: Podzamcze

Obiekt: Most

Nr umowy: 239/09

Nr Glebokosé Rodzaj I Wn P du Cu T | Mo* Tom
otworu pobrar[lrlrzi]proby gruntu [ %] [t/m’] [o] [kPa] (kPa] | [ kPa] [ %]

1 2,0 Gp 0,22 18,6 1,98 14,3 17 42,6 | 28520 -

1 4,0 Nmg 0,56 49,7 1,29 7,0 6 18,0 965 5,8

1 6,0 Nmg 0,54 51,6 1,31 7,2 7 19,3 1590 6,4

2 1,0 Gp 0,24 20,7 2,00 14,0 15 40,0 | 26310 -

2 1,5 Gp 0,23 19,2 2,03 14,5 16 42,0 | 27640 -

2 2,5 Nmp 0,52 61,2 1,26 7.5 9 22,0 1340 8,9

2 4,0 Nmg 0,58 53,7 1,21 6,8 6 17,6 | 1130 5,3

Dla zakresu obciazen 50-100 kPa

Zat. graf. nr 7
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WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE

I WSPOLCZYNNIKI MATERIALOWE
USTALONE METODA ,,A” 1,,B” wg PN-81/B-03020

Miejscowosé: Podzamcze

Obiekt: Most

Nr umowy: 239/09
Nr Wartos$é
w-wy | charakt. Ip I Wn P du Cu T umax Mo Iom
geo- Wsp. [%] [t/m3] [o] [kPa] [kPa] [ kPa] [ %]
techn. mat.

xm - 0,55 54,1 1,27 7.1 7 19,2 1256 6,6
I

Yin - 140,10 | 1+0,10 | 140,10 | 140,10 | 1£0,10 | 120,10 | 1+0,10 | 140,10

x® - 0,23 19,5 2,00 14,3 16 41,5 | 27490 -
I

Yin - 140,10 | 1+0,10 | 140,10 | 120,10 | 1£0,10 | 1£0,10 | 1+0,10 -

x® 0,30 - 19,0/28,0 | 1,70/1,85 | 29,5 0 - 43000 -
Ila

Yin 140,16 - 140,10 | 140,10 |1%0,10 - - 140,10 -

x® 0,56 - 24,0 1,90 30,7 0 - 70000 -
I1Ib

Yin 140,18 - 140,10 | 140,10 | 140,10 - - 140,10 -

xX® 0,64 - 20,0 2,02 34,0 0 - 120000 -
v

Yin 140,20 - 140,10 | 140,10 | 140,10 - - 140,10 -

TEEST” Gdansk, tel./fax 058-3410274, tel. 3416901

Zal. graf. nr 8
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