Wykonanie nawierzchni z plyt azurowych typu MEBA OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1/KNR 2-31 _ |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2
0101-01 gruncie kat. I-IV gleboko$ci 25 cm
0101-02
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyj- |m2
0103-04 ne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
3[KNR 2-31 |Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub |m2
0104-07 na catej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
ZIKNR 2-31 _ |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz-  |m?
0114-05 czeniu 20 cm
0114-06
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR 2-31 Nawierzchnie miejsc postojowych z plyt betnowych typu azurowych typu m2
23103-03 |MEBA
analogia
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 2-01 | Wypeinienie otworéw w plytach MEBA mieszanka humusu i nasion traw do |m?2
0510-01 2/3 wysokosci plyt z zageszczeniem
analogia
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
7 Wykonanie geodezji powykonawczej m?2
analiza indy-
widualna
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29213 Uzytkownik: Michalski Krzysztof




