Wykonanie chodnika z kostki betonowej z odzysku 8 cm

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w m?2
0101-01 gruncie kat. |-V gtebokosci 20 cm
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-31  |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie lub |m2
0104-07 na cafej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu m2
0109-03 12cm
Krotno$¢ = 0.833
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce ce- |m?2
0511-03 mentowo-piaskowej
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR 2-21 Prace porzadkowe - przywrdcenie terenu do stanu porzedniego, humuso-  |m2
0404-01 wanie, posianie trawy
analogia
1 m2 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29213 Uzytkownik: Michalski Krzysztof




