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Utwardz.naw.dróg śródp., pospółka i gruz PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
UTWARDZENIE NAWIERZCHNI DRÓG ŚRÓDPOLNYCH POSPÓŁKĄ I GRUZEM

1 WARSTWA ODCINAJĄCA
1

d.1
KNR 2-31
0106-03
0106-04
analogia

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubości po zagęsz-
czeniu
Krotność = 0.2

m2

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

2 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA BETONOWEGO
2

d.2
KNR 2-31
0204-03
0204-04

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po
zagęszczeniu 15 cm

m2

1.0 m2 1.000
RAZEM 1.000

3 NAWIERZCHNIA Z POSPÓŁKI
3

d.3
KNR 2-31
0202-07
0202-08

Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - gru-
bość po zagęszczeniu 15 cm

m2

1.0 m2 1.000
RAZEM 1.000
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Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 3043 Użytkownik: Dromik


