Nawierzchnia z ptyt drogowych o pow. do 3 m2 PRZEDMIAR ROBOT

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
WYKONANIE DROGI Z PLYT DROGOWYCH PEXNYCH O POWIERZCHNI DO 3 m2, NOWE PLYTY
1 PLYTY DROGOWE O POW. DO 3 m2
1|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm na catej szerokosci jezdni z od-  |m?2
d.1/0101-02 wozem nadmiaru gruntu, zageszczenie podioza
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
2|KNNR 6 Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.1/0104-03
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 2-25 Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni do 3 m2),wyréw- |m?2
d.1/0408-03 nanie podioza piaskiem, utozenie ptyty
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
2 GEODEZJA POWYKONAWCZA
4 Wykonanie geodezji powykonawczej mb
d.2|analiza indy-
widualna
1 mb 1.000
RAZEM 1.000
-3-

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 3043 Uzytkownik: Dromik



