Frzekraj nr 1

Droga powiatowa nr 32096 zakres stosowania:
przekrdj 0glny szlakow, kn 0+000 - kn 11+745,40

Konstrukcja typu 1 podstawowa
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10 cm| humus 4 cm | warstwa scieralna z AC 11§
podloze gruntowe 4 cm | warstwa wiqzqco z AC 16W
* | kompozyt przeciwspekaniowy
3 cm | warstwa wyrdwnaweza z AC 16W
20-24 cm | istniejgce warstwy konstrukcyjne
podroze gruntowe G1/G2
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Droga powiatowa nr 3209 Zakres stosowania:
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warstwa scieralna z AC 11S
4 cm | warstwa scieralna z AC 11S warstwa wiqzaca z AC 16W

kompozyt przeciwspekaniowy

kompozyt przeciwspekaniowy

warstwa wyrownawcza z AC 16W

3 cm

warstwa wyrdwnawcza z AC 16W

warstwa pozbudowy zasadniczej z AC 22P

20-24 cm

istniejace warstwy konstrukcyjne

warstwa podbudowy pomocniczej z KELSM 0-31,5

podloze gruntowe G1/G2

ulepszone podioze z kr. stab. cem. Rm=2,5 MPa

podfoze gruntowe G1/G2

Frzekrd) nr 3

Jraga powiatowa nr 32096 Zakres stosowania:
przekro/ uiczny, potuliczny

Konstrukcja typu 1
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6 cm | kostka betonowa .
4 cm | podsypka cem.— piaskowa 4 cm | warstwa scieraina z AC 11S 10 cm| humus
15 ¢m | podbudowa z KLSM 0-31,5 4 cm | warstwa wiqzqca z AC 16W podtoze gruntowe
10 ¢m | ulepszone podioze z kr. stab. * | kompozyt przeciwspekaniowy
cem. Rm=2,5 MPa 3 cm | warstwa wyrdwnaweza z AC 16W
podioze gruntowe G1/G2 20-24 cm | istniejgce warstwy konstrukeyjne
podioze gruntowe G1/G2
Jroga powiatowa nr 32096 Zakres stosowania:
przekra) diczny, potdiczny — kn 104767 ~ kn 11+079
szerokosSE zmienna szerokosSE zmienna
, ~2.00 , 2735 2.75 , ~2.00 ,
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6 cm | kostka betonowa

4 cm | podsypka cem.— piaskowa

warstwa scieralna z AC 11S

15 cm | podbudowa z KLSM 0-31.5

warstwa wiqzqca z AC 16W

10 cm | ulepszone podtoze z kr. stab.
cem. Rm=2,5 MPa

kompozyt przeciwspekaniowy

3 cm

warstwa wyrdwnawcza z AC 16W

podloze gruntowe G1/G2

20-24 cm

istniejqce warstwy konstrukcyjne

podtoze gruntowe G1/G2
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Yeroisy

4 cm | warstwa $cieralna z AC 11S

4 cm | warstwa wigzqca z AC 16W

* | kompozyt przeciwspekaniowy

3 cm | warstwa wyrdwnawcza z AC 16W

7 cm | warstwa pozbudowy zasadniczej z AC 22P

20 cm | warstwa podbudowy pomocnicze] z KLSM 0-31,5

15 cm | ulepszone podloze z kr. stab. cem. Rm=2,5 MPa

podfoze gruntowe G1/G2

UWAGA!

Podane na rysunku wartosci szerokosci, pochylen, elementy
| urzadzenia drogowe wystepujg w przewazajgcej czesci
opracowania. Mogg by¢ one jednak wielkosciami zmiennymi,
a takze moga wystepowac inne elementy czy urzadzenia
drogowe wynikajgce ze szczegotowych rozwigzan
okreslonych wg planu sytuacyjnego, przekrojow podiuznych,
poprzecznych oraz konstrukcyjnych
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Przekrgj nr 5 %& Przekrdj nr 7 %&

Droga powiatowa nr 3209 zakres stosowania: Draga powiatowa nr 3209 zakres stosowania:
przekrd potuliczny kn [1+0P9 - kn 11+564,70 przekrdg; uliczry, potdiczny — km 104621 - km 114023
Konstrukcja typu 2 Konstrukcja typu 2
szerokosE zmienna szerokosc szerokosSE zmienna
,/ ~2.00 — 2.795 2795 -, 100 _ zmienna - L ~2.0 — 2.75 2.75 . ~2.00 —
=T< =T<<
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fdjy 2 007 fﬁ/[?i Poszerzenle | 3 3 3
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R 2.00%. "2.00% e ~a//4 2.00% 2.00% W, <2V
/s | $LSN s areNTsareer PeTEe e s = T o B
lokazlizacJa | szerokose | lokazlizac Jo | szerokose
zgodnle z RZT zgodnie z PZT
6 cm | kostka betonowa & om | ostka belorowa
4 om | podsypka cem.— piaskowa 4 cm [ warstwa scieraina z AC 11S 10 cm] humus 4 om | podsypka cem.— piaskowa 4 com [ warstwa scieralna z AC 11S 4 cm | warstwa scieralna z AC 11S
}(5) cm plodbudowo zd:(LSM 01:31"(5[) 4 cm | warstwa wiqzqca z AC 16W podloze gruntowe 15 cm | podbudowa z KLSM 0-31,5 4 cm | warstwa wigzqca z AC 16W 4 cm | warstwa wiqzqca z AC 16W
om g:rgsz;r:=gos :AZ:UZ e * | kompozyt przeciwspekaniowy 10 cm | ulepszone podtoze z kr. stab. * | kompozyt przeciwspekaniowy * | kompozyt przeciwspgkaniowy
odI;JZe ru;1towe G1/G2 3 cm | warstwa wyrbwnawcza z AC 16W 4 om | warstwa scieralna z AC 11S cem. Rm=2,5 MPq 3 cm | warstwa wyrdwnawcza z AC 16W 3 cm | warstwa wyrownawcza z AC 16W
P 9 20-24 cm | istniejqce warstwy konstrukcyjne 4 cm | warstwa wigzqca z AC 16W podloze gruntowe G1/G2 20-24 cm | istniejace warstwy konstrukcyjne 7 cm | warstwa pozbudowy zasadniczej z AC 22P
podtoze qruntowe G1/G2 * | kompozyt przeciwspgkaniowy podioze gruntowe G1/G2 20 cm | warstwa podbudowy pomocniczej z KLSM 0-31,5
3 cm | warstwa wyréwnawcza z AC 16W 15 cm | ulepszone podloze z kr. stab. cem. Rm=2,5 MPa
7 cm | warstwa pozbudowy zasadniczej z AC 22P podtoze gruntowe G1/G2 UWAGA!
20 cm | warstwa podbudowy pomocniczej z KtSM 0-31,5 . L ,
15 cm | ulepszone podioze z kr. stab. cem. Rm=2,5 MPa Podane na rysunku wartosci szerokosci, pochylen, elementy
podloze gruntowe G1/G2 i urzgdzenia drogowe wystepujg w przewazajgcej czesci
opracowania. Moga by¢ one jednak wielkosciami zmiennymi,
Praekrd) e 6 & a takze moga wystepowac inne elementy czy urzadzenia
Droga powatowa nr 32096 Zakres stosowania: drogowe wynikajace ze szczegbtowych rozwigzan
przekrgj ogolny szlakowy km 11+564,70 - kn 11+745,40 okreslonych wg planu sytuacyjnego, przekrojow podtuznych,
Konstrukcja typu 3 Szczegot nr 1 poprzecznych oraz konstrukcyjnych
Zatoka autobusowa
konstrukcja typu 2
szeroko&E zmienna Jednostka projektowa:
< 100 _, 2.75 2.75 e 100 \ 3.00 . ~2.00 . Ustugi Projektowe i Nadzory
pobocze pas ruchu pas ruchu ' pobocze é pas ruchu I zatoka autobusowa | chodnik, peron "DROMIK"
10 cm:[mieszanka destruktu z KESM 0-31,5 | ' | . .
"nasyp budowluny 3 : 3 ul. Wiejska 65, 82-500 Kwidzyn tel: +48 603 636 976

Nazwa dokumentacji:

A ng Przebudowa drogi powiatowej Grabowo -
- x/ ) I 7 Rusinowo na odcinku Grabowo - Nebrowo
i _6.00% 0
PRIV 7 Y. U " ’
: 7 T Wielkie
Tytut rysunku:

Przekroj normalny

10 cm| humus [ konstrukcja nawierzchni typu 2 8 om | kostka betorona Branza: D
podioze_gruntowe 4 cm | warstwa scieralna z AC 11S 4 cm | podsypka cem.— piaskowa i 22 kc:;tsku kt;et::r:win ‘askowa rogowa
7 cm | warstwa wigzqca z AC 16W' ‘ 22 cm | podbudowa z betonu C16/20 15 em godb)lljZowo . kLS‘;A 0-315 Projektanci:
7 om | warstwa pozbudowy zasadnicze] z AC 22P 25 cm | ulepszone podioze z kr. stab. Projektant branzy drogows;: Nr uprawien: Podpis:
20 cm | warstwa podbudowy pomocniczej z KLSM 0-31,5 cem. Rm=2,5 MPa 10 cm | ulepszone podioze Z k. stab. inz. Wiodzimierz Krupa 1576/EL/90
ICZ¢) —J1, : ! cem. Rm=2,5 MPa .
15 cm u(ljt:pszone ptodtoz;z/ckzr. stab. cem. Rm=2,5 MPa podioze gruntowe G1/G2 podloze gruntowe G1/62 — — - —
podloze gruntowe adium: ata: : B
PROJEKT BUDOWLANO - 12.2018 1:50 3.9
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Szczegot nr 2

Zjazd indywidialny, skrzyZowania z avogem gminnymi na odcinku szlekowym

konstrukcja typu 1

dtugos¢ | spadek zmienne

Szczegol nr 4
Zjazd Indywidialny na odcinky wlicznym
konstrukcja typu 2

pas ruchu <

dtugos¢ | spadek zmienne

¥

[ konstrukcja nawierzchni typu 1

Szczegot nr 3

Zjazd indywidialny, skrzyZowania z avogem gminnymi na odcinku szlekowym

konstrukcja typu 2

konstrukcja nawierzchni typu 2

4 cm

warstwa $cieralna AC 11S

4 cm

warstwa wigzqca AC 16W

20 cm

podbudowa zasadnicza z KtSM 0-31

15 cm

ulepszone podtoze z kr. stab.
cem. Rm=2,5 MPa

podloze gruntowe G1/G2

dtugos¢ | spadek zmienne

Szczegot nr 5
Potaczenie konstrukcji istnie jacej i pro jektowane j

8 cm | kostka betonowa
4 cm | podsypka cem. — piaskowa
20 c¢m | podbudowa zasadnicza z KLSM 0-31,5

ulepszone podloze z kr. stab.
cem. Rm=2,5 MPa

podtoze gruntowe G1/G2

min. 1m

min. 1m

pas ruchu k<

konstrukcja 3209G

[ konstrukcja nawierzchni typu 2
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podtoze gruntowe

warstwa $cieralna z AC 11S

Istnigjgcq konstrukcje DP 32096 polgezyc z projektowanymi
na poszerzeniu warstwami konstrukcyjnymi za pomocq schodkowania

warstwa wigzqca z AC 16W

bariera U-11a
fundament betonawy

skala 1:25

kompozyt przeciwspekaniowy
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kostka betonowa

4 cm

podsypka cem.— piaskowa

15 cm

podbudowa z KLSM 0-31,5

10 cm

ulepszone podioze z kr. stab.
cem. Rm=2,5 MPa

podtoze gruntowe G1/G2
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warstwa pozbudowy zasadniczej z AC 22P
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4 cm

warstwa wigzqca AC 16W
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podbudowa zasadnicza z KLSM 0-31
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cem. Rm=2,5 MPa

podloze gruntowe G1/G2

warstwa pozbudowy zasadniczej z AC 22P

N

warstwa podbudowy pomocniczej z KESM 0-31,5

ulepszone podfoze z kr. stab. cem. Rm=2,5 MPa

podioze gruntowe G1/G2

0,05
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Sciek przykraweznikowy

1. Kraweznik betonowy 15x30x100

- 0,1 7 ,10 2. Sciek prefabrukowany bglonowy 8/10x28x50
=3 < 3. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
o — 2 4. tawa betonowa C12/15
o o 5. Konstrukcja nawierzchni chodnika
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KRAWEZNIKI
skala 1:25

15x30x100 wystajgcy na tawie betonowej z oporem

1. Kraweznik betonowy 15x30x100

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
3. tawa betonowa C12/15

4. Konstrukcja nawierzchni

5. Nawierzchnia chodnika

Stosowat na:
przekrojach ulicznych - wysoko$¢ w $wietle + 12 cm

0,15,,0,20
0,35

15x22x100 zanizony na tawie betonowej z oporem

2,12 0,03
1. Kraweznik betonowy 15x22x100

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
3. Lawa betonowa C12/15

4. Konstrukcja drogi, teren istniejacy
5. Nawierzchnia zjazdu

Stosowac na:
przekrojach ulicznych - obramowanie zjazdéw o nawierzchni
z kostki betonowej
przejsciach dla pieszych - przyjgé wysoko$¢ w $wietle +3 cm

0,20 0,15
0,35
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=

=3 g 1. Kraweznik betonowy 15x30x100

= 2

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
3. tawa betonowa C12/15

S} 2 I N 4. Konstrukcja nawierzchni
N N 5. Nawierzchnia zjazdéw i zatok autobusowych
\ — N\ - § yel
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OBRZEZE
skala 1:25

- 8x30x100 obrzeze na podsypce cementowo - piaskowej

1. obrzeze betonowe 8x30x100

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
3. Konstrukcja nawierzchni chodnika
4. Pobocze

0,30

Stosowaé na:
2 - obramowaniu chodnika

0,05

UWAGA!

Podane na rysunku warto$ci szerokosci, pochylen, elementy
i urzgdzenia drogowe wystepujg w przewazajgcej czesci
opracowania. Moga by¢ one jednak wielkosciami zmiennymi,
a takze moga wystepowac inne elementy czy urzadzenia
drogowe wynikajace ze szczegétowych rozwigzan
okreslonych wg planu sytuacyjnego, przekrojow podtuznych,
poprzecznych oraz konstrukcyjnych
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Droga powiatowa nr 3209G rys. ogolny projektowany
PRZEKROJ PODLUZNY PRZPUSTU

0,40

szerokosc

zmienna

bariery drogowe

~10 cm kamien narzutowy

10cm beton C12/15

skala 1:50

(kat skrzyzowania przepustu z drogq 90 stopni)

0,40

L
1,00 —

projektowana konstrukcja drogi wg projektu
branzy drogowej

nasyp budowlany

Zasypka inzynierska - mieszanka
zwirowo-piaskowa 0-32 mm zageszczona

do wskaznika zageszczenia 0,98 wg
standardowej proby Proctora (w odlegtosci do
20 cm od $cianki konstrukcji 0,95).
Wykonywaé warstwami o migzszo$ci maks. 30
cm, w strefach pachwinowych maks. 20 cm.

pas ruchu

pas ruchu

2.00%

L szerokosé
1 zmienna

NN
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fundament kruszywowy gr. 30 cm

kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5
MPa gr. 10 cm

Prz

epust 2+384_89

podioze twardoplastyczne lub $rednio
zageszczone

stan gruntu uzalezniony jest od poziomu wod
gruntowych

do oceny na etapie robét budowlanych

Nazwa | Srednico | Dtugose | Spadek | Rzedna WLOTU | Rzedna WYLOTU
1 800mm 10.31m 0.78% 13.14m 13.06m
Przepust 2+887_81
Nazwa | Srednico | Dtugose | Spadek | Rzedna WLOTU | Rzedna WYLOTU
2 800mm 10.47m 0.57% 12.46m 12.40m
Przepust 3+178_72
Nazwa | Srednico | Dtugose | Spadek | Rzedna WLOTU | Rzedna WYLOTU
3 800mm 13.53m 0.74% 12.20m 12.10m
Przepust 3+449_95
Naozwa | Srednica | Dtugose | Spadek | Rzedna WLOTU | Rzedna WYLOTU
4 800mmM 11.22m 0.53% 12.28m 12.22m
Przepust 3+598_23
Nozwa | §rednica | Dtugos¢ | Spadek | Rzedna WLOTU | Rzedna WYLOTU
S 800mm 12.22m 0.50% 12.57m 12,51m
Przepust 3+935_30
Nozwa | §rednica | Dtugose | Spadek | Rzedna WLOTU | Rzedna WYLOTU
6 800mm 11.11m 0.50% 12.72m 12.66m

Przepust 4+069_79
Nozwa | Srednico | Dtugose¢ | Spadek | Rzedna WLOTU | Rzedna WYLOTU
7 800mm 11.56m 1.00% 12.87m 12,75m
Przepust 5+248_59
Nozwa | Srednico | Dtugos¢ | Spadek | Rzedna WLOTU | Rzednoa WYLOTU
8 800mm 10.90m 1.00% 13.14m 13.03m
Przepust 5+873_32
Nozwa | Srednico | Dtugos¢ | Spadek | Rzedna WLOTU | Rzednoa WYLOTU
9 800mm 10.40m 0.50% 13.43m 13.38m
Przepust 6+083_96
Nazwa | Srednica | Dtugosé | Spadek | Rzedna WLOTU | Rzedna WYLOTU
10 800Mm 10.46m 0.50% 13.75m 13.70m
Przepust 7+288_64
Nazwo | §rednica | Dtugos¢ | Spadek | Rzedna WLOTU | Rzedna WYLOTU
11 800mm 10.62m 0.50% 13.65m 13.60m
Przepust 8+808_47
Nazwo | §rednica | Dlugosé | Spadek | Rzedna WLOTU | Rzedna WYLOTU
12 800mm 10.33m 0.50% 14.10m 14.05m

WIDOK NA WLOT
SKALA 1:50
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PRZEKROJ A-A
-~ SKALA 1:50

| projektowana konstrukcja drogi wg projektu |

branzy drogowe;j fundament kruszywowy gr. 30 cm
nasyp budowlany kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5

| Zasypka inzynierska - mieszanka MPagr. 10 cm |
2wirowo-piaskowa 0-32 mm zageszczona podtoze twardoplastyczne lub $rednio

| do wskaznika zageszczenia 0,98 wg zageszczone |

standardowej proby Proctora (w odlegtosci do stan gruntu uzalezniony jest od poziomu wéd
| 20 cm od $cianki konstrukcji 0,95). gruntowych |
Wykonywa¢ warstwami o migzszosci maks. 30 do oceny na etapie robot budowlanych
| cm, w strefach pachwinowych maks. 20 cm. |

WIDOK NA WLOT
SKALA 1:50

Fundament betonowy
Beton klasy C25/30
Uwaga! Przed wykonaniem fundamentu nalezy
dokonac¢ pomiaru rury.
Skala 1:25
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UWAGA!

Podane na rysunku warto$ci szerokosci, pochylen, elementy
i urzgdzenia drogowe wystepujg w przewazajgcej czesci
opracowania. Moga by¢ one jednak wielkosciami zmiennymi,
a takze moga wystepowac inne elementy czy urzadzenia
drogowe wynikajace ze szczegétowych rozwigzan
okreslonych wg planu sytuacyjnego, przekrojow podtuznych,
poprzecznych oraz konstrukcyjnych
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Sciek skaropwy z prefabrykatow betonowych
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Sciek podchodnikowy
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PLYTA CHODNIKOWA
KRAWEZNIK "
BETON klasy B200
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Przedstawione rozwiqzanie moina stosowaé réwniezx przy pochyleniv
poprzecznym chodnika na zewngirz

jezdni. Zaleca sie wéwczas  zwiekszyé

DARNINA /

ZAPRAWA T—p———w
cem. piask. 1:2 i
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ZASTOSOWANIE

Do odprowadzenia wody z jezdni

ograniczonej kraweinikiem gdzie
wykonanie kanalizacji jest ekonomicznie
nieuzasadnione

Rozstaw wpustéw — joko  funkcia
dopuszczalnego napetnienia  $cieku

drogowego

MATERIALY NA tm SCIEKU
Beton klasy B200—~009m (iloi¢ érednia)

. Kraweznik 2,50m
Podsypka 0,07m (ilo§¢ $rednia)
Ptyta chodnikowa 2 szt
50x50x7

W rejonie projektowanych sciekéw nie
dopuszcza sie parkowania pojazdéw na
chodnikach (oznakowaé

UWAGA!

Podane na rysunku warto$ci szerokosci, pochylen, elementy
i urzgdzenia drogowe wystepujg w przewazajgcej czesci
opracowania. Moga by¢ one jednak wielkosciami zmiennymi,
a takze moga wystepowac inne elementy czy urzadzenia
drogowe wynikajace ze szczegétowych rozwigzan
okreslonych wg planu sytuacyjnego, przekrojow podtuznych,
poprzecznych oraz konstrukcyjnych

pochylenie dna écieku do min 3,/°
A ODWODNIENIE | : ' ‘ .

Jednostka projektowa:

Ustugi Projektowe i Nadzory
"DROMIK"

ul. Wiejska 65, 82-500 Kwidzyn tel: +48 603 636 976

Nazwa dokumentacji:
Przebudowa drogi powiatowej Grabowo -
Rusinowo na odcinku Grabowo - Nebrowo
Wielkie

Tytut rysunku:
Przekroj normalny

Branza:
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Projektanci:
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inz. Wtodzimierz Krupa 1576/EL/90
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