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UWAGA!

Podane na rysunku wartości szerokości, pochyleń, elementy

i urządzenia drogowe występują w przeważającej części

opracowania. Mogą być one jednak wielkościami zmiennymi,

a także mogą występować inne elementy czy urządzenia

drogowe wynikające ze szczegółowych rozwiązań

określonych wg planu sytuacyjnego, przekrojów podłużnych,

poprzecznych oraz konstrukcyjnych
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KRAWĘŻNIKI

skala 1:25

i
i

- 15x30x100 wystający na ławie betonowej z oporem

1. Krawężnik betonowy 15x30x100

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

3. Ława betonowa C12/15

4. Konstrukcja nawierzchni

5. Nawierzchnia chodnika

Stosować na:

- przekrojach ulicznych - wysokość w świetle + 12 cm

- 15x22x100 zaniżony na ławie betonowej z oporem

1. Krawężnik betonowy 15x22x100

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

3. Ława betonowa C12/15

4. Konstrukcja drogi, teren istniejący

5. Nawierzchnia zjazdu

Stosować na:

- przekrojach ulicznych - obramowanie zjazdów o nawierzchni

          z kostki betonowej

- przejściach dla pieszych - przyjąć wysokość w świetle +3 cm

i
i

- 15x30x100 leżący na ławie betonowej

1. Krawężnik betonowy 15x30x100

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

3. Ława betonowa C12/15

4. Konstrukcja nawierzchni

5. Nawierzchnia zjazdów i zatok autobusowych

Stosować na:

- krawędziach zjazdów i zatok autobudowych - wysokość w świetle + 3

cm

i
i

i

OBRZEŻE

skala 1:25

- 8x30x100 obrzeże na podsypce cementowo - piaskowej

1. obrzeże betonowe 8x30x100

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

3. Konstrukcja nawierzchni chodnika

4. Pobocze

Stosować na:

- obramowaniu chodnika

chodnik

1

:

1

.

5

1

:

1

.

5

Ściek przykrawężnikowy

skala 1:25

i
i

- 8/10x28x50 ściek prefabrykowany przykrawężnikowy

1. Krawężnik betonowy 15x30x100

2. Ściek prefabrukowany betonowy 8/10x28x50

3. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

4. Ława betonowa C12/15

5. Konstrukcja nawierzchni chodnika

6. Konstrukcja nawierzchni jezdni

Stosować na:

- przekrojach ulicznych - krawędzie jezdni
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drogowe wynikające ze szczegółowych rozwiązań
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poprzecznych oraz konstrukcyjnych
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pas ruchu

pas ruchu

~10 cm kamień narzutowy

10cm beton C12/15

bariery drogowe

Zasypka inżynierska - mieszanka

żwirowo-piaskowa 0-32 mm zagęszczona

do wskaźnika zagęszczenia 0,98 wg

standardowej próby Proctora (w odległości do

20 cm od ścianki konstrukcji 0,95).

Wykonywać warstwami o miąższości maks. 30

cm, w strefach pachwinowych maks. 20 cm.

projektowana konstrukcja drogi wg projektu

branży drogowej

nasyp budowlany

Rura z PVC lub PE HDPE  Ø 0,8m

fundament kruszywowy gr. 30 cm

kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5

MPa gr. 10 cm

podłoże twardoplastyczne lub średnio

zagęszczone

stan gruntu uzależniony jest od poziomu wód

gruntowych

do oceny na etapie robót budowlanych

A

A

WIDOK NA WLOT

SKALA 1:50

WIDOK NA WLOT

SKALA 1:50

PRZEKRÓJ A-A

SKALA 1:50

Droga powiatowa nr 3209G rys. ogólny projektowany

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY PRZPUSTU

 skala 1:50

(kąt skrzyżowania przepustu z drogą 90 stopni)

nasyp budowlany

Zasypka inżynierska - mieszanka

żwirowo-piaskowa 0-32 mm zagęszczona

do wskaźnika zagęszczenia 0,98 wg

standardowej próby Proctora (w odległości do

20 cm od ścianki konstrukcji 0,95).

Wykonywać warstwami o miąższości maks. 30

cm, w strefach pachwinowych maks. 20 cm.

projektowana konstrukcja drogi wg projektu

branży drogowej

fundament kruszywowy gr. 30 cm

kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5

MPa gr. 10 cm

podłoże twardoplastyczne lub średnio

zagęszczone

stan gruntu uzależniony jest od poziomu wód

gruntowych

do oceny na etapie robót budowlanych

Fundament betonowy

Beton klasy C25/30

Uwaga! Przed wykonaniem fundamentu należy

dokonać pomiaru rury.

Skala 1:25

A

B

A B

B - B

A - A

UWAGA!

Podane na rysunku wartości szerokości, pochyleń, elementy

i urządzenia drogowe występują w przeważającej części

opracowania. Mogą być one jednak wielkościami zmiennymi,

a także mogą występować inne elementy czy urządzenia

drogowe wynikające ze szczegółowych rozwiązań

określonych wg planu sytuacyjnego, przekrojów podłużnych,

poprzecznych oraz konstrukcyjnych
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Projektanci:

Podpis:

Branża:
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Przebudowa drogi powiatowej Grabowo -
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WIDOK Z GÓRY PRZEKRÓJ 1-1
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Ściek skaropwy z prefabrykatów betonowych

SKALA  1:25

[ wymiary w cm ]
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WIDOK OD CZOŁA

Przekrój podłużny 1-1

Widok z góry

Ściek podchodnikowy

SKALA  1:25

[ wymiary w cm ]

KPED 01.30

UWAGA!

Podane na rysunku wartości szerokości, pochyleń, elementy

i urządzenia drogowe występują w przeważającej części

opracowania. Mogą być one jednak wielkościami zmiennymi,

a także mogą występować inne elementy czy urządzenia

drogowe wynikające ze szczegółowych rozwiązań

określonych wg planu sytuacyjnego, przekrojów podłużnych,

poprzecznych oraz konstrukcyjnych
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