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wysokoS¢ zmienna min. 175 cm

WPUST ULICZNY KRAWEZNIKOWY - SZCZEGOE KONSTRUKCYJNY
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min. 80 cm

ZASTOSOWANIE

Do odprowadzenia wod opadowych z jezdni
ulicznych i placow do kanatow deszczowych

MATERIALY

1 - Wpust uliczny zeliwny kraweznikowy, typ cigzki
2 - Kregi betonowe Srednicy 50 cm

3 - Pierscienie zelbetowe odcigzajqce sr. 65 cm

4 - Krqg betonowy denny

5 - Plyta fundamentowa grubosci 15c¢m

6 - Podsypka z tucznia lub Zwiru grubosci 7 cm.

Elementy betonowe wykonane w oparciu o norm¢ PN-EN
1917:2002.

Klasa betonu min. C35/45, wodoszczelnos¢ W8,
mrozoodporno$¢ F150, nasigkliwo$¢ do 5%.

Uwagi:
- glebokos¢, rzedne dna i gory wpustu wg planu
sytuacyjno - wysokosciowego, oraz profilu kanalizacji

deszczowej.
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SCHEMAT STUDNI PRZELOTOWEJ/REWIZYJNEJ O 1200 mm

MONTAZ W DRODZE
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1.Podsypka piaskowa o gr. min. 0,20 m
2.Podbudowa z chudego betonu C12/15 o gr. min. 0,15 m

3.Dennica monolityczna. Wykonana z betonu
samozageszczalnego ( SCC), dojrzewajaca w formie.

4 Polaczenie elementow studni przy pomocy
uszczelki gumowej i pasty poslizgowej

5.Kregi betonowe wibroprasowane.

6.Szerokie (podwdjne) szczeble ztazowe w kolorze
z6ltym, montowane w zaktadzie prefabrykacji.
Uktad stopni drabinkowy, w rozstawie

pionowym 250mm.

Konstrukcjg¢ stopnia stanowi rdzen stalowy

w otulinie tworzywowej, wg PN-EN13101:2004.

7.Pokrywa odcigzajaca wykonana z betonu SCC

8. Pieescien odcigzajacy wykonany z betonu SCC
9.Pierscienie regulacyjne betonowe lub tworzywowe.
10.Wtaz zeliwny

11.0pcjonalna izolacja elementow betonowch,
przy klasie ekspozycji XA2 oraz XA3

Elementy betonowe wykonane w oparciu o
norme¢ PN-EN 1917:2002.

Klasa betonu min. C35/45, wodoszczelnos¢
W8, mrozoodpornos¢ F150, nasigkliwos¢ do
5%.
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Koalescencyjny separator substancji ropopochodnych
do zabudowy podziemnej, zbiornik: zelbet
SEP (8 /),

Wyposazenie standardowe ukiadu.
e zbiornik zelbetowy (na bazie betonu C 35/45)

e kroéce wlot/wylot z PE
"""""" o filtr koalescencyjny
¢ automatyczne zamknigcie odptywu
4 o otwdr rewizyjny zamkniety wiazem

N Wyposazenie dodathowe separatora:

* nadbudowa otworu rewizyjnego
e klapa zwrotna na odptywie

N\ wersja z nadbudowa
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