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2 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art. Nr 20 ust. 4 Prawa Budowlanegwiadczam,ze projekt
budowlany p.t. ,Budowa @wietlenia drogowego w miejscodci Rakowiec —
Element Il- ulica Léna, Lowiecka, Strzelecka, Miywska, Gajowa, Mita i Cicha
w m. Rakowiec, gmina Kwidzyn” zostat spadzony zgodnie z obowzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

tukasz Pitat s

Delegacz Marcin e
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3 Dokumenty formalno-prawne i uzgodnienia

3.1 Decyzja nr GP-ULICP-32/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego

3.2 Warunki przytqczenia do sieci elektroenergetycznej
3.3 Warunki przebudowy - usuniecia kolizji

3.4 Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

3.5 Uzgodnienie z RD Kwidzyn

3.6 Wykaz podmiotow dziatek
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3.8 Uzgodnienie z UG Kwidzyn

3.9 Decyzja w sprawie umieszczenia proj. urzqdzen w pasie drogi
powiatowej

3.10Zgody prywatnych wtascicieli gruntu
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4 Opis do projektu zagospodarowania terenu

4.1 Przedmiot Inwestycji

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawezy budovg
oswietlenia drogowego, ktoree¢bzie Gwietlalo pas drogowy ulicy Lsmej, towieckiej,
Strzeleckiej, Myliwskiej, Gajowej, Mitej i Cichej w miejscowsi Rakowiec, gmina Kwidzyn.
Projektowane éwietlenie drogowe jest lipinapowietrzg i kablows niskiego nagicia 0,4kV.
taczna diugéc trasy projektowanej linii napowietrzanej swietlenia drogowego to 2351
metréw. taczna diugéc¢ trasy projektowanej linii kablowej swietlenia drogowego to 1386
metrow.

Podstawy opracowania niniejszego projektu budowlano-wykonawczego na kudow
oswietlenia drogowego w miejscowa Rakowiec gmina Kwidzynas

* miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony algchw
XXXVI1/268/06 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 20.10.2006

* decyzja nr GP-ULICP-32/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publgzne

* decyzja nr WI.7130.52.2018

e wytyczne i uzgodnienia z inwestorem

* mapa geodezyjna w skali 1:500

* obowizujace normy i przepisy,

* wizja lokalna w terenie,

4.2 Stan istniejqcy

Planowana inwestycja zlokalizowangdie na dziatkach wymienionych na stronie
tytutowej mniejszego opracowania, ktore dokalizowane w olgbie Rakowiec w Gminie
Kwidzyn. Wzdty pasa drogowego ulic keej, Lowieckiej, Strzeleckiej, Myjiwskiej, Gajowej
i Mitej zlokalizowana jest elektroenergetyczna linia napowrgrzniskiego nagcia.
Utwardzona jezdnia i nie utwardzone pobocze ulicnegto pas drogi powiatowej. Pozostate
drogi znajdujce s¢ w obszarze opracowaniadrogami gruntowymi igto drogi osiedlowe.
W pasie drog gminnych, na ktorychedzie realizowana inwestycja zlokalizowane jest
uzbrojenie podziemne w postaci sieci wodgowej, gazowej i kabli energetycznych oraz
telekomunikacyjnych.

4.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

Zgodnie z uzgodnieniami z inwestorem wybudowanedzle projektowana szafka
oswietleniowa na dziatce 629/1. Z projektowanej szafietleniowej wyprowadzonechla
odcinki kabla, ktore zagillinie kablows i linie napowietrzn oswietlenia drogowego. Trasa
projektowanych kabli niskiego najia kxdzie przebiegata w poboczu paséw drogowych ulic
wymienionych na wspie opracowania oraz w uzasadnionych przypadkach na dziatkach
prywatnych. Projektowane kableda utozone w rowach kablowych w caid na gkbokadici

okoto 0,7m. Cgs¢ projektowanych kabli zostanie wprowadzonych na wskazane igtaiej
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stupy elektroenergetyczne, ktére zasiprojektowane przewody swietleniowej linii
napowietrznej. Przewody napowietrzne lindindetleniowej lgda zawieszone na istnigjych
stupach elektroenergetycznych i zagrojektowane na tych stupach oprawgweetleniowe
typu LED. Planowana inwestycja w zakresie budowy linii kabloweyle realizowana metad
wykopu otwartego miejscach, gdzie niedbie terenu utwardzonego. Pod utwardzonymi
wjazdami zostanwykonane przewierty sterowane i przeciski. Prace ziemne wzpablzew
beda wykonywane ¢cznie, tak by nie uszkodzbryty korzeniowej.

4.4 Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania
terenu

Na obszarze objym opracowaniem obowzuje miejscowy plan zagospodarowania

przestrzennego zatwierdzony uchgvakXXVII/268/06 Rady Gminy Kwidzyn z dnia

20.10.2006. Na projekcie zagospodarowania zaznaczono granice poszczegoélnyahwobsza

ujetych w miejscowym planie

4.5 Informacje o wpisie do rejestru zabytkow
Obszar ohjty opracowaniem nie iy w strefie ochrony konserwatorskiej.

W przypadku natrafienia w trakcie realizacji inwestycji naektyi o cechach zabytku lub
wykopaliska archeologicznego, wéwczas prace zgstatrzymane, znalezisko zabezpieczone
i niezwtocznie zostanie powiadomiony Wojewddzki Konserwator Zabytkdw.

4.6 Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na teren
Nie dotyczy.

4.7 Informacje idane o charakterze i cechach istniejqcych i
przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
Planowana inwestycja w zakresie budowy linii kablowglzie realizowana metadvykopu
otwartego z wyczeniem przéf pod jezdm i wjazdami na dziakki, ktoreeola wykonane
metody przecisku. Prace ziemne w pablidrzew lgda wykonywane ¢cznie, tak by nie
uszkodzé bryty korzeniowej a na projektowany kabel zogtaatazone rury ochronne.

Inwestor zobowgjzuje s¢ w trakcie prowadzenia prac budowlanych uwdgi¢ wymagania
ladu przestrzennego, ksztalfcggo przestrzew sposéb tworgy harmonijm catas¢ oraz
uwzgkdniagcy w uporadkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania
funkcjonalne, spoteczno — gospodarczmdowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno —
estetyczne.

Po wykonaniu robét zwzanych z budowoswietlenia ulicznego, teren zostanie doprowadzony
do stanu pierwotnego.

Na etapach przygotowania i realizacji inwestycji zostaniewajpme oszcgdne korzystanie z
terenu.
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Inwestor zobowgzuje st w trakcie prowadzenia prac budowlanych do och&poglowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczedg@inmchror gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych.

Planowana inwestycja nie ogranicza dotychczasowych funkcji zagosp@iaa terenu
wystepujacych na gsiednich dziatkach.

4.8 Inne konieczne dane wynikajqce ze specyfiki obiektu
Nie dotyczy.

4.9 Powierzchnia zabudowy
Nie dotyczy.

4.10 Obszar oddziatywania

Zgodnie z Art. 20 ust. 1 punkt 1 C Prawa Budowlanegostdareobszar oddziatywania.
Projektowane kable i przewody napowietrzrisvietlenia drogowego zgodnie z projektem
zagospodarowania terengdg utozone i zawieszone nie b&j niz 0,5m od granicy dziatek
objetych wnioskiem. Zgodnie z obogdujacymi przepisami i zgodnie z noanNSEP-E-004
.Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowabiglowa ” punkt 3.1.4 i
punkt 3.1.6 i normp PN-E-05100 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa ” punkty 8 i 9, nie spowoduje to ograniczenia w zagospodarowamiu gseednich
dziatek a obszar oddziatywania inwestycji ograniczyydko do dziatek ujtych we wniosku
0 pozwolenia na budaw Réwniez projektowane stupy swietleniowe, zlokalizowane przy
granicach poszczegoélnych dziatek, nie ¢ksiz obszaru oddziatywania inwestycji poza
wnioskowane dziatki, gdynie wymagaj one strefy ochronnej.
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5 Opis techniczny

5.1 Szafka oswietleniowa SO

Zgodnie z wytycznymi projektowarszafle oswietleniong SO naley usytuowa zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu na dziatlce nr 629¢b étakowiec przy granicy z
dziatka nr 629/3 i przy skrzzowaniu ulic Lénej i towieckiej. Projektowana szafka
oswietleniowa powinna posiadabudow z tworzywa odpornego na promieniowanie UV z
mozliwoscig lakierowania powierzchni. Projektowana szafka SO zgodnie z wartiinkam
przylaczenia do sieci (nr P/18/0374279daie zasilona z projektowanego wedtug osobnego
opracowania zestawuazizowo pomiarowego zlokalizowanego w pablistniepcego zfcza
nr ZP-128/11. Projektowarszafle SO z projektowanego w/w osobnego opracowarjezat
nalezy zasilié kablem YKXS 4x10mrho diuggci 10m. Wymiary i wygdd projektowane;
szafki dGwietleniowej oraz rodzaje wdzen i aparatbw ujto na rysunku
nr 2. Z projektowanej szafki nalgwyprowadzé pie¢ obwoddw éwietlenia drogowego.

5.2 Obwadd nr 1

Projektowane gwietlenie podzielono na 5 obwodow zasilanych z SO. Obwaod 1, w ktorym
zaprojektowano si7 stupéw éwietleniowy i 41 opraw éwietleniowych zamocowanych na
istniejgcych stupach elektroenergetycznych. Projektowadwiatienie drogowe zasilane z
obwodu 1 bdzie cGwietlato pas drogowy ulicy towieckiej, Strzeleckiej, Bliwskiej i
Gajowej. Projektowane odcinki kabla typu YAKXS 4x35mimYAKXS 4x25mn? nalezy
utozy¢ zgodnie z tras pokazan na projekcie zagospodarowania terenu. Projektowane kable
nalezy ukltad& w wykopie otwartym (rowie kablowym) z wgtkiem odcinkéw zaznaczonych
na projekcie zagospodarowania terenu, gdziezpaleykona przewierty sterowane lub
przeciski. Projektowane odcinki kabla ukladaa warstwie piasku o grudmd co najmniej
10 cm. Utaone odcinki proj. kabli naky zasypé warstwy piasku o grubgci co najmniej
10 cm, nasfpnie 15 cm gruntem rodzimym i ulg foli¢ koloru niebieskiego. Po uteniu
folii rbw zasyp& gruntem rodzimym. Gbokas¢ utozenia kabla — 70cm. W miejscach
skrzyzowan i zblizen z istniegcym uzbrojeniem podziemnym, a iak w miejscu
skrzyzowania z drog nalezy stosowa rury ostonowe DVK @75 lub SRS @ 75. Projektowane
kable w wykopie oraz ostony z rury DVK mpgie styka. Na kablu wzdta catej trasy co
10m, a take w miejscach charakterystycznych (np.nde przepustéw) powinny By
umieszczone opaski kablowe typu OK-1, na ktorych w trwaty sposob zagiseriermacije:
numer, typ i przekréj kabla, nagie, dane gytkownika, data utpenia.Wloty rur uszczelrd
przed zamuleniem. Kable ukiladagodnie z normp NSEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

Projektowane odcinki przewod6éw linii napowietrznej typu AsXSn2x35mim
AsXSn2x25mmw obwodzie 1 naly zawiest na istniejcych stupach elektroenergetycznych
zgodnie z trag pokazap na projekcie zagospodarowania terenu. Projektowany przewod
AsXSn 2x25mni nalery rozcagma¢ przy pomocy przesgnietej wsepnie linki nylonowe;
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opartej na rolkach montawych zamocowanych do stupa w pabliuchwytéw przelotowych
lub naranych. Przewdd naly rozchgat na odcinku od stupa kiieowego do kracowego lub
odporowego. Przed przysieniem do rozeigania przewoddéw natg ma stupach rozwiesi
rolki tj. na stupach przelotowych i na Ki@wych roli montaowe pojedyncze, a na nargch
podwojne. Naspnie przez wszystkie rolki przegna¢ linke nylonow i przymocowa na jej
koncu opaicze do mocowania przewodow. W ajmze wsugé koniec przewodu, naginie
rozciggna¢ i po dochgnieciu do stupa kracowego(odporowego) naie go zamocowa w
uchwycie kacowym na stale. Po dokonani rggi i wyregulowaniu zwiséw w
poszczegolnych pestach naley przewod AsXSn przenié z rolek montaowych na uchwyty
przelotowe i nargne. Nasfpnie naley zalazy¢ uchwyt odcigowy na stupie knecowym.
Projektowane przewody w obwodzie 1 rigleawiest z napgzeniem 40MPa. Na istniggych
stupach elektroenergetycznych haki wieszakowezgatentowa 0,35m poniej istniepcych
hakow wieszakowych na ktorych zawieszong grzewody AsXSn operatora linii
napowietrznej. Zwisy przewodow projektowanych i istgggech powinny by w przyblizeniu
réwne jednak z uwagi naade przekroje tych przewodow odleggamiedzy przewodami w
srodku rozpétosci przesta nie powinna kiymniejszaz 0,2m.

Projektowane odcinki kabla zas#aprojektowane stupy stalowe ocynkowane o przekroju
kotowym zbignym. Minimalna grub& blachy 3mm. Kady z projektowanych stupow
oswietleniowych w obwodzie 1 posiada wyséka® metrow. W projektowanych stupach
nalezy umiesci¢ ztacza przyhczeniowe typu IZK. Pod zaciski IZK nale podpié zasilagcy
kabel YAKXS 4x35mm oraz utgony w stupie przewdd YDX03x2,5mm. Przewdd
YDY z03x2,5mn nalezy wprowadzé pod zaciski projektowanych opravévagetleniowych.
Projektowane stupy natg rozmieci¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i
posadowt na betonowych fundamentach o wymiarach 0,43x43m ¢boghsci 1,5m.
Fundament zagbi¢ w gruncie na gbokas¢, tak aby gérna ptaszczyzna fundamentu byta
zlicowana z poboczem w ktérym jest posadowiony. Projektowane stupstienia drogowego
nalezy uziemt. Wartcg¢ uziemienia nie mee przekraczal0Q. Koncowe stupy uziendi aby
wartas¢ uziemienia nie przekraczal@5

Na istniejcych stupach elektroenergetycznych wskazanych na projekcie
zagospodarowania nalezamontowa projektowane wysgniki o dlugdci 1,5m. Na kadym
wysiggniku naley zamontowa projektowan oprave oswietleniowy zezrodtemswiatta typu
LED. Zaprojektowano oprawy o mocy 41W, spragsaid28Im/W z obudow wykonary z
aluminium o odporn&ci mechanicznej na uderzenia IK08, pokrywie optycznej ze szkia
hartowanego i klasie szczekwd IP66 oraz oprawy 50W, sprawdmd 168Im/W z obudow
wykonany z aluminium o odpornei mechanicznej na uderzenia IK08, pokrywie optycznej ze
szkta hartowanego i klasie szczelodP66.

Rozmieszczenie stupowswietleniowych dobor wysgnikéw i opraw déwietleniowych
zaprojektowano w oparciu o wykonane obliczenia fotometryczne.
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5.3 Obwdd nr 2

Projektowane gwietlenie podzielono na 5 obwodow zasilanych z SO. Obwaod 2, w ktorym
zaprojektowano 4 oprawy Swietleniowe zamocowane na istaieych stupach
elektroenergetycznych. Projektowanéwetlenie drogowe zasilane z obwodu 2dbe
oswietlato pas drogowy ulicy Lowieckiej. Projektowany odcinek kaptatY AKXS 4x25mnt
utozony pomedzy proj. szaflk SO a stupem elektroenergetycznym, na ktorym zawieszona jest
projektowana opraw nr 1/2, nale ulozy¢ zgodnie z trag pokazap na projekcie
zagospodarowania terenu. Projektowane kablezyalgtada w wykopie otwartym (rowie
kablowym). Projektowany odcinek kabla ukladaa warstwie piasku o grum co
najmniej 10 cm. Ulbony odcinek proj. kabla nalg zasypa warstwg piasku o grubgei co
najmniej 10 cm, nagpnie 15 cm gruntem rodzimym i ul folig koloru niebieskiego. Po
utozeniu folii row zasypé gruntem rodzimym. @bokas¢ utozenia kabla — 70cm. Na kablu
wzdhuz catej trasy co 10m, a talkw miejscach charakterystycznych (nphdeo przepustow)
powinny by umieszczone opaski kablowe typu OK-1, na ktérych w trwaty sposob mapgsa
informacje: numer, typ i przekréj kabla, nape, dane fytkownika, data ulgenia.Kable
uktada zgodnie z normp NSEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa

Projektowane odcinki przewodow linii napowietrznej typu AsXSn2x25mrmbwodzie
2 naky zawiest na istniegcych stupach elektroenergetycznych zgodnie z tpakazag na
projekcie zagospodarowania terenu. Projektowany przewod AsXSn 2xX25mafary
rozciggna¢ przy pomocy przeggnietej wsepnie linki nylonowej opartej na rolkach
montaowych zamocowanych do stupa w pabliuchwytéw przelotowych lub natoych.
Przewdd naley rozchgat na odcinku od stupa kfiaowego do kracowego lub odporowego.
Przed przysipieniem do rozeigania przewodow natg ma stupach rozwiesirolki tj. na
stupach przelotowych i na kreowych roli montaowe pojedyncze, a na nartych podwojne.
Nastpnie przez wszystkie rolki przegnag¢ linke nylonowy i przymocowa na jej kacu
opacze do mocowania przewodéw. W ajmze wsupé koniec przewodu, naginie
rozciggna¢ i po dochgnieciu do stupa kracowego(odporowego) naie go zamocowa w
uchwycie kacowym na stale. Po dokonani nggi i wyregulowaniu zwiséw w
poszczegolnych pestach naley przewdd AsXSn przenié z rolek montaowych na uchwyty
przelotowe i nargne. Nasfpnie naley zatazy¢ uchwyt odcagowy na stupie knecowym.
Projektowane przewody w obwodzie 2 rigleawiest z napgzeniem 40MPa. Na istniggych
stupach elektroenergetycznych haki wieszakowezgatentowa 0,35m poniej istniepcych
hakoéw wieszakowych, na ktorych zawieszong przewody AsXSn operatora linii
napowietrznej. Zwisy przewodow projektowanych i istgggch powinny by w przyblizeniu
réowne jednak z uwagi naade przekroje tych przewodow odlefgamiedzy przewodami w
srodku rozpétosci przesta nie powinna kiymniejszaz 0,2m.

Na istniegcych  stupach elektroenergetycznych  wskazanych na  projekcie
zagospodarowania naljezamontowa projektowane wysigniki o dtugdci 1,5m. Na kadym
wysiegniku naley zamontowa projektowan oprawe oswietleniowg zezrédtemswiatta typu
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LED. Zaprojektowano oprawy o mocy 41W, spravaid28Im/W z obudow wykonan z
aluminium o odporn&ci mechanicznej na uderzenia 1IK0O8, pokrywie optycznej ze szkia
hartowanego i klasie szczekwd IP66 oraz oprawy 50W, sprawdm 168Im/W z obudow
wykonany z aluminium o odpornei mechanicznej na uderzenia IK08, pokrywie optycznej ze
szkta hartowanego i klasie szczelodP66.

Rozmieszczenie dobor wygnikow i opraw éwietleniowych zaprojektowano w oparciu o
wykonane obliczenia fotometryczne.

5.4 Obwédd nr 3

Projektowane ewietlenie podzielono na 5 obwodow zasilanych z SO. Obwaod 3, w ktorym
zaprojektowano 1 stup Swietleniowy i 8 opraw é&wietleniowych zamocowanych na
istniejgcych stupach elektroenergetycznych. Projektowaswietienie drogowe zasilane z
obwodu 3 bdzie gwietlatlo pas drogowy ulicy Lsej i Mitej. Projektowany odcinek kabla
typu YAKXS 4x35mn? utozony pomédzy proj. szaflk SO a stupem elektroenergetycznym, na
ktorym zawieszona jest projektowana opraw nr 1/3 zyaleozy¢ zgodnie z trappokazag na
projekcie zagospodarowania terenu. Zaalprojektowany odcinek kabla pogdezy stupem
elektroenergetycznym, na ktérym zawieszona jest projektowana opmawe/3, a
projektowanym stupem swietleniowym 7/3 nalgy utozy¢ zgodnie z tras pokazap na
projekcie zagospodarowania terenu. Projektowane odcinki kabla typu YAKZSmnt
nalezy utozy¢ zgodnie z traspokazan na projekcie zagospodarowania terenu. Projektowane
kable naley uklada& w wykopie otwartym (rowie kablowym) z wgtkiem odcinkow
zaznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu, gdzigy naikona przewierty
sterowane lub przeciski. Projektowane odcinki kabla uktadawarstwie piasku o gruim
co najmniej 10 cm. Utmne odcinki proj. kabli naky zasypé warstwy piasku o grubgri
co najmniej 10 cm, naginie 15 cm gruntem rodzimym i ul® foli¢ koloru niebieskiego.
Po utazeniu folii rbw zasypéa gruntem rodzimym. @bokas¢ utozenia kabla — 70cm. W
miejscach skrzxowan i zblizen z istniegcym uzbrojeniem podziemnym, a zakw miejscu
skrzyzowania z drog nalezy stosowa rury ostonowe DVK @75 lub SRS @ 75. Projektowane
kable w wykopie oraz ostony z rury DVK mpgie styka. Na kablu wzdta catej trasy co
10m, a take w miejscach charakterystycznych (np.nde przepustéw) powinny By
umieszczone opaski kablowe typu OK-1, na ktorych w trwaty sposéb zagiseriermacije:
numer, typ i przekréj kabla, nagie, dane gytkownika, data utbenia.Wloty rur uszczelrd
przed zamuleniem. Réwnolegle do kabli w rowie kablowy zyaletozy¢ tasme stalowa
(bednark) typu Fe/Zn 25x4mm. Kable ukfaglazgodnie z normp NSEP-E-004
.Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

Projektowane odcinki przewodoéw linii napowietrznej typu AsXSn2x25mrobwodzie
3 naky zawiest na istniegcych stupach elektroenergetycznych zgodnie z fpagkazag na
projekcie zagospodarowania terenu. Projektowany przewod AsXSn 2xX25mafary
rozciggna¢ przy pomocy przeggnietej wskpnie linki nylonowej opartej na rolkach
montaowych zamocowanych do stupa w pahbliuchwytow przelotowych lub nairoych.
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Przewdd naley rozchgat na odcinku od stupa kfiaowego do kracowego lub odporowego.
Przed przysipieniem do rozeigania przewodow natg ma stupach rozwiesirolki tj. na
stupach przelotowych i na kreowych roli montaowe pojedyncze, a na narych podwojne.
Nastpnie przez wszystkie rolki przegnag¢ linke nylonowy i przymocowa na jej kacu
opamcze do mocowania przewodéw. W ajmze wsupé koniec przewodu, naginie
rozciggna¢ i po dochgnieciu do stupa kracowego(odporowego) naig go zamocowa w
uchwycie kacowym na stale. Po dokonani nggi i wyregulowaniu zwiséw w
poszczegolnych pestach naley przewdd AsXSn przenié z rolek montaowych na uchwyty
przelotowe i nargne. Nasfpnie naley zalazy¢ uchwyt odcagowy na stupie knecowym.
Projektowane przewody w obwodzie 3 rigleawiest z napgzeniem 40MPa. Na istniggych
stupach elektroenergetycznych haki wieszakowezgatentowa 0,35m poniej istniepcych
hakéw wieszakowych na ktorych zawieszong grzewody AsXSn operatora linii
napowietrznej. Zwisy przewodow projektowanych i istgggech powinny by w przyblizeniu
réwne jednak z uwagi naade przekroje tych przewodow odleggamiedzy przewodami w
srodku rozpétosci przesta nie powinna biymniejszaz 0,2m.

Projektowany odcinek kabla zasili zaprojektowany stup stalowo ocynkowanzekroju
kolowym zbignym. Minimalna grub& blachy 3mm. Kady z projektowanych stup
oswietleniowy w obwodzie 3 posiada wysakod metrow. W projektowanym stupie naje
umiesci¢ ztacze przyjczeniowe typu I1ZK. Pod zaciski 1ZK nale podpi¢ zasilajcy kabel
YAKXS 4x25mn?  oraz utgony w stupie przewdd YD¥03x2,5mni. Przewdd
YDYz03x2,5mn nalezy wprowadzé pod zaciski projektowanej oprawysvaetleniowe.
Projektowany stupy naly usytuowaé zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i
posadowt na betonowych fundamentach o wymiarach 0,43x43mehbogksci 1,5 m.
Fundament zagbi¢ w gruncie na gbokas¢, tak aby gérna ptaszczyzna fundamentu byta
zlicowana z poboczem w ktérym jest posadowiony. Projektowane stupstienia drogowego
nalezy uziemt. Wartc¢ uziemienia nie mee przekraczal0Q. Koncowe stupy uziendi aby
wartas¢ uziemienia nie przekraczal@5b

Na istniegcych  stupach elektroenergetycznych  wskazanych na  projekcie
zagospodarowania nalezamontowa projektowane wysgniki o dlugdci 1,5m. Na kadym
wysiegniku naley zamontowa projektowan oprawe oswietleniowg zezrédtemswiatta typu
LED. Zaprojektowano oprawy o mocy 50W, sprawsid68Im/W z obudow wykonany z
aluminium o odporn&ci mechanicznej na uderzenia IK08, pokrywie optycznej ze szkia
hartowanego i klasie szczekoo IP66.

Rozmieszczenie dobor wygnikow i opraw éwietleniowych zaprojektowano w oparciu o
wykonane obliczenia fotometryczne.

5.5 Obwdd nr 4

Projektowane gwietlenie podzielono na 5 obwodow zasilanych z SO. Obwaod 4, w ktorym
zaprojektowano 5 stupéwswietleniowych. Projektowaneswietlenie drogowe zasilane z
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obwodu 4 kdzie agwietlalo pas drogowy ulicy Cichej. Projektowane odcinki kabla typu
YAKXS 4x25mn? nalery utozyé zgodnie z trag pokazag na projekcie zagospodarowania
terenu. Projektowane kable nafeukiada& w wykopie otwartym (rowie kablowym) z
wyjatkiem odcinkéw zaznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu, rgdeig
wykona przewierty sterowane lub przeciski. Projektowane odcinki kablklada& na
warstwie piasku o gruko co najmniej 10 cm. Ukmne odcinki proj. kabli naky zasypa
warstwg piasku o grubgci co najmniej 10 cm, naginie 15 cm gruntem rodzimym i fgli
koloru niebieskiego. Po uteniu folii row zasypéa gruntem rodzimym. @bokas¢ utozenia
kabla — 70cm. W miejscach skeoyvan i zblizen z istniepcym uzbrojeniem podziemnym,
a take w miejscu skrzapwania z drog nalery stosowad rury ostonowe DVK @75 lub
SRS @ 75. Projektowane kable w wykopie oraz ostony z rury DVKarsiogtyka. Na kablu
wzdhuz catej trasy co 10m, a talkw miejscach charakterystycznych (nphde przepustow)
powinny by umieszczone opaski kablowe typu OK-1, na ktérych w trwaty sposob mammsa
informacje: numer, typ i przekrgj kabla, nepe, dane aytkownika, data uteenia.Wloty rur
uszczelnt przed zamuleniem. Kable ukiadazgodnie 2z normp NSEP-E-004
.Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

Projektowane odcinki kabla zas#aprojektowane stupy stalowe ocynkowane o przekroju
kotowym zbignym. Minimalna grub& blachy 3mm. Kady z projektowanych stupow
oswietleniowych w obwodzie 4 posiada wyséka® metrow. W projektowanych stupach
nalezy umiesci¢ ztacza przyhczeniowe typu IZK. Pod zaciski IZK nale podpié zasilagcy
kabel YAKXS 4x25mmi oraz utgony w stupie przewdd YDX03x2,5mm. Przewdd
YDY z03x2,5mm nalezy wprowadzé pod zaciski projektowanych opravévdetleniowych.
Projektowane stupy natg rozmieci¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i
posadowt na betonowych fundamentach o wymiarach 0,43x43meboghksci 1,5 m.
Fundament zagbi¢ w gruncie na gbokas¢, tak aby gérna ptaszczyzna fundamentu byta
zlicowana z poboczem w ktérym jest posadowiony. Projektowane stupstienia drogowego
nalezy uziemt. Wartc¢ uziemienia nie mee przekraczal0Q. Koncowe stupy uziendi aby
wartas¢ uziemienia nie przekraczal@5

Na istniejcych stupach elektroenergetycznych wskazanych na projekcie
zagospodarowania nalezamontowa projektowane wysgniki o dlugdci 1,5m. Na kadym
wysiggniku naley zamontowa projektowan oprave oswietleniowy zezrodtemswiatta typu
LED. Zaprojektowano oprawy o mocy 41W, spragsaid28Im/W z obudow wykonary z
aluminium o odporn&ci mechanicznej na uderzenia IKO8, pokrywie optycznej ze szkia
hartowanego i klasie szczekuo IP66.

Rozmieszczenie dobor wygnikow i opraw éwietleniowych zaprojektowano w oparciu o
wykonane obliczenia fotometryczne.
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5.6 Obwod nr 5

Projektowane @wietlenie podzielono na 5 obwodéw wskazanych. Obwod 5, w ktorym
zaprojektowano 1 stup swietleniowy i 7 opraw éwietleniowych zamocowanych na
istniegcych stupach elektroenergetycznych. Projektowaswietienie drogowe zasilane z
obwodu 5 kdzie gwietlalo pas drogowy ulicy Lsej. Projektowany odcinek kabla typu
YAKXS 4x25mnt utozony pomedzy proj. szaff SO a stupem elektroenergetycznym nr
102/402/502 naley utozy¢ zgodnie z tragpokazan na projekcie zagospodarowania terenu.
Takze projektowany odcinek kabla pogdzy stupem elektroenergetycznym, na ktérym
zawieszona jest projektowana opraw nr 7/5, a projektowanym stupeiatieniowym 8/5
nalezy utozy¢ zgodnie z tragpokazag na projekcie zagospodarowania terenu. Projektowane
odcinki kabla typu YAKXS 4x25mfnalezy utozy¢ zgodnie z tras pokazan na projekcie
zagospodarowania terenu. Projektowane kablezyalktad& w wykopie otwartym (rowie
kablowym) z wyjtkiem odcinkéw zaznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu, gdzie
nalezy wykona& przewierty sterowane lub przeciski. Projektowane odcinki kalkead& na
warstwie piasku o gruko co najmniej 10 cm. Ukmne odcinki proj. kabli naky zasypa
warstwg piasku o grubgci co najmniej 10 cm, naginie 15 cm gruntem rodzimym i uc
folie koloru niebieskiego. Po uteniu folii row zasypé& gruntem rodzimym. @bokas¢
utozenia kabla — 70cm. W miejscach skiawan i zblizen z istniegcym uzbrojeniem
podziemnym, a tale w miejscu skrzpwania z drog nalezy stosowa rury ostonowe
DVK @75 lub SRS @75. Projektowane kable w wykopie oraz ostony zDWK moga Si¢
styka. Na kablu wzdta catej trasy co 10m, a ta& w miejscach charakterystycznych (np.
konce przepustow) powinny bByimieszczone opaski kablowe typu OK-1, na ktérych w trwaty
sposOb zapisang sformacje: numer, typ i przekrdj kabla, nepe, dane gytkownika, data
utozenia. Wiloty rur uszczelrd przed zamuleniem. Réwnolegle do kabli w rowie kablowy
nalezy utozy¢ tasme stalowa (bednarl typu Fe/Zn 25x4mm. Kable uktaglagodnie z norm
NSEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektewhndowa

Projektowane odcinki przewodow linii napowietrznej typu AsXSn2x25mrmbwodzie
5 naky zawiest na istniegcych stupach elektroenergetycznych zgodnie z fpakazag na
projekcie zagospodarowania terenu. Projektowany przewod AsXSn 2xX25mafary
rozciggna¢ przy pomocy przeggnictej wsepnie linki nylonowej opartej na rolkach
montaowych zamocowanych do stupa w pabliuchwytéw przelotowych lub natoych.
Przewdd naley rozchgat na odcinku od stupa kfiaowego do kracowego lub odporowego.
Przed przysipieniem do rozeigania przewodow natg ma stupach rozwiesirolki tj. na
stupach przelotowych i na kreowych roli montaowe pojedyncze, a na nartych podwojne.
Nastpnie przez wszystkie rolki przegnag¢ linke nylonowy i przymocowé& na jej kacu
opacze do mocowania przewodéw. W ajmze wsupé koniec przewodu, naginie
rozciggna¢ i po dochgnieciu do stupa kracowego(odporowego) naie go zamocowa w
uchwycie kacowym na stale. Po dokonani rggi i wyregulowaniu zwiséw w
poszczegolnych pestach naley przewdd AsXSn przenié z rolek montaowych na uchwyty
przelotowe i nargne. Nasfpnie naley zalazy¢ uchwyt odcagowy na stupie knecowym.
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Projektowane przewody w obwodzie 5 rigleawiest z napgzeniem 40MPa. Na istniggych
stupach elektroenergetycznych haki wieszakowezgatentowa 0,35m poniej istniepcych
hakéw wieszakowych na ktorych zawieszong grzewody AsXSn operatora linii
napowietrznej. Zwisy przewodow projektowanych i istgggech powinny by w przyblizeniu
réwne jednak z uwagi naade przekroje tych przewodow odleggamiedzy przewodami w
srodku rozpétosci przesta nie powinna biymniejszaz 0,2m.

Projektowany odcinek kabla zasili zaprojektowany stup stalowo ocynkowanzekroju
kotowym zbignym. Minimalna grub& blachy 3mm. Projektowanych stugvaetleniowy w
obwodzie 5 posiada wysoko9 metrow. W projektowanym stupie nayeumieici¢ zigcze
przylczeniowe typu IZK. Pod zaciski 1ZK nalgpodpaé zasilajcy kabel YAKXS 4x25mrh
oraz utgony w stupie przewdd YDX03x2,5mni. Przewdd YDY03x2,5mmi naley
wprowadzé pod zaciski projektowanej oprawywietleniowej. Projektowany stupy nale
usytuowa zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i posadowi betonowych
fundamentach o wymiarach 0,43x43m ¢lglkasci 1,5 m. Fundament zagi¢c w gruncie na
gtebokas¢, tak aby gorna ptaszczyzna fundamentu byta zlicowana z pobogZddrym jest
posadowiony. Projektowane stup§moetlenia drogowego natg uzieme. Wartg¢ uziemienia
nie maze przekraczal0Q. Koncowe stupy uziendi aby warté¢ uziemienia nie przekraczata
5Q.

Na istniegcych stupach elektroenergetycznych zasilanych z SQzyna@montowa
projektowane wysigniki o dtugaci 1,5m. Na kadym wyskgniku naley zamontowa
projektowan oprave oswietleniowg zezrodtemswiatta typu LED. Zaprojektowano oprawy o
mocy 50W, sprawnei 168Im/W z obudow wykonar z aluminium o odpornei
mechanicznej na uderzenia IKO8, pokrywie optycznej ze szkta hartgwaklasie szczelsoi
IP66.

Rozmieszczenie dobor wygnikow i opraw éwietleniowych zaprojektowano w oparciu o
wykonane obliczenia fotometryczne.

Przed przysipieniem do prac natg zapozné sie ze szczegotami mortawymi na rysunkach
od nr 4a do nr 4e.

Rozmieszczenie stupow, dobor wagnikdbw 1 oprawy @éwietleniowych
zaprojektowano w oparciu o wykonane obliczenia fotometryczne.

Po zakaczeniu prac teren natg uporzdkowa, wyrowna, nadwyke ziemi rozplantowé,
a teren doprowadzido stanu pierwotnego. Wytyczenie trasy kabla oraz inwentagyzacj
powykonawcz nalezy zleck jednostce geodezyjnej.
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5.7 Sterowanie osSwietleniem

Projektowane @wietlenie drogowe zgodnie z wytycznymi inwestorgdde zhczane
automatycznie. Sterowanie na catym obszarzelzie zahczane w oparciu 0 zegar
astronomiczny CPA 4.0 oraz czujnik zmierzchu, ktoraqrino zgodnie ze schematem szafki
oswietleniowej pokazany na rysunku nr 2.

5.8 Wymiana stupow elektroenergetycznych

W zwigzku z dowieszeniem projektowanegwoetleniowej linii napowietrznej na
istniegcych  stupach elektroenergetycznych, po dokonaniu obdlicasbchzalndsci
mechanicznej stupow zaprojektowano wyngi&stupow wypisanych pore;:

- stup nr 106/2 zlokalizowany na dziatce nr 93/13 e do linii napowietrznej zasilanej z
ST RAKOWIEC WYBUDOWANIE. Stup nr 106/2 to stup namy typu 2xZN-10, ktory
nalezy wymieni stup typu E-10,5/6.

- stup nr 409 zlokalizowany na dziatce nr 629/43 e do linii napowietrznej zasilanej z
ST RAKOWIEC WYBUDOWANIE. Stup nr 409 to stup rozgahy RPK typu E-10,5/6, ktory
nalezy wymieni stup typu E-10,5/10.

- stup nr 303 zlokalizowany na dziatce nr 625/25 e do linii napowietrznej zasilanej z
ST RAKOWIEC WYBUDOWANIE 1. Stup nr 303 to stup rozgahy RKK typu E-10,5/10,
ktory naley wymieni stup typu E-10,5/12.

5.9 Ochrona przeciwporazeniowa

* W linii kablowej gwietlenia zastosowano ukfad sieciowy TN-C.

» Jako srodek dodatkowej ochrony od paed zastosowano szybkie samoczynne
wytaczanie zasilania zgodnie z ngfmPN-IEC 60364-4-41 z zastosowaniem
bezpiecznikow topikowych w szafcévaetleniowej oraz wygcznikow nadpgdowych
zamontowanych w tabliczkach zaciskowych w stupach

e Sprawdzono Skuteczi® dodatkowej ochrony przeciwpaeniowej. Naley
potwierdz¢ skuteczné¢ ochrony przeciwpotaeniowej dokonujc pomiarow
powykonawczych.

5.10 Uwagi koncowe
Wszystkie prace wykordazgodnie z obovdzujagcymi przepisami, normami
i warunkami technicznymi.

* PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa ochrona przeciwpaoraniowa.

* PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanybbrdononta
wyposaenia elektrycznego. Olygialnas¢ diugotrwata przewodow.
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* N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne nn Ochrona przecingrooava.

« N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowgelRowanie
I budowa.

* PN-CEN/TR 13201-1 Qwietlenie drég. Cgs¢ 1 Wybor klas éwietlenia.

* PN-EN 13201-2 @wietlenie dr6g. Cgc¢ 2: Wymagania €wietleniowe.

* PN-EN 13201-3 @wietlenie drog. Cgs¢ 3 Obliczenia parametréwéwietleniowych.

*  PN-EN 13201-4 @wietlenie drog. Cgs¢ 4 Metody pomiarow parametréwwietlenia.

* Rozporadzenie Ministra infrastruktury w sprawie bezpiatstava i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlanych. Dz. U. nr47 poz401 z dnia 2003.02.06.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyce]
bezpieczéstwa i higieny pracy oraz planu bezpietsteva i ochrony zdrowia Dz. U. nr
120 poz. 1126 z dnia 2003.06.23.

* Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano — Manwgch
Czs¢ V Instalacje elektryczne.

Nalezy szczegbtowo gizapozna z uzgodnieniami brarzowymi zawartymi w
opinii ZUD.
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6 Obliczenia techniczne

6.1 Schemat do obliczen

Szkic graficzny do obliczen dla obwodu nr 3
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6.2 Obliczenie skutecznosci od porazen i spadkow napiec
Wyniki obliczen ochrony przeciwporazeniowej

Element Opis 1 [m] Zabezpieczenie _ Opis zabezpieczenia Czas zadziatania [s] Zs[Q lafA] Zs'la Tolerancjal u Zs'la<U Izw [A]

L1:1 AsXSn 70* 66,0 B1:1_1 WTN 1 gF 100 A (APENA G&E) 50 0117 2490 29,17 1,17 230 TAK 1963,0

K1:2 YAKXS4x 35% 12,0 B1:1_1 WTN 1 gF 100 A (APENA G&E) 50 0,141 2490 35,12 140 230 TAK 16307

K1:3 YAKXS4x 352 4,0 B1:1_1 WTN 1 gF 100 A (APENA G&E) 50 0,149 2490 3714 +149 230 TAK 15419

K1:4 YKXS4x 352 4,0B1:4_1 WTN 00 gG 40 A (APENA G&E) 50 0,154 1650 2546 1,02 230 TAK 14907

K1.1:1 YAKXS4x 35% 710 B1.1:1_1 DO1gG 16 A (WEBER) 50 0304 589 17,92 0,72 230 TAK 7558

L1.1:2 AsXSn 35% 207,0 B1.1:1_1 DO1gG 16 A (WEBER) 50 0753 58,9 4432 #1,77 230 TAK 305,6

L1111 AsXSn 35* 108,0 B1.1:1_1 DO1gG 16 A (WEBER) 50 0988 589 58,17 +233 230 TAK 2329

L1 1 AsXSn 35% 178,0 B1.1:1_1 DO1gG 16 A (WEBER) 50 1375 589 81,00 +324 230 TAK 167,2

K1.1.1.1:22 YAKXS4x 35% 59,0 B1.1:1_1 DO1gG 16 A (WEBER) 50 1504 589 8857 +354 230 TAK 1529

K1.1.1.1.1:1  YAKXS4x 352 88,0 B1.1:1_1 DO1gG 16 A (WEBER) 50 1,696 589 99,87 399 230 TAK 1357

L1.1.1.1.1:2  AsXSn 35* 99,0 B1.1:1_1 DO1gG 16 A (WEBER) 50 1911 589 11258 +#450 230 TAK 1203

K1.1.1.1.1:3  YAKXS4x 35% 3140 B1.1:1_1 DO1gG 16 A (WEBER) 50 259 589 152,88 6,12 230 TAK 886

W1.1.1.1.14 YDYzo3x15* 50B1.1.1.1.1:4_1 gG DO 4 A (PN-IEC) 04 2746 317 87,04 $348 230 TAK 838

K1.1.1.1.2:1  YAKXS4x 25 77,0 B1.1:1_1 DO1gG 16 A (WEBER) 50 1,737 58,9 102,32 +#4,09 230 TAK 1324

L1.1.1.1.2:2  AsXSn25* 239,0 B1.1:1_1 DO1gG 16 A (WEBER) 50 2455 58,9 14462 578 230 TAK 937

W1.1.1.1.2:33 YDYzo 3x 1,5 2,08B1.1.1.1.2:3_1 gG DO 4 A (PN-IEC) 04 2515 317 79,74 +3,19 230 TAK 914

L1.1.1.2:1 AsXSn 252 94,0 B1.1:1_1 DO1 gG 16 A (WEBER) 50 1270 589 7478 299 230 TAK 181,2

AsXSn 25* 71,0 B1.1:1_1 DO1gG 16 A (WEBER) 50 1483 589 87,34 +349 230 TAK 155,1

L1.1.1.2.1.1:1 AsXSn 25* 64,0 B1.1:1_1 DO1gG 16 A (WEBER) 50 1675 58,9 98,66 +395 230 TAK 1373

K1.1.1.2.1.1:2 YAKXS4x 25 199,0 B1.1:1_1 DO1gG 16 A (WEBER) 50 2279 58,9 13422 537 230 TAK 100,9
L1.1.12.1.1:3 AsXSn 25* 146,0 B1.1:1_1 DO1gG 16 A (WEBER) 50 2718 589 160,07 +6,40 230 TAK 846
K1.1.1.2.1.1.1: YAKXS4x 25% 51,0 B1.1:1_1 DO1gG 16 A (WEBER) 50 2872 58,9 169,19 677 230 TAK 80,1
L1.1.1.2.1.1.1: AsXSn 25* 65,0 B1.1:1_1 DO1gG 16 A (WEBER) 50 3,068 58,9 180,70 7,23 230 TAK 750
W1.1.1.2.1.1.1 YDYzo 3x 1,5 2,0 B1.1.1.2.1.1.1:3_1gG DO 4 A (PN-IEC) 04 3,128 317 99,16 +397 230 TAK 735
L1.1.12.1.1.2: AsXSn 25* 141,0 B1.1:1_1 DO1gG 16 A (WEBER) 50 3,142 58,9 185,04 +7,40 230 TAK 732
W1.1.1.2.1.1.2 YDYzo 3x 1,5% 2,0B1.1.1.2.1.1.2:2_1gG DO 4 A (PN-IEC) 04 3202 31,7 101,50 #4406 230 TAK 718
L1.1.1.2.1.2:1 AsXSn 25* 139,0 B1.1:1_1 DO1gG 16 A (WEBER) 5,0 1,900 589 111,94 +448 230 TAK 1210
K1.1.1.2.1.2:2 YAKXS4x 257 122,0 B1.1:1_1 DO1gG 16 A (WEBER) 50 2271 589 133,74 535 230 TAK 101,3
W1.1.1.2.1.2:3 YDYzo 3x 1,5% 15,0 B1.1.1.2.1.23_1 gG DO 4 A (PN-IEC) 04 2722 N7 86,29 +345 230 TAK 845
K1.1.122:1  YAKXS4x25% 86,0 B1.1:1_1 DO1gG 16 A (WEBER) 50 1,530 589 90,13 +3,61 230 TAK 150,3
W1.1.122:2 YDYzo 3x 15 15,0 B1.1.1.22:2 1 gG DO 4 A (PN-IEC) 04 1,981 31,7 62,80 +251 230 TAK 116,1
L1.1.2:1 AsXSn 252 199,0 B1.1:1_1 DO1gG 16 A (WEBER) 50 1,349 589 7948 +3,18 230 TAK 1704
K1.1.2:2 YAKXS4x 252 1140 B1.1:1_1 DO1gG 16 A (WEBER) 50 1,695 589 9985 +399 230 TAK 1357
W1.123 YDYzo 3x 1,5 15,0 B1.1.2:3_1 gG DO 4 A (PN-IEC) 04 2,146 31,7 68,04 272 230 TAK 1072
K1.2:1 YAKXS4x 25* 71,0 B1.2:1_1 DO1gG 10 A (WEBER) 50 0363 419 15,22 0,61 230 TAK 633,1
L1.2:2 AsXSn 252 137,0 B1.2:1_1 DO1gG 10 A (WEBER) 50 0773 419 3238 +130 230 TAK 2976
w123 YDYzo 3x 1,5% 2,0B1.2:3_1 gG DO 4 A (PN-IEC) 04 0833 31,7 2639 +106 230 TAK 276,22
K1.3:1 YAKXS4x 252 103,0 B1.3:1_1 DO1gG 10 A (WEBER) 50 0459 419 1925 $077 230 TAK 5006
L1311 AsXSn 25? 103,0 B1.3:1_1 DO1gG 10 A (WEBER) 50 0,768 419 3217 +129 230 TAK 2996
L13.1.11 AsXSn 25? 104,0 B1.3:1_1 DO1gG 10 A (WEBER) 50 1,080 419 4525 +181 230 TAK 2130
L13.1.1.1:1  AsXSn25? 104,0 B1.3:1_1 DO1gG 10 A (WEBER) 50 1,392 419 5834 +233 230 TAK 165,2
K1.3.1.1.122  YAKXS4x 252 70,0 B1.3:1_1 DO1gG 10 A (WEBER) 50 1,605 419 67,24 269 230 TAK 1433
W13.1.1.1:33 YDYzo3x15* 150 B1.3.1.1.1:3_.1 gGDO4 A (PN-IEC) 04 2056 31,7 6518 261 230 TAK 11,9
K13.1.12:1  YAKXS4x25* 150,0 B1.3:1_1 DO1gG 10 A (WEBER) 50 1,535 419 6431 257 230 TAK 149,9
W13.1.1.22 YDYzo3x15* 150B1.3.1.122. 1 gGDO4 A (PN-IEC) 04 1986 31,7 62,9 252 230 TAK 1158
K13.1.2:1 YAKXS4x 252 83,0 B1.3:1_1 DO1gG 10 A (WEBER) 50 1,019 419 4270 +1,71 230 TAK 2257
W1.3.1.2:2 YDYzo 3x 1,5% 15,0 B1.3.1.22_1 gG DO 4 A (PN-IEC) 04 1470 317 46,60 +1,86 230 TAK 156,5
L1321 AsXSn 257 85,0 B1.3:1_1 DO1gG 10 A (WEBER) 50 0714 419 2990 +120 230 TAK 3223
W132:2 YDYzo 3x 1,5% 15,0 B1.32:2 1 gG DO 4 A (PN-IEC) 04 1164 31,7 3690 148 230 TAK 197.6
K1.4:1 YAKXS4x 252 76,0 B1.4:1_1 DO1gG 10 A (WEBER) 50 0378 419 1585 0,63 230 TAK 608,0
L1422 AsXSn 25? 2750 B1.4:1_1 DO1gG 10 A (WEBER) 50 1,202 419 50,37 2,01 230 TAK 1913
K1.4:3 YAKXS4x 252 54,0 B1.4:1_1 DO1gG 10 A (WEBER) 50 1,366 419 5724 229 230 TAK 168,4
W14:4 YDYzo 3x 1,5* 15,0 B1.44_1 gG DO 4 A (PN-IEC) 04 1817 31,7 5761 230 230 TAK 126,6

| OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA i

Program oblicza ww. wielkosci zgodnie z PN-IEC 60364-5-523 w zakresie ochrony od poraZefi pradem elektrycznym.
w wartos¢ ji 025%.

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
- i ich ow, kabli i ow linii i i wg do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- i innych ow wg danych 0

- wartosci pradow Z charakterystyk czasowo-pradowych wg PN lub danych producentow (tolerancja odczytu +4%)
* - typ zdefiniowany przez UzZytkownika
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Wyniki obliczen spadkéw napie¢ w catym obwodzie:

Element Ogis Im UVl X Pik YPsk n k  Pik  kik Ps k. Pok kijs. Piw. nw. YPiw Ynw. kjw. Pobl cos  kx dU['}ﬂ 1B [A]
L1 AsXSn 70* 66,0 230 4,00 400 1 0,20 1,00 0,20 4,00 1,00 - - - - - 400 095106 047 1831
K1:2 YAKXS4x35* 12,0 400 3,80 380 0 0,00 0,00 0,00 3,80 1,00 - - - - - 3,80 093105 0,03 5,90
K1:3 YAKXS4x 35* 40 400 3,80 380 0 0,00 0,00 0,00 3,80 1,00 - - - - - 3,80 093105 0,01 5,90
K14 YKXS4x 352 40 230 3,80 380 1 0,00 0,00 0,00 3,80 1,00 - - - - - 3,80 093108 003 17,77
K1.1:1 YAKXS4x 35 71,0 230 264 264 1 0,08 1,00 0,08 2,64 1,00 - - - - - 264 093105 064 1234
L1122 AsXSn 352 207,0 230 2,56 256 1 0,20 1,00 0,20 2,56 1,00 - - - - - 256 095103 180 1172
L1111 AsXSn 352 108,0 230 2,08 208 1 0,08 1,00 0,08 2,08 1,00 - - - - - 208 093104 077 9,72
L1.1.1.1:1  AsXSn 352 178,0 230 1,20 120 1 0,16 1,00 0,16 1,20 1,00 - - - - - 1,20 093104 073 561
K1.1.1.1:22 YAKXS4x35* 590 230 1,04 104 1 0,04 1,00 0,04 1,04 1,00 - - - - - 1,04 093105 021 486
K1.1.1.1.1:1 YAKXS4x 35 88,0 230 0,68 068 1 0,08 1,00 0,08 0,68 1,00 - - - - - 068 093105 020 3,18
L1.1.1.1.1:2 AsXSn 352 99,0 230 0,60 060 1 0,36 1,00 0,36 0,60 1,00 - - - - - 060 095103 020 2,75
K1.1.1.1.1:3 YAKXS4x 35 3140 230 024 024 1 0,20 1,00 0,20 0,24 1,00 - - - - - 024 093105 026 1,12
W1.1.1.1.1:4YDYzo 3x 1,5 50 230 0,04 004 1 0,04 1,00 0,04 0,04 1,00 - - - - - 004 093100 001 0,19
144 144 536
L1 AsXSn 70* 66,0 230 4,00 400 1 0,20 1,00 0,20 4,00 1,00 - - - - - 400 095106 047 1831
K1:2 YAKXS4x 35* 12,0 400 3,80 380 0 0,00 0,00 0,00 3,80 1,00 - - - - - 3,80 093105 0,03 5,90
K1:3 YAKXS4x 352 40 400 3,80 380 0 0,00 0,00 0,00 3,80 1,00 - - - - - 3,80 093105 001 5,90
K14 YKXS4x 352 40 230 3,80 380 1 0,00 0,00 0,00 3,80 1,00 - - - - - 3,80 093108 003 17,77
K1.1:1 YAKXS4x 35 71,0 230 2,64 264 1 0,08 1,00 0,08 2,64 1,00 - - - - - 264 093105 064 1234
L1.1:2 AsXSn 352 2070 230 2,56 256 1 0,20 1,00 0,20 2,56 1,00 - - - - - 256 095103 180 11,72
L1.1.1:1 AsXSn 352 1080 230 2,08 208 1 0,08 1,00 0,08 2,08 1,00 - - - - - 208 093104 077 9,72
L1.1.1.1:1  AsXSn 35% 1780 230 1,20 120 1 0,16 1,00 0,16 1,20 1,00 - - - - - 120 093104 073 561
K1.1.1.122 YAKXS4x35* 590 230 1,04 104 1 0,04 1,00 0,04 1,04 1,00 - - - - - 104 093105 021 4,86
K1.1.1.1.2:1 YAKXS4x 252 77,0 230 0,32 032 1 0,08 1,00 0,08 0,32 1,00 - - - - - 032 093103 0,12 1,50
L1.1.1.1.2:2 AsXSn 25* 2390 230 024 024 1 0,20 1,00 0,20 0,24 1,00 - - - - - 024 095102 027 1,10
W1.1.1.1.23YDYz0 3x 1,52 20 230 0,04 004 1 0,04 1,00 0,04 0,04 1,00 - - - - - 0,04 093 1,00 0,00 0,19
1,08 1,08 5,08
Lt AsXSn 70* 66,0 230 4,00 400 1 0,20 1,00 0,20 4,00 1,00 - - - - - 4,00 095106 047 1831
K1:2 YAKXS4x35* 12,0 400 3.80 380 0 0,00 0,00 0,00 3,80 1,00 - - - - - 3,80 093105 0,03 5,90
K1:3 YAKXS4x 352 40 400 3,80 380 0 0,00 0,00 0,00 3,80 1,00 - - - - - 3,80 093105 0,01 5,90
K14 YKXS4x 352 40 230 3,80 380 1 0,00 0,00 0,00 3,80 1,00 - - - - - 380 093108 003 17,77
K1.1:1 YAKXS4x35* 710 230 264 264 1 0,08 1,00 0,08 2,64 1,00 - - - - - 264 093105 064 1234
L1122 AsXSn 352 2070 230 2,56 256 1 0,20 1,00 0,20 2,56 1,00 - - - - - 256 095103 180 1172
L1.1.1:1 AsXSn 352 1080 230 2,08 208 1 0,08 1,00 0,08 2,08 1,00 - - - - - 2,08 093104 077 9,72
L1.1.12:1  AsXSn25* 940 230 0,80 080 1 0,08 1,00 0,08 0,80 1,00 - - - - - 080 095102 035 3,66
L1.1.1.2.1:1 AsXSn 252 710 230 064 064 1 0,04 1,00 0,04 0,64 1,00 - - - - - 064 095102 021 293
L1.1.1.2.1.1:AsXSn 252 64,0 230 044 044 1 0,04 1,00 0,04 0,44 1,00 - - - - - 044 095102 013 2,01
K1.1.1.2.1.1:YAKXS4x 25*  199,0 230 0,40 040 1 0,08 1,00 0,08 0,40 1,00 - - - - - 040 093103 038 1,87
L1.1.1.2.1.1:AsXSn 25* 1460 230 032 032 1 0,12 1,00 0,12 0,32 1,00 - - - - - 032 095102 022 146
K1.1.1.2.1.1.YAKXS4x 25 51,0 230 0,08 008 1 0,04 1,00 0,04 0,08 1,00 - - - - - 0,08 093103 0,02 037
L1.1.1.2.1.1. AsXSn 25* 650 230 0,04 004 1 0,00 0,00 0,00 0,04 1,00 - - - - - 0,04 095102 001 0,18
W1.1.121.1YDYzo3x 1,52 20 230 0,04 004 1 0,04 1,00 0,04 0,04 1,00 - - - - - 0,04 093100 0,00 0,19
1,00 1,00 5,07
L1:1 AsXSn 70* 66,0 230 4,00 400 1 0,220 1,00 0,20 4,00 1,00 - - - - - 400 095106 047 1831
K1:2 YAKXS4x35* 12,0 400 3,80 380 0 0,00 0,00 0,00 3,80 1,00 - - - - - 3,80 093105 003 590
K1:3 YAKXS4x 352 4,0 400 3,80 380 0 0,00 0,00 0,00 3,80 1,00 - - - - - 3,80 093105 0,01 590
K14 YKXS4x 352 40 230 3,80 380 1 0,00 0,00 0,00 3,80 1,00 - - - - - 380 093108 003 1777
K1.1:1 YAKXS4x 35 710 230 2,64 264 1 0,08 1,00 0,08 2,64 1,00 - - - - - 264 093105 064 1234
L1122 AsXSn 35* 207,0 230 2,56 256 1 020 1,00 0,20 2,56 1,00 - - - - - 256 095103 180 1172
L1111 AsXSn 352 108,0 230 2,08 208 1 0,08 1,00 0,08 2,08 1,00 - - - - - 2,08 093104 077 9,72
L1.1.12:1  AsXSn25* 94,0 230 0,80 080 1 0,08 1,00 0,08 0,80 1,00 - - - - - 080 095102 035 3,66
L1.1.1.2.1:1 AsXSn 25% 710 230 0,64 064 1 0,04 1,00 0,04 0,64 1,00 - - - - - 064 095102 021 293
L1.1.1.2.1.1:AsXSn 25% 64,0 230 044 044 1 0,04 1,00 0,04 0,44 1,00 - - - - - 044 095102 013 2,01
K1.1.1.2.1.1:YAKXS4x 25 1990 230 0,40 040 1 0,08 1,00 0,08 0,40 1,00 - - - - - 040 093103 038 187
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Wyniki obliczen spadkow napiecia (cd.):

Element __Opis Iml UV Pk ZPsk nk Pk _kik Ps k_ Pok kis. _Piw_nw__ ZPiw Znw kjiw__ Pobl cos kx_ dU[% 1B [A
L1.1.1.2.1.1: AsXSn 252 1460 230 032 032 1 0,12 1,00 0,12 0,32 1,00 - - - - - 032 095102 022 146
L1.1.1.2.1.1.AsXSn 25? 1410 230 0,12 012 1 0,08 1,00 0,08 0,12 1,00 - - - - - 012095102 008 055
W1.1.121.1YDYz0 3x 1,5 2,0 230 0,04 004 1 0,04 1,00 0,04 0,04 1,00 - - - - - 004 093100 000 0,19
1,04 1,04 512
L1 AsXSn 70* 66,0 230 4,00 4,00 1 0,20 1,00 020 4,00 1,00 - - - - - 400 095106 047 1831
K1:2 YAKXS4x35* 12,0 400 3,80 380 0 000 0,00 0,00 3,80 1,00 - - - - - 380093105 003 590
K1:3 YAKXS4x 352 4,0 400 3,80 380 0 0,00 0,00 0,00 3,80 1,00 - - - - - 3,80 093105 0,01 590
K14 YKXS4x 35% 40 230 3,80 3,80 1 0,00 0,00 0,00 3,80 1,00 - - - - - 380 093108 003 1777
K1.1:1 YAKXS4x 352 710 230 264 264 1 0,08 1,00 0,08 2,64 1,00 - - - - - 264 093105 064 1234
L1.1:2 AsXSn 35% 2070 230 256 2,56 1 0,20 1,00 020 2,56 1,00 - - - - - 256 095103 180 1172
L1111 AsXSn 352 108,0 230 2,08 2,08 1 0,08 1,00 0,08 2,08 1,00 - - - - - 208 093104 077 972
L1.1.1.2:1  AsXSn 25* 940 230 0,80 0,80 1 0,08 1,00 0,08 0,80 1,00 - - - - - 080 095102 035 3,66
L1.1.1.2.1:1 AsXSn 252 710 230 0,64 064 1 0,04 1,00 0,04 0,64 1,00 - - - - - 064 095102 021 2,93
L1.1.1.2.1.2: AsXSn 252 1390 230 0,16 0,16 1 0,08 1,00 0,08 0,16 1,00 - - - - - 0,16 095102 0,10 073
K1.1.1.2.1.2:YAKXS4x 252 1220 230 0,08 0,08 1 0,04 1,00 0,04 0,08 1,00 - - - - - 0,08 093103 005 037
W1.1.1.2.12YDYzo 3x 1,5* 150 230 0,04 0,04 1 0,04 1,00 0,04 0,04 1,00 - - - - - 004 093100 003 0,19
0,84 0,84 449
L1:1 AsXSn 70* 66,0 230 4,00 400 1 0,20 1,00 0,20 4,00 1,00 - - - - - 400 095106 047 1831
K1:2 YAKXS4x 35% 12,0 400 3,80 380 0 0,00 0,00 0,00 3,80 1,00 - - - - - 380 093105 003 590
K13 YAKXS4x 352 4,0 400 3,80 380 0 0,00 0,00 0,00 3,80 1,00 - - - - - 380 093105 001 590
K14 YKXS4x 352 40 230 3,80 3,80 1 0,00 0,00 0,00 3,80 1,00 - - - - - 380 093108 003 17,77
K1.1:1 YAKXS4x 352 71,0 230 264 264 1 0,08 1,00 0,08 2,64 1,00 - - - - - 264 093105 064 1234
L1.1:2 AsXSn 352 207,0 230 2,56 256 1 0,20 1,00 0,20 2,56 1,00 - - - - - 256 095103 180 11,72
L1.1.1:1  AsXSn 352 1080 230 2,08 208 1 0,08 1,00 0,08 2,08 1,00 - - - - - 208 093104 077 9,72
L1.1.1.2:1  AsXSn25* 940 230 0,80 0,80 1 0,08 1,00 0,08 0,80 1,00 - - - - - 080 095102 035 3,66
K1.1.1.2.2:1 YAKXS4x 25* 86,0 230 0,08 0,08 1 0,04 1,00 0,04 0,08 1,00 - - - - - 008 093103 003 037
W1.1.1.2.22YDYzo 3x 1,5 150 230 0,04 0,04 1 0,04 1,00 0,04 0,04 1,00 - - - - - 0,04 093100 0,03 0,19
0,72 0,72 4,16
L1:1 AsXSn 70% 66,0 230 4,00 400 1 0,20 1,00 0,20 4,00 1,00 - - - - - 400 095106 047 1831
K1:2 YAKXS4x 35% 12,0 400 3,80 380 0 0,00 0,00 0,00 3,80 1,00 - - - - - 380 093105 003 590
K1:3 YAKXS4x 35% 4,0 400 3,80 380 0 0,00 0,00 0,00 3,80 1,00 - - - - - 380 093105 001 590
K14 YKXS4x 352 40 230 3,80 3,80 1 0,00 0,00 0,00 3,80 1,00 - - - - - 380 093108 003 1777
K1.1:1 YAKXS4x 352 71,0 230 264 264 1 0,08 1,00 0,08 2,64 1,00 - - - - - 264 093105 064 1234
L1.1:2 AsXSn 352 207,0 230 2,56 256 1 0,20 1,00 0,20 2,56 1,00 - - - - - 256 095103 180 11,72
L1.1.2:1 AsXSn 252 199,0 230 028 028 1 0,20 1,00 0,20 0,28 1,00 - - - - - 028093103 026 1,31
K1.1.2:2 YAKXS4x25* 1140 230 0,08 0,08 1 0,04 1,00 0,04 0,08 1,00 - - - - - 008 093103 004 0,37
W1.12:3 YDYzo3x15* 150 230 0,04 0,04 1 0,04 1,00 0,04 0,04 1,00 - - - - - 004 093100 003 0,19
0,76 0,76 331
L1:1 AsXSn 70% 66,0 230 4,00 4,00 1 0,20 1,00 0,20 4,00 1,00 - - - - - 400 095106 047 1831
K1:2 YAKXS4x 352 12,0 400 3,80 380 0 0,00 0,00 0,00 3,80 1,00 - - - - - 3,80 093105 003 5,90
K1:3 YAKXS4x 352 4,0 400 3,80 380 0 0,00 0,00 0,00 3,80 1,00 - - - - - 3,80 093105 001 5,90
K14 YKXS4x 352 40 230 3,80 380 1 0,00 0,00 0,00 3,80 1,00 - - - - - 380093108 003 17,77
K1.2:1 YAKXS4x 252 71,0 230 0,20 020 1 0,08 1,00 0,08 0,20 1,00 - - - - - 020093103 007 094
L1.2:2 AsXSn 252 1370 230 0,12 012 1 0,08 1,00 0,08 0,12 1,00 - - - - - 012093103 008 056
w123 YDYzo 3x 1,5% 20 230 0,04 0,04 1 0,04 1,00 0,04 0,04 1,00 - - - - - 004 093100 000 0,19
0,40 0,40 0,69
L1:1 AsXSn 70% 66,0 230 4,00 4,00 1 0,20 1,00 0,20 4,00 1,00 - - - - - 400 095106 047 1831
K1:2 YAKXS4x 352 12,0 400 3,80 380 0 0,00 0,00 0,00 3,80 1,00 - - - - - 3,80 093105 003 5,90
K1:3 YAKXS4x 352 4,0 400 3,80 380 0 0,00 0,00 0,00 3,80 1,00 - - - - - 3,80 093105 001 5,90
K14 YKXS4x 352 40 230 3,80 380 1 0,00 0,00 0,00 3,80 1,00 - - - - - 380093108 003 17,77
K1.3:1 YAKXS4x 252 1030 230 0,64 064 1 0,04 1,00 0,04 0,64 1,00 - - - - - 064 093103 031 2,99
L1.3.1:1 AsXSn 252 103,0 230 0,52 052 1 0,08 1,00 0,08 0,52 1,00 - - - - - 052093103 025 243
L1.3.1.1:1  AsXSn25* 1040 230 0,36 0,36 1 0,08 1,00 0,08 0,36 1,00 - - - - - 036 093103 017 1,68
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Wyniki obliczen spadkéw napiecia (cd.):

Element Opis Iml UV X Pk ZPsk nk Pk kik Psk Pok kis. Piw_nw__>Piw >nw kiw __ Pobl cos kx dU[% IB [A
L1.3.1.1.1:1 AsXSn 25* 1040 230 0,12 012 1 0,08 1,00 0,08 0,12 1,00 - - - - - 0,12 0,93 1,03 0,06 0,56
K1.3.1.1.1:2 YAKXS4x 25* 70,0 230 0,04 004 1 0,00 0,00 0,00 0,04 1,00 - - - - - 0,04 093103 0,01 0,19
W1.3.1.1.1:3YDYz0 3x 1,5 150 230 0,04 004 1 0,04 1,00 0,04 0,04 1,00 - - - - - 0,04 093100 003 0,19
0,52 0,52 137
L1 AsXSn 70* 66,0 230 4,00 400 1 0,20 1,00 0,20 4,00 1,00 - - - - - 400 095106 047 1831
K1:2 YAKXS4x 35 12,0 400 3,80 380 0 0,00 0,00 0,00 3,80 1,00 - - - - - 3,80 093105 0,03 5,90
K13 YAKXS4x 35* 40 400 3,80 380 0 0,00 0,00 0,00 3,80 1,00 - - - - - 3,80 093105 0,01 5,90
Ki:4 YKXS4x 35% 40 230 3,80 380 1 0,00 0,00 0,00 3,80 1,00 - - - - - 3,80 093108 003 17,77
K1.3:1 YAKXS4x25* 103,00 230 064 064 1 0,04 1,00 0,04 0,64 1,00 - - - - - 064 093103 031 2,99
L13.1:1 AsXSn 25% 1030 230 052 052 1 0,08 1,00 0,08 0,52 1,00 - - - - - 052 093103 025 243
L13.1.1:1  AsXSn25% 1040 230 0,36 036 1 0,08 1,00 0,08 0,36 1,00 - - - - - 036 093103 017 1,68
K1.3.1.1.2:1 YAKXS4x 25* 150,0 230 0,16 0,16 1 0,12 1,00 0,12 0,16 1,00 - - - - - 0,16 0,93 1,03 0,11 0,75
W1.3.1.1.22YDYzo 3x 1,5* 150 230 0,04 004 1 0,04 1,00 0,04 0,04 1,00 - - - - - 0,04 093100 003 0,19
0,56 0,56 141
L1 AsXSn 70* 66,0 230 4,00 400 1 020 1,00 020 4,00 1,00 - - - - - 400 095106 047 1831
K1:2 YAKXS4x 35 12,0 400 3,80 380 0 0,00 0,00 0,00 3,80 1,00 - - - - - 3,80 093105 003 5,90
K1:3 YAKXS4x 352 40 400 3,80 380 0 0,00 0,00 0,00 3,80 1,00 - - - - - 3,80 093105 0,01 5,90
K14 YKXS4x 35% 40 230 3,80 380 1 0,00 0,00 0,00 3,80 1,00 - - - - - 380 093108 003 17,77
K1.3:1 YAKXS4x25* 103,00 230 064 064 1 0,04 1,00 0,04 0,64 1,00 - - - - - 064 093103 031 2,99
L1.3.1:1 AsXSn 257 1030 230 052 052 1 0,08 1,00 0,08 0,52 1,00 - - - - - 052 093103 025 243
K1.3.1.2:1 YAKXS4x25* 830 230 0,08 008 1 0,04 1,00 0,04 0,08 1,00 - - - - - 0,08 093103 0,03 037
W13.122 YDYzo3x15* 150 230 0,04 004 1 0,04 1,00 0,04 0,04 1,00 - - - - - 0,04 093100 003 0,19
0,40 0,40 1,16
L1 AsXSn 70* 66,0 230 4,00 400 1 020 1,00 020 4,00 1,00 - - - - - 400 095106 047 1831
K1:2 YAKXS4x 357 12,0 400 3,80 380 0 0,00 0,00 0,00 3,80 1,00 - - - - - 380 093105 003 5,90
K13 YAKXS4x 352 40 400 3,80 380 0 0,00 0,00 0,00 3,80 1,00 - - - - - 3,80 093105 001 5,90
K14 YKXS4x 35% 40 230 3,80 38 1 0,00 0,00 0,00 3,80 1,00 - - - - - 3,80 093108 003 17,77
K1.3:1 YAKXS4x 25 1030 230 064 064 1 0,04 1,00 0,04 0,64 1,00 - - - - - 064 093103 031 2,99
L1321 AsXSn 252 850 230 0,08 008 1 0,04 1,00 0,04 0,08 1,00 - - - - - 0,08 093103 003 037
W1322 YDYzo3x15 150 230 0,04 004 1 0,04 1,00 0,04 0,04 1,00 - N - = = 0,04 093100 0,03 0,19
032 032 091
L1 AsXSn 70* 66,0 230 4,00 400 1 020 1,00 020 4,00 1,00 - - - - - 400 095106 047 1831
K1:2 YAKXS4x 35* 12,0 400 3,80 380 0 0,00 0,00 0,00 3,80 1,00 - - - - - 3,80 093105 0,03 5,90
K1:3 YAKXS4x 35* 40 400 3,80 380 0 0,00 0,00 0,00 3,80 1,00 - - - - - 3,80 093105 0,01 5,90
Ki:4 YKXS4x 35% 40 230 3,80 380 1 0,00 0,00 0,00 3,80 1,00 - - - - - 3,80 093108 003 17,77
K1.4:1 YAKXS4x25* 76,0 230 032 032 1 0,04 1,00 0,04 0,32 1,00 - - - - - 032 093103 0,11 1,50
L1422 AsXSn 25% 2750 230 028 028 1 024 1,00 024 0,28 1,00 - - - - - 028 093103 036 131
K143 YAKXS4x 25 540 230 0,04 004 1 0,00 0,00 0,00 0,04 1,00 - - - - - 0,04 093103 001 0,19
w144 YDYzo3x1,5* 150 230 0,04 004 1 0,04 1,00 0,04 0,04 1,00 - = = - - 0,04 093100 003 0,19
0,52 0,52 1,05

parametry i wyniki obliczen dla odcinka: i ) . X R
S Pi k. - suma mocy zainstal. odbiorcow komunalnych [kW] ki S. - wsp. jednoczesn. styku galezi (dot. mocy szczytowych odb. komunalnych) kj w. - wsp. jednoczesnosci dla odbiorcow wiejskich

S Ps k. - suma mocy szczyt. odbiorcow komunalnych [kw]  Pi ., nw. - dane odbiorcy wiejskiego kW] Pobl - rzeczywiste obciaZenie moca danego odcinka [kW]
nk., Pik. kjk., Ps k. - dane odbiorcy komunalnego (kW] S Pi . - suma mocy zainstalowanych odbiorcow wiejskich [kW] - wspoiczynnik wplywu reaktancii ko=1+(X/R)*g fi
Po k = [Po(k-1)+Ps(k-1)]"kis(k-1) + Ps k S nw. - suma ilosci odbiorcow wiejskich 1B - prad roboczy [A]
Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
- jei j C ow, kabli | przewodow linii i i wg "l do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
innych wg danych

- je i
- wsp. jednoczesnosci dia odbiorcow wiejskich wg ZP ELTOR Bydgoszcz
* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

Projekt Budowlano-Wykonawczy




6.3 Obliczenia fotometryczne
W ponizszej tabeli zestawiono nazwy ulic, parametry ulic potrzebne do wgkona
obliczer, dobram klas; oswietlenia oraz wyniki oblicze w postaci wysokei stupow

oswietleniowych, rozstawienia tych stupow i wyliczone moce opraw.

Klasa
Szerokac Wysoka¢ | Rozstawienie Moc
L.p. Nazwa ulicy oswietlenia na
jezdni stupa stupéw co oprawy
jezdni
1 Lesna 5m MES 9m 60m 41W
2 Cicha 6m MEG6 9m 59m 41W
3 towiecka 6m ME6 9m 59m 41W
4 Mita 6m MEG6 9m 41m 20,5W
5 Strzelecka 8m MEG6 9m 60m 41W
6 Mysliwska 10m MEG6 9m 60m 41W
7 Gajowa 9m MEG6 9m 65m 41W
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7 Informacja do opracowania planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (planu BIOZ)

Informacje do opracowania planu BIOZ dotycbudowy dwietlenia
drogowego w miejscowicsi Rakowiec — Element Il, ulica Kea, Lowiecka,
Strzelecka, Mgliwska, Gajowa, Mita i Cicha w m. Rakowiec gmina
Kwidzyn;

Inwestor : Gmina Kwidzyn
ul. Grudzdzka 30
82-500 Kwidzyn

Plan BIOZ sporzdzit : tukasz Pifat
glidéwka 22,
87-2147Alaa
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Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego

Wykonanie rowéw kablowych i ukenie w nich kabli w celu zasilenia
projektowanych stupéw swietlenia drogowego oraz moutaprzewoddw linii
napowietrznej w celu zasilenia opraw zawieszonych na istye) stupach
elektroenergetycznych w miejscoseoRakowiec gmina Kwidzyn.

Kolejnos¢ realizacji przedsiewziecia

= Wykonanie rowu kablowego i przeciskow

» Ulozenie kabli w rowie kablowym

= Posadowienie fundamentéw i wykonanie uziemie

= Montaz stupéw na fundamentach

= Montaz przewodow AsXSn na istnigjych stupach elektroenergetycznych

» Montaz opraw i wyse¢gnikdw na stupach projektowanych i istn. stupach
elektroenergetycznych

» Podpecie kabli w tabliczkach stupowych i w szafcavetleniowej

= Zalgczenie pod napcie wybudowanych ugdzen

* Przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego

Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych w pasie prowadzonych robét

W pasie prowadzonych robét znajduje¢ senergetyczne linie kablowe i
napowietrzne 0,4 kV oraz 15 kV.

Wykaz elementéw zagospodarowania terenu oraz prac, ktére magtwarzaé
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

» [stniejgca si€ energetyczna niskiegaiedniego nagcia
» Istniejca si€¢ wodno-kanalizacyjna
» |Istniefca si€ gazowa

Wskazania dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas robot
budowlanych okreslajace skat i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania

= Wykonywanie wszelkich prac na istrgeych liniach i uradzeniach
elektrycznych tylko na wykzonych spod naggia, uziemionych i
odpowiednio oznakowanych realizofvawytagcznie na podstawie
pisemnego polecenia na pgaovystawionego przez uprawnionych
pracownikow Zaktadu Energetycznego — zagroesrednie

= Prace na wysokai powyzej 3 metrow z zastosowaniem atestowanych
szelek bezpiechstwa — zagrgeniesrednie
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» Brygadzista oraz co najmniej dwoch elektromonteréw powinno pdsiada
aktualneswiadectwa kwalifikacyjne ,E” na nagtie do 1kV

Informacje o sposobie prowadzenia instruktau pracownikéw

= Zapoznanie pracownikow z zakresem i charakterem robot, wyoikdy z
projektu budowlanego

= Ogolny instrukta BHP rozpoczciem robét

» Dodatkowy instruktarz BHP w przypadku zmiany charakteru robot

» Wszystkie szkolenia i instruktarze stanowiskowe winny Zastimotowane
W zeszycie instruktarzy

= QOsobami odpowiedzialnymi do udzielenia instruktarau l&rygadzista,
kierownik robot, inspektora do spraw BHP

Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robot w strefach szczegolnego
zagrozenia

= Wyposaenie pracownikéw wsrodki ochrony osobistej takich jak: kaski,
rekawice, szaliki bezpiecastwa, kamizelki odblaskowe

» Wyposaenie ekipy elektromonterow z zestaw raA | przyrzadow
pomiarowych posiadagych aktualny atest

»  Wyposaenie bazy budowy w spgizp-paz oraz apteczk

» Zachow& wymagane odlegkei pracugcego spretu i maszyn od czynnych
urzadzen elektroenergetycznych

» Nie wykonywa robot po zapadeciu zmroku lub przy ztej widoczioi

= Stosowa sie do warunkoéw zawartych w uzgodnieniach z inwestorami sieci

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji

* Projekt budowlany, dziennik budowy, lista obeg@riooraz zeszyt instrukia
winny znajdowa si¢ u kierownika

= Pisemne polecenie na prace w pablizynnych urzdzen elektroenergetycznych
winny by¢ w posiadaniu brygadzisty

Grudziadz, dnia 04 Sierpien 2018.
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8 Rysunki

8.1 Rys. 1A - Projekt zagospodarowania terenu - Arkusz 1

8.2 Rys. 1B - Projekt zagospodarowania terenu - Arkusz 2

8.3 Rys. 1C - Projekt zagospodarowania terenu - Arkusz 3

8.4 Rys. 1D - Projekt zagospodarowania terenu - Arkusz 4
8.5 Rys. 1E - Projekt zagospodarowania terenu - Arkusz 5

8.6 Rys. 2 - schemat szafki oswietleniowej

8.7 Rys. 3 - schemat projektowanego oswietlenia

8.8 Rys. 4a - szczegoly montazowe - mocowanie na stupie i
podiqczenie do linii kabli YAKXS i YKY

8.9 Rys. 4b - szczegoly montazowe - uziomy pretowe
8.10Rys. 4c - szczegoty montazowe - montaz uziemienia na stupie

8.11 Rys. 4b - szczegoly montazowe - mocowanie oprawy
oswietleniowej na slupie wirowanym i ZN

8.12 Rys. 4b - szczegoly montazowe - mocowanie ogranicznikow
przepiec na stupie.
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9 Zestawienie materialow
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10 Uprawnienia zawodowe

11 Oryginal mapy do celdéw projektowych
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