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Dokumentacja stanowi doko nczenie inwentaryzacji budynku

Szkoty Podstawowej w Tychnowach.

1. Podstawowe informacije:

1.1. Podstawa opracowania:

- Umowa z Inwestorem;

- Ogledziny i pomiary budynku;

- Dokumentacja fotograficzna;

1.2. Cel opracowania:
Celem inwentaryzacji obiektu Szkoty Podstawowej w Tychnowach jest stworzenie
dokumentacji do pézniejszego wykonania projektu dla zadania

pt., Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Tychnowach .

1.3. Przeznaczenie obiektu i charakterystyczne para  metry techniczne:

W budynku szkolnym odbywajg sie zajecia lekcyjne. W sali gimnastycznej z zapleczem
socjalno-bytowym odbywajg sie lekcje wychowania fizycznego.

Budynki szkoty i hali sportowej wzniesiono na dzialce nr 48/1 i 48/2 ob. Tychnowy.
Budynki wzniesiono za starym budynkiem szkoly, do ktérych przylega budynek

dydaktyczny, ktory jest potgczony z hala sportowg tgcznikiem.

BUDYNEK DYDATKYCZNY

Budynek dydaktyczny wzniesiono na planie litery ,C” ze skrzydiem potgczonym ze

starym budynkiem szkoly i sala gimnastyczng. Budynek tréjkondygnacyjny - 2
kondygnacje nadziemne, w czesci podpiwniczony — fgcznik do sali gimnastycznej,
przekryty dachem wielospadowym — skrzydio od strony lasu. W pozostalej czesci
dwuspadowym dachem. Sciana podtuzna skrzydta od strony zachodniej (lasu od stronuy
lasu) — ocieplona w technologii BSO, grubos¢ warstwy izolacji cieplnej 12 cm.
Docieplony takze wiatrotap od strony potudniowej.

Konstrukcja budynku tradycyjna, $ciany jednowarstwowe murowane z pustakow
keramzytobetonowych LEIER PLUS , ze stropami gestozebrowymi, przekryty dachem o
konstrukcji drewnianej, kryty blachg trapezows.

Budynek wysokosci ~ 10,77 m.

Klasa odpornosci pozarowej budynku - ,C".



HALA SPORTOWA

Budynek hali sportowej wzniesiony na planie prostokagta o wymiarach 31,61x19,83 m.

Woydzielono trzy czesci, sale sportowg o wymiarach 25,14x12,57m zapleczem socjalne
hali sportowej i kottownia w czesci podziemnej. Budynek trojkondygnacyjny
- 2 kondygnacje nadziemne w czesci podpiwniczony — kottownia, przekryty dachami
jednospadowymi.

Konstrukcja budynku tradycyjna, Sciany murowane z cegly peinej, ze stropami
miedzykondygnacyjnymi gestozebrowymi. Sala gimnastyczna przekryta stropodachem,
kryty blachg trapezowg. Konstrukcja stropodachu - dzwigary stalowe na ktérych oparto
piyty zelbetowe panwiowe. Pozostate stropodachy o konstrukcji drewnianej.

Budynki wyposazone w instalacje c.o. i c.w.u. zasilanymi z kottowni opalanej gazem
ziemnym.

Budynek wysokosci ~ 10,41 m.

Klasa odpornosci pozarowej budynku - ,C”.



