SAN-BUD PROJEKT 82-520 Gardeja, Badki 55 H
Krzysztof Winnicki

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45113000-2 Roboty na placu budowy

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw Sciekowych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami do granicy dziatek w ul. Jasminowej i R6zanej w
miejscowosci Dankowo w Gminie Kwidzyn

ADRES INWESTYCJI :  82-500 Kwidzyn, Dankowo, ul. Jasminowa, Rézana, dz. nr 18/1, 19/12, 46/11, 47/1, 48/14, 76/4, 76/6, 76/
7 obreb Dankowo

INWESTOR : Gmina Kwidzyn

ADRES INWESTORA  :  82-500 Kwidzyn, ul. Grudzigdzka 30

BRANZA . sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Krzysztof Winnicki (sanitarna)
DATA OPRACOWANIA : grudzierh 2015 .

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen o IVkw. 2015.
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ........ccoooiviiiiiiiiiiiciieee, % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V] % ZXnetto kosztorys
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa roboét : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

grudzien 2015 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projekt budowy sieci kanalizacyjnej obejmuje swym zakresem:

- Budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-u ze $cianka lita w klasie sztywnosci obwodowej SN8:
fi 160 - 466,0 m
- Budowe sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE 100 SDR 17 w klasie ci$nienia PN 10:
fi 32*2,0 mm - 218,7 m
- Budowe studni kanalizacyjnych betonowych fi 1000 mm z wyprofilowana kinetg oraz studni inspekcyjnych nie witazowych fi 400 z two-
rzywa sztucznego. Przykrycia studni wlazem kanatowym zeliwnym typu ciezkiego z zamknieciem zatrzaskowym.

Zestawienie studni
Studnie betonowe fi 1000 mm - tgczna ilo$¢ studni do wybudowania wynosi 15 szt.
Studnie inspekcyjne fi 400 mm - taczna ilo§¢ do wybudowania wynosi 20 szt.

Zbiornik przepompowni PKS B

- wykonany z biatego PE-HD,

- antywyporowy,

- przejezdny klasy B

- posiada dopuszczenie do stosowania w budownictwie: Z-42.1-431

- szczelny wykonywany metodg rotacyjna, nie klejony,

- wolny od powstawania osadéw

- dno kuliste,

- dwa przytacza DN150 do podtgczenia rury kanalizacyjnej
z czego jedno gotowe do podtgczenia z uszczelkg a drugie zamkniete dla
zabudowy dodatkowego bocznego przytacza.

- trzy przytacza rurowe DN100 do zabudowy wywietrznikéw lub przepustéw kablowych

- doptyw grawitacyjny w standardzie 1250mm

Ztacze hakowe pompy, potozone powyzej poziomu wody w studzience, zapewniajgce fatwy montaz jednostki pompowej, potaczonej z ru-
ra ttoczna, przez jedng osobe, bez niebezpieczenstwa wadliwego zasprzeglenia.

Wyposazenie przepompowni z materiatéw odpornych na korozje:

- trawersa i system sprzegowy oraz zawér zwrotny wykonany z polyphtalamidu

- zawor odcinajacy kulowy ze stali nierdzewnej z przedtuzeniem trzpienia zamykajgcego i dzwignig zabezpieczajgca
- prowadnica dla zabudowy pompy z uchwytem ze stali nierdzewne;j

- wyprowadzona na zewnetrzna rura tfoczna ze stali nierdzewnej 11"

Za pomocg optymalnej nadstawki (1 x 370mm) wysoko$ci przepompowni moze zosta¢ przediuzona do 2,8 metrow..
Do prac serwisowych i konserwacji zbiornika przepompowni wyjmowana jest z niego pompa wigcznie z rurg ttoczng i zaworem
zwrotnym.

Wymiary bez pokrywy:

Srednica wewnetrzna: 800 mm

Wysokos¢ catkowita: 1600 mm (bez nadstawek)

Odlegtos¢ od dolnej krawedzi rury kanalizacyjnej do gérnej krawedzi zbiornika: 1250 mm (bez nadstawek)
Odlegtosc¢ od dolnej krawedzi rury ttocznej do gérnej krawedzi zbiornika: 940 mm (bez nadstawek)

Objetosc¢ resztkowa $ciekéw po zakonczeniu procesu pompowania 30 litrdéw, ilo$¢ ta w znaczacy sposéb zmniejsza powstawanie odoréw
Objetos¢ retencyjna nastawna od 60-115 litréw

Objetos¢ zbiornika 640 litréw
Ciezar 81 kg

_2-

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 28022 Uzytkownik: SAN-BUD PROJEKT Krzysztof Winnicki



JASMINOWA, ROZANA kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
1 BUDOWA KANALIZACJI W UL. LAWENDOWEJ | SZAFIROWEJ W DANKOWIE
1.1 SIEC KANALIZACYJNA
1|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./0513-01 gtebok. 3m
1
14 stud. 14.000
RAZEM 14.000
2|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1./0513-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
1
-21.08 [0.5m] -21.080
stud.
RAZEM -21.080
3|KNR-W 2-18 |Studzienka tworzywowa fi 400 mm z wtazem zeliwnym szt.
d.1.|0517-02
1
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
4/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od-|m3
d.1./0218-02 ktad w gruncie kat.lll
1
2.24*8.48*0.8 m3 15.196
1.80*10.89*0.7 m3 13.721
2.50"21*1.1 m3 57.750
3.20%27*1.1 m3 95.040
3.50*12*1.1 m3 46.200
3.80*24*1.20 m3 109.440
3.20"24*1.2 m3 92.160
1.80*27*0.8 m3 38.880
1.80%6.95*0.8 m3 10.008
1.80*24*0.8 m3 34.560
1.50*21*0.8 m3 25.200
1.90*27*0.8 m3 41.040
1.95%21*0.8 m3 32.760
1.50*2.06*0.8 m3 2.472
1.50%139.96*0.6 m3 125.964
1.50*5.56*0.8 m3 6.672
1.85%6.54*0.8 m3 9.679
2.15*27*0.8 m3 46.440
2.35*4.80*0.8 m3 9.024
1.50*41.25*0.8 m3 49.500
1.50*78.70*0.6 m3 70.830
RAZEM 932.536
5/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1./0511-02
1
0.15*8.48*0.8 m3 1.018
0.15*10.89%0.7 m3 1.143
0.15*21*1.1 m3 3.465
0.15*27*1.1 m3 4.455
0.15*12*1.1 m3 1.980
0.15*24*1.20 m3 4.320
0.15*24*1.2 m3 4.320
0.15*27*0.8 m3 3.240
0.15*6.95*0.8 m3 0.834
0.15*24*0.8 m3 2.880
0.15*21*0.8 m3 2.520
0.15*27*0.8 m3 3.240
0.15*21*0.8 m3 2.520
0.15*2.06*0.8 m3 0.247
0.15*139.96*0.6 m3 12.596
0.15*5.56*0.8 m3 0.667
0.15*6.54*0.8 m3 0.785
0.15*27*0.8 m3 3.240
0.15*4.80*0.8 m3 0.576
0.15*41.25%0.8 m3 4.950
0.15*78.70*0.6 m3 7.083
RAZEM 66.079
6|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umochione |m
d.1.|0408-02
1/z.s2.3.4.
9908
466 m 466.000
RAZEM 466.000
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JASMINOWA, ROZANA kst

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 28022 Uzytkownik: SAN-BUD PROJEKT Krzysztof Winnicki

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
7|KNR-W 2-18 |Montaz rury przepadowej przy studni szt
d.1./0421-03
1|z.s2.3.4.
9908
analogia
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
8|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.1./0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll
1
poz.4-poz.5 m3 866.457
RAZEM 866.457
9|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. llI-IV - |m3
d.1./0228-02 wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.96
1|s.sz.2.5.2.
9907-01
poz.8 m3 866.457
RAZEM 866.457
1.2 PRZYLACZA KANALIZACYJNE
10|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na od-|m3
d.1./0212-06 ktad w gruncie kat. lll
2
2.35*8.95*0.8 m3 16.826
1.50*2.56*0.8 m3 3.072
2.20"9.14*0.8 m3 16.086
1.70*10.85*0.8 m3 14.756
1.50%4.18*0.8 m3 5.016
1.50*10.66*0.8 m3 12.792
1.50*3.43*0.8 m3 4116
1.50%4.25*0.8 m3 5.100
2.20*9.39*0.8 m3 16.526
2.10*3.38"0.8 m3 5.678
1.50*5.10*0.8 m3 6.120
1.50%12.84*0.6 m3 11.556
RAZEM 117.644
11/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1./0511-02
2
0.15*8.95*0.8 m3 1.074
0.15*2.56*0.8 m3 0.307
0.15*9.14*0.8 m3 1.097
0.15*10.85*0.8 m3 1.302
0.15*4.18*0.8 m3 0.502
0.15*10.66*0.8 m3 1.279
0.15*3.43*0.8 m3 0.412
0.15*4.25*0.8 m3 0.510
0.15*9.39*0.8 m3 1.127
0.15*3.38*0.8 m3 0.406
0.15*5.10*0.8 m3 0.612
0.15*12.84*0.6 m3 1.156
RAZEM 9.784
12|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|0408-02
2
8.95+2.56+9.14+10.85+4.18+10.66+3.43+4.25+9.39+5.10+12.84 m 81.350
RAZEM 81.350
13/KNR-W 2-18 |Studzienka tworzywowa fi 400 mm z wtazem zeliwnym szt.
d.1.|0517-02
2
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
14|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.1./0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-1lI
2
poz.10-poz.11 m3 107.860
RAZEM 107.860
15|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-IV - |m3
d.1./0228-02 wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.96
2|s.sz.2.5.2.
9907-01
poz.14 m3 107.860
RAZEM 107.860
1.3 ROBOTY TOWARZYSZACE
16 Kamerowanie sieci kanalizacyjnej po wykonaniu m
d.1.|kalk. wiasna
3




JASMINOWA, ROZANA kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
466 m 466.000
RAZEM 466.000
17|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1./0119-01
3|analogia
0.466+0.219 km 0.685
RAZEM 0.685
18 Przygotowanie zaplecza budowy. kpl.
d.1.|kalk. wiasna
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.4 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW P1 | P2
19 Montaz przepompowni $ciekéw P1 i P2 zgodnie z projektem budowlanym wraz |kpl.
d.1.|wycena indy- |z wykonaniem zasilania energetycznego przepompowni zgodnie z projektem
4|widualna budowlanym
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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