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Powiat Kwidzynski
kategoria obiektu budowlanego XXVI

1A. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu.

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym i
tlocznym wraz z przepompowniami sciekéw P1 i P2 (wraz z zasilaniem) oraz przylaczami
do granicy dziatek w ul. Jasminowej i Rozanej w miejscowosci Dankowo w Gminie
Kwidzyn.

Odniesienie:

Warunki techniczne wydane przez Przedsigbiorstwo Wodociggowo-Kanalizacyjne Kwidzyn
Sp. z 0.0.nr 106/2014 z dnia 04.12.2014 r.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki z omoéwieniem przewidywanych w nim
zmian, w tym adaptacji i rozbiorek w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki lub terenu:

Dziatka nr 19/12 - ul. Jasminowa, droga nie urzadzona o nawierzchni gruntowej i czesciowo
utwardzona szlaka.

Dziatka nr 76/4, 76/6, 76/7 - ul. R6Zzana, droga nie urzadzona o nawierzchni gruntowej
Dziatka nr 18/1, 47/1, 46/11 - teren drogi powiatowej nr 3208G Kwidzyn-Dankowo o
nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikiem.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwiazane z obiektami, uklad komunikacyjny, sieci wuzbrojenia terenu z
przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym, uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie
niezbednym do uzupelnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu:

3.1. Uzbrojenie terenu:

Budowa kanalizagji:

Zgodnie z MPZP dla nieruchomosci potozonych w obrebie geodezyjnym Dankowo
projektuje si¢ kanalizacje sanitarna dla budynkéw mieszkalnych.

3.2. Zielen.
Na terenie inwestycji nie ma drzew i krzewdéw koniecznych do wyciecia celem realizacji
inwesty(cji.

4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dzialki budowlanej
lub terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektow
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budowlanych, powierzchnia drdg, parkingow, placow i chodnikéw, oraz innych
czesci terenu niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z decyzja o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu:

Nie dotyczy.

5. Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Teren, na ktérym znajduja sie dziatki nie jest wpisana do rejestru zabytkdw, nie znajduje si¢
w strefie ochrony krajobrazu ani w strefie obserwacji archeologicznej. Teren, na ktérym
prowadzona bedzie inwestycja posiada uchwalony MPZP (uchwata Rady Gminy nr
XXXV/255/2006 z dnia 18 lipca 2006 r.)

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gdérniczego:

Przedmiotowy teren nie znajduje si¢ na terenach eksploatacji gérniczej.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Nie przewiduje si¢ wplywu projektowanej Inwestycji na sSrodowisko, inwestycja nie znajduje
sie na wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, stopnia skomplikowania obiektu.
Nie dotyczy.
9. Obszar oddzialywania inwestycji.

Obszar oddzialywania inwestycji bedzie ograniczony do dzialek na, ktérych bedzie
prowadzona inwestycja zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie Warunkéw jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1422 tj.) oraz w normie PN-EN
12201-2+A1:2013-12. dotyczacej systemow przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarne;.

tech. bud. Bolestaw Winnicki

uprawniony projektant i kierownik bud. w
zakresie inst. 1 sieci wod.-kan. i C.O
Nr upr. 1720/E1/92 z dnia 02.03.92 r.
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1B. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWY
KANALIZAC]JI SANITARNE]J.

1. Dane ogo6lne.
1.1.Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem

e Warunki techniczne wydane przez Przedsigbiorstwo Wodociggowo-
Kanalizacyjne Kwidzyn Sp. z o.o.

e Mapa do celow projektowych w skali 1:500 z naniesionym uzbrojeniem

e Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U. 2016 nr 0 poz. 290 tj. z zm)

e Polskie i branZowe normy i normatywy dotyczace zakresu opracowania

e Uzgodnienia z poszczegdlnymi uzytkownikami uzbrojenia podziemnego

e Pomiary uzupehiajace i wizja lokalna

1.2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w systemie
grawitacyjnym wraz z przylaczami do granicy dzialek oraz w systemie tlocznym wraz z

przepompowniami sciekéw P1i P2

Projekt budowy sieci kanalizacyjnej obejmuje swym zakresem:

» Budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-u ze scianka lita w klasie
sztywnosci obwodowej SN8:

© 160 — 466,0 m
»Budowe sieci kanalizacji sanitarnej tfocznej z rur PE 100 SDR 17 w klasie cisnienia PN 10:

D 32%2,0 mm - 218,7 m

»Budowe studni kanalizacyjnych betonowych fi 1000 mm z wyprofilowana kineta oraz
studni inspekcyjnych nie wlazowych fi 400 z tworzywa sztucznego. Przykrycia studni

wlazem kanatowym zZeliwnym typu ciezkiego z zamknigciem zatrzaskowym.
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1.3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Istniejacy stan zagospodarowania zostal uwidoczniony na mapie do celéw projektowych
w skali 1:500. Na terenie projektowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej znajduje si¢
nastepujace uzbrojenie:

e siec elektroenergetyczna

e sie¢ wodociagowa,

e sie¢ telekomunikacyjna,

e sie¢ gazowa,

Na obszarze opracowania w _ pasach tras projektowanych sieci nie wyklucza

sie niezainwentaryzowanego podziemnego uzbrojenia.

Nawierzchnia:
e gruntowa,

e utwardzona ulepszona tj. droga o nawierzchni asfaltowej (droga powiatowa)

e utwardzona nie ulepszona tj. drogi gruntowe

2. Opis projektowanej budowy sieci kanalizacyjnej.

Zaprojektowano budowe sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym i tlocznym
wraz z przepompowniami $ciekow w zbiornikach tworzywowych fi 800 mm, przylaczami
do granicy dzialek oraz z studniami betonowymi i tworzywowymi. Kanalizacja bedzie
wykonana z rur PVC-U o sztywnosci obwodowej SN 8 z wydluzonym kielichem i uszczelka
trwale montowana w procesie produkgji rur. Studnie betonowe fi 1000 faczone za pomoca
uszczelek. Kominy studni jako stozkowe z wiazem Zeliwnym zatrzaskowym ryglowanym z

napisem kanalizacja sanitarna (warunek konieczny). Studnie tworzywowe fi 400 mm z

wlazem zeliwnym typu ciezkiego. Studnie tworzywowe montowa¢ na zakonczeniu
przylacza przy granicy dziatki, jak rowniez na sieci.

Sie¢ tloczng wykona¢ z rury PE100SDR 17 PN 10 o $rednicy 32*2,0 mm. Zaleca si¢ utoZenie
sieci tlocznej metoda przewiertu sterowanego. Montaz rurociaggdw wykona¢ zgodnie z

zaleceniami producenta rur.
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Na etapie zgrzewania muf elektrooporowych z rurami z PE nalezy wykona¢ numeracje
zgrzewOw wraz z adnotacja w zeszycie zgrzewow, kto wykonywal dany zgrzew oraz
parametry takie jak temp. powietrza i czas zgrzewu.

Po wykonaniu dokumentacji fotograficznej przez inspektora nadzoru mozna wykonac

wcigganie rury w grunt.

2.1. Kanalizacja sanitarna — budowa

Budowe sieci zaprojektowano z rur PVC-u ze Scianka lita w klasie sztywnosci obwodowej
SN8 z uszczelka trwale montowang w kielichu. Kolektory posadowiono ponizej strefy
przemarzania tj. ponizej 1 m mierzac od gornej tworzacej rury do rzednej projektowanego
terenu..

Przewody kanatu nalezy uktada¢ na podstawie obliczen statycznych opracowanych przez
dostawce rur. Rury i ksztaltki faczy¢ kielichowo. Rury nalezy obsypa¢ warstwa piasku o
grubosci 20 cm powyzej kielicha rury. Wykopy zasypac¢ zgodnie z zaleceniami obliczen
statycznych prowadzenia robot montazowych rurociagu.

Sie¢ kanalizacyjng uklada¢ na podsypce piaskowej jak réwniez studnie betonowe. Rury
faczy¢ za pomoca kielicha z wuszczelka przy wykorzystaniu sSrodka smarnego
przeznaczonego do montazu rur.

Potaczenia rur ze studniami wykona¢ za pomoca ksztattek kielichowych o sztywnosci
obwodowej takiej samej jak rury tj. SN8.

Rury przepadowe przy studniach wykonac¢ poprzez montaz trojnika 45° o srednicy rury
dolotowej i wprowadzi¢ rure przepadowa do kinety studni zgodnie z zataczonym

rysunkiem do projektu.

Uksztaltowanie kinety i spocznika studni.

Po wykonaniu robét w/w w studni nalezy uksztaltowa¢ kierunki splywéw w kinecie
zostawiajac wymagang grubos¢ ponizej doptywdéw celem wykonania oktadziny z cegly lub
plytek klinkierowych. Spocznik wykonac z 5% spadkiem w kierunku kinety. Promien kinety
powinien wynosi¢, conajmniej pieciokrotna szerokos¢ kanatu nie mniej niz 5 metréw. Kineta
i spocznik wykonane z cegly, powinny by¢ spoinowane na glebokos¢ 10 mm. Szerokos¢

spoin nie powinna przekroczy¢ 7 mm.
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Przyklad wykonania kinet:

kineta przelotowa kineta przefotowa kineta zakrzywiona
z wlotemn

2.2. Uzbrojenie sieci.
2.2.1. Studzienki kanalizacyjne.

Studnie kanalizacyjne na kanatach kanalizacji sanitarnej:

- studnie betonowe fi 1000 mm. Elementy studni taczy¢ ze soba na uszczelki. Stopnie
wlazowe Zeliwne osadzone na etapie produkcji. Zakonczenie studni wykonac jako zwezka
kominowa celem prawidlowego zageszczenia gruntu wokot studni. Wiaz studni zeliwny

zatrzaskowy ryglowany z napisem kanalizacja sanitarna (warunek konieczny).

- studnie z tworzywa sztucznego o srednicy wewnetrznej 400 mm w skfad ktorych wchodzi:
podstawa studni z kineta i dnem PP-B (rodzaj kinety: zbiorcze), rura trzonowa gladka z
PVC-u z uszczelka, pierscien uszczelniajacy, rura teleskopowa z pokrywa zeliwna (klasa
wilazu D400 w drogach, klasa wlazu C250 w miejscach parkowania i chodnikach, klasa
wlazu B125 w obszarach po ktdrych poruszaja si¢ wytacznie piesi).

Wiaczenia do studzienek wykonywac bezposrednio do kinety studni i/lub do rury trzonowej
studni poprzez uszczelki ,,in situ”.

Zestawienie studni

Studnie betonowe fi 1000 mm - faczna ilos¢ studni do wybudowania wynosi 15 szt.

Studnie inspekcyjne fi 400 mm - faczna ilos¢ do wybudowania wynosi 20 szt.
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2.2.2. Przepompownia $ciekow P1i P2
Zaprojektowano przepompownie P1 i P2 wedlug ponizszego opisu i danych technicznych.

Zbiornik przepompowni PKS B

- wykonany z biatego PE-HD,

- antywyporowy,

- przejezdny klasy B

- posiada dopuszczenie do stosowania w budownictwie: Z-42.1-431

- szczelny wykonywany metoda rotacyjna, nie klejony,

- wolny od powstawania osadow

- dno kuliste,

- dwa przylacza DN150 do podigczenia rury kanalizacyjnej
z czego jedno gotowe do podlaczenia z uszczelka a drugie zamkniete dla
zabudowy dodatkowego bocznego przylacza.

- trzy przytacza rurowe DN100 do zabudowy wywietrznikow lub przepustéw kablowych

- doplyw grawitacyjny w standardzie 1250mm

Z}acze hakowe pompy, polozone powyzej poziomu wody w studzience, zapewniajace tatwy
montaz jednostki pompowej, polaczonej z rura tloczna, przez jedna osobe, bez
niebezpieczenstwa wadliwego zasprzeglenia.

Wyposazenie przepompowni z materialéw odpornych na korozje:

- trawersa i system sprzegowy oraz zawdr zwrotny wykonany z polyphtalamidu

- zawOr odcinajacy kulowy ze stali nierdzewnej z przedtuzeniem trzpienia zamykajacego i
dzwignia zabezpieczajaca

- prowadnica dla zabudowy pompy z uchwytem ze stali nierdzewnej

- wyprowadzona na zewnetrzna rura tloczna ze stali nierdzewnej 174"

Za pomoca optymalnej nadstawki (1 x 370mm) wysokosci przepompowni moze zostac
przedtuzona do 2,8 metréw..

Do prac serwisowych i konserwacji zbiornika przepompowni wyjmowana jest z niego
pompa wiacznie z rurg tfoczng i zaworem zwrotnym.

Wymiary bez pokrywy:

Srednica wewnetrzna: 800 mm

Wysokos¢ catkowita: 1600 mm (bez nadstawek)

Odleglos¢ od dolnej krawedzi rury kanalizacyjnej do gérnej krawedzi zbiornika: 1250 mm
(bez nadstawek)

Odleglos¢ od dolnej krawedzi rury tlocznej do gornej krawedzi zbiornika: 940 mm (bez
nadstawek)

Objetos¢ resztkowa sciekow po zakonczeniu procesu pompowania 30 litrow, ilos¢ ta w
znaczacy sposob zmniejsza powstawanie odorow

Objetosc retencyjna nastawna od 60-115 litrow
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Objetos¢ zbiornika 640 litrow
Ciezar 81 kg

Pompa wirowa z rozdrabniaczem

- prad tréjfazowy

- wykonanie antyeksplozyjne,

- rozdrabniacz usytuowany na zewnatrz pompy,

- noz jak i plyta rozdrabniajagca wykonane ze stali nierdzewnej hartowanej o twardosci 57
HRC

- na plytce tnacej spiralne rowki zabezpieczajace przed blokada noza,

- néZ tnacy zapewniajacy minimalng ilos¢ 62000 cieé na minute

- wirnik kompozytowy (ulepszona konstrukcja anty kawitacyjna)

- wolny przelot 7 mm,

- mozliwos¢ regulacji szczeliny pomiedzy nozem a plyta tnaca,

- wkiadka kompozytowa chronigca korpus przed nadmiernym zuzyciem

- dopuszczalny suchobieg,

- funkcja mieszania i napowietrzania Sciekow

- rurka ptuczaca funkcja usuwania kozucha sciekowego,

- uszczelienie SiC (weglik krzemu),

- podwdjne tozyskowanie,

- komora olejowa,

- termostat uzwojenia,

- kabel zasilajacy zabezpieczony przed dostaniem si¢ wilgoci do komory silnika.

Pompa zanurzeniowa, zabudowana pionowo w formie blokowej na stopie sprzegajacej GR35
z poziomym wyjsciem tlocznym i wysokim bezpieczenstwem pracy.

Dane techniczne:

Wirnik: typu otwartego z pigcioma fopatkami
Wolny przelot 7 mm

Krdciec ttoczny DN 32

Wydajnos¢ Q =18-6 m3/godzine
Wysokos¢ podnoszenia H=6-21m

Obroty 2860 obrotow/min
Moc silnika P1=24 P2=191 10A
Sposéb podiaczenia bezposredni

Prad i napigcie 400 V, zmienny
Zabezpieczenie IP68

Dtugos¢ kabla 10 metrow

Waga 29 kg.

2.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne na odcinkach otwartych i bez przeszkod wykonywa¢ mechanicznie i recznie.
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Przy zblizeniach do istniejacego uzbrojenia i w terenach zabudowanych roboty ziemne
wykonywac recznie. Przebudowywana kanalizacja sanitarna uktadana bedzie w wykopach
liniowych o $ciankach pionowych z pelnym szalunkiem $cian wypraskami. Sciany wykopéw
o glebokosci przekraczajacej 2,0 m umacnia¢ stalowymi grodzicami lub szalunkiem
rozporowym plytowym przestawnym. W czasie prowadzenia robot montazowych nalezy
chroni¢ przed uszkodzeniem lub zniszczeniem istniejacq zielen. Prace ziemne w poblizu
drzew nalezy wykonac recznie. W przypadku odkrycia korzeni drzew, korzenie o srednicy
ponad 5 cm nalezy pozostawi¢ bez wycinania wsuwajac rury pomiedzy nimi.

W trakcie wykonawstwa przestrzega¢ warunkéw BHP w zakresie zabezpieczenia
oznakowania wykopdéw, montazu, transportu i skladowania materiatow zgodnie z
Rozporzadzeniem MB i PMB Dz.U. 13/72 poz. 47, w sprawie BHP przy robotach budowlano
- montazowych i remontowych oraz z zachowaniem warunkow okreslonych w
rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 1263). Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
prawidiowe rozmieszczenie tablic informacyjnych, znakéw drogowych i zapor.

W miejscach przejscia przez drogi dopuszcza si¢ budowe kanalizacji za pomoca przecisku

lub przewiertu sterowanego.

2.4. Sktadowanie urobku i materialow.

Urobek z wykopu nalezy skladowac poza teren budowy w miejscu wyznaczonym przez
Inwestora. Pozostaly grunt po zasypaniu nalezy poddac¢ wutylizacji na najblizszym
sktadowisku odpadéw. Materialy przeznaczone do wbudowania (rury, kregi) nalezy
sktadowa¢ na zapleczu budowy. Materiat do wbudowania nalezy dostarcza¢ bezposrednio

przed wbudowaniem w grunt.

2.5.Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia.

Podczas wykonywania robot ziemnych i instalacyjno - montazowych nalezy zwrdci¢ uwage
na istniejagce podziemne uzbrojenie terenu. O napotkanym uzbrojeniu oznaczonym
i nieoznaczonym na planach sytuacyjno - wysokosciowych powiadomi¢ stuzby

uzytkownikéw urzadzen. Uzbrojenie odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
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Konstrukcje wsporcza podwiesza¢c za pomoca linki stalowej do krawedziakow
drewnianych utozonych na powierzchni terenu, prostopadle do osi wykopu bez obciazenia
konstrukcji obudowy. Roboty ziemne w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem wykonywac
recznie w promieniu 1,50m, stosujac przekopy kontrolne oraz aparature do wykrywania

uzbrojenia.

2.6. Zasypka wykopow.

Obsypke przewodu po obu stronach rur oraz zasypke w strefie niebezpiecznej
tj. do wysokosci 0,20 m powyzej wierzchu rury nalezy prowadzi¢ szczegdlnie starannie
warstwami o grubosci 0,20 - 0,25 m z dokladnym zageszczeniem przy uzyciu piasku
dowiezionego. Na pozostalej wysokosci wykopdw mozna uzy¢ do zasypki gruntu
rodzimego pod warunkiem, ze bedzie on pozbawiony bryt, kamieni, gruzu i korzeni.
Zasypke wykopoéw dokona¢ po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej. Poszczegolne
warstwy zasypki wymagaja ubicia i zageszczenia do 0,98 % wartosci ,Proctora” w terenach

nieutwardzonych oraz 1,0 % wartosci Proctora w drogach.

2.7. Prace montazowe kanaltow.

Kanalizacje grawitacyjng zaprojektowano z rur i ksztaltek z PVC-u ze Scianka lita w klasie
sztywnosci obwodowej SN8 z uszczelka trwale montowana w kielichu. Rurociagi uktada¢ w
gotowym wykopie na wyprofilowanym i zageszczonej podsypce z piasku, przygotowanej
zgodnie z wymaganiami i zaleceniami producenta rur oraz PN-EN 1610:2002.

Po robotach montazowych rurociagi obsypac recznie piaskiem do wysokosci 0,20 m powyzej
wierzchu rury i zagesci¢ lekka zageszczarka. Montaz rurociagéw wykonac¢ zgodnie

z zaleceniami producenta rur oraz normg PN-EN 1610:2002.

2.8. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

Trasa budowanej kanalizacji sanitarnej zaprojektowana jest zgodnie z wymaganiami
odleglosciami pionowymi i poziomymi od istniejacego uzbrojenia.
W poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem roboty wykonywac recznie w promieniu 1,50m,

stosujac przekopy kontrolne oraz aparature do wykrywania uzbrojenia.
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W przypadku napotkania na niezaznaczone uzbrojenie podziemnego, prace nalezy
przerwac

i zawiadomi¢ wiasciciela uzbrojenia.

2.9. Odbior czesciowy i koncowy

Odbiory czesciowe i koricowe wykonac¢ zgodnie z norma PN-EN 1610:2002 oraz Warunkami
Technicznymi.
Po wykonaniu sieci kanalizacyjnej naleZy wykonac¢ kamerowanie sieci na catej jej dtugosci

i przekazac wyniki Inwestorowi i UZzytkownikowi.

2.10. Wptyw obiektu na srodowisko

Budowa kanalizacji sanitarnej jest proekologiczna. Szczelnos¢ kanatu zapewnia brak
infiltracji i eksfiltracji Sciekow. Chroni wody powierzchniowe i gruntowe przed
zanieczyszczeniem. Budowa kanalizacji sanitarnej odpowiada wszystkim wymogom w

zakresie systemow kanalizacyjnych.

3. Uwagi koncowe.
Catos¢ projektowanych robot nalezy wykonac zgodnie z:

e PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

e Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych
w sprawie BHP przy robotach budowlano-montazowych - cz. II - Instalacje sanitarne
i przemystowe.

e BN-83/8836-02-Przewody podziemne-Roboty ziemne wraz z pdzniejszymi zmianami
wprowadzonymi zarzadzeniem Nr5/88 Instytutu Gospodarki Przestrzennej i
Komunalne;j.

e PN-92/B/10710 - Kanalizacja - Obliczenia hydrauliczne kanatéw sciekowych.

e PN-92-B/10729 - Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne.

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r.
w  sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwagji sieci kanalizacyjnych

(Dz.U.nr 96/93 poz. 437).

Strona 14



e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie
bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263).

W przypadku skrzyzowania przewodow kanalizacyjnych z przewodami
wodociggowymi, jezeli odleglos¢ jest mniejsza niz 0,60 m, nalezy stosowac rury
ostonowe na przewodzie wodociaggowym, zgodnie z norma PN-92/B-01706.

Na 14 dni przed planowanymi robotami w pasie drogowym Inwestor badz
wykonawca posiadajacy jego pelnomocnictwo winien wystapi¢ z wnioskiem o zajecie
pasa drogowego.

Drogi i teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Na podstawie wydanych uzgodnien, przed rozpoczeciem robdét powiadomic
wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.

Wszystkie skrzyzowania i zblizenia do urzadzen elektroenergetycznych wykonac
zgodnie z normami PN-E-05100-1: i N SEP-E-003 oraz z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury — Dz. U. Nr 47/2003 poz.401 z dnia 06.02.2003r., miejsca skrzyzowan z
istniejagcymi liniami kablowymi nalezy umiesci¢ w rurze ochronnej dwudzielnej:
stalowej, PVC, AROTA o srednicy ©110m i dlugosci 2m oraz zabezpieczy¢ przed
osiadaniem w ziemi.

nalezy uwzgledni¢ wszystkie zalecenia wynikajace z uzgodnien z poszczeg6lnymi

gestorami uzbrojenia lub instytucji podanymi w zalacznikach.

Opracowat:

tech. bud. Bolestaw Winnicki

uprawniony projektant i kierownik bud. w
zakresie inst. i sieci wod.-kan. 1 C.O.
Nr upr. 1720/E1/92 z dnia 02.03.92 1.
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1C. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZASILANIA
PRZEPOMPOWNI.

1. OPIS TECHNICZNY P1

1.1 Cel i zakres opracowania
Celem niniejszego projektu budowlano - wykonawczego jest okreslenie sposobu i sSrodkéw
niezbednych do wykonania projektowanego przytacza kablowego 0,4 kV / tymczasowego /
zasilajacego dziatke nr 76/4 — przepompownia P1 w miejscowosci Dankowo, ulica Jasminowa
gmina Kwidzyn, zgodnie z wydanymi WP nr P/16/011882 z dnia 31.03.2016. Opracowanie
obejmuje budowe:
e przylacze kablowe 0,4 kV typu YAKXS 4x16 mm?
L=40m
e szafka pomiarowa typu P1-Rs/LZV/F
kpl=1

1.2 Podstawowe dane do opracowania dokumentacji

Niniejsze opracowanie sporzadzono w oparciu o:

e specyfikacje techniczng wykonania i odbioru prac projektowych,

e standardy techniczne Energa — Operator SA

e Polskie Normy, przepisy dotyczace budowy urzadzen elektroenergetycznych oraz
ochrony przeciwporazeniowej oraz katalogéw rozwigzan typowych i zasady wiedzy
technicznej

e  Wizje lokalna na obiekcie.

e Mapy sytuacyjno-wysokosciowej dla celéw projektowych w skali 1:500

e Uzgodnienia z wiascicielami gruntéw a takze gestorami sieci

1.3 Dane elektroenergetyczne
e napiecie zasilania NN 230/400V, 50 Hz
e ochrona od porazen w sieci NN samoczynne wylaczenie
zasilania
e uklad ochrony w sieci TN -C
e moc przylaczeniowa Ps=6,5kW
e zabezpieczenie przelicznikowe In =3x16 A

ogranicznik mocy

1.4 Projektowane rozwiqzanie

Zgodnie z WP, zasilenie tymczasowe dziatki nr 76/4 przepompownia P1 nalezy wykonac
z istniejacego ztacza pomiarowego nr ZP-39/10 zasilanego z T-71789 Dankowo 1 / obwdd 100,
przyltaczem kablowym 0,4 kV do projektowanej szafki pomiarowej. W tym celu nalezy :

Ze ztacza ZP-39/10 wykona¢ przytacze kablowe, kablem ziemnym 0,6/1 kV typu YAKXS
4x16 mm? do projektowanej szafki pomiarowej. Na trasie projektowanego kabla nie przewiduje
sie niwelacji terenu. Kabel w ziemi uklada¢ w rowie kablowym zgodnie z projektowang i
uzgodniong trasa oraz PBUE i norma N-SEP-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa. Wykopy pod kabel oraz ztacze wykonywad recznie z uwagi na
istniejace uzbrojenie podziemne. Kabel w ziemi ulozy¢ na catej dlugosci w rurze ochronnej na
glebokosci 0,7 m, na 0,1 m podsypce z piasku. Konce rur uszczelni¢ silikonowa masa
uszczelniajaca. Na kablu zatozy¢ opaski kablowe PCV typu OKi identyfikujace kabel z opisem
zawierajacym: typ i przekroj kabla, napiecie robocze, symbol uzytkownika, trasa kabla, rok
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ulozenia, Na trasie kabla utozy¢ tasme niebieskag PCV typu Arot TO-ENN/20. Przy ukfadaniu

kabla przestrzega¢ zaktadowej normy producenta kabla, a w szczegdlnosci nie przekraczac
dopuszczalnych promieni giecia przy uktadaniu w wykopach i nie przekracza¢ dopuszczalnych
sit wzdtuznych przy rozwijaniu. Po zakonczeniu prac teren nalezy uporzadkowaé, wyréwnac,
nadwyzke ziemi rozplantowa¢ a teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Przewo6d oraz kabel
musi spelnia¢ wymagania PN-IEC 60364-5-523.

Projektowana szafka pomiarowa zintegrowana z fundamentem typu P1-Rs/LZV/F,
wolnostojaca w obudowie i na fundamencie z tworzywa termoutwardzalnego, IP44, IK10, klasa
izolacji II. Szafke zamontowac , zgodnie z rysunkiem E-1 niniejszego opracowania. W zlaczu w
polu zasilajacym zainstalowac roztacznik bezpiecznikowy typu RBK-00 z wkiadkami topikowymi
typu WTN-00/gF40A oraz listwa LZV z podwdéjnymi zaciskami tj. V-klemami, natomiast w czesci
pomiarowej zamontowac¢ ogranicznik mocy typu ETIMAT-T-3x1P16A w obudowie typu S-5,
tablice licznikowe, wylacznik réznicowo pradowy P304 25/0,03 A/A. Projektowane uktady
pomiarowe bezposrednie zgodnie z WP.

W szafce pomiarowej, punkt PEN uziemi¢. Uziom wykonac tasmowy z bednarki stalowej
T/FeZn-30x4 od istniejacego uziomu zlacza ZP-39/10. Bednarke utozy¢ 0,1 m ponizej
projektowanego kabla, bezposrednio w ziemi rodzimej. Rezystancja uziemienia ztacza R <30 Q.

W trakcie budowy przytacza kablowego nalezy uwzglednic¢ ponizsze uwagi :

. istniejace rzedne terenu przyjmowac jako rzedne docelowe,

o projektowany kabel i posadowienie =zlacza nalezy umiejscowi¢ wg wytyczenia
geodezyjnego,

o pozostawic zapas kabla przed wprowadzeniem go do ztacza,

. w trakcie prowadzonych wykopéw napotkane urzadzenia podziemne terenu,

zinwentaryzowane jak tez te nie zinwentaryzowane nalezy traktowac¢ jako czynne i
zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ w przypadku prowadzenia prac w ich poblizu lub
skrzyzowania z nimi,
. teren po pracach ziemnych przywroci¢ do stanu pierwotnego.
Trasa projektowanego przylacza kablowego, lokalizacja ztacza pomiarowego oraz budowa i
polaczenia, wykonac zgodnie z rysunkiem nr E-1, E-13. Materiaty do budowy patrz zestawienie
materiatow.

1.5 Ochrona od przepieé
Istniejaca, realizowana ogranicznikami przepie¢ zainstalowanymi po stronie 151 0,4 kV w
stacji transformatorowej i sieci napowietrznej 0,4 kV.

1.6 Ochrona od porazei

Zgodnie z WP dla sieci rozdzielczej 0,4 KV, jako dodatkowa ochrone od porazen przyjeto
samoczynne wylaczenie zasilania w ukladzie sieci TN -C ( punkt neutralny bezposrednio
uziemiony Ud = 50V, to = 5s ). Instalacja odbiorcza bedzie pracowata w uktadzie sieci TN -S.
Catlos¢ prac wykonac zgodnie z PN-IEC-60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-2

1.7 Ocena wptywu inwestycji elektroenergetycznej na srodowisko

Biorac pod uwage poziom napiecia pracy projektowanych urzadzen oraz fakt, ze
zabudowie podlega¢ beda urzadzenia i materialty posiadajace odpowiednie atesty, a roboty
wykonywane beda przez specjalistyczne jednostki wykonawstwa z zakresu elektroenergetyki,
stwierdzam, ze wptyw projektowanej inwestycji na srodowisko bedzie znikomy.

1.8 Dokumentacja powykonawcza

Do odbioru robét elektrycznych nalezy przedtozy¢ nastepujaca dokumentacje powykonawcza :
e Projekt budowlany powykonawczy
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e Oswiadczenie kierownika robdt elektrycznych o wykonaniu robét zgodnie z PB i
obowiazujacymi przepisami

e Deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty na zabudowane materialy z ich wykazem
podpisanym przez uprawnionego kierownika robot

e Protokdt pomiaru : rezystangji izolacji kabli i przewodow zasilajacych, skutecznosci ochrony
od porazen, rezystancji uziemienia

e Inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza kabli utozonych w ziemi oraz lokalizacje szafki
pomiarowej

1.9 Uwagi koricowe

e Przed przystapieniem do rob6t budowlanych nalezy zapoznac sie z uzgodnieniami wiascicieli
gruntow, gestorami sieci oraz uwagami ujetymi z opinii zespotu uzgadniania dokumentacji
projektowej i stosowac sie do tychze ustalen.

e Trase projektowanego przylacza kablowego 0,4 kV oraz lokalizacje szafki pomiarowej nalezy

zglosi¢ do wytyczenia geodezyjnego oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

e Prace nalezy wykonywa¢ w technologii PNN ( prac pod napieciem ), a w przypadku
koniecznosci wykonywania prac przy wytaczonym napieciu, uzgadnia¢ na roboczo z Energa -
Operator SA Rejon Dystrybucji w Kwidzynie.

e Calos¢ robdt nalezy wykonywac zgodnie z niniejszym projektem, najnowsza wiedza techniczna
oraz aktualnymi Polskimi Normami i jednoczesnie z zachowaniem zasad BHP. Po wykonaniu
robét elektrycznych wykonawca winien przekaza¢ zleceniodawcy kompletna dokumentacje
powykonawcza.

e Prace w poblizu istniejacych sieci elektroenergetycznych wykona¢ zgodnie z Rozp. MB i PMB z
dnia 28.03.1972 r ( Dz.U. nr 13/72 poz. 93 ), Rozp. MG z dnia 17.09.1999 r ( Dz.U. nr 80/99 poz.
912)

e Aparature i osprzet mozna instalowa¢ innych producentéw lecz o podobnych parametrach
technicznych.

e Na montowana aparature, osprzet oraz przewody i kable nalezy posiada¢ atesty
bezpieczenstwa wydane przez producentéw.

e Materialy odpadowe nalezy zutylizowac¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

e Teren inwestycji nie jest objety ochrong archeologiczna oraz konserwatora zabytkow.

¢ Projektowana inwestycja nie przewiduje naruszenia i wycinki zieleni wysokiej.

1.10  Informacja dotyczqca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia / BIOZ /

Zgodnie z Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2002.06.23 / Dz. Ust. nr. 120 poz. 1126/,

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia ”, podaje sie informacje, ktére

winny by¢ zawarte w ,, planie bioz ”. ,Plan bioz” nalezy wykona¢ po wykonaniu lustracji terenu

planowanej budowy oraz po uwzglednieniu podanych uwag :

Zakres robot do wykonania

*  Budowa przylacza kablowego 0,4 kV

¢  Budowa szafki pomiarowej 0,4 kV

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

¢  Droga gminna, kotowa

e Podziemne ( mozliwe ) sieci uzbrojenia terenu: kable telekomunikacyjne, rurociagi wodno-

kanalizacyjne, gazowe, znajdujace sie w miejscu prowadzenia robét budowlanych

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

¢  Droga gminna, kotowa

* Podziemne (mozliwe, niezinwentaryzowane) sieci uzbrojenia terenu: kable telekomunikacyjne,
rurociagi wodno-kanalizacyjne, gazowe, znajdujace sie w miejscu prowadzenia robot
budowlanych
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Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
® Porazenie pradem elektrycznym - podczas prac wykonywanych elektronarzedziami oraz
w poblizu urzadzen i instalacji elektroenergetycznych: w czasie robét ziemnych w przypadku
uszkodzenia istniejacych kabli energetycznych

e  Wpadniecie do wykopu o glebokosci ca 1,0 m

*  Ryzyko przygniecenia lub uszkodzenia ciata ciezkimi elementami

e  Potracenie samochodem

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegblnie niebezpiecznych
Przed rozpoczeciem prac pracownicy powinni by¢ poinformowani o zagrozeniach wystepujacych w
trakcie wykonywania prac oraz zosta¢ przeszkoleni w zakresie BHP obowiazujacych w miejscu
wykonywania prac, a w szczegoélnosci przy pracach wykonywanych w poblizu czynnych sieci
elektroenergetycznych, prac na wysokosci oraz podczas wykonywania wykopéw. Ponadto nalezy
zwréci¢ uwage na koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwu wynikajacemu z

wykonywania robot budowlanych w strefach szczego6lnego zagrozenia lub w ich sasiedztwie, w

tym zapewniajacych bezpieczna komunikacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Przed przystapieniem do wykonywania robét :

¢ Kierownik budowy przeprowadzi wizje placu budowy z Inspektorem Nadzoru Inwestora w
celu okreslenia mozliwosci zagrozen, sporzadzi i dofaczy do dziennika budowy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ

e  Uzyska¢ dopuszczenie odpowiednich instytucji branzowych do prowadzenia prac w poblizu
czynnego uzbrojenia

U Pracownicy powinni by¢ poinformowani o zasadach BHP obowiazujacych w zakresie
przewidzianych robdt oraz zagrozen wystepujacych przy pracach ziemnych i montazowych w
poblizu czynnych sieci elektrycznych, przy pracy na wysokosci, podczas wykonywania
wykopow. Réwnoczesnie prace powinny by¢ wykonywane w oparciu o aktualng ,, Instrukcje
organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych” ( ENERGA ) i ,
Instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac ziemnych ,, (ENERGA ). W
przypadku wykonywania prac taczeniowych, w poblizu napiecia lub prac pod napieciem
nalezy prace wykonywac w oparciu o stosowne instrukgje :

¢ Instrukcje czynnosci faczeniowych ( ENERGA ),

e Instrukcje pracy w poblizu napiecia (ENERGA ),

e Instrukcje prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych
oraz urzadzeniach do 1 KV ( ENERGA ),

e Instrukcja , Zasady organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcéw
zewnetrznych na urzadzeniach elektroenergetycznych do 1 KV ”( ENERGA ), lub prace
wykonywa¢ przy wylaczonym napieciu. Stosowad¢ sie do wymagan gestora sieci
elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA.

¢ Teren w obszarze wykopdéw nalezy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi. Miejsce prac
odgrodzi¢ od oséb postronnych. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ sprawnego przejazdu, sprawnej
ewakuacji w przypadku wystapienia zagrozenia po istniejacej drodze dojazdowe;j.

W czasie prowadzenia prac:

*  Prace na wysokosci wykonywac¢ w oparciu o aktualna , Instrukcje organizacji i prowadzenia
prac na wysokosci ( ENERGA ). Ponadto pracownicy wykonujacy prace na wysokosci winni
posiadac¢ stosowne zaswiadczenia dopuszczajace do pracy na wysokosci a prace wykonywac
w hetmach ochronnych przeznaczonych do tejze pracy.

e  Zabrania sie wykonywania robét po zmroku lub w warunkach ztej widocznosci

*  Bezwzglednie stosowac srodki ochrony osobistej oraz asekuracji
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¢  Stosowac sie do obowiazujacych przepiséw BHP
®  Zapewnic sprawna facznos¢ ze stuzbami, ktére udzielaja pomocy w przypadku powstania
zagrozenia
Roboty w poblizu miejsc kolizji z istniejacym uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem instytucji
branzowych

Pomiary elektryczne, wymiane wktadek bezpiecznikowych w rozdzielnicy stacyjnej na stacji
transformatorowej SN/nN, w ztaczu kablowym nN nalezy wykonywa¢ dwuosobowo przez
pracownikéw posiadajacych aktualne i w odpowiednim zakresie uprawnienia energetyczne na
stanowisku eksploatacji ( SEP)
Prace dzwigiem lub podnosnikiem w poblizu czynnych linii napowietrznych wykonywac¢ z

zachowaniem bezpiecznych odleglosci lub po ich wylaczeniu
*  Roboty ziemne wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci
¢ Do transportu materiatéw stosowac atestowane zawiesia
¢ Stosowac sprawne urzadzenia i narzedzia zgodnie z ich DTR
e  Utrzymywac porzadek na stanowisku pracy

Kierownik budowy zobowiazany jest w oparciu o powyzsza informacje sporzadzi¢ lub zleci¢
nalezy uzgodni¢ z

sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. ” Plan bioz

Inwestorem.
1.11 Zestawienie podstawowych materiatéw
Lp Nazwa materiatu Typ J.m Ilos¢ Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Kabel energetyczny YAKXS 4x16 m 40
2 Ztacze pomiarowe z fundamentem | P1-Rs/LZV/F kpl 1 wg rys. E-13
3 Ogranicznik mocy ETIMAT-T 1x1P16A kpl 3
4 Wylacznik réznicowo pradowy P304 25/0,03A/A szt 1
5 Wktadka bezpiecznikowa WT-00/gF40A, 500V szt 3
6 Opaski kablowe OKi szt 3 Arot
7 Listwa przytaczeniowa LZV-00 szt 1 ZP-125
8 Bednarka stalowa ocynkowana T/FeZn 30x4 m 40
9 Rura ostonowa DVR 75 m 7
10 | Wkiadka patentowa Master Key szt 2
11 Tasma niebieska PCV TO-ENN/20 m 40 Arot
12 Piasek m3 3,0
13 | Inny drobny materiat instalacyjny
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2. OPIS TECHNICZNY P2

21 Cel i zakres opracowania
Celem niniejszego projektu budowlano - wykonawczego jest okreslenie sposobu i srodkow
niezbednych do wykonania projektowanego przytacza kablowego 0,4 kV / tymczasowego /
zasilajacego dziatke nr 76/6 — przepompownia P2 w miejscowosci Dankowo, ulica R6zana gmina
Kwidzyn, zgodnie z wydanymi WP nr P/16/011866 z dnia 31.03.2016. Opracowanie obejmuje
budowe:
e przylacze kablowe 0,4 kV typu YAKXS 4x16 mm?
L=34m
e szafka pomiarowa typu P1-Rs/LZV/F
kpl=1

2.2 Podstawowe dane do opracowania dokumentacji

Niniejsze opracowanie sporzadzono w oparciu o:

e specyfikacje techniczna wykonania i odbioru prac projektowych,

e standardy techniczne Energa — Operator SA

e DPolskie Normy, przepisy dotyczace budowy urzadzen elektroenergetycznych oraz
ochrony przeciwporazeniowej oraz katalogéw rozwigzan typowych i zasady wiedzy
technicznej

o Wizje lokalna na obiekcie.

e Mapy sytuacyjno-wysokosciowej dla celéw projektowych w skali 1:500

e Uzgodnienia z wiascicielami gruntéw a takze gestorami sieci

2.3 Dane elektroenergetyczne
e napiecie zasilania NN 230/400 V, 50 Hz
e ochrona od porazen w sieci NN samoczynne wylaczenie
zasilania
e uklad ochrony w sieci TN -C
e moc przylaczeniowa Ps=6,5 kW
e zabezpieczenie przelicznikowe In =3x16 A

ogranicznik mocy

24 Projektowane rozwiqzanie

Zgodnie z WP, zasilenie tymczasowe dziatki nr 76/4 przepompownia P1 nalezy wykonac
z istniejacego zlacza kablowego nr ZK-1338 zasilanego z T-71789 Dankowo 1 / obwod 300,
przyltaczem kablowym 0,4 kV do projektowanej szafki pomiarowej. W tym celu nalezy :

Ze ztacza kablowego ZK-1338 wykona¢ przylacze kablowe, kablem ziemnym 0,6/1 kV
typu YAKXS 4x16 mm? do projektowanej szafki pomiarowej. Na trasie projektowanego kabla nie
przewiduje sie niwelacji terenu. Kabel w ziemi ukltada¢ w rowie kablowym zgodnie z
projektowana i uzgodniona trasa oraz PBUE i norma N-SEP-004 Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. Wykopy pod kabel oraz ziacze
wykonywa¢ recznie z uwagi na istniejgce uzbrojenie podziemne. Kabel w ziemi utozy¢ na calej
dtugosci w rurze ochronnej na glebokosci 0,7 m, na 0,1 m podsypce z piasku. Konce rur
uszczelni¢ silikonowa masa uszczelniajaca. Na kablu zatozy¢ opaski kablowe PCV typu OKi
identyfikujace kabel z opisem zawierajacym: typ i przekroj kabla, napiecie robocze, symbol
uzytkownika, trasa kabla, rok utozenia, Na trasie kabla utozy¢ tasme niebieska PCV typu Arot
TO-ENN/20. Przy ukfadaniu kabla przestrzega¢ zakladowej normy producenta kabla, a w
szczegblnosci nie przekracza¢ dopuszczalnych promieni giecia przy uktadaniu w wykopach i nie
przekracza¢ dopuszczalnych sit wzdtuznych przy rozwijaniu. Po zakoniczeniu prac teren nalezy
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uporzadkowa¢, wyréwnaé, nadwyzke ziemi rozplantowac a teren doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego. Przewdd oraz kabel musi spelnia¢ wymagania PN-IEC 60364-5-523.

Projektowana szafka pomiarowa zintegrowana z fundamentem typu P1-Rs/LZV/F,
wolnostojaca w obudowie i na fundamencie z tworzywa termoutwardzalnego, IP44, 1K10, klasa
izolacji II. Szafke zamontowac , zgodnie z rysunkiem E-1 niniejszego opracowania. W zlagczu w
polu zasilajacym zainstalowac roztacznik bezpiecznikowy typu RBK-00 z wkiadkami topikowymi
typu WTN-00/gF40A oraz listwa LZV z podwdjnymi zaciskami tj. V-klemami, natomiast w czesci
pomiarowej zamontowac¢ ogranicznik mocy typu ETIMAT-T-3x1P16A w obudowie typu S-5,
tablice licznikowe, wylacznik réznicowo pradowy P304 25/0,03 A/A. Projektowane uktady
pomiarowe bezposrednie zgodnie z WP.

W szafce pomiarowej, punkt PEN uziemié. Uziom wykona¢ tasmowy z bednarki stalowej
T/FeZn-30x4 od istniejacego uziomu ztacza ZK-1338. Bednarke ulozy¢ 0,1 m ponizej
projektowanego kabla, bezposrednio w ziemi rodzimej. Rezystancja uziemienia ztacza R <30 Q.

W trakcie budowy przytacza kablowego nalezy uwzglednic¢ ponizsze uwagi :

. istniejace rzedne terenu przyjmowac jako rzedne docelowe,

. projektowany kabel i posadowienie zlacza nalezy umiejscowi¢ wg wytyczenia
geodezyjnego,

J pozostawic zapas kabla przed wprowadzeniem go do ztacza,

. w trakcie prowadzonych wykopéw napotkane urzadzenia podziemne terenu,

zinwentaryzowane jak tez te nie zinwentaryzowane nalezy traktowaé jako czynne i
zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ w przypadku prowadzenia prac w ich poblizu lub
skrzyzowania z nimi,
. teren po pracach ziemnych przywroci¢ do stanu pierwotnego.
Trasa projektowanego przylacza kablowego, lokalizacja ztacza pomiarowego oraz budowa i
potaczenia, wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr E-1, E-14. Materialy do budowy patrz zestawienie
materiatow.

2.5 Ochrona od przepieé
Istniejaca, realizowana ogranicznikami przepie¢ zainstalowanymi po stronie 151 0,4 kV w
stacji transformatorowej i sieci napowietrznej 0,4 kV.

2.6 Ochrona od porazeri

Zgodnie z WP dla sieci rozdzielczej 0,4 KV, jako dodatkowa ochrone od porazen przyjeto
samoczynne wylaczenie zasilania w ukfadzie sieci TN -C ( punkt neutralny bezposrednio
uziemiony Ud = 50V, to = 5s ). Instalacja odbiorcza bedzie pracowata w uktadzie sieci TN -S.
Catlo$¢ prac wykonac zgodnie z PN-IEC-60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-2

2.7 Ocena wptywu inwestycji elektroenergetycznej na srodowisko

Biorac pod uwage poziom napiecia pracy projektowanych urzadzen oraz fakt, ze
zabudowie podlega¢ beda urzadzenia i materialty posiadajace odpowiednie atesty, a roboty
wykonywane beda przez specjalistyczne jednostki wykonawstwa z zakresu elektroenergetyki,
stwierdzam, ze wptyw projektowanej inwestycji na srodowisko bedzie znikomy.

2.8 Dokumentacja powykonawcza

Do odbioru robét elektrycznych nalezy przedtozy¢ nastepujaca dokumentacje powykonawcza :

¢ Projekt budowlany powykonawczy

e Oswiadczenie kierownika robot elektrycznych o wykonaniu robét zgodnie z PB i
obowiazujacymi przepisami

e Deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty na zabudowane materialy z ich wykazem
podpisanym przez uprawnionego kierownika robét
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e Protokdét pomiaru : rezystancji izolacji kabli i przewodow zasilajacych, skutecznosci
ochrony od porazen, rezystancji uziemienia
e Inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza kabli utozonych w ziemi oraz lokalizacje szafki
pomiarowej

2.9 Uwagi koticowe
Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy zapoznac sie z uzgodnieniami wtascicieli

gruntow, gestorami sieci oraz uwagami ujetymi z opinii zespotu uzgadniania dokumentacji
projektowej i stosowac sie do tychze ustalen.

e Trase projektowanego przylacza kablowego 0,4 kV oraz lokalizacje szafki pomiarowej nalezy

zglosi¢ do wytyczenia geodezyjnego oraz wykonanie inwentaryzacji powykonaweczej.

e Prace nalezy wykonywa¢ w technologii PNN ( prac pod napieciem ), a w przypadku
koniecznosci wykonywania prac przy wylaczonym napieciu, uzgadnia¢ na roboczo z Energa -
Operator SA Rejon Dystrybucji w Kwidzynie.

e Calos¢ robdt nalezy wykonywac zgodnie z niniejszym projektem, najnowsza wiedza techniczna
oraz aktualnymi Polskimi Normami i jednoczesnie z zachowaniem zasad BHP. Po wykonaniu
robét elektrycznych wykonawca winien przekaza¢ zleceniodawcy kompletna dokumentacje
powykonawcza.

e Prace w poblizu istniejgcych sieci elektroenergetycznych wykona¢ zgodnie z Rozp. MB i PMB z
dnia 28.03.1972 r ( Dz.U. nr 13/72 poz. 93 ), Rozp. MG z dnia 17.09.1999 r ( Dz.U. nr 80/99 poz.
912)

e Aparature i osprzet mozna instalowa¢ innych producentéw lecz o podobnych parametrach
technicznych.

e Na montowana aparature, osprzet oraz przewody i kable nalezy posiada¢ atesty
bezpieczenstwa wydane przez producentow.

e Materialy odpadowe nalezy zutylizowac¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

e Teren inwestydji nie jest objety ochrong archeologiczng oraz konserwatora zabytkow.

¢ Projektowana inwestycja nie przewiduje naruszenia i wycinki zieleni wysokiej.

2.10  Informacja dotyczqca bezpieczernistwa i ochrony zdrowia /| BIOZ /

Zgodnie z Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2002.06.23 / Dz. Ust. nr. 120 poz. 1126/,

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i

ochrony zdrowia ”, podaje sie informacje, ktére

winny by¢ zawarte w ,, planie bioz ”. ,,Plan bioz” nalezy wykona¢ po wykonaniu lustracji terenu

planowanej budowy oraz po uwzglednieniu podanych uwag :

Zakres robot do wykonania

*  Budowa przylacza kablowego 0,4 kV

¢  Budowa szafki pomiarowej 0,4 kV

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

¢  Droga gminna, kotowa

e Podziemne ( mozliwe ) sieci uzbrojenia terenu: kable telekomunikacyjne, rurociagi wodno-

kanalizacyjne, gazowe, znajdujace sie w miejscu prowadzenia robét budowlanych

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

¢  Droga gminna, kotowa

* Podziemne (mozliwe, niezinwentaryzowane) sieci uzbrojenia terenu: kable telekomunikacyjne,
rurociagi wodno-kanalizacyjne, gazowe, znajdujace si¢ w miejscu prowadzenia robét
budowlanych

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

e Porazenie pradem elektrycznym - podczas prac wykonywanych elektronarzedziami oraz w
poblizu urzadzen i instalacji elektroenergetycznych: w czasie robo6t ziemnych w przypadku
uszkodzenia istniejacych kabli energetycznych
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e  Wpadniecie do wykopu o glebokosci ca 1,0 m
*  Ryzyko przygniecenia lub uszkodzenia ciata ciezkimi elementami
e  Potracenie samochodem

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegblnie niebezpiecznych
Przed rozpoczeciem prac pracownicy powinni by¢ poinformowani o zagrozeniach wystepujacych w
trakcie wykonywania prac oraz zosta¢ przeszkoleni w zakresie BHP obowiazujacych w miejscu
wykonywania prac, a w szczegélnosci przy pracach wykonywanych w poblizu czynnych sieci
elektroenergetycznych, prac na wysokosci oraz podczas wykonywania wykopéw. Ponadto nalezy
zwrdci¢ uwage na koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwu wynikajacemu z

wykonywania robot budowlanych w strefach szczego6lnego zagrozenia lub w ich sasiedztwie, w

tym zapewniajacych bezpieczna komunikacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Przed przystapieniem do wykonywania robét :

¢ Kierownik budowy przeprowadzi wizje placu budowy z Inspektorem Nadzoru Inwestora w
celu okreslenia mozliwosci zagrozen, sporzadzi i dotaczy do dziennika budowy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ

e Uzyska¢ dopuszczenie odpowiednich instytucji branzowych do prowadzenia prac w poblizu
czynnego uzbrojenia

. Pracownicy powinni by¢ poinformowani o zasadach BHP obowiazujacych w zakresie
przewidzianych robdt oraz zagrozen wystepujacych przy pracach ziemnych i montazowych w
poblizu czynnych sieci elektrycznych, przy pracy na wysokosci, podczas wykonywania
wykopdéw. Réwnoczesnie prace powinny by¢ wykonywane w oparciu o aktualng ,, Instrukcje
organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych” ( ENERGA ) i ,
Instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac ziemnych ,, (ENERGA ). W
przypadku wykonywania prac taczeniowych, w poblizu napiecia lub prac pod napieciem
nalezy prace wykonywac w oparciu o stosowne instrukgje :

¢ Instrukcje czynnosci faczeniowych ( ENERGA ),

e Instrukcje pracy w poblizu napiecia (ENERGA ),

e Instrukcje prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych
oraz urzadzeniach do 1 KV ( ENERGA ),

e Instrukcja , Zasady organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcéw
zewnetrznych na urzadzeniach elektroenergetycznych do 1 KV ”( ENERGA ), lub prace
wykonywa¢ przy wylaczonym napieciu. Stosowad¢ sie do wymagan gestora sieci
elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA.

¢ Teren w obszarze wykopdéw nalezy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi. Miejsce prac
odgrodzi¢ od oséb postronnych. Nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ sprawnego przejazdu, sprawnej
ewakuacji w przypadku wystapienia zagrozenia po istniejacej drodze dojazdowe;j.

W czasie prowadzenia prac:

*  Prace na wysokosci wykonywac¢ w oparciu o aktualna , Instrukcje organizacji i prowadzenia
prac na wysokosci ( ENERGA ). Ponadto pracownicy wykonujacy prace na wysokosci winni
posiadac stosowne zaswiadczenia dopuszczajace do pracy na wysokosci a prace wykonywad
w hetmach ochronnych przeznaczonych do tejze pracy.

*  Zabrania si¢ wykonywania robét po zmroku lub w warunkach ztej widocznosci

*  Bezwzglednie stosowac srodki ochrony osobistej oraz asekuracji

*  Stosowac sie do obowigzujacych przepiséw BHP

e Zapewnié sprawna tacznosé ze stuzbami, ktére udzielaja pomocy w przypadku powstania
zagrozenia
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sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. ” Plan bioz

¢ Roboty w poblizu miejsc kolizji z istniejacym uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem
instytucji branzowych

Pomiary elektryczne, wymiane wktadek bezpiecznikowych w rozdzielnicy stacyjnej na stacji
transformatorowej SN/nN, w zlaczu kablowym nN nalezy wykonywa¢ dwuosobowo przez
pracownikéw posiadajacych aktualne i w odpowiednim zakresie uprawnienia energetyczne na
stanowisku eksploatacji ( SEP )
Prace dzwigiem lub podnosnikiem w poblizu czynnych linii napowietrznych wykonywac z
zachowaniem bezpiecznych odlegtosci lub po ich wylaczeniu
Roboty ziemne wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci
Do transportu materiatéw stosowac atestowane zawiesia
Stosowac sprawne urzadzenia i narzedzia zgodnie z ich DTR
Utrzymywac porzadek na stanowisku pracy
Kierownik budowy zobowiazany jest w oparciu o powyzsza informacje sporzadzi¢ lub zleci¢
” nalezy uzgodni¢ z

Inwestorem.
2.11 Zestawienie podstawowych materialéw
Lp Nazwa materiatu Typ J.m Ilos¢ Uwagi
1 2 3 4 5
1 Kabel energetyczny YAKXS 4x16 m 34
2 Ztacze pomiarowe z fundamentem | P1-Rs/LZV/F kpl 1 wg rys. E-13
3 Ogranicznik mocy ETIMAT-T 1x1P16A kpl 3
4 Wylacznik réznicowo pradowy P304 25/0,03A/A szt 1
5 Wktadka bezpiecznikowa WT-00/gF40A, 500V szt 3
6 Opaski kablowe OKi szt 3 Arot
7 Listwa przytaczeniowa LZV-00 szt 1 ZP-125
8 Bednarka stalowa ocynkowana T/FeZn 30x4 m 34
9 Rura ostonowa DVR 75 m
10 | Wkiadka patentowa Master Key szt 2
11 | Tasma niebieska PCV TO-ENN/20 m 34 Arot
12 Piasek m3 2,4
13 | Inny drobny materiat instalacyjny
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2. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami do granicy dzialek w ul. Jasminowej i
Rozanej w miejscowosci Dankowo
Dz. nr 18/1, 19/12, 46/11, 47/1, 48/14, 76/4, 76/6, 76/7 obreb geodezyjny Dankowo
82-500 Dankowo, ul. Jasminowa, Rézana Gmina Kwidzyn,
Powiat Kwidzynski
kategoria obiektu budowlanego XXVI

Branza:
Sanitarna

Inwestor:
Gmina Kwidzyn
82-500 Kwidzyn, ul. Grudzigdzka 30

Projektant:
tech. bud. Bolestaw Winnicki
upr. nr 1720/E1/92

Informacja bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, zwana , informacja BIOZ” zostata
opracowana na podstawie:

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 nr 0 poz. 290 tj. z zm.),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

Informacja BIOZ zawiera:

1. Zakres robot.

2. Wykaz istniejacych obiektow.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozZenie.
4. Przewidywane inne zagrozenia.

5. Sposob instruktazu pracownikow.

6. Srodki techniczne.
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1. Zakres robot.

Zgodnie z pkt. 2. opisu technicznego

2. Wykaz istniejacych obiektow.
Projektowana budowa sieci kanalizacyjnej bedzie odbywata si¢ w terenie z uzbrojeniem
podziemnym. W miejscach zblizen =z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, prace

wykonywac recznie.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie.
Na terenie inwestycji porusza¢ beda si¢ pojazdy mechaniczne. Istnieje ryzyko potracenia.

Kierownik robdt musi teren robot oznaczy¢ oraz musi opracowac plan BIOZ.

4. Przewidywane inne zagrozenia.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych si¢ znalez¢ w zasiggu prowadzonych robét.
Jezeli teren, na ktérym wykonywane sg roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca
robdt powinien zapewnic jego staly dozor.

Przed rozpoczeciem wykonywania robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich
jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociaggowe i kanalizacyjne, gazowe
kierownik budowy jest zobowiazany do okreslenia bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga by¢
one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonania tych robét. Bezpieczna odlegltos¢
kierownik budowy ustala w porozumieniu z wiasciwa jednostka, w ktorej zarzadzie lub
uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje. Miejsca tych robot nalezy oznakowac napisami
ostrzegawczymi i ogrodzic.

Podczas wykonywania robot ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia
instalacji niezwlocznie przerywa si¢ prace i ustala z wlasciwg jednostka zarzadzajaca dana
instalacja dalszy sposob wykonywania robét. Jezeli podczas wykonywania robot ziemnych
zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa sie dalsza prace i zawiadamia
sie osobe nadzorujaca roboty ziemne.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic

napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych,
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a takze glebienie wykopow poszukiwawczych powinny odbywacd sie recznie. W
miejscach dostepnych dla o0sob niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot
wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic¢ balustrady skladajace si¢ z
deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1
m oraz w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Wolng przestrzen miedzy
deska kraweznikowa a porecza wypeia si¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
upadkiem z wysokosci.

Dodatkowo balustrady takie po winny by¢ zaopatrzone w czerwone swiatlo ostrzegawcze.
Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa, wykop nalezy szczelnie przykry¢ w sposéb uniemozliwiajacy wpadniecie
do niego. W przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad teren rob6t mozna oznaczy¢
za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu
na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu. Podczas realizacji robot nalezy
zwrocic¢ szczegdlna uwage podczas wykonywania przekopow probnych metoda reczng z
uwagi na mozliwo$¢ wystepowania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.
Podczas instalowania studni, nalezy zwréci¢ uwage na bezpieczenstwo w obszarze pracy

dzwigdéw ustawiajacych studnie.

5. Sposob instruktazu pracownikow.

Instruktaz pracownikow nalezy przeprowadzi¢ kompleksowo przed realizacja catosci
zadania z uwzglednieniem specyfiki budowy oraz przed kazda realizacja kolejnego odcinka.
Instruktazu dokonuje Kierownik budowy lub brygadzista odpowiedzialny za dany odcinek

robot.

6. Srodki techniczne.

Do budowy kanalizacji sanitarnej stosowane beda srodki techniczne umozliwiajace realizacje
zadania w mozliwie krotkim terminie, przy zachowaniu wysokiej zgodnej z normami jakosci
prac — koparki, dZzwig itp.

Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia,
moga by¢ wykonywane tylko do glebokosci 1,25 m w gruntach zwartych, w przypadku,
gdy teren przy wykopie nie jest obciazony w pasie o szerokosci réwnej glebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnienn o glebokosci wigkszej niz 1 m, ale nie wigkszej niz 1,75 m,
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mozna wykonywac, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno-inzynierska. Zabezpieczenie azurowe scian wykopow mozna stosowac tylko w
gruntach zwartych. Jednak stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopow w okresie
zimowym jest zabronione.
Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robot ziemnych:
1) tworzenie nawisow przy wykonywaniu wykopow,
2) wilaczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napehlniania naczynia
roboczego gruntem,
3) przebywanie o0sob w zasiggu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej,
4) przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajacych dopuszczalny
stopien, okreslony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej,
5) wykonywanie tych robot pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w
odleglosci mniejszej niz okreslaja to odrebne przepisy,
6) przebywanie osob w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie
zatadunku jego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostala konstrukcyjnie
wzmocniona.
W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu (bezpieczne
nachylenie powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej w okreslonych prawem
przypadkach) nalezy:
1) w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej
trzykrotnej glebokosci wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajace tatwy odptyw wod
opadowych
w kierunku od wykopu;
2) likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z
zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;
3) sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.
Jezeli roboty odbywaja si¢ w wykopie wasko przestrzennym jednoczesnie z transportem
urobku, wykop musi zo sta¢ przykryty szczelnym i wytrzymalym zabezpieczeniem.
Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatladowane ponizej gornej krawedzi.
Sktadowanie urobku, materialéw i wyrobow jest zabronione:

1) w odleglosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sa
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obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;
2) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sa obudowane.
W czasie zasypywania obudowanych wykopdéw zabezpieczenie nalezy demontowac
od dna wykopu i stopniowo je usuwac, w miare zasypywania wykopu.
Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopéw wykonanych:
1) w gruntach spoistych — na glebokosci niewigkszej niz 0,5 m;
2) w pozostatych gruntach — na glebokosci niewiekszej niz 0,3 m.
Tymczasowa obudowa wykopow i wyrobisk podziemnych nie powinna by¢ eksploatowana
dtuzej niz 2 lata, jezeli projekt zabezpieczen nie przewiduje inaczej. Podgrzewanie,
rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz instrukcja bezpieczenstwa, opracowana przez wykonawce. Teren, na
ktorym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinien by¢ przez
caly czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, oswietlony o zmroku
i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany.
Zakfadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na glebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia o0sob

klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowang .

Opracowat

tech. bud. Bolestaw Winnicki

uprawniony projektant i kierownik bud. w
zakresie inst. 1 sieci wod.-kan. 1 C.O.
Nr upr. 1720/E1/92 z dnia 02.03.92 1.
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3. Oswiadczenia o kompletnosci, wpisy do izb samorzadu zawodowego.

Kwidzyn, grudzien 2015 r.

Dane personalne projektanta

Imie i Nazwisko: Bolestaw Winnicki

Adpres: 82-500 Kwidzyn, ul. Zeromskiego 35

Specjalnos¢: inzynieryjna

Numer uprawnien: 1720/E1/92

Numer cztonkowski izby: POM/WM/5281/01
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2016 nr 0 poz. 290 tj. z
zm.), oswiadczam, Ze projekt budowlany robot budowlanych:

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami do granicy dziatek w ul. Jasminowej i R6zanej w
miejscowosci Dankowo

(nazwa i rodzaj obiektu budéw lanego, badz robét budowlanych)

planowanych:
dz. nr 19/12, 18/1, 46/11, 47/1, 48/14, 76/4, 76/6, 76/7, obreb Dankowo

82-500 Dankowo, ul. Jasminowa i R6zana, Gmina Kwidzyn

lokalizacja ( nr dziatki, ulica, miejscowos¢, gmina)

sporzadzitem zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

tech. bud. Bolestaw Winnicki

uprawniony projektant i kierownik bud. w
zakresie inst. i sieci wod.-kan. 1 C.O.
Nr upr. 1720/E1/92 z dnia 02.03.92 1.
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Kwidzyn, grudzien 2015 r.

Dane personalne projektanta

Imie i Nazwisko: Maciej Glaza

Adres: 82-500 Kwidzyn, ul. Kochanowskiego 22

Specjalnos¢: instalacyjna

Numer uprawnien: 241/Gd/2002

Numer cztonkowski izby: POM/IE/0143/03
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2016 nr 0 poz. 290 ;. z
zm.), oSwiadczam, ze projekt budowlany robot budowlanych:

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami do granicy dziatek w ul. Jasminowej i R6zanej w
miejscowosci Dankowo - zasilanie przepompowni

(nazwa i rodzaj obiektu budéw lanego, badz robdt budowlanych)

planowanych:
dz. nr 18/1, 19/6, 19/7, 19/12, 46/7, 47/1, 76/2, 76/14 obreb Dankowo

82-500 Dankowo, ul. Jasminowa i Storczykowa, Gmina Kwidzyn

lokalizacja ( nr dzialki, ulica, miejscowos¢, gmina)

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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