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OPIS TECHNICZNY

do projektu kanalizacji deszczowej

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie,

- Mapa do celéw projektowych,

- Opinia techniczna badgodtaza gruntowego,

- Projekt brany drogowej,

- Inwentaryzacja i pomiary uzupetniag,

- Normy i uzgodnienia bramowe.

2. Ogolna charakterystyka, zakres opracowania

Projektowany ¢ig pieszo-rowerowy jest zlokalizowany wzdtdrogi wojewddzkiej nr 532
w m. Rozgdziny, w kierunku potudniowym, od kea miasta Kwidzyna do m. Biatki. Wzdtu
drogi wojewddzkiej zlokalizowanegsrowy przydrane whczone do rowéw melioracyjnych.
Na rowach wys{pujag przepusty drogoweézace rowy przydrane.

Opracowanie niniejsze obejmuje odprowadzenie wo@dowych z projektowanych
nawierzchni do istniggych rowow przydrénych.

Zaprojektowano wykonanie napujacych elementoéw odwodnienia terenu:

- kanaty z rur litych PVC-U (SN8) frednicy 160 mm - 4,70 mb
- kanaty z rur litych PVC-U (SN8) grednicy 315 mm - 140,23 mb
- studnie kanalizacyjne z ¢gdéw betonowych éredn. 1200 mm - 7 szt.
- studzienkisciekowe z elementow beton$o 500 mm z kratami ptaskimi - 2 szt.

Trasy i profile projektowanych kanatow pokazanozgci graficznej opracowania.



3. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie bada geotechnicznych podia gruntowego stwierdzonaze pod warstw
nasypow niekontrolowanych o giszcci od 0,60 do 1,60 m zalegajpiaski oraz gliny.
W postaci przewarstwie Stwierdzono proste warunki gruntowe.

Na podstawie tych badaposadowienie konstrukcji nawierzchnig@ii pieszo-rowerowego

zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej.

4. Kanaly deszczowe

Zaprojektowano kanaty deszczowe z rur litych PV@UWrednicy 315 mm z przykanalikami
wpustow deszczowych @160 mm klasy SN8. Uzbrojearealow stanowi studnie kanalizacyjne
betonowe przelotowe i pgizeniowe oraz studzienkciekowe betonowe z kratkameliwnymi

ptaskimi. Rurocigi uktad& w wykopach umocnionych.

Przed przysipieniem do robdét dokowa recznych przekopdédw poprzecznych celem
zlokalizowania istniejcego uzbrojenia wyspujacego na trasie sieci. Wykopy wykanagodnie

z PN-B-10736.

Projektowane studnie z nalewykona z kregdw betonowych (beton min. C35/4Y1200 mm

z fabrycznym dnem z komprosadcz wys. 0,50 m. Przégia szczelne przeiciany studni
w fabrycznie osadzonych tulejach z uszczelkamididinaley przykry ptytamizelbetowymi.
Na ptytach montowawtazy zeliwne @ 640 mm D400 wg PN-EN 124:2000. Studnie izoléwa
dwukrotnie (zewstrznie) emulsj asfaltovg lub srodkiem réwnorzdnym.

Projektowane studzienkiciekowe deszczowe nale wykona z elementow betonowych
@500 mm z osadnikami gdokasci 1,0 m. Studzienki przykeéy pokrywami ut@onymi
na piekcieniach odgjzajagcych. Na ptytach montowawpusty deszczowe zeliwa szarego
z kratami ptaskimi klasy D400 wg PN-EN 124:2000 jalskazano na rysunkach. Kraty
mocowane zawiasowo, z zatrzaskami. Studzienki waydsw kosze na zanieczyszczenia
wykonane z materiatu odpornego na ko¢ozj

Rurochgi kanalizacyjne w gruntach spoistych ukladaa podsypce grukoi min. 15cm
na gkbokasci i ze spadkami zgodnym z projektem; w nasypaclkong wymiarg gruntu
niebudowlanego.

Odwodnienie wykopéw w przypadku konieczoio (lokalne gczenia wody oraz w polali
wylotow) wykonywa za pomog drenOw w obsypce i pompowaniem ze studzienek ebyoh.

Wybudowane kanaly wraz ze studniami padgedbie szczeln@i zgodnie z PN-EN 1610.



Szczelné¢ przewoddw powinna gwarantowatrzymanie przez 30 minutsoienia stupa wody
po napetnieniu wybudowanych kanatéw i studni do ipom terenu. l16¢ wody, ziuyta
do uzupelnienia do poprzedniego stanu nie powinzakpacza 0,2 I/n? kanatow i studni.

Zasypk wykopow prowadz zgodnie z PN-B-10736.

5. Roboty ziemne

Przewidziano wykopy liniowe, wykonane mechaniczor@z gcznie o scianach pionowych
umocnionych. Przed przygtieniem do rob6t naky wykona probne przekopy celem
doktadnego ustalenia przebiegu istgeeigo uzbrojenia i potwierdzeniagdnych posadowienia
sieci.

Napotkane uzbrojenie (szczegblnie kable) hafmodwiest na korytkach z desek lub konstrukcji
wsporczej, zawiadamigg o odkopaniu odpowiednie sloy.

Wykopy na odcinkach uktadania rurggdéw nie powinny b§ wezsze nk 1,0 m (ws$wietle
umocnienia), hatomiast w miejscach studni ich da@kopowinna zapewiiprzestrzé robocz
migdzy szalunkiem, &ciang studni co najmniej 0,5 m. Grunt z wykopéw riglskladowa poza
klinem odtamu jeeli zezwalag na to warunki miejscowe, lub odwiéepoza miejsce robot.

W przypadku potrzeby, odwodnienie dna wykopéw wykopoprzez uteenie na dnie wykopu
drenu w obsypce filtracyjnej i pompowanie wody zantzasowych studzienek zbiorczych
drenaowych. Nie dopuszczado uplastycznienia gruntu, w przypadku uplastyeaia grunt
wybrat i wymienic.

Po kcznym zdgciu ostatniej warstwy gruntu grub. 10-15cm i wyr@miu dna wykopu
przygotow& podiaze pod rury z materiatu bez kamieni i innych zanysezzé. Do podsypki
mozna wy¢ wykopany materiat, o ile sido tego nadaje; §& nie, to naley uzy¢ do tego celu
innego gruntu np. pospotki. Wypoziomowana podsypkgrubdci min. 15 cm musi zapewhi
odpowiednie podparcie dla rury. Dla kanatéw ukiaddn w warstwie nasypow wykota
wymiare gruntu niebudowlanego i podsypgiaskowozwirows.

Obsyplke kanatdw wykona przy wyciu przesortowanego gruntu z wykopdow lub zastogsaaki
sam materiat jak na podsypkZagiszczanie mechaniczne gruntu rozpgcpo wykonaniu
obsypki rurocigu. Po utageniu rurocigow, prébie, odbiorze i zinwentaryzowaniu geodeyyjn
przewodu wykop zasypywawarstwami o max. gruBoi 20 cm z zagszczaniem (grulig
warstwy dostosowa do wysokdci demontowanej &%ci obudowy wykopu). Zagszczanie
prowadz¢ w sposob wykluczagy uplastycznienie gruntu. Do wypetniania wykopu,

do rzdnej dolnej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni drégzy¢ gruntu rodzimego



z wylgczeniem gruntéw gliniastych i zaglinionych. Pasy ukltad warstw zasypki musi
odpowiadé konstrukcji nawierzchni. Wskaik zagsszczenia gruntu nasypowego Is w pasie
drég i parkingbw musi odpowiadeokreslonemu w dokumentacji brap drogowej, a poza
minimum 0,95. Jeeli grunt nie spelnia wymaganego wskika zagszczenia to naky go
dogsci¢ lub zastosowa ulepszenie, umibiwiajgce uzyskanie wymaganej waito wskaznika
zag:szczenia. Roboty ziemne wykanzagodnie z PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

6. Uwagi kaicowe

- Przed przysipieniem do robot uaktuakhivymagane uzgodnienia.

— Rozpoczcie robot zgtosi zainteresowanym instytucjom.

— Przestrzegaprzepisy bhp i ppo

— Wszelkie roboty prowadéi zgodnie z Rozpogzizeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 roku w sprawie bezpiegztsva i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

— Calds¢ robot wykoné zgodnie z niniejszym projektem oraz ,Warunkami Ar@cznymi
Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych’— opra@ve COBRTI W-Wa.

- Przywotane w niniejszym projekcie materiaty petgj jedynie dla doboru wielkgi
I ustalania wartéci kosztorysowej robot. Dla wykonania projektowamegpiektu mana
zastosowa inne materiaty o takich samych parametrach tedmyich (w szczegdlrioi

wytrzymataciowych) zgodnie ze specyfikaojvykonania i odbioru robot.

Opracowat:



Informacja do opracowania planu bezpieczéstwa i ochrony zdrowia

BRANZA : Sanitarna — kanalizacja deszczowa

OBIEKT : Budowa agju pieszo-rowerowego wzdtdrogi wojewodzkiej
nr 532 w m. Rozulziny - etap la

LOKALIZACJA : Rozpedziny Gmina Kwidzyn
dziatka nr 109/1 obb Rozgdziny

INWESTOR : Gmina Kwidzyn
ul. Grudzjdzka
82-500 KWIDZYN

Czes¢ opisowa informacji

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
Zakres opracowania obejmuje budokanalizacji deszczowej

2. Kolejnos¢ realizacji robot

- wykopy mechaniczne ygkoprzestrzenne z umocnieniéaian

- wykopy liniowe gczne z umocnieniedtian

- budowa drengy i tymczasowych urgdzer odwadniagcych

- demonta kolidujacych elementow uzbrojenia terenu

- zaladowanie i wywiezienie zdemontowanych elemerdowtylizaciji

- wywoz gruntow niebudowlanych i dowoz pospotki i giwna wymiag
- wykonanie podbudowy pod ruragi i urzadzenia

- mont& rurociagow, studni kanalizacyjnych, wpustoéw deszczowych
- préby szczelngi rurocggow

- demonta elementow tymczasowych

- zasypywanie wykopow z demoa&am umochié

- rekultywacja terenu po robotach

3. Elementy, ktére mog stwarza¢ zagrazenie bezpieczistwa i zdrowia ludzi
Kazdy element podlegagy demontaowi oraz roboty ziemne, mortaurocggow
i urzadzen w wykopach, proby énieniowe, stwarzajzagraenie bezpieczsstwa i

zdrowia ludzi

4. Przewidywane zagraenia

Lp. Rodzaj zagrazenia Skala Miejsce Czas
zagrozenia zagrozenia | wystepowania
zagrozenia
1 Wypadki komunikacyjne| Sporadyczng  drogi Czas dojazdu,
komunikacyjne | czas pracy, czas
powrotu




Obraenia na skutek Sporadyczne | teren budowy| Czas

uderz@, przygniecenia, wykonywania

przysypania pracy

Spadajce przedmioty Sporadyczne| teren budowy Czas
wykonywania
pracy

Obraenia ciata na skutekSporadyczne | teren budowy| Czas

kontaktu z ostrymi wykonywania

przedmiotami pracy

Upadki Sporadyczne | teren budowy Czas
wykonywania
pracy

Hatas Ceste teren budowy | Czas
wykonywania
pracy

Przemokngcie Czste teren budowy | Czas
wykonywania
pracy

Osoby niepowotane Czeste teren budowy | Czas

W miejscu pracy

wykonywania
pracy

5. Sposob posgpowania przed przysgpieniem do pracy
Kierownik budowy musi posiadébudowlane uprawnienia wykonawcze.
Przed przysfpieniem do wykonywania prac budowlanych cgleprzeprowadzi
szkolenie stanowiskowe pracownikéw. Do prac wykoagych urzdzeniami
mechanicznymi nafgy zatrudné osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. Wyznaezy
bezpdredni nadz6r nad pracami niebezpiecznymi. Insteukt@cownikdéw winien
obejmowa& w szczegolni:

imienny podziat pracy,

kolejnas¢ wykonywania robat,
wymagania pracownikdéw przy poszczegolnych czyoraeh,
zasady pogpowania w przypadku wyspienia bezpéredniego zagreenia,
koniecznaé¢ stosowanigrodkéw ochrony indywidualnej.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecagstwu zwiazanym
z wykonywaniem robot

6.1 Srodki organizacyjne
- 0gOlne i stanowiskowe szkolenie pracownikéw pod hadgm BHP,
- instrukcje na poszczegoélnych stanowiskach robét.

6.2 Srodki techniczne

Grudzigdz, marzec 2017 r.

sprzt ochrony osobistej (odziegobocza i ochronna),
sprzt zabezpieczagy (okulary ochronne, nauszniki itp.),
wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.
zabezpieczenie terenu zgodnie z dokumentargjanizacji ruchu na czas robot,




OSWIADCZENIE

Zgodnie z Prawem Budowlanym art. 20 ust. 4wiadczam, ze
dokumentacja projektowa pn. ,Budowagi pieszo-rowerowego wzditu
drogi wojewoddzkiej nr 532 w m. Roggziny - etap la” — projekt
budowlany brasy sanitarnej — kanalizacja deszczowa, zostata opraca
zgodnie z obowizujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.



POLSKA

| Z B A
INZYNIEROW
BUDCWHMICTWA
Eiyd_g_;_:rs_;cz 2016-12-15
Zaswiadczenie
Pan/Pani WIERZCHOWSKI| EDMUND

miejsce zamieszkania
86-300 GRUDZIADZ
UL. KOSCIUSZKI 63/8

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym KUP/ISI2726/01 |

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2017-01-01
do dnia 2017-12-31
KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA PR
‘ZBA INZYNIEROW nuunwnﬁﬂwn R%E”E“;Egm&z:zﬁf y

w BYDGOSZCZY
B5-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Ruminsklago &
tel. 52 366 70 50 - fax 652 366 70 59

10



pang 2092240
i oy Sty
oy dar
L pEdped) ..

gw il ﬁwmwﬁomam n
THEROUDZLS TN DUNBDE *q0 *L
"« BpRulz3Iag

*yokuf Losnagsuoy xvaﬁixwﬂzso& yohueuz stuysezsmod o
= yoduxeptues TloeTelsuT STS0IHEZ M 8Z¥es ¥ nusiey enwsloxqzn
yohurdets T uokulhoezyreuey *yoimofbioopom To81s siraadez A
odouzoTUYDe] NuUeLYs eluUEDEq T BTUETUSNO ZBIO thoeressus T yoeTs
roguemats yolufhoynaisuoy etuezaesils eTueMOTOIUOY T BTUEM
=08 TH ‘a9qox T AMOpng BTUEAOTOILUCH T BTUBMOIOZDEN - TRIUBMOJSTN 4P
*yoAuzotuyssy yoejsueyos ¥
yokuffognagsuoy yoefuezbimzor yolueuz stuyoezsmod o & yokuresues
Thoereisuy mopieloxd zexo nusyei eywsfoaqzn yokurdsto T yohu
~fAoezyreuey sueyEy ‘yokmoBbroopon TosTs mepjefoad eyuezpbzaodg °i

foxsimaen 1 S

op () AuouzemMOdn 53] = S A U (ey) [ayemA

Fro turprd Q00°08 TH-SIE CUIOZ VOML BL-M-MM-LE0IE WEZ SRV aitr
(emopomez vfoezyefaads) VIRV

GokuiE Tues FloeTEIEY T T5Te afsasEz M

£,

feapod)

nmﬂmxumwﬁwnﬁ - oul AoeTBisuT
{ifaqung fezpos)

3008 T ARODNG BYTUMOTS T FeXs eitRINsrsad

fogoupefsads &

Hosung Tauperzpoures ejuembuoyis op aoklemzesmodn SMOpOMEZ mﬁm?&aw@& epesod

mizoniquazg 4 fgel "
(Amapomeg — Lioyneu Ay
sureqTuEs eTuszpbzan T e{oeTeisut’ (O VPG HTuuEsT
(oustmzans ¢ bwy

INSKHOHDZHETA

TERGYgE T eup {2} Auozposn

ey () oremdqo
9z "bis wrpIatmgs (g9F zod B AN [1ECE) AMIOIUMOPRG M yakuzotuyaey mwnxﬂa yofulprzpoues srMeds M

LOGLT ofenp 07 Bup % eysmmoporg Auoxyagy 1Yemousial prepodsosy eajspuny euwzpbziodzol

Awsﬂ;:ﬁ kL) # mdrmgr §t L @ aN i ﬂ % YEVANATEVH R § srmegspod By

Jqappumopng m yfuzopugasy (foyuny yofupspzpomes euajugad op
ODEMOTOMYZ VINVMOLODAZYY NINIZAUAIMIS O VIZADHT

6LTBLT 7 KNy o

PEORZIYPIEY B 198
NMROL 00118
LHgY ofspsnzog o
afigunaesd.r 1Tl .00 armg
SPFAQNIIOA

4L TGy e ey

oy

11



