OPRACOWANIE TECHNICZNE

Zadanie : Przyhcza kablowe — zasilanie prowizoryczne
przepompowni P-1, P-2, P-3,P-4 ,P-6,P-5,P-6, P-7
Rakowiec
Inwestor : Urzad Gminy Kwidzyn

ul. Grudzipdzka 30
82-500 Kwidzyn

Branza: Elektryczna
Zakres projektu : 1. Opis techniczny
Projektant : inz. Andrzej Kowalski

Kwidzyndn: kwiecien 2016 .



11

1.2

13
131

1. OPIS TECHNICZNY

Cel i zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie przgky napowietrzno-kablowych— zasilanie

przepompowni P-1 do P-7 w miejscaiwb Rakowiec.

Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie :
- zlecenie inwestora
- uzgodnienia z inwestorem
- pomiary i wizja lokalna w terenie
- obowhzujgce normy i przepisy
Zasilanie przepompowni P-1,P-3,P-4,P-5,P-6,P-7.
Zasilanie szafki ziczowo-pomiarowej (zakres prac INWESTORA).

UWAGA: Zasilanie powyszych przepompowni pozostanie jako docelowe nagtkaji w

eksploatacji UG Kwidzyn.

1.3.2

Zasilanie szafki zZiczowo pomiarowej wykortaprzewodem AsXSn 4x16.
W zakres prac Inwestora wchadarace :
« Montaz szafki zhczowo-pomiarowej z wypoganiem .
« Budowa przydcza ASxSn 4x16 mMm od przewodéw linii napowietrznej na stupa do
szafki pomiarowo-ziczowej
* Wykonanie uziemienia roboczego szyny PE w szafaaiggmmwo-zhczowej ,rezystancja
uziemienia winna bynie wicksza od 3@).
Projektowan szafle zlagczowo-pomiarow wykona& zgodnie ze standardami RD w
Kwidzynie.

Zasilanie szafki sterujcej przepompowni P-1,P-3,P-4,P-5,P-6,P-7 ( zakreprac

INWESTORA).

W zakres prac Inwestora wchadarace :
Budowa proj. linii zalicznikowej YAKXs 4x16 , moat szafki sterowniczej. Traslinii
pokazano narys. nr E-1 ,E-3, E-4, E-5, E-6,E-7.
Projektowany kabel uktadaw ziemi zgodnie z norgnN SEP-E-004. Kabel w ziemi uktatla
na gtbokasci 0,8 m (0,9 m naaytkach rolnych ) , linj falista na 0.1 m podsypce z piasku.
Jezeli grunt jest piaszczysty podsypka nie jest wymagdNa kablu co 10 m za#gé opask
identyfikacyjra kabla typu OKki.

Kabel przysypé& 0.1 m warstw piasku , nagpnie 0.15 m warsty ziemi rodzimej i
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przykry¢ folia PCV koloru niebieskiego. Na catej didgo kabel ulayé w rurze
ochronnej DVK 75.

Zasilanie przepompowni P-2.

Zasilanie szafki ziczowo-pomiarowej (zakres prac INWESTORA).

UWAGA: Zasilanie powyszej przepompowniddzie prowizoryczne i docelowo odbyésie

bedzie z szafki ziczowo-pomiarowej realizowanej przez ENERGA-OPERATOR .

1.4.2

1.7.

1.8.

Zasilanie szafki zZiczowo pomiarowej wykortaprzewodem AsXSn 4z 16.
W zakres prac Inwestora wchadarace :
« Montaz szafki zhczowo-pomiarowej z wypoganiem .
« Budowa przydcza ASxSn 4x16 mMm od przewodéw linii napowietrznej na stupa do
szafki pomiarowo-ziczowej
* Wykonanie uziemienia roboczego szyny PE w szafaaigimmwo-zhczowej ,rezystancja
uziemienia winna bynie wicksza od 3@).
Projektowan szafle zlagczowo-pomiarow wykona& zgodnie ze standardami RD w
Kwidzynie.
Zasilanie szafki steryjcej przepompowni P-2 ( zakres prac INWESTORA).

W zakres prac Inwestora wchadarace :
Budowa proj. linii zalicznikowej YAKXs 4x16 , moat szafki sterowniczej. Traslinii
pokazano na rys. nr E-2 .
Projektowany kabel uktadaw ziemi zgodnie z norgnN SEP-E-004. Kabel w ziemi uktatla
na gtbokasci 0,8 m (0,9 m naaytkach rolnych ) , linj falista na 0.1 m podsypce z piasku.
Jezeli grunt jest piaszczysty podsypka nie jest wymagdNa kablu co 10 m za#g¢ opask
identyfikacyjra kabla typu OKki.
Kabel przysypé& 0.1 m warstw piasku , nagpnie 0.15 m warstwy ziemi rodzimej i
przykry¢ folia PCV koloru niebieskiego. Na calej diugo kabel utay¢ w rurze
ochronnej DVK 75.

Szafki sterupce przepompowni .

Szafki sterujce przepompowni wykokagodnie z opracowaniem wod-kan.

Giwietlenie zewrgtrzne.

Oswietlenie zewgtrzne terenu przepompowni zasilanglhe linia kablows nn typu YKYzo 3
x 4 mm2 z szafki sterggej na terenie przepompownisviietlenie zewstrzne projektuje si
wykona na stupie éwietleniowym stalowym df. 4 m. Stup posadéwna fundamencie

prefabrykowanym F-100 . Na stupigswoetleniowym projektuje si zainstalowanie jednej
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oprawy typu JET2 70 W TC-TEL . Sterowanieczne z szafki sterggej. Gwietlenie
zewretrzne zakwalifikowane jest zgodnie z PN-E/02034. pki3.2 Ip. 18 jako: ,tereny

dozorowane — pas graniczny o szekgkokoto 10 m”.

1.9. Ochrona od poraen

Jako system ochrony od paea przyjeto samoczynne wytzenie zasilania w uktadzie TN-C-S.
Przew6d ochronno-neutralny PEN oznaczyolorem niebieskim . Przewdéd PEN w szafce
sterowniczej przepompowni uzieinipoprzez wykonanie uziemienia egwego .Wymagana
rezystancja uziemienia szafki sterowniczej(10 Szczegélg uwag zwrdcic na trwate pajczenia

w torze pgdowym. Skuteczrig ochrony sprawdzipomiarem.

1.10 Uwagi kaicowe

- wytyczenie projektowanej trasy linii kablowepa zinwentaryzowanie po
ich wybudowaniu natg zlecic jednostce geodezyjnej

- projektowany kabel wykoiazgodnie z uzgodniartras, oraz projektem

- przed rozpocgxiem wykopow doktadnie zapozhai¢ z projektowan trag kabla w terenie

oraz istniegcym uzbrojeniem terenu a ngshie przysipi¢ do jego wyznaczenia

- w czasie prowadzenia rob6t uwahic uwagi podane w uzgodnieniach

- prawidtowa¢ wykonania catéci rob6t sprawdzi pomiarami : rezystancji izolacji kabli ,

- catas¢ rob6t wykona zgodnie z normN SEP-E-004 , oraz niniejszym projektem

- na montowas aparatug ,osprzt , kable przewody naty posiada atesty lub aprobaty

techniczne

- calas¢ prac wykond zgodnie z niniejszym projektem i obe@iijacymi przepisami

- prawidtowda¢ wykonania catéci robét sprawdZi pomiarami : rezystancji izolacji przewodow
, rezystancji uzioméw, skuteczZebochrony przeciw potaniowe;.

-wszystkie zmiany w trakcie wykonywania robét uzgiad na roboczo z kierownikiem budowy
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2. INFORMACJA BIOZ

1)Zakres robot

- Wykopanie dotéw pod kable ,
- Ukladanie , podiczanie kabli
- Pomiary elektryczne

2)Wykaz obiektéw budowlanych :

- linia kablowa 0,4 kV

- szafka zczowo-pomiarowa, sterownicza

3)Elementy zagospodarowania terenu guegstwarzéa zagraenie :
- Linia kablowa 0,4 kV

- Linia napowietrzna 0,4 kV

- droga publiczna

4)Zagrozen|a mogce wysapi¢ podczas budowy linii kablowej :
- praca przy robotach ziemnych ze gpem zmechanizowanym
- praca w obszarze pasa drogowego
- obsungcie ziemi
- praca przy urgdzeniach i instalacjach elektroenergetycznych
- praca z narglziami , maszynamicznymi ( elektronargzia , zagszczarka )
- zagra@enie poraenia padem elektrycznym

5)Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiggggh niebezpieczstwom wynikajcym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagnia zdrowia lub w ichgsiedztwie, w tym zapewnigjych
bezpieczn i sprawr komunikacg, umaliwiajaca szyblky ewakuacj na wypadek pgaru, awarii i innych
zagraen.
- instruktaz przed przysfpieniem do wykonania prac
- poinformowanie o istniggych zagraeniach
- zapewnienie pracownikodrodkow ochrony osobistej i grupowej niedmych do wykonywania prac zgodnie
z BiHP .
Prace nalgy wykona zgodnie z Rozpogzlzeniem Ministra Gospodarki z 17.09.1999 w sprawveiepieczastwa
i higieny pracy przy urgdzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz.U. Nr 80, poz.912)



