Budowa sieci kanalizacji sciekowej w systemie grawitacyjnym z rur PCV tlocznej z rur PE wraz z przylaczami
i przepompowniami oraz sieci wodociagowej z rur PE wraz z przylaczami
PRZEBUDOWA WODOCIAGU I BUDOWA PRZEJSCIA KANALIZACJA TEOCZNA POD
TORAMI KOLEJOWYMI
Dz. nr 94/6, 218/1 obreb geodezyjny Rakowiec
Rakowiec, Gmina Kwidzyn, powiat kwidzynski, woj. pomorskie

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor:
Urzad Gminy Kwidzyn
82-500 Kwidzyn, ul. Grudziadzka 30

Projekt:

Biuro Ustug Projektowych
82-500 Kwidzyn, Pitsudskiego 25
biuro: ul. Kopernika 3

tel./fax.: 0-55 279-25-01
www.altris.com.pl
biuroinstalacje@wp.pl

Projektant:
tech. bud. Bolestaw Winnicki

tech. bud. Bolestaw Winnicki

uprawniony projektant i kierownik bud.
w zakresie inst. i sieci wod.-kan. i C.O.

Nr upr. 1720/E1/92 z dnia 02.03.92 r.

Sprawdzajacy:
mgr inz. Ireneusz Klak

mgr inz. Ireneusz Klak

Uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
Nr ewid. POM/0223/PWOS/10

Kwidzyn, grudzien 2012

Materiaty objete dokumentacja chronione sa prawami autorskimi. W zwigzku z tym autorzy projektu zastrzegaja sobie prawa autorskie,
zakazuja wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z umowa i wprowadzania w nim zmian bez ich zgody




SPIS RYSUNKOW DO PROJEKTU

1. Plan zagospodarowania terenu
2. Profil podtuzny wodociagu
3. Profil podtuzny kanalizacji ttocznej

4. Studnia z zaworem odcinajacym — kanalizacja tt.

skala 1:500
skala 1:500
skala 1:500



SPIS TRESCLDQ PROIEKTU

L]

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Podstawa opracowania

Cel i zakres opracowania

Opis rozwiazania technicznego

3.1. Stan istniejacy

3.2. Nawierzchnie

3.3. Technologia przejscia pod torami, materiat
4. Roboty ziemne

5. Warunki wykonania robot

L=

I1 INFORMAC]JA O BIOZ
111 OSWIADCZENIA O KOMPLETNOSCI, WPISY DO IZB
IZB SAMORZADU ZAWODOWEGO

Str.

I
1

N O\ U1 U1 U1 QU1 =

N



1. Podstawa opracowania

o Umowa z Inwestorem

. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WI-1.746.62.2012. WW

J Decyzja srodowiskowa — RDOS-22-WOO-6670/29-10/09/KP/AS

J Warunki techniczne wydane przez Przedsigbiorstwo Wodociaggowo — Kanalizacyjne

Kwidzyn Sp. z o.0.
. Kolejowa mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500 wydana przez Kolejowy

Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gdansku.

J Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U. 2010 Nr 243, poz. 1623 tj. z p6zn. zm.)
. Polskie i branzowe normy i normatywy dotyczace zakresu opracowania

. Uzgodnienia z poszczegolnymi uzytkownikami uzbrojenia podziemnego

. Rozporzadzenie Min. Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich

usytuowanie ( Dz.U . nr 151 z 1998 r p0z.987).

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie przejscia pod torami kolejowymi wodociagu zasilajacego
istniejace zabudowania w ul. Lesnej oraz nowoprojektowane.

W zwiazku z rozbudowq terendw przy ul. Lesnej projektuje si¢ wymiang istniejacego
wodociagu z rur PVC o $rednicy 90 na PE o srednicy 125 mm, oraz budowe przejscia
kanalizacji ttocznej z rur PE o srednicy 90 mm wraz z studzienkami wyposazonymi w zasuwy
odcinajace.

Wodociag - Przejscie — km 45, 59 rura PE 125x11,4 mm L = 24,5 m w rurze ochronnej stalowej
DN 150 L = 22 m. Kanalizacja — Przejscie — km 45,66 rura PE 90x5,4 mm L = 24,5 m w rurze

ochronnej stalowej DN 125 L =23 m.



3. Opis rozwiazania technicznego .
3.1. Stan istniejacy.

Przejscie wodociggu pod torami linii kolejowej 218 Prabuty — Szlachta. Odcinek : Prabuty -
Kwidzyn : km 45,5+50 — 45,6+50 jest zlokalizowany na dziatkach nr 94/6 i 218/1 stanowiacych
wlasnos¢ PKP. Jest to teren o mato zréznicowanych warstwicach wysokosciowych .

Przy projektowanej glebokosci przejscia pod torami wynoszacej srednio 2 m dla wodociagu i
2,6 m dla kanalizacji tfocznej, nie przewiduje si¢ wystapienia wod gruntowych utrudniajacych
wykonanie w/w przejscia. Grunty na tym obszarze sa zwarte , nosne, o strukturze glinowo-

piaskowej.

3.2. Nawierzchnie:

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje nawierzchnia utwardzona w postaci drogi
powiatowej nr 3201G Tychnowy — Rakowiec przecinajaca lini¢ kolejowa nr 218. Tereny po obu

stronach torowiska to tereny zamieszkania jednorodzinnego i upraw rolnych.

3.3.Technologia przejscia pod torami , material

Dla przedmiotowego opracowania zaprojektowano przejscia pod torami systemem
bezodkrywkowym — przeciskiem . Wszystkie elementy wodociagu i kanalizacji musza by¢
wykonane z elementow o wytrzymatosci min. 1,0 Mpa. Przecisk nalezy wykonac¢ pod katem
90° do torowiska kolejowego.

Caly odcinek sieci wodociagowej i kanalizacyjnej tfocznej w rurze ostonowej przecisku nalezy
wykonac z rur cisnieniowych PE 125x11,4 mm o cisnieniu PN 10 na podporach slizgowych
zamontowanych w rozstawie, co 1,5 m. Rure ostonowa przecisku wykonac jako stalowa czarnag
DN 150 mm. Komore przeciskowa dla wykonania przeciskow nalezy zlokalizowa¢ poza
istniejaca studzienka z zasuwa odcinajaca dla istniejacego wodociagu oraz w linii prostej dla
kanalizacji ttocznej w odlegtosci 13 m od krawedzi toréw. Koncowki przejscia nalezy
zamocowa¢ w scianie studzienek i zaslepi¢ kolnierzami stalowymi z uszczelnieniem
zamykajac w sposOb szczelny przestrzen przejscia pod torami. Na rurze ostonowej

zamontowac z rury stalowej D 25 mm wskazniki kontroli napelnienia przestrzeni wewnetrznej
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rury ostonowej w przypadku wystapienia awarii rurociagdéw. Rure przewodowa zaopatrzy¢ w
armature odcinajgca — dwie zasuwy kotnierzowe @ 125 dla wodociagu oraz DN 100 dla
kanalizacji tlocznej PN 10 z migkkim uszczelnieniem. Zasuwy zamontowa¢ w studzienkach
rewizyjnych betonowych o srednicy wewnetrznej dn 1200 mm wykonanych wg KB4-4.12.1.(6)
. Studzienki usytuowac poza torowiskiem zgodnie z czescig graficzna. Na studzienkach w
pokrywach montowac¢ wiazy zZeliwne zamykane typu cigzkiego. Studzienki wykonac jako
szczelne. Szczegoty przejsScia oraz wykaz materialdéw wg czesci rysunkowe;.

Po wykonaniu przecisku i zamontowaniu rury przewodowej PE w rurze ostonowej nalezy
wykona¢ probe na cisnienie, ptukanie i dezynfekcje tego odcinka wodociagu oraz probe
cisnieniowq dla odcinka kanalizacji ttocznej. Po wykonaniu prob nalezy dokona¢ geodezyjnej

inwentaryzacji powykonawczej.

4.Roboty ziemne

Przed wykonaniem wykopu pod komore przeciskowa oraz wykopu przed i za przewiertem
nalezy zdja¢ wierzchnia warstwe humusu, na oddzielny odklad. Po wykonaniu robot
montazowych i zasypaniu wodociagu i kanalizacji tlocznej gruntem rodzimym gorng warstwe
zakonczy¢ odlozonym humusem.

Ze wzgledu na wystgpowanie na tych dziatkach uzbrojenia podziemnego roboty ziemne
nalezy wykonywac¢ recznie w celu zlokalizowania uzbrojenia. Po odkryciu istniejacego

uzbrojenia prace prowadzi¢ mechanicznie.

5.Warunki wykonania robot .

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, wydanym pozwoleniem na budowe,
uzgodnieniami wlascicieli terenu i uzbrojenia oraz obowiazujacymi w trakcie wykonawstwa
przepisami w tym techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami oraz warunkami uzgodnien.
Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy, co najmniej na 7 dni powiadomic¢ wlasciwy
organ zalaczajac wymagane oswiadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego, jezeli taki zostanie ustanowiony oraz jednostki uzgadniajace (wlascicieli

uzbrojenia terenu) i wilascicieli gruntéw.



Istniejace uzbrojenie podziemne zlokalizowac przekopami probnymi wykonanymi recznie.
Zabezpieczenie na czas wykonywania robot napotkanego uzbrojenia podziemnego wykonac
pod nadzorem wtascicieli tego uzbrojenia. Po zakoniczeniu robot przed zasypaniem istniejace
uzbrojenie podziemne przywrdci¢ do stanu pierwotnego i zglosi¢ jego wilascicielowi celem
dokonania odbioru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy lub oddzielnym
protokotem. Nalezy stosowac si¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach z uzytkownikami
uzbrojenia podziemnego oraz PKP.

Wszelkie napotkane przewody traktowac jako czynne, sposob zabezpieczenia oraz ewentualne
dalsze postepowanie uzgodni¢ z wlascicielami instalacji. Zinwentaryzowac je w przypadku
braku lokalizacji na mapach sytuacyjno -wysokosciowych.

Roboty budowlano- montazowe prowadzi¢ z uwzglednieniem warunkow okreslonych w
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zakonczenie robot nalezy zglosic

wlasciwemu organowi przed przystapieniem do uzytkowania.

Opracowat



IL. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa wodociagu i budowa przejscia kanalizacja tloczng pod torami kolejowymi.
dz. nr 94/6, 218/1 obreb Rakowiec, gmina Kwidzyn, powiat kwidzynski, woj. pomorskie

Branza:
Sanitarna

Inwestor:
Urzad Gminy Kwidzyn
82-501 Kwidzyn, ul. Grudziadzka 30

Projektant:
tech.bud. Bolestaw Winnicki

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwana ,.informacja BIOZ” zostata opracowana na
podstawie:

»>Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243, poz. 1623 tj. z pdzn. zm.)),

»Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

Informacja BIOZ zawiera:

1. Zakres robot.

2. Wykaz istniejacych obiektow.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie.
4. Przewidywane inne zagrozenia.

5. Sposob instruktazu pracownikdéw.

6. Srodki techniczne.



1. Zakres robot.

Zgodnie z pkt. 2 Opisu technicznego do projektu.

2. Wykaz istniejacych obiektow.
Projektowana kanalizacja sciekowa i sie¢ wodociagowa bedzie przebiega¢ w terenie z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym. W miejscach zblizen z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, prace

wykonywac recznie.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie.
Na obszarze objetym projektowanym zadaniem nie ma elementéw zagospodarowania,

ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane inne zagrozenia.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych sie znalez¢ w zasiegu prowadzonych robét. Jezeli teren, na ktérym
wykonywane sa roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot powinien zapewni¢ jego
staty dozor.

Przed rozpoczeciem wykonywania robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, wodociagowe i kanalizacyjne, kierownik budowy jest
zobowiazany do okreslenia bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej
sieci i sposobu wykonania tych robot. Bezpieczna odleglos¢ kierownik budowy ustala w porozumieniu
z wlasciwa jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje. Miejsca tych robét
nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

Podczas wykonywania robdt ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji
niezwlocznie przerywa sie prace i ustala z wlasciwa jednostka zarzadzajaca dang instalacja dalszy
sposob wykonywania robot. Jezeli podczas wykonywania robdt ziemnych zostana odkryte przedmioty
trudne do identyfikacji, przerywa sie dalsza prace i zawiadamia sie osobe nadzorujaca roboty ziemne.
W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.  Prowadzenie  robot  ziemnych ~w  poblizu instalacgi  podziemnych,
a takze glebienie wykopdéw poszukiwawczych powinny odbywac sie recznie. W miejscach dostepnych

dla os6b niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdél wykopdéw pozostawionych na czas



zmroku i w nocy ustawic¢ balustrady sktadajace sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m oraz w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi
wykopu. Wolng przestrzen miedzy deska kraweznikowa a porecza wypelnia sie¢ w sposob
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

Dodatkowo balustrady takie po winny by¢ zaopatrzone w czerwone swiatlo ostrzegawcze. Niezaleznie
od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa, wykop nalezy
szczelnie przykry¢ w sposdb uniemozliwiajacy wpadnigcie do niego. W przypadku przykrycia wykopu
zamiast balustrad teren robot mozna oznaczy¢ za pomoca balustrad z lin lub tasm z tworzyw
sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odleglosci 1 m od krawedzi
wykopu. Podczas realizacji robot nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage podczas wykonywania przekopéw
probnych metoda reczna z uwagi na mozliwos¢ wystepowania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia
podziemnego. Podczas instalowania studni, nalezy zwrdci¢ uwage na bezpieczenstwo w obszarze

pracy dzwigow ustawiajacych studnie.

5. Sposdb instruktazu pracownikow.
Instruktaz pracownikéw nalezy przeprowadzi¢ kompleksowo przed realizacja catosci zadania z
uwzglednieniem specyfiki budowy oraz przed kazda realizacja kolejnego  odcinka.

Instruktazu dokonuje Kierownik budowy lub brygadzista odpowiedzialny za dany odcinek robot.

6. Srodki techniczne.

Do budowy sieci kanalizacyjnej i sieci wodociagowej stosowane beda srodki techniczne umozliwiajace
realizacje zadania w mozliwie krotkim terminie, przy zachowaniu wysokiej zgodnej z normami jakosci
prac — koparki, dzwig itp.

Wykopy o Scianach  pionowych  nieumocnionych, bez rozparcia lub  podparcia,
moga by¢ wykonywane tylko do glebokosci 1,25 m w gruntach zwartych, w przypadku,
gdy teren przy wykopie nie jest obciazony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu.
Wykopy bez umocnien o glebokosci wiekszej niz 1 m, ale nie wiekszej niz 1,75 m,
mozna wykonywa¢, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-
inzynierska. Zabezpieczenie azurowe scian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach zwartych.
Jednak stosowanie zabezpieczenia azurowego scian wykopow w okresie zimowym jest zabronione.
Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robdt ziemnych:

1) tworzenie nawisow przy wykonywaniu wykopow,
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2) wlaczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia roboczego
gruntem,

3) przebywanie o0sob w zasiegu dzialania naczynia roboczego maszyny roboczej,
4) przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajacych dopuszczalny stopien,
okreslony w jej dokumentagcji techniczno-ruchowej,

5) wykonywanie tych robét pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odleglosci
mniejszej niz okreslaja to odrebne przepisy,

6) przebywanie osob w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zaladunku jego
skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie =zostala konstrukcyjnie wzmocniona.
W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu (bezpieczne nachylenie
powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej w okreslonych prawem przypadkach) nalezy:

1) w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej
glebokosci  wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajace tatwy odplyw wdd  opadowych
w kierunku od wykopu;

2) likwidowac naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

3) sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

Jezeli roboty odbywaja sie w wykopie wasko przestrzennym jednoczesnie z transportem urobku,
wykop musi zo sta¢ przykryty szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu
urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gérnej krawedzi.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

1) w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sa obudowane oraz
jezeli obciazenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

2) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sa obudowane.

W  czasie zasypywania obudowanych wykopdw zabezpieczenie nalezy demontowac
od dna wykopu i stopniowo je usuwacd, w miare zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopow wykonanych:

1) w gruntach spoistych — na glebokosci niewiekszej niz 0,5 m;

2) w pozostatych gruntach — na glebokosci niewigkszej niz 0,3 m.

Tymczasowa obudowa wykopdw i wyrobisk pod ziemnych nie powinna by¢ eksploatowana dtuzej niz
2 lata, jezeli projekt zabezpieczen nie przewiduje inaczej. Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie

gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja projektowq oraz instrukcja bezpieczenstwa,

11



opracowana przez wykonawce. Teren, na ktérym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub
zamrazanie gruntu powinien by¢ przez caly czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami
ostrzegawczymi, oswietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany.

Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych
i na gltebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osoéb klatkami ostonowymi lub

obudowa prefabrykowana .

Opracowat
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II1. Oswiadczenia o kompletnosci, wpisy do izb samorzadu zawodowego.

Kwidzyn, grudzien 2012r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Z 2003 r Nr
207 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami), oswiadczam, ze projekt budowlany robot
budowlanych:

Przebudowa wodociagu i budowa przejscia kanalizacja tloczna pod torami kolejowymi.

(nazwa i rodzaj obiektu budow lanego, badz robot budowlanych)

planowanych:
w m. Rakowiec, gm. Kwidzyn, powiat kwidzynski, woj. pomorskie
Dz. nr 94/6, 218/1 obreb Rakowiec

lokalizacja ( nr dziatki, ulica, miejscowo$¢, gmina)

sporzadzilem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Dane personalne projektanta

Imie i Nazwisko: Bolestaw Winnicki
Adpres: ul. Zeromskiego 35, Kwidzyn
Specjalnos¢: instalacyjno-inzynieryjna
Numer uprawnien: 1720/E1/92
Numer cztonkowski izby: POM/WM/5281/01

tech. bud. Bolestaw Winnicki

uprawniony projektant i kierownik bud.
w zakresie inst. i sieci wod.-kan. i C.O.

Nr upr. 1720/E1/92 z dnia 02.03.92 r.

Dane personalne sprawdzajgcego

Imie i Nazwisko: Ireneusz Klak

mgr inz. Ireneusz Klak

Adres: ul. Graniczna 4a/8
: LA 1 3 1N 3 1 uprawnienia budowlane do projektowania i
SpeC] alnosc. IHStalaCYJ no lnzynl erY] ha kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
Numer u rawnier’l. POM/0223/PWO S/]_O specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1
p : urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
Numer cztonkowski izby: POM/IS/0138/11 wodociagowych i kanalizacyjnych

Nr ewid. POM/0223/PWOS/10
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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

ZAKLAD LINII KOLEJOWYCH W GDYNI
81-333 Gdynia, ul. Morska 24, tel.: +4858 7211 125, fax: +4858 7211120

Gdynia dn. 2011-06-28
Nr I1ZIW-505-158 /2011

Biuro Ustug Projektowych
ul. Pilsudskiego 25, 82-500 Kwidzyn

Na podstawie Ustawy o Transporcie Kolejowym z dnia 28 marca 2003 r. /Dz.U. nr 16 »
2007r. poz. 94/ i Ustawy o Komercjalizacji, Restrukturyzacji i Prywatyzacji
Przedsigbiorstwa Panstwowego ,Polskie Koleje Panstwowe” (Dz. U. 2000.84.948 >
08.06.2000r.) - art. 15 ust. 4 PKP Polskie Linie Kolejowe SA — Zaktad Linij Kolejowych w
Gdyni, jako Zarzad Kolej uzgadnia projekt pt:

oraz budowa nowej kanalizacji tlocznej pod torami linii Nr 218 w km 45,600 — dzialki nr
218/1 i 94 obreb Rakowiec

Projekt opieczetowano pieczecig nagtéwkowa PKP Polskie Linie Kolejowe SA — Zaktad
Linii Kolejowych w Gdyni

1. Warunkiem rozpbczqcia prac na terenie kolejowym przewidywanych w projekcie jest
zawarcie stosownej umowy pomigdzy inwestorem, a PKP PLK S.A. Zakladem Linii

Decyzji Dyrektora Zaktadu Linii Kolejowych w Gdyni i na dzien wydania uzgodnienia
wynosi 45,00 zt + 23%, VAT, za kazdy metr pasa kolejowego o szerokosci 1,0m..

2. Prace zwigzane z prowadzeniem robét nalezy wykonywag¢ pod nadzorem pracownikéw
PKP PLK S.A. Zaktadu Linii Kolejowych w Gdyni.

3. Roboty pod torami nalezy prowadzi¢ metoda bezroskopowa za pomoca przewiertu
sterowanego na rzgdnej min. 3,0 m ponizej glowki szyny. Komory przewiertowe
usytuowac w sposdb nie naruszajacy kolejowych budowli ziemnych.

4. Wykonawca robét pisemnie z wyprzedzeniem siedmiodniowym poinformuje tut. Zaklad o
planowanym terminie rozpoczecia robét celem przekazania placu budowy.

5. Na przeprowadzenie istotnych zmian niezgodnych z niniejszym projektem, rozszerzenie
lub uzupetnienie projektowanych urzadzen i budowli wymagana jest dodatkowa zgoda
PKP PLK S.A. Zakladu Linii Kolejowych w Gdyni.

6. W razie uzasadnionej  koniecznosci usunigcia  wzglednie przebudowy
niezinwetaryzowanych kabli i innych urzadzen podziemnych w zwiazku z rozszerzeniem

Spdika wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez & fa m. st W Varszawie Xilt Wydzial Gospodarezy Krajowego Rejestry Sadowego
pod numerem S JO37568. NIP: 113-2 27
Wysokasce kapitatu zaktadowegs 11 957

000,00 2! (w catosci wpiacony}



7. Uruchomienie urzadzen przewidzianych niniejszym projektem moze nastapié po
komisyjnym i protokolarnym odbiorze przedstawicieli PKP PLK S.A. oraz usunigciu
ewentualnych usterek, stwierdzonych przy ostatecznym odbiorze robét.

8. Konserwacje, naprawy i remonty urzadzen na terenie kolejowym, moga by¢ dokonane po
uprzednim zgloszeniu robét i uzgodnieniu z Zaktadem Linii Kolejowych w Gdyni.

9. Uzytkownikowi obiektu nie przystuguje zadne prawo do odszkodowania, jesli
ewentualnie zostanie on uszkodzony przy normalnej eksploatacji, remoncie linii
kolejowe;.

10. Wykonawca robot podczas budowy, a uzytkownik — inwestor po przejeciu obiektu
odpowiada za wypadki i szkody jakie z budowa i dalsza eksploatacja mogltoby powstaé
dla PKP PLK S.A., badz os6b trzecich, korzystajacych z ustug PKP PLK S.A. Ponadto
wykonawca odpowiada za ewentualne uszkodzenia urzadzen podziemnych jak: kable,
rurociagi itp.

11. Po zakoniczeniu prac i przed odbiorem ostatecznym inwestor zobowigzany jest do
sporzadzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 lutego 1995 r. § 17-21 i przekaze ja
do zasobéw Geodezyjnych PKP S.A, Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w
Gdansku.

12. Niniejsze uzgodnienie nie upowaznia do dysponowania gruntem na cele budowlane.
Jednostka kompetentna do wydania prawa dysponowania gruntem kolejowym na cele
budowlane jest PKP S.A Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Gdansku jako
uzytkownik wieczysty dziatek nr 218/1 i 94 obreb Rakowiec.

13. Projekt nalezy uzgodnié z:
- PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Gdarisku
- PKP Energetyka Kolejowa sp. z 0.0. — Zaktad Pétnocny w Sopocie
- TK TELEKOM Spoétka z 0.0. Pétnocny Pion Operatorski w Gdansku

14. Do robét nalezy przystapi¢ w ciagu 3 lat od daty wydania niniejszej zgody, w
przeciwnym wypadku zgoda traci waznos¢.

Spoka wpisana dc rejestry przedsiepicrcow prow

arszawie Xill Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
N. 017 7

00 2zt {w catosci wpracony)
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- Nazwa firmy nwestor
- Biuro Ustug Projektowych Gmina Kwidzyn
82-500 Kwidzyn, ul. Kopernika 3 82-500 Kwidzyn, ul. Grudzigdzka 30
femat Przebudowa wodociggu i budowa przejécia kanalizacjg tloczng pod Skala
torami kolejowymi na dz. nr 94/6, 218/1 obreb Rakowiec 1:500
yutnys. pPlan Zagospodarowania Terenu- Przebudowa wodociggu i budowa e
kanalizacji ttocznej pod torami kolejowymi
L LD el 12.2012
Projektowat: tech. bud. Bolestaw Winnicki 1720/EI1/92 -
rrys.
Sprawdzit:  |mgr inz. Ireneusz Klak POM/0223/PWOS/1( 1
Asystent Lo
rojektanta: Krzysztof Winnicki
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TEMAT:
Budowa sieci kanalizacji Sciekowej i

sieci wodociagowej w m. Rakowiec ul. Lesna

BIURO USLUG
PROJEKTOWYCH -
PROFIL PODLUZNY WODOCIAGU

INWESTOR |GminaKwidzyn FAZA:
ADRES 82-500 Kwidzyn ul. Grudziadzka 30 M M

Przejécie przewodem tlocznym i A0 3
OBIEKT wodociagiem pod torami kolejowymi W a w
ADRES Rakowiec, gmina Kwidzyn dz. nr 94/6, 218/1 > W F
BIURO USEUG PROJEKTOWYCH z27
82-500 Kwidzyn, ul. Kopernika 3 Na

NIP 581-141-43-30 REGON 192618768

www.altris.com.pl

konstrukgje: 0-55-275-91-10 biuro@altris.com.pl (S KALA
instalacje: ~ 0-55-279-25-01 1:100/
fax: 0-55-279-25-01 500
projektowat: tech. bud. Bolestaw Winnicki 1720/E1/92

opracowat: Krzysztof Winnicki NR RYS
sprawdzit: mgr inz. Ireneusz Klak POM/0223/PWQS/10
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TEMAT:

Budowa sieci kanalizacji $ciekowej i
sieci wodociggowej w m. Rakowiec ul. Lesna

BIURO USLUG
PROJEKTOWYCH -
PROFIL PODLUZNY KANALIZACII
INWESTOR | Gmina Kwidzyn FAZA:
ADRES 82-500 Kwidzyn ul. Grudziadzka 30
Przejécie przewodem tlocznym i

OBIEKT wodociagiem pod torami kolejowymi
ADRES Rakowiec, gmina Kwidzyn dz. nr 94, 218/1

BIURO USEUG PROJEKTOWYCH

82-500 Kwidzyn, ul. Kopernika 3

NIP 581-141-43-30 REGON 192618768 www.altris.com.pl
konstrukgje: 0-55-275-91-10
instalacje: ~ 0-55-279-25-01

AZOMVYNDOAAM
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13rodd

biuro@altris.com.pl |S KALA

1:100/
fax: 0-55-279-25-01 500
projektowat: tech. bud. Bolestaw Winnicki 1720/E1/92
opracowat: Krzysztof Winnicki NR RYS

sprawdzit: mgr inz. Ireneusz Klak POM/0223/PWOS/10 w
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BIURO USLUG

TEMAT:
Budowa sieci kanalizacji sciekowej i

sieci wodociggowej w m. Rakowiec ul. Lesna

PROJEKTOWYCH
STUDNIA Z ZAWOREM ODCINAJACYM - KANALIZACJA Tk.

INWESTOR | GminaKwidzyn FAZA:
ADRES 82-500 Kwidzyn ul. Grudziadzka 30 § z

Przejscie przewodem ttocznym i A0 3
OBIEKT wodociggiem pod torami koleio‘wvmi g [m} g
ADRES Rakowiec, gmina Kwidzyn dz. nr 94, 218/1 > ,% ﬁ
BIURO USLUG PROJEKTOWYCH § Iz> 754
82-500 Kwidzyn, ul. Kopernika 3 ND
NIP 581-141-43-30 REGON 192618768 www.altris.com.pl
konstrukgje: 0-55-275-91-10 biuro@altris.com.pl [S KALA
instalacje: ~ 0-55-279-25-01
fax: 0-55-279-25-01
projektowat: tech. bud. Bolestaw Winnicki 1720/E1/92
opracowat: Krzysztof Winnicki NR RYS
sprawdzit: mgr inz. Ireneusz Klak POM/0223/PWQOS/10 4




