e Szatwinek, Obory, Gurcz, Bronno

Zestaw zabawowy

PM - stupy pionowe wykonane z profili metalowych ocynkowanych ogniowo i

malowanych w kolorach RAL. Dach - wykonany ze sklejki laminowanej. Podesty - sklejka
antyposlizgowa w ramie stalowej. Schody - metalowe, ocynkowane ogniowo i malowane w
kolorach RAL z oktadzing z antyposlizgowej blachy ALU typu tezka. Mostek linowy - liny PP z
rdzeniem stalowym, z deskami poziomymi. Scianka wspinaczkowa- sklejka antyposlizgowa z
uchwytami z tworzywa. Zjezdzalnia — boki metalowe, ocynkowane ogniowo i malowane w
kolorach RAL czesc slizgowa blacha nierdzewna.




e Rakowiec, ul. Pawlicka
Zestaw zabawowy

DANE TECHNICZNE:

WYMIARY: 298 x 66 cm
WYSOKOSC: 215 cm
WYSOKOSCE

UPADKU: 90 cm
POWIERZCHNIA
ZDERZENIA: 548 x 366 cm
Rura @ 76,1 mm,
KONSTRUKCJA: rury i profile o réznej
Srednicy

ZABEZPIECZENIE

KONSTRUKCJI: Podktad cynkowy

‘ g Ptyta HDPE, HDPE anty-
WYKONCZENIE: skid, blacha nierdzewna

: Urzadzenie mocowane w
FUNDAMENT: fundamencie betonowym

e Rakowiec ul. Pawlicka i Gorki

Hustawka wahadtowa
podwadjna z jednym siedziskiem dla maluszka
Stupy pionowe metalowe o przekroju 80x80mm (100x100) ocynkowane ogniowo,

opcjonalnie malowane wg RAL. Dodatkowo siedzisko dla maluszka.

Belka pozioma - metalowa ocynkowana ogniowo, opcjonalnie malowana wg RAL.
tancuchy o krétkich ogniwach ocynkowane / opcjonalnie ze stali nierdzewne;j.
Zawiesia z kretlikiem ze stali nierdzewnej z tozyskami kulkowymi

siedzisko - gumowa deseczka i koszykowe dla matych dzieci.



e Szatwinek

. Bujak — lisek
Konstrukcja bujaka wykonana jest z rur o przekrojach fi 48mm, fi 30mm, pretow fi
16mm, profili i ksztattownikow stalowych. Siedziska bujakéw oraz boki wykonano z

odpornej na czynniki atmosferyczne ptyty HDPE w roznych kolorach. Urzadzenie kotysze sie
na sprezynie stalowej o dtugosci L=400mm i srednicy fi 200mm. Konstrukcja ocynkowana
metodg ogniowg i malowana proszkowo.

. Bujak — skuter
Konstrukcja bujaka wykonana jest z rur o przekrojach fi 48mm, fi 30mm, pretow fi
16mm, profili i ksztattownikow stalowych. Siedziska bujakow oraz boki wykonano z

odpornej na czynniki atmosferyczne ptyty HDPE w réznych kolorach. Urzgdzenie kotysze sie
na sprezynie stalowej o dtugosci L=400mm i srednicy fi 200mm. Konstrukcja ocynkowana
metodg ogniowg i malowana proszkowo.




e Gurcz

e Piaskownica
Materiat sklejka wodoodporna but tworzywo PCW.

DANE TECHNICINE:

-

3,40x2,90m 032 m

i b

IR,
BEIFECZEMSTWA

540x4,90m

e Licze, Plac (miejsce spotkan)

tawka metalowa z oparciem — 4szt

Podpory wykonane z konstrukcji metalowych ocynkowanych malowanych proszkowo w
kolorze czarnym. Siedzisko oraz oparcie wykonane jest z drewna impregnowanego
cisnieniowo i malowanego na kolor orzech. Siedzisko oraz oparcie tawki taczy sie z
podporami za pomocg srub stozkowych ocynkowanych, odpornych na dziatanie warunkow
atmosferycznych. tawka bedzie postawiona na fundamencie betonowym.



