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Gniew, dnia 21.03.2017 roku

Inwestor:

Gmina Kwidzyn

Ul. Grudziadzka 30
82-500 Kwidzyn

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 20 Ust. 4 Prawa Budowlanego — Ustawdmia 1994-07-07 (Dz. U. z 2016
poz. 209 wraz z pdiejszymi zmianami) swiadczam o spogrizeniu Projektu Budowlanego
pod nazw:

»,Rozbudowa terenu rekreacyjno-sportowego w miejsomwosci Pawlice na terenie
dziatki geodezyjnej nr 605/1, obeb Rakowiec polegagca na budowie budynku
gospodarczego oraz utwardzeniu nawierzchni placu dgry w koszykowke”,

zgodnie z obowdzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

(projektowat - architektura)

(projektowat - konstrukcja)
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Uktad odniesienia: PL-ETRF 89, uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), uktad wys.: PL-KRON86-NH (Kronsztadt 86)
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Opis techniczny
Do projektu zagospodarowania terenu
Dziatka nr 605/1 potaona w miejscowsri Pawlice, olbgb Rakowiec

1. Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora,
- pomiary wykonane bezprednio w terenie,

- mapa do celdéw informacyjnych.

2. Opis stanu istniepcego

Dziatka geodezyjna nr 605/1 zlokalizowana jest wejsgowdci Pawlice przy drodze
powiatowej (dziatka nr 600) oraz drogach gminnyahigtki nr 593 i 605/54).

Dziatka jest zagospodarowana, znajdugensi niej istnigjcy teren rekreacyjno-sportowy.

Istniejgce zagospodarowanie stanowi — altana rekreacyjkanstrukcji drewnianej, kontener
szatniowy, plac o nawierzchni utwardzonej, boiskogtly w pitke nazng. Na dziatce znajduje i
rowniez wyposaenie w postaci tawek parkowych, ustawionego griltglu do gry w tenisa
stotowego oraz kosza do gry w pitkoszykowg.

Pozostaly teren dziatki stanowi zigles postaci trawnikow, krzewdw i drzew.

3. Dane dotycace projektowanej inwestyciji

Projektuje s wykonanie rozbudowy terenu rekreacyjno-sportowegolegajcego na
ustawieniu budynku gospodarczego pgdego funko zaplecza sportowego oraz na wykonaniu
utwardzenia placu do gry w koszykdgvk

Szczegotowy zakres prac oki@no w dalszej agci opracowania.
4. Infrastruktura techniczna i komunikacyjna

Istniejgca infrastruktura techniczna pozostaje bez zmiaojeRtowana inwestycja niectizie
miata wplywu na istnigce przyhcze energetyczne. Projektowane ustawienie budynku
gospodarczego stgcego potrzebom terenu rekreacyjno-sportowego:

e zaopatrzenie w wad- nie dotyczy,

* energia elektryczna — bez zmian, z istgtepo przydcza energetycznego znajgcggo s¢

na istniegcym kontenerze szatniowym,

» odprowadzeniéciekdéw — nie dotyczy,

e zaopatrzenie w ciepto — nie dotyczy,

» odprowadzenie wéd opadowych — powierzchniowo, rentestasnej dziaiki,

e gromadzenie statych odpadéw — bez zmian, do zanygkapojemnikéw do tego celu

przeznaczonych,



dojazd i miejsca parkingowe — bez zmian.

Ogrodzenie i ziel@é
Ogrodzenie — nie przewidujesi

Zielen na terenie dziatki nr 605/1 — bez zmian, trawrkkzewy ozdobne.

Wptyw na srodowisko
Planowana inwestycja nie wptywa w sposéb zgegna istniejce srodowisko naturalne.

. Ochrona konserwatorska
Teren dziatki nr 605/1 nie jest @by ochrory konserwatorsk

Informacje o obszarze oddziatywaniu obiektu

Oddziatywanie projektowanej inwestycji nidge si¢ w granicach dziatki objej opracowaniem.
Analiza oddziatywania w zakresie funkcji i wymagawiagzanych z aytkowaniem obiektu:
Lokalizacja budynku— projektowany budynek gospodarczy ustawiony wegidéci 1,00 [m]
od istniegcego kontenera w odlegid 12,40 [m] od granicy z dziadksasiedni nr 605/4.
Projektowane przyicza — projektowane zasilanie w energelektryczm z przyhcza
energetycznego do istnaepgo kontenera.

Istniejgcy smietnik — bez zmian,

Miejsca postojowe- bez zmian.

Analiza oddziatywania w zakresie bryty (formy):

Przestanianie— z uwagi na powierzchgidziatki, na ktorej lokalizuje siinwestycg oraz na
znaczne odlegkui od granic projektowane ustawienie budynku gospcrkgo nie spowoduje

przestaniania ani ograniczania dgat doswiatta dziennego.

Whioski:

Obszar oddziatywania w wyniku przeprowadzenia intygszawierat s¢ bedzie wyhcznie w

granicach dziatki geodezyjnej nr 605/1.

Projektowane ustawienie budynku gospodarczego arazardzenie placu do gry w

.Koszykowke” bedzie przebiegato wykznie na terenie dzialki Inwestora, nie zmieniigjtice]

podziemnej infrastruktury technicznej. Jej realjaate spowoduje ograniczenia dgsi do drogi,

mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekizgej orazsrodkoéw hcznaici przez

osoby trzecie w obszarze oddziatywania.

Informacja o wytaczeniu gruntu z produkcji rolnej

Dziatka nr 605/1 — ewidencja gruntow symbol ,BZRVI".



10. Charakterystyka ekologiczna projektowanej inwestycj

* Zapotrzebowanie wody

Nie dotyczy.

* Odprowadzenigciekdw

Nie dotyczy.

Emisja zanieczyszozgazowych (pytdw, zapachdw) itp.

Emisja zanieczyszcaegazowych pochodzych z projektowanej inwestycji ndi@ sie w
granicach obowgizujacych norm.

Rodzaj i ilg¢ wytwarzanych odpadow

Odpady zwizane z wuytkowaniem budynku gospodarczego — bez zmian, ptpws)
segregacji do szczelnych konteneréw na odpady.

Wiasciwasci akustyczne, emisje drggpromieniowanie itp.

Projektowana inwestycja niectizie emitowata hatasu, dngapromieniowania. Ewentualne
znikome oddziatywanie mdei¢ si¢ bedzie w granicach dziatki, na ktérej jest lokalizowa

Wplyw obiektu budowlanego na istmey drzewostan, powierzclniziemi (glelp, wody
powierzchniowe i podziemne

Istniejgcy drzewostan pozostaje bez zmian. Projektowaneepbaudowlane majcharakter
nieuchzliwy dla srodowiska zewetrznego a ewentualne (znikome) oddziatywanie weysitkzch

komponentackrodowiska, miéci sic w granicach dziatki Inwestora.
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OPIS TECHNICZNY
Rozbudowy terenu rekreacyjno-sportowego
w miejscowaci Pawlice, na terenie dziatki geodezyjnej nr 605/1

1. Podstawa opracowania
» Zlecenie zamawiafego,
» Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne,

» Mapa do celéw informacyjnych, decyzja o ustalenarumkow zabudowy.

2. Celi zakres projektu
Niniejsze opracowanie stanowi dokumentiadjudowlam niezlzdng do wykonania prac

budowlanych rozbudowy terenu rekreacyjno-sportow&goiejscowdci Pawlice.

3. Opis stanu istniegcego

Dziatka geodezyjna nr 605/1 zlokalizowana jest wejsuiowdci Pawlice przy drodze
powiatowej (dziatka nr 600) i drogach gminnych @i nr 593 i 605/54), z kt6rych prowagz
istniejgce zjazdy.

Teren dzialki jest zagospodarowany, znajduje ra nim altana rekreacyjna w konstrukcji
drewnianej, istnigcy utwardzony plac z ustawionym kontenerem oramiggice wyposaenie
terenu w postaci grilla prefabrykowanego, stotu gty w tenisa stotlowego, kosza do gry w
.Koszykowke” oraz boiska do gry w pitk nazng. Teren rekreacyjno-sportowy jest rowhie
wyposaony w fawki parkowe.

Istniejgcy kontener w konstrukcji stalowej jest praszony do napowietrznej sieci
energetycznej istniggym WLZ.

Pozostata a¢x¢ dziatki stanowi teren zielony — trawniki, krzewgdobne i drzewa.

Powierzchnia dziatki nr 605/1 — 2.1295 [ha]



Widok placu utwardzonego i kontenera.



Wido alti boska o gry w pi¢knazng. |
4. Przeznaczenie i program aytkowy
Inwestycja dotyczy wykonania rozbudowy terenu rakggno-sportowego nie zmieni ya
jego przeznaczenia ani programiytkowego.
Projektowane prace mgpa celu wykonanie prac budowlanych gegch na celu popragv
wyposaenia terenu rekreacyjnego — ustawienie budynku apepzego skgcego potrzebom

terenu rekreacyjno-sportowemu oraz wykonanie nawieri placu do gry w pikk,koszykowy”.

5. Forma architektoniczna, sposob dostosowania do kraprazu i otaczapcej zabudowy
Forma architektoniczna projektowanego budynku gdapzego b&dzie nawjzywata do



istniejgcego ju kontenera.
Projektowane prace nie zmiendotychczasowego dostosowania obiektéw do krajabriaz
otaczagcej zabudowy dziatekgsiednich.

6. Dane dotycace projektowanych robot

Projektowana inwestycja polega na przeprowadzenmac pudowlanych polegagych na
rozbudowie terenu rekreacyjno-sportowego. Projeltmvprace obejmal]

» Utwardzenie placu do gry w ,koszykowk

» Ustawienie budynku gospodarczego.

6.1. Plac do gry w ,koszykowke”

Projektuje s} utwardzenie placu do gry w pitkoszykowv.
Lokalizacja placu — przy istniggym stupie z koszem i tablic
Wymiary placu — 9,00 x 9,00 [m]

Powierzchnia placu — 81,00 fin

Nawierzchnia — kostka betonowa szara bezfazowaogeub [cm]

Wzér utazenia — na przemiennie wedtug #donego zdjcia.

= §

Warstwy projektowanej nawierzchni:

» Kostka brukowa betonowa szara bezfazowa gitibe6,00 [cm]

* Podsypka cementowo-piaskowa — 3,00 [cm]

* Podbudowa z betonu C8/10 — 10,00 [cm]

» Warstwa odgczapca z piasku — 10,00 [cm]

Ograniczenie utwardzenia obfzeni betonowymi 100/30/8 [cm] osadzonymi na podsypce
cementowo-piaskowej 2,5 [MPa] i w fawie betonowepetonu C8/10 w sposOb gwaranty)
stabilnac¢ i trwatos¢. Nalezy stosowé obrzeza dedykowane danemu rodzajowi kostki brukowej.

Przekroj przez projektowamawierzchrng przedstawiono na rysunku nr 2.



6.2. Ustawienie budynku gospodarczego

Projektuje s} ustawienie gotowego budynku gospodarczegazasiu potrzebom terenu
rekreacyjno — sportowego. Dopuszczazskup nowego budynku gospodarczego liypnanego.

Obiekt wywany musi znajdowasie w bardzo dobrym stanie technicznym. Stan techgiczn
ocent musi Inspektor Nadzoru. Elementy konstrukcyjne miegp wykazywa& zuzycia w postaci
odksztatcé, pcknie¢ oraz skorodowa Przegrody zewgirzne posiada musz warstwe izolacji
termicznej bez uszkod#epowodujcych powstawanie nadmiernej § mostkoéw cieplnych.
Konstrukcja podtogi pozbawiona musi dpdksztalcé oraz skorodowa stalowych elementow
konstrukcyjnych, jej n@nos¢ winna by adekwatna dla pomieszézeo wysokim stopniu
uzytkowania. Nawierzchnia podiogi wykonana powinna¢ by materialu o podwszonej
odporndci na wycieranie i wiciwosciach antypélizgowych Stan oktadzigcian zewgtrznych,
wewretrznych i podiég nie miee negatywnie wptywana estetyk obiektu oraz kwalifikowa ich
do konserwacji. Stolarka okienna i drzwiowa dzialausi ptynnie oraz unmiwiaé¢ szczelne
zamknecie gwarantujce zachowanie podstawowych zasad bezpfstaa antywlamaniowego.

Lokalizacja — projektowany budynek najezlokalizowa w linii istniejagcego ju budynku.
Oba budynki musg by¢ obiektami wolnostacymi w zwigzku z czym mgdzy nimi naley
zachowa 1,00 [m] przerw.

Konstrukcja — stalowa z ksztattownika zamgtago ok. 100x100x4 [mm] i 100x50x4 [mm],
sciany, dach i podtoga z ptyt warstwowych z wypetméen rdzeniem styropianowym — gri$dak.
10 [cm]. Rama podtogi wykonana z ksztattownika zaigtiego ok. 100x100 [mm] wypetnonoego
blachy trapezow oraz ptys warstwows, pokryta ptyy OSB gr. Ok. 22 [mm] i wyktadzinPCV
Rozmieszczenie stolarki okiennej i drzwiowej rgle€loprecyzowa z inwestorem. Proponujegsi
usytuowanie drzwi weégiowych od strony frontowej, stolarki okiennej ddng. Zamontowa
stolarke okienmy i drzwiowa z PCV (wspoéiczynnik przenikania ciepta: okna — IMI/(m?xK)],
drzwi — 1,50 [W/mxK]). Drzwi ok. 90x210 [cm] — 1 [szt.], okna ok. @2100 [cm] — 2 [szt.]

Proponowane wymiary:

Wymiary zewrtrzne ok. 6,00 x 2,40 [m]
Wysokas¢ ok. 2,60 [m]
Powierzchnia zabudowy ok. 14,409m

Posadowienie — projektujeesustawienie gotowego budynku gospodarczego naejstej

nawierzchni z kostki na stopach stalowych.



Przykiady konteneréw:

Przykfad - Kontener nr 1

Przyktad - Kontener nr 2

Przykfad - Kontener nr 3



7. Instalacje wewnrgtrzne

7.1. Instalacja wodocggowa

Nie dotyczy.

7.2. Instalacja elektryczna

Zasilanie projektowanego budynku gospodarczegozyalykona z istniepcego przyacza.
Istniegce zhcze kablowo — pomiarowe zlokalizowane jest na stuplektroenergetycznym
oddalony od projektowanego budynku w odlégtak. 10 [m]. Ze zcza kablowo — pomiarowego
zasilany jest istnigcy kontener — napowietrzna wegtrena linia zasilajca. Od istniejcej
rozdzielnicy zlokalizowanej na istniglym kontenerze natg wykona wewretrzng linie zasilajca
(kabel o przekroju 5x6mm2) do rozdzielnicy w pra@kanym budynku gospodarczym.
Wewretrzng linie¢ zasilagca prowadzé po scianie budynku w rurze ostonowej. Instalacje
elektryczry wykona: zgodnie z normami (system zasilania igoaknia T-S).

Przewody instalacji odbiorczych (gniazda wtyczkoweprawy aGwietleniowe) uktadé& w
korytkach kablowych, w rurkach instalacyjnych fmanie budynku gospodarczego. Zastosowa
przewody i kable w odpowiedniej izolacji, dostosowpdo odpowiednich nagi instalacji i
urzadzen zasilanych. Tras przewodow prowadzi w sposob umdiwiajacy ich wymiarg bez
naruszania konstrukcji budynku. Instatagjykona przewodami kabelkowymi, miedzianymi YDY
3x1,5 [mm]. Po wykonaniu instalacji, przed rozpgmem wytkowania dokon&préb i pomiaréw
wykonanej instalacji elektrycznej, spadzi¢c odpowiednie protokoty, opisawykonane tablice i
oznaczy obwody. Przewiduj simonta 2 opraw éwietleniowych LED o mocy 41 [W] wevgtrz
budynku oraz 1 opragvoswietleniowg LED prze wejciem do budynku o mocy 5 [W]. Ponadto
projektuje s¢ monta 3 gniazd podwdjnych ogoélnego przeznaczenia. Wzmatei od wyboru
konkretnego modelu budynku gospodarczego wykongestazobowizany wykona wewretrzng
instalacg elektryczra w dopasowaniu do wymaganych aolzex elektrycznych.

7.3. Instalacja kanalizacyjna

Nie dotyczy.

7.4. Instalacja C.O.

Ogrzewanie elektryczne — zamontowanie 2 grzejniktaktrycznych ogcznej mocy 1000 [W].

8. Kolorystyka
Kolor budynku gospodarczego — uzgadniinwestorem.

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej
» Kategoria zagréenia ludzi— obiekt zaplecza sportowego ZLIII w konstruk¢glewej

*  Wysokecé — wysokaé¢ budynku w kalenicy ok. — 2,60 [m]



«  Strefy péarowe— jedna strefa p@rowa nie przekraczaja 10.000,0 [M]

* Odporng¢ pazarowa— klasa odporniei pazarowej dla budynku niskiego ,N” — ,E”

10. Projektowana charakterystyka energetyczna
Projektowany budynek gospodarczy, nie przeznacmarstaty pobyt ludzi.
» Bilans mocy urzdze: elektrycznych

Nie dotyczy.

*  Wiasciwasci cieplne przegréd zewtiznych

Nie dotyczy

» Gospodarka cieplna budynku

Nie dotyczy

* Parametry sprawnszi energetycznej instalaciji
Nie dotyczy.

* Budynek referencyjny wg WT 2017
Nie dotyczy.

11. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych sysmoéw
alternatywnych zaopatrzenia w energg i ciepto
Nie dotyczy — inwestycja polega na ustawieniu g@&gwbudynku gospodarczego pet@go

funkcje zaplecza sportowego oraz utwardzenia placu devgryke ,koszykowy”.

12. Uwagi koncowe

Wszelkiego rodzaju wipliwosci dotyczace wykonania inwestycji wg niniejszego projektu
rozwigzat nalezy przed rozpocgxiem budowy w ramach nadzoru autorskiego. Materiaty
budowlane oraz elementy prefabrykowane winny p@siaatesty i odpowiada odpowiednim
normom budowlanym. Roboty budowlane i rzefinieze naley wykonywa& zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej zgodnie z obaaujagcymi normami i przepisami, pod nadzorem o0s6b
posiadajcych odpowiednie uprawnienia.



Szczegot nawierzchni placu do gry w koszykdowke

kostka betonowa bezfazowa gr. 6 [cm]

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 [cm]

podbudowa z betonu B10 gr. 10 [cm]

warstwa odsaczajqca z piasku gr. 10 [cm]

zielen 2 %
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PRO-EKO Piotr £opatowski tel. 726-001-844, 601-947-004
83 - 140 Gniew, ul. Wislana 1a/9 bluro w Nowem:
biuro@doradztwo-budowlane.eu ul. Tczewska 34, 86-170 Nowe

Rodzaj
opracowania

Projekt rozbudowy terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowosci
Pawlice na terenie dziatki geodezyjnej nr 605/1, obreb Rakowiec
polegajace na budowie budynku gospodarczego oraz utwardzeniu
nawierzchni placu do gry w koszykéwke

Tytut rysunku

Szczeg6t nawierzchni placu do gry w koszykéwke

Teren rekreacyjno-sportowy, kat. obiektu: V

Oblekt Dziatka geodezyjna nr 605/1, obreb Rakowiec
Gmina Kwidzyn Nr rys
Inwestor | i Grudziadzka 30, 82-500 Kwidzyn 2
Architektura Skala
Projektowat | mgr inz. Stanistaw Konracki - 1167Gd/73 1:50
Konstrukcja Data
Projektowat | techn. Grzegorz topatowski - 1758/Gd/84 21
marzec
Opracowat | mgr inz. Piotr Lopatowski 2017
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PRO-EKO Piotr topatowski

83-140 Gniew, ul. Wislana 1a/9
e-mail: biuro@doradztwo-budowlane.eu
o tel. 726-001-844, 601-947-004

biuro w Nowem: ul. Tczewska 34, 86-170 Nowe

INFORMACIJA dotyczaca

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Rozbudowa terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Pawlice

NAZWA |na terenie dziatki geodezyjnej nr 605/1, obreb Rakowiec polegajaca
ZADANIA |na budowie budynku gospodarczego oraz utwardzeniu nawierzchni
placu do gry w koszykowke
Teren rekreacyjno-sportowy
OBIEKT |Kategoria obiektu: V
Dziatka geodezyjna nr 605/1, obreb: Rakowiec
INWESTOR Gmina Kwidzyn

Ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn

ARCHITEKTURA

PROJEKTOWAL

mgr inz. Stanistaw Konracki - upr. nr 1167Gd/73
izba nr POM/B0/2194/01

KONSTRUKCJA

PROJEKTOWAL

techn. Grzegorz topatowski - upr. nr 1758/Gd/84
izba nr POM/B0O/2860/01

OPRACOWAL

mgr inz. Piotr topatowski

DATA

21 marzec 2017




Informacg dotyczca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia spagdzono wg Rozporglzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 rokw sprawie informacji dotycxej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia”, Dz. U. Nr 120,
82.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.

Zamierzenie budowlane — rozbudowa terenu rekreaesgprortowego w miejscowoi Pawlice,
na terenie dzialki geodezyjnej nr 605/1, gbrRakowiec polegaga na budowie budynku
gospodarczego oraz utwardzeniu nawierzchni plaagrgdev koszykowk. Zakres robot:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- roboty montaowe (ustawienie budynku gospodarczego),

- roboty wykmczeniowe.

Plac budowy powinien ky ogrodzony, w miejscu widocznym naje umiesci¢ tablice
informacyjr budowy oraz tablice ostrzegawcze.

Roboty budowlane natg wykonywa zgodnie z projektem budowlanym, warunkami
technicznymi i pozwoleniem na budewPrace powinny kiyprowadzone pod nadzorem kierownika

budowy legitymujcego s¢ stosownymi uprawnieniami.

2. Kolejnosé realizacji poszczegoélnych obiektow.

Planuje s} wykonanie inwestycji wedtug wymienionego paxeyzakresu robot.

3. Istniejace obiekty budowlane.
Istniejgca altana rekreacyjna wedh dziatki oraz istnigjcy kontener szatniowy, przy ktérym ma

stary¢ projektowany budynek gospodarczy.

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogre stwarz& zagrazenie
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.
Brak.

5. Przewidywalne zagraenia wysepujace podczas realizacji robét budowlanych, skala i
rodzaj zagrozen, miejsce i czas ich wygpowania.
W trakcie rob6t remontowych wykonywanedh roboty stwarzajce zagraenie bezpieczestwa
i zdrowia ludzi zwjzane z:
o Wykonywaniem robo6t na wysoka,
o Niewtasciwym zabezpieczeniem placu budowy,

0 Mozliwoscig wystpienia ztych warunkéw atmosferycznych



Roboty na wysokdzi

Wszelkie roboty prowadzone na wysékioniosy ryzyko upadku. W trakcie prowadzenia tych
robét mog wyshpi¢ zagraenia: upadku, upuszczenia ngizia roboczego, upadku montowanego
elementu lub materiatu budowlanego.

Niewtasciwe zabezpieczenie placu budowy

W trakcie wykonywania robo6t na budynku istnieje Ahwos¢ zagraenia zdrowia o0séb
przebywagcych w pobliu budowy, ponad to na teren budowy megargra¢ osoby niepowotane
(budynek w trakcie prowadzenia praglhie wytkowany przez mieszkaow).

Zte warunki atmosferyczne

Nalezy przewidzié zagragenie zwjzane 2z nagtym pogorszeniem ¢ siwarunkow
atmosferycznych w trakcie wykonywania robét jakzgwidzianych przerw w pracy (wygtienie

opadow deszcz@niegu, wytadowa atmosferycznych, wiatréw o gkosci powyzej 10 [m/s]).

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczistwom wynikajacych z
prowadzenia robét budowlanych
Zwigzane z wykonywaniem rob6t na wysekop
Nalezy stosowd pasy lub szelki bezpieazstwa z krétkimi linami umocowanymi do statych
elementéw konstrukcyjnych lub lin asekuracyjnychb lprace wykonyw& na pomostach
otoczonych barierami o wysoém 1,1 [m].
Zwigzane z wigciwym zabezpieczeniem placu budowy
Oznaczy strefy niebezpieczne zagane spadaniem przedmiotédw poprzez ustawienie barier
ochronnych, oston i fan ostrzegawczych.
Zapewné nalery bezpieczp i sprawr komunikacg umazliwiajgca szybka ewakuag¢j na
wypadek paaru, awarii poprzez:
o Okreslenie miejsca i sposobu oznaczenia drog komunikgcyj i ewakuacyjnych,
0 Zgromadzenie na placu budowy podstawowegocspiz. pa.
o Posiadanie apteczki zeodkami pierwszej pomocy.
Zwigzane z warunkami atmosferycznymi
W razie wysipienia ztych warunkéw atmosferycznych — wagsénia opadéw deszczéniegu,
wytadowar atmosferycznych, silnego wiatru poiey 10 [m/s] — roboty budowlane nale

przerwd.

7. Sposob prowadzenia instruktau pracownikow przed przystapieniem do robot szczegolnie

niebezpiecznych.



Pracownicy zostanzapoznani z projektem budowlanym, przeszkoleni paglcdem BHP,
bedg takze wyposaeni w sprzt ochrony osobistej (kaski, okulary, obuwie ochrenrkawice)
oraz odpowiednie nagdzia, przez wykonawcrobot budowlanych.

8. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajce niebezpieczistwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegllm® zagrazenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie.

Nie wysepuje.
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Pan Stanistaw Konracki o numerze ewidencyjrym POM/BO/2194/01

adres zamieszkania ul.Polna 20, 83-110 Tczew

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zadwiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfilkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-30 roku preez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. § ust 2 ustawy 1 dmia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektroniciaym (De. U, 2000 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elekironicane] opatreone bazpiecanym podpisem elektronicamym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 5q
rimmowaine pod wightdem skutkdw prawnych dokumentom opatrronym podpisami whasnongozrymi]
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Pan Grzegorz topatowski o numerze ewidencyjnym POM/BO/2860/01

adres zamieszkania Kolonia Ostrowicka 43, 83-135 Mata Karczma

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-13 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomaorskie] Okregowej lzby Inynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 MNr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rdwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)



