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Gniew, dnia 08.05.2017 roku

Inwestor:

Gmina Kwidzyn

Ul. Grudziadzka 30
82-500 Kwidzyn

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 20 Ust. 4 Prawa Budowlanego — Ustawdmia 1994-07-07 (Dz. U. z 2016
poz. 209 wraz z pdiejszymi zmianami) swiadczam o spogrizeniu Projektu Budowlanego
pod nazw:

.Budowa altany rekreacyjnej wraz z utwardzeniem, nontazem grilla oraz ogrodzenia

na terenie dziatki geodezyjnej nr 73/182 w miejscomsci Obory”,
zgodnie z obowdzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

(projektowat - architektura)

(projektowat - konstrukcja)
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OPIS TECHNICZNY
Budowa altany rekreacyjnej wraz z utwardzeniem, motazem grilla oraz ogrodzenia na
terenie dziatki geodezyjnej nr 73/182 w miejscowvéai Obory

1. Podstawa opracowania
» Zlecenie zamawiagego,
» Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne,
» Mapa do celow informacyjnych.

2. Celi zakres projektu
Niniejsze opracowanie stanowi dokumentadjudowlan niezlzdng do wykonania prac
budowlanych rozbudowy terenu rekreacyjno-sportowegoiejscowdci Obory.

3. Opis stanu istniepcego

Dziatka geodezyjna nr 73/182 zlokalizowana jest wejscowdci Obory. Dziatka posiada
bezpdredni dos¢p do drogi publicznej gminnej (dziatka nr 98). Dk&nie jest zagospodarowana
w catasci pokryta zielery niska (trawa). Na dzialce zlokalizowany jest istgmj stup
energetyczny.

A

Widok dziatki pod projektowzmozbudow;






4. Uklad komunikacyjny
Istniejgcy uktad komunikacyjny pozostaje bez zmian:
» Dostep z drogi wewntrznej publicznej gminnej (dziatka nr 98) — bez ami

5. Infrastruktura techniczna

Istniejgca infrastruktura techniczna dziatki pozostaje bezan.

6. Przeznaczenie i program aytkowy

Inwestycja dotyczy wykonania rozbudowy terenu rakggno-sportowego nie zmieni ya
jego przeznaczenia ani programiytkowego.

Projektowane prace mgpa celu wykonanie prac budowlanych gegch na celu popragv
wyposaenia terenu rekreacyjnego: budowa altany rekreagymaz z wykonaniem utwardzonej
nawierzchni przed altanmonta grilla i ogrodzenia oraz ustawienie tawostotow gwdjektowan
altary.

7. Forma architektoniczna, sposob dostosowania do kraprazu i otaczajpcej zabudowy
Forma architektoniczna istniglych budynkow nie ulegnie zmianie.
Projektowane prace nie zmigndotychczasowego dostosowania obiektéw do krajabriaz

otaczagcej zabudowy dziatekasiednich.

8. Dane dotycace projektowanych robot
Projektowana inwestycja polega na przeprowadzenmac pudowlanych polegagych na
rozbudowie terenu rekreacyjno-sportowego. Projeltmvprace obejmal]
» Budow altany rekreacyjnej,
Wyposaenie altany rekreacyjnej: ustawienie tawostotoéw,
Wykonanie utwardzonej nawierzchni pod projektogvatiary rekreacyja,

Montaz grilla,

YV V V VY

Montaz ogrodzenia.

8.1. Altana rekreacyjna

Projektuje s budowe altany rekreacyjnej (soteckie spotkania integmnaeyjw formie wiaty o
prostej formie architektonicznej. Dach wysoki syrjetny czterospadowy. Projektowana altana
usytuowana w odlegigi 5,50 [m] od drogi wewgtrznej gminnej (publicznej) w zwzku z tym nie
jest wymagane odgistwo w zwijzku z odlegtécia ponizej 6,00 [m] od drogi.

Konstrukcja — drewniana z klasy co najmniej C24awsona na stopactelbetowych.

Wymiary altany: 4,70 x 4,70 [m], wysoko— ok. 4,08 [m]



Dane techniczne:

> Powierzchnia gytkowa altany — 21,91 [fh
> Powierzchnia zabudowy - 22,099m
> Kubatura netto - 70,50 fin
» Maksymalna wysokd - 4,08 [m]

8.1.1. Fundamenty

Fundamenty w postaci st@elbetowych o przekroju 35x35 [cm], posadowionyctDe1[m]
ponizej poziomu terenu (1,05 [m] pamj poziomu zerowego posadzki). Rozstaw stop wedtug
rysunku nr 2 Rzut fundamentow.

Fundamenty nafgy formowa z betonu C20/25 na warstwie chudego betonu C8/gfulocci
0,10 [m]. Zbrojenie stép fundamentowych jak na njgukonstrukcyjnym nr 2, w postaci siatki i
zbrojenia pionowego.

taczenie fundamentu ze stupem ramyme) za pomog gotowych 4cznikdw podstawy stupa,
cynkowanych ogniowo met@dzanurzeniow i dopuszczonych do stosowania na zgwmn tacznik

pofaczenia stupa ze stgfundamentow jak na rysunku nr 3.

L T

Widok gotowegodcznika podstawy stupa N

8.1.2. Konstrukcja nagna
Stupy — o przekroju 15x15 [cm] | wysodm 2,36 [m], w rozstawie jak na rysunku nr 3. (Rzut
przyziemia).
Ptatwie — o przekroju 15x20 [cm] o diugw 7,40 i 4,70 [m]. Oparcie na stupach wzmdcni

mieczami 10x12 [cm] jak na rysunku nr 6 (Przekrgj).



8.1.3. Wizba dachowa

Konstrukcja wezby — krokwiowa, z drewna klasy co najmniej C24.

Przekréj krokwi — 7x15 [cm]

Przekroj krokwi koszowych — 12x15 [cm]

Rozstaw krokwi — co 70 — 80 [cm], jak na rysunkuli{Rzut wezby dachowe)).

W miejscu oparcia krokwi na ptatwiach natewycia¢ w krokwiach weby. W przypadku
korzystania z ptytowych, stalowych element&eznikowych (typu DMX) skazane jest zbijanie
elementow przy pomocy gwdzi piescieniowych. Pajczenie krokwi w kalenicy dachu wykaha
jako srubowe.

Drewno przed zamontowaniem do konstrukcji aaleaimpregnowa wg zalecé producenta
srodkiem grzybobdjczym i owadobdjczym oraz ogniocimygm do granicy niezapaléd np.
ogniochron.

Drewno do wykonania altany rekreacyjnej zakupako elementy gotowe z drewna
impregnowanego i lakierowanego o wilgotoook. 15% (norma PN-84/D-04150). Kolor drewna —

w uzgodnieniu z inwestorem.

8.1.4. Pokrycie dachu
Projektuje s¢ wykonanie pokrycia dachu z desek obustronnie gatiych (heblowanych) o
grubaici 3,2 [cm] ut@onych na piéro wpust.
Kat nachylenia potaci dachowej 30°.

Na projektowanym deskowaniu ua pap termozgrzewalp (podktadovs) grubaci 3 [mm].

UWAGA:

Wszystkie materialy budowlane wyte do wykonania drewnianej altany rekreacyjnej

musza posiadat atesty i odpowiad& normom budowlanym.

8.2. Wyposazenie altany rekreacyjnej

Projektuje s} zakup i ustawienie gotowych tawostotow piknikowydtawostoty zakupione
jako produkt gotowy z drewn@awierkowego impregnowanego i lakierowanego. Kologadni z
Inwestorem. Zakupione wypassnie musi by zgodne z wymogami norm PN-EN 581-1, PN-EN
581-2 i PN-EN 581-3.

llos¢ tawostotow — 4 [szt.]

Parametry lawostotdw:

» dlugas¢ stotu i tawek ok. 180 [cm],
» szerokdéc¢ catego kompletu ok. 190 [cm],

> szerokd¢ siedziska tawek ok. 28 [cm],



szeroka¢ stotu ok. 90 [cm],
wysokai¢ stotu ok. 70 [cm],
wysokas¢ siedziska ok. 42 [cm],

YV V VYV V

grubas¢ deski ok. 3 [cm].

Widok tawostotéw

UWAGA:

Wszelkie zakupione elementy wypos®nia przymocowane do podia musz posiada

Certyfikaty lub Deklaracj e Zgodnaosci z Aprobata Techniczm lub z PN.

8.3. Nawierzchnia

Projektuje st wykonanie nawierzchni utwardzonej pod projektoyvaaitary rekreacyja.
Projektowan nawierzchni nalezy wykona w taki sposob aby stopy fundamentowe na ktorych
oparte § stupy drewniane pozostaty niewidoczne ¢ty stupem a wykonamawierzchrg nalezy
pozostawd przerve.

Wymiary nawierzchni: 5,70 x 5,70 [m]

Powierzchnia utwardzenia: 32,50 [m2]

Nachylenie nawierzchni — na zeytrz altany.

Projektowana nawierzchnia — kostka brukowa géab® [cm], stylizowana na naturalny granit,
ptukana powierzchnia z dodatkiem kamienia natuggnd{olor — jasno szary jak na getonym

zdjeciu.



Warstwy projektowanej nawierzchni:

» Kostka brukowa betonowa grudmp— 6 [cm]

* Podsypka cementowo-piaskowa — 3 [cm]

* Podbudowa z betonu C8/10 — 10 [cm]

* Warstwa odgczapca z piasku — 10 [cm]

Zabezpieczenie kraslzi — obrzeami 8/30/100 [cm] osadzonymi na podsypce cementowo-
piaskowej 2,5 [MPa] i w fawie betonowej z betonu/TBw sposob gwarantgy stabilng¢ i
trwatos¢. Nalezy stosowa obrzeza dedykowane danemu rodzajowi kostki brukowe;.

Przekroj przez projektowgmawierzchrng przedstawiono na rysunku nr 2.

UWAGA:

Wszystkie materialy budowlane uyte do wykonania utwardzenia nawierzchni pod altan

rekreacyjna musz posiada® atesty i odpowiad& normom budowlanym.

8.4. Girill betonowy (prefabrykowany)

Grill betonowy zakupiony jako produkt gotowy. Wymyazewretrzne grilla:
» Szerokd¢ ok. 100 [cm],
» Giebokas¢ ok. 70 [cm],
> Wysokai¢ ok. 210 [cm], “’&*

Widok grilla betonowego (prefabrykowanego)



Wymiary rusztu ok. 70x40 [cm], ruszt wykonany zalishierdzewnej (Ruszt musi posi&da
atest PZH). Grill naley zamontowa do ptyty fundamentowej 120x90x40 [cm] za pomddeju
mrozoodpornego oraz dodatkowo przydé montazowymi kotwami stalowymi.

UWAGA:

Materiaty budowlane uzyte do wykonania grilla musa posiada atesty i odpowiad&

odpowiednim normom budowlanym.

8.5. Ogrodzenie

Projektuje s¢ wykonanie ogrodzenia z siatki na stupkach staldwgczy granicy z dziak
73/223.

Dlugas¢ projektowanego ogrodzenia — ok. 16,00 [mb],

Wysokas¢ ogrodzenia ok. 1,50 [m],

Ogrodzenie z siatki plecionej powlekanej — wymiezka ok. 60x60 [mm] grulsé drutu ok. 3
[mm]. Siatlke do stupkow naley montow& za pomog preta napinajcego (3 rzdy linki stalowej,
ocynkowanej powlekanej). Przy mosntalinki stalowej stosowanachgi.

Dtugos¢ stupka — ok. 2,00 [m] (wymiar wraz z osadzenienstapie) stalowe ocynkowane —
powlekane PCV.Srednica stupka —042 [mm)], stupki zakeczy¢ kapslem nasadkowym z
tworzywa. Rozstaw stupkéw ok. 2,50 [m] (w osi odpta do stupka). Osadzenie stupkow — w
stopach betonowych 30x30x100 [cm] z betonu C20/25,

Kolor stupkéw i siatki — uzgodtiz inwestorem.

1,5m

UWAGA:

Materiaty budowlane uzyte do wykonania ogrodzenia musy posiada atesty i

odpowiada¢ odpowiednim normom budowlanym.

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej
» Kategoria zagrozenia ludzi — ZLIII (wiata — wyteczndgci publicznej),
* Wysokosé — budynek zaliczony do kategorii ,N” (budynek niskiparterowy) wysok& w
kalenicy — 4,08 [m] licgc od poziomu terenu,
« Srefy pozarowe — jedna strefa p@rowa nie przekraczaja 10.000,0 [rfl,
+  Odpornos¢ pozarowa — ,E” (Q<500 [MJ/nf]),



» Hydrant — istniepcy hydrant w odlegii ok. 35 [m] od projektowanej altany,
» Drogi pazarowe — istnigjca droga gminna (dziatka geodezyjna nr 98),
Wszystkie elementy budowlane nie rozprzestrzenaagnia, nie kapi i nie odpadaj pod
wptywem ognia, konstrukcja wiaty— drewniana pokry@paratem ognioodpornym do stopnia

trudnozapalngci.

10. Informacje o obszarze oddziatywania
Oddziatywanie projektowanej inwestycji rdge sic w granicach dziatki olbjej opracowaniem.
Analiza oddziatywania w zakresie funkcji i wymagawiagzanych z aytkowaniem obiektu:
> Lokalizacja — projektowana inwestycja nie zmieni lokalizacjitnigjagcych obiektéw
budowlanych na dziatce, nie wprowadza rovireementow zagospodarowania wptygajich
na zagospodarowanie dziatejsiednich.
» Projektowane przyjcza— nie dotyczy.
» Istniejgcy smietnik — bez zmian.
» Miejsca postojowe- bez zmian.
Analiza oddziatywania w zakresie bryty (formy):
» Przestanianie- nie dotyczy.
Whioski:
Obszar oddziatywania obiektow w wyniku przeprowadaenwestycji zawierat gibedzie w
granicach dziatki nr 73/182.
Inwestycja nie zmieni istniggej podziemnej infrastruktury technicznej. Jej imadja nie
spowoduje ograniczenia dopti do drogi, maliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii

elektrycznej orazrodkOw hczndaici przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania.

11. Uwagi koncowe

Wszelkiego rodzaju wipliwosci dotycace wykonania inwestycji wg niniejszego projektu
rozwigzat nalezy przed rozpocgxiem budowy w ramach nadzoru autorskiego. Materiaty
budowlane oraz elementy prefabrykowane winny p@siaatesty i odpowiada odpowiednim
normom budowlanym. Roboty budowlane i rzedinieze naley wykonywa& zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej zgodnie z obaaujagcymi normami i przepisami, pod nadzorem o0s6b

posiadajcych odpowiednie uprawnienia.
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RZUT PRZYZIEMIA
Skala - 1:50
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SZCZEGOL LACZENIA Drewno:
SLUPA ZE STOPA FUNDAMENTOWA klasy C24

\
|
\ tacznik
+0,00 -l podstawy stupa

[ T[] ] [T TTTT] 14.2@
-0,06 N i

"e]
N

50

pret Zebrowany
@25mm

przediuzenie zakotwienia
do gtebokosci 50cm
pret zebrowany @25mm

-1,05

Mocowanie stupa do tacznika:
- gwozdzie pierscieniowe CNA4.0 lub wkrety CSA5.0

Mocowanie tgcznika w stopie:

- zatopienie w $wiezej mieszance betonowej (beton C20/250) lub

wklejenie przy uzyciu kotew chemicznych

- przedtuzenie mocowania tgcznika w stopie poprzez dospawanie

dodatkowego elementu stalowego

PRO-EKO Piotr Lopatowski
83 - 140 Gniew, ul. Wislana 1a/9
bluro@doradztwo-bt 1e.eu ul. T

biuro w Nowem:

ra
o Pl

tel. 726-001-844, 601-947-004
ka 34, 86-170 Nowe

Rodzaj
miejscowosci Obory

Budowa altany rekreacyjnej wraz z utwardzeniem, montazem
opracowania | 9rilla oraz ogrodzenia na terenie dziatki geodezyjnej nr 73/182 w

Tytut rysunku| Rzut przyziemia

Teren rekreacyjno-sportowy, kat. obiektu: V

Oblekt Dziatka geodezyjna nr 73/182, obreb Obory
Gmina Kwidzyn Nr rys
Inwestor | i Grudziadzka 30, 82-500 Kwidzyn 3

Architektura Skala
Projektowat ‘ mgr inZ. Stanistaw Konracki - 1167Gd/73 1:50
Konstrukcja Data
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RZUT WIEZBY DACHOWEJ

Skala - 1:50
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ZESTAWIENIE DREWNA
Nazwa Przekrdj | Dlugos$é | llosé | Objetosé
Elementu

. [cm] [m] [szt.] [m3] Drewno:
KK krokiew | 12x15 | 4,60 4 0,331 klasy C24

K2 krokiew 7x15 2,88 0,242 . . . ,

- Wszystkie drewniane elementy altany zabezpieczy¢ preparatem
krokiew 7x15 1,95 0,164 powlokotwoérczym w kolorze "mahoni* lub "sosna naturalna®
krokiew 7x15 1,05 0,088 | Podczas zamawiania elementéw uko$nych (krokwie) sugeruje sie

platew 15x20 4,70 0,564 zwigkszenie diugos$ci poszczegdlnych elementéw o 20cm z uwagi
shup 15x15 230 8 0414 na prawdopodobne docinanie elementéw na placu budowy.

Symbol

|00 00|00

oznT I3

miecz 10x12 | 0,88 | 16 | 0,169
tel. 726-001-844, 601-947-004

: 0-EKO Pil ki
deskowanie #32mm | 37,51[m2] | 1,200 | |2 pyppy) 532 140 Geiew, ul. Willna 1a/9 | bitro w Nowem:
| bluro@doradztwo-bt 1e.eu ul. Tc ka 34, 86-170 Nowe

OGOLEM OBJETOSC DREWNA 3’172 Rodzaj Budowa altany rekreacyjnej wraz z utwardzeniem, montazem
opracowgnia grilla oraz ogrodzenia na terenie dziatki geodezyjnej nr 73/182 w
miejscowosci Obory
Tytut rysunku| Rzut wiezby dachowej
UWAGA! Obiekt Teren rekreacyjno-sportowy, kat. obiektu: V
Zamowienie drewna powinno zostaé przeanalizowane Dziatka geodezyjna nr 73/182, obrgb Obory
Gmina Kwidzyn Nr rys
przez Wykonawce przed zakupem drewna Inwestor |} Grudziadzka 30, 82-500 Kwidzyn 4
Architektura Skala
Projektowat ‘ mgr inz. Stanistaw Konracki - 1167Gd/73 1:50
Konstrukcja Data
Projektowat | techn. Grzegorz topatowski - 1758/Gd/84 maj
Opracowat | mgr inz. Piotr topatowski 2017
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RzUT DACHU
Skala - 1:50
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Powierzchnia dachu - 37,55 [m2]
Pokrycie dachu - papa termozgrzewalna
Drewno:
klasy C24
Ea PRO-EKO Pi_otr Lopatp’wski te_l. 726-001-844, 601-947-004
» PI0- 83 - 140 Gniew, ul. Wislana 1a/9 | biuro w Nowem:
| bluro@doradztwo-bt 1e.eu ul. Tc ka 34, 86-170 Nowe

Rodzai Budowa altany rekreacyjnej wraz z utwardzeniem, montazem
opracowania | 9rilla oraz ogrodzenia na terenie dziatki geodezyjnej nr 73/182 w
miejscowosci Obory

Tytut rysunku| Rzut dachu

Teren rekreacyjno-sportowy, kat. obiektu: V

Oblekt Dziatka geodezyjna nr 73/182, obreb Obory
Gmina Kwidzyn Nr rys
Inwestor | i Grudziadzka 30, 82-500 Kwidzyn 5
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Skala - 1:50

PRZEKROJ PIONOWY A-A

papa termozgrzewalna
deskowanie z desek impregnowanych #3,2cm
krokwie sosnowe 5x15cm

kostka brukowa plukana - gr. 6 [cm]

podsypka cementowo-piaskowa - gr. 3 [cm]

podbudowa z betonu C8/10 - 10 [cm]

warstwa odsaczajgca z piasku - gr. 10 [cm]

Spadek nawierzchni:

1% w strone terenu zielonego
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PRO-EKO Piotr topatowski tel. 726-001-844, 601-947-004
83 - 140 Gniew, ul. Wislana 1a/9 biuro w Nowem:
bluro@doradztwo-bt 1e.eu ul. Tc ka 34, 86-170 Nowe

Rodzaj
opracowania

Budowa altany rekreacyjnej wraz z utwardzeniem, montazem
grilla oraz ogrodzenia na terenie dziatki geodezyjnej nr 73/182 w

miejscowosci Obory

Tytut rysunku| Przekrdj Pionowy A-A
Obiekt Teren rekreacyjno-sportowy, kat. obiektu: V
Dziatka geodezyjna nr 73/182, obreb Obory
Gmina Kwidzyn Nr rys
Inwestor | i Grudziadzka 30, 82-500 Kwidzyn 6
Architektura Skala
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Konstrukcja Data
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Skala - 1:50

WIDOK ELEWACJI

Widok wszystkich elewacji

[l
o Pl

PRO-EKO Piotr Lopatowski tel. 726-001-844, 601-947-004

83 - 140 Gniew, ul. Wislana 1a/9 biuro w Nowem:

bluro@doradztwo-bt 1e.eu ul. Tc ka 34, 86-170 Nowe

Rodzaj
opracowania

Budowa altany rekreacyjnej wraz z utwardzeniem, montazem
grilla oraz ogrodzenia na terenie dziatki geodezyjnej nr 73/182 w

miejscowosci Obory

Tytut rysunku

Widok elewacji

Teren rekreacyjno-sportowy, kat. obiektu: V

Oblekt Dziatka geodezyjna nr 73/182, obreb Obory
Gmina Kwidzyn Nr rys
Inwestor | i Grudziadzka 30, 82-500 Kwidzyn 7
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SZCZEGOLY OGRODZENIA - skala 1:50

| Widok przesta podstawowego |

Zakonczenie kapturkiem z tworzywa sztucznego

Stupek ogrodzeniowy - @42 [mm]

+ 1,50
VAR

+0,00

STOPA BETONOWA
C20/25

30x30x100 [cm]

-1,00

250

4 |
1 1

Ogrodzenie osadzone w stopach betonowych

| Przekréj ogrodzenia

Zakonczenie kapturkiem z tworzywa sztucznego

Ogrodzenie z siatki o wysokosci 1,50 [m]

Rozstaw stupéw ok. 2,50 [m]

Stupek ogrodzeniowy - @42 [mm]

PRO-EKO Piotr Lopatowski
83 - 140 Gniew, ul. Wiélana 1a/9
biuro@doradztwo-budowlane.eu

tel. 726-001-844, 601-947-004
biuro w Nowem:
ul. Tczewska 34, 86-170 Nowe

o
o
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e W (C20/25)
30
5 -
Rodzaj

opracowania

Budowa altany rekreacyjnej wraz z utwardzeniem, montazem
grilla oraz ogrodzenia na terenie dziatki geodezyjnej nr 73/182 w
miejscowosci Obory

Tytut rysunku

Szczeg6ty ogrodzenia

Teren rekreacyjno-sportowy, kat. obiektu: V

Obiekt Dziatlka geodezyjna nr 73/182, obreb Obory
Gmina Kwidzyn Nr rys
Inwestor | i Grudziadzka 30, 82-500 Kwidzyn 8
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PREZYDIUM
WOIEWODZKIE) RADY NARODOWE) Gdotsk, dnia 8 grudnis 4973 .,
W GDANSKU

WYDZIAL GOSPODARK] PRIESTRZENNEL
GEOLOGH | OCHEONY SRODOWISKA

1167 6d/73

Wy ewid. wprowe, _ e

Uprawnienia budowlone 4

Ma podstowie arl. 18, art. 19 ush 1 pkt. 11 art. 20 st 1 ustawy 2 duin 31 sfycanio 1961 r. =
prawe budowlone (Dz. U, or 7. poz. ) oraz 5§29 1 § 6 usty 1 phkt 1

rozporzqdzenia przewodniczgeego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki | Archileklory = dnin
10 wrzeinic 1962 r. w sprowie kwalifikacii fachowych osdb wrkcnujgcych funkejy technicane
w budowniclwie powszechnym (Dz. U. nr 53, pez. 266).

Stapdstaw Jan EKEONRACEKETX

Oh.

marister intynier budownicbea lgdowego

gredeony dnje 3 11pes 1939 roku w Gdynl

clrzymu|a

w speciolnodel konstrukeyjno - infyniery joej

uprawnienia budowlane do )
'sporsgdzania projektdv budoulanyeh konstrukeyjnyech uwszalkich obiekldw
budowlanych, projektdw gnsbalacjl i nragdzef sanitaroych z wyjabld em
slomplilkowanych urzgdzed i instalacji oraz nasbgpujacych projektéw
budawlanych archi talctoni cenyeh:

af wszellich objaktéw budowlanych infynlerskich zaliczanyeh do budowni ctua
pouszechneoy

b/ obielktéw budowlnmych o prosted architekturze, /§ 1 ust.3/
o/ budynkéw przemystowych o charakierze wylacznie produkcyjnym 1ul:Lu
skindovwym. """"."‘\_ KIER MK ym—_
(@) ,i

pouwierdzal v
lmué.é?.ﬁf?.

Pan Stanistaw Konracki o numerze ewidencyjrym POM/BO/2194/01

adres zamieszkania ul.Polna 20, 83-110 Tczew

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zadwiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfilkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-30 roku preez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. § ust 2 ustawy 1 dmia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektroniciaym (De. U, 2000 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elekironicane] opatreone bazpiecanym podpisem elektronicamym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 5q
rimmowaine pod wightdem skutkdw prawnych dokumentom opatrronym podpisami whasnongozrymi]
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Pan Grzegorz topatowski o numerze ewidencyjnym POM/BO/2860/01

adres zamieszkania Kolonia Ostrowicka 43, 83-135 Mata Karczma

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-13 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomaorskie] Okregowej lzby Inynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 MNr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rdwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)



