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Gniew, dnia 21.03.2017 roku

Inwestor:

Gmina Kwidzyn

Ul. Grudziadzka 30
82-500 Kwidzyn

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 20 Ust. 4 Prawa Budowlanego — Ustavamia 1994-07-07 (Dz. U. z 2016
poz. 209 wraz z paiejszymi zmianami) swiadczam o spogglzeniu Projektu Budowlanego
pod nazw:

.,Rozbudowa terenu rekreacyjno-sportowego w miejsomosci Mareza na terenie
dzialki geodezyjnej nr 157/65, obg¢b Mareza polegapca na wykonaniu pokrycia
dachowego istniegcej altany, utwardzeniu nawierzchni pod altara oraz montaz sitowni

zewretrznej”,
zgodnie z obowdzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

(projektowat - architektura)

(projektowat - konstrukcja)



Uktad odniesienia: PL-E TRF&9, uktad wsp. ptaskich: PL-2000 stréfa 6 (18°), uktad wys.: PL-KRON8B-NH (Kronsztadt 86)
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OPIS TECHNICZNY
Rozbudowy terenu rekreacyjno-sportowego
w miejscowaci Mareza, na terenie dziatki geodezyjnej nr 157/65

1. Podstawa opracowania
» Zlecenie zamawigfego,
» Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne,
» Mapa do celéw informacyjnych.

2. Celi zakres projektu
Niniejsze opracowanie stanowi dokumentadjudowlan niezlzdng do wykonania prac
budowlanych rozbudowy terenu rekreacyjno-sportowegoiejscowdci Mareza.

3. Opis stanu istniepcego
Dziatka geodezyjna nr 157/65 zlokalizowana jest jscowdci Mareza przy drodze gminne;j
(dziatka nr 157/22 — nawierzchnia kostka betonoWastp do dziatki poprzez istniggy zjazd.
Dziatka jest zagospodarowana znajdujersa niej istniejca altana rekreacyjna w konstrukciji
drewnianej, plac zabaw, boisko do koszykowki ilsiatki.

Widok placu zabaw.



Widok boiska do koszykowki

. &

idok alitany rekfeacjnej.



il

: k itnijqco zjazd
Pozostaly teren dziatki stanowi ziglprzyobiektowa w postaci trawnikow, niewielkich dvez

oraz zieleni izolacyjnej wzdiugranic dziafki.

4. Uklad komunikacyjny
Istniejacy uktad komunikacyjny pozostaje bez zmian:
» Istniepcy zjazd z drogi gminnej (dziatka nr 157/22) — nexchnia kostka betonowa.

5. Infrastruktura techniczna
Istniejaca infrastruktura techniczna dziatki pozostaje bazan.

6. Przeznaczenie i program aytkowy

Inwestycja dotyczy wykonania rozbudowy terenu rakggno-sportowego nie zmieni ya
jego przeznaczenia ani programiytkowego. Projektowane prace mpaja celu wykonanie prac
budowlanych majcych na celu popragvwyposaenia terenu rekreacyjnego poprzez utwardzenie
nawierzchni pod altaprekreacyja, wykonanie pokrycia dachu altany rekreacyjnejmeatowanie

dwéch uradzen sitowni zewrtrzne;.

7. Forma architektoniczna, spos6b dostosowania do kraprazu i otaczapcej zabudowy
Projektowane prace nie zmiendotychczasowego dostosowania obiektéw do krajabriaz
otaczajcej zabudowy dziatekgsiednich.



8. Dane dotycace projektowanych robot
Projektowana inwestycja polega na przeprowadzenmac udowlanych poleggych na
rozbudowie terenu rekreacyjno-sportowego. Projeltmvprace obejmay
» Altana rekreacyjna:
- wykonanie pokrycia dachu z blachodachéwki,
- utwardzenie nawierzchni.
» Montaz urzadzen sitowni zewrtrznej:

- zestaw: rower i widlarz.

8.1. Altana rekreacyjna

Projektuje s} wykonanie pokrycia dachu oraz utwardzenie nawlarzaltany rekreacyjne;.

8.1.1. Pokrycie dachu

Istniejgce pokrycie dachu altany — papa asfaltowa. Dachettopy, czterospadowy, o
nachyleniu potfaci 30

Powierzchnia dachu — 56,00 m

Projektuje s} wykonanie pokrycia z blachodachéwki, kolor - czeny.

Technologia krycia wg wytycznych producenta blaceidbwki.

Blachodachdéwka ze stali wysokiej ja&kd pokrytej powtoks cynkowg i poliestrov, gruba¢
blachy — 0,50 [mm], gatunek stali — S250GD, S280GD.

1. Zewrgtrzna powtoka wierzchnia — kolor oraz dodatkowe ezgdieczenie przed zarysowaniem, wddpromieniami UV
(w przypadku Poliestru HDP sktad@ sina z dwdch warstw)

Warstwa podktadowa — zabezpiecza antykorozyjnapevnia przyczepré powtoce zewetrznej

Warstwa cynku — stanowi gtéwne zabezpieczenie ambgyjne

Rdze stalowy — blacha stalowa nagizg odpowiednj trwatasé¢ i sztywna¢ blachodachéwki

Warstwa cynku — stanowi gtéwne zabezpieczenie ambgyjne

Zewretrzna powtoka spodnia — zabezpieczenie przed zagysiem, wod i promieniami UV

Rowki kapilarne — dwa rowki gwaransupdprowadzenie wody i szczelne pokrycie dachu

Falda — starannie wyprofilowana daje elegancki wggllachodachdéwki, wysoké profilu 39 [mm]

Przetloczenie — podnosi stabifidarkusza blachy, odlegté miedzy gisiednimi przettoczeniami to diugbomodutu.
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Przygotowanie

Istniegca pap nalery oczycic. Ewentualne
miejsca uszkodze papy naley wymieni Ilub
dodatkowo zabezpieczy Nastpnie wykong& nowe
ofacenie.

taty powinny by przybite na kontriatach,
réwnolegle do linii okapu za pomgpocynkowanych

gwozdzi.

taty i konrtaty drewniane o wymiarach 6x4
[cm].

Pierwsz fate, naley umiesci¢ w linii okapu,
srodek drugiej taty w odlegkai okoto 290 [mm] od
linii okapu (brzegu pierwszej faty). Naphe taty

umie&sci¢ z osiowym rozstawem 350 [mm].

Obrobki blacharskie
W zwiazku z wykonaniem pokrycia dachowego istgiej obrobki blacharskie, rynny dachowe

i rury spustowe nalgy rozebré.

Projektuje s monta& nowych rynien i rur spustowych z blachy ocynkowapewlekane;.
Przed wykonaniem pokrycia na potaci dachowej nyaleamontowé nowe obrobki blacharskie —
pasy nadrynnowe szerad®m ok. 20 [cm] z blachy ocynkowanej powlekanej. #oluzgodné z
inwestorem.

Rynny nalezy zakupt jako gotowy wyrdb,srednica1100 [mm], powinny b¥ tagczone na
zaktad nie mniejszy ni20 mm. Mocowane natg wykona za pomog hakéw systemowych do
rynien z blachy ocynkowanej. Spadki rynien powirtmy¢ nie mniejsze i 0.5 %. Zewntrzny
brzeg rynny powinien kyusytuowany o 10 mm #j niz brzeg wewatrzny. Poiczenie rynny z
rurg spustovg powinno by wykonane w taki sposob aby swobodnie wchodzitary spustov.

Rury spustowe nalezy zakupé jako gotowy wyrébsrednicall 75 [mm]. Odchylenie rur od
pionu nie powinno by wicksze nk 3 mm na dtugéci 2 m. taczenie nalgy wykona na zakfad

dtugasci minimum 20 mm. Rury naly mocowa za pomog przykrecanych obejm.

Montaz
Blachodachéwk nalery uktad& rzedami od okapu do kalenicy, rozpoczytajod prawego
dolnego rogu.

Arkusze uktada si na fatach i montuje za pompowvkretdbw samonawiercagych (po



uprzednim zamontowaniu hakéw rynnowych oraz pasadvynnowych).

Nalezy zwrdci uwag, aby pierwszy szereg arkuszy byt kiadziony podrgabkatem do
okapu, w tym celu zamocowg@owinno s¢ przy okapie progtdesk wymuszagca prawidtowy kgt
montau.

Po zamocowaniu deski najekilka pierwszych arkuszy uhy¢ bez przykecania i znalec

wiasciwe utazenie. Naley zwrdcié szczegbla uwag na niezamocowane arkusze blachy.

Rozmieszczenie wktow i nitdbw

Wkrety rozmieszczamy w co drugiej fali,
co drugi szereg dachowek, wzkiej fali przy
okapie i kalenicy oraz w kdym szeregu
dachoéwek na bocznej naklagiegj st krawedzi.
Zuzycie wkrtow wynosi 7-8 szt. na 1 m2
pokrycia. Wkety umieszczamy zawsze Ww
dolnej czsci fali. taczenie piyt wzdha

diuzszego boku oraz krawazi zaktadkowej

nalezy wykona& przy pomocy szczelnych nitow
zrywanych umieszczonych na szczycie profilu.
Pohhczen  dluzszych  bokéw blach nie

przykrecamy wketami do fat.

Mocowanie elementéw wykezeniowych

Elementy wykaczeniowe powinny by
mocowane przy pomocy Wiow krétkich lub e fﬂ &
szczelnych nitéw zrywanych.

Odlegia¢ mocowa nie powinna by
wieksza nz 300 [mm].

Wiatrownice  powinny dochodé&i do
najblizszego szczytu fali.

Zaktad nie powinien by mniejszy ni 100

[mm].



Uszczelnienia

Projektupc rozmieszczenie uszczelek nglgpametac
0 zapewnieniu wkxiwe] wentylacji potaci dachowych.

Kaleniz dachéw o Kkcie nachylenia powaej 30°
mozna pozostawi bez uszczelek, zaginaj do gory dolne

czescl fal.

UWAGA:

Wszystkie materiaty budowlane uyte do wykonania pokrycia dachu musg posiada

atesty i odpowiad& normom budowlanym.

8.1.2. Nawierzchnia

Projektuje s wykonanie nawierzchni utwardzonej altany rekreaelyj Projektowasm
nawierzchng nalezy wykona w taki sposéb aby istnigje stopy fundamentowe na ktérych oparte
s3 stupy drewniane pozostaty niewidoczne.¢lily stupem a wykonannawierzchri nalezy
pozostawd przerve.

Wymiary nawierzchni: 5,70 x 8,40 [m]

Powierzchnia utwardzenia: 48,00 [m2]

Nachylenie nawierzchni — na zeytrz altany.

Projektowana nawierzchnia — kostka brukowa géab® [cm], stylizowana na naturalny granit,
ptukana powierzchnia z dodatkiem kamienia natuggndlolor — jasno szary jak na zetonym
zdjeciu.

Warstwy projektowanej nawierzchni:
» Kostka brukowa betonowa grudmp— 6 [cm]
* Podsypka cementowo-piaskowa — 3 [cm]
* Podbudowa z betonu C8/10 — 10 [cm]

* Warstwa odgczapca z piasku — 10 [cm]



Zabezpieczenie kraylzi — obrzeami 8/30/100 [cm] osadzonymi na podsypce cementowo-
piaskowej 2,5 [MPa] i w tawie betonowej z betonu/IIBw sposbéb gwarantigy stabilng¢ i
trwalos¢. Nalezy stosowa obrzea dedykowane danemu rodzajowi kostki brukowej.

Przekroj przez projektowgmawierzchrng przedstawiono na rysunku nr 2.

UWAGA:

Wszystkie materialy budowlane uyte do wykonania utwardzenia nawierzchni pod altan

rekreacyjna musz posiada® atesty i odpowiad& normom budowlanym.

8.2. Montaz urzadzen sitowni zewretrznej

Projektuje s monta jednego zastawu wdzen sitowni zewrtrznej. Zestaw skilada ¢siz
dwoch elementow sitowni osadzonych na jednej raroiee).

Lokalizacja uradzen — jak na mapie zagospodarowania terenu.

Montaz urzadzen — wedtug wytycznych producenta. Dopuszczazakotwienie w fundamencie
monolitycznym (stopa z betonu C20/25 o wymiarach6ik00 x 60,00 [cm], gbokas¢ ok. 60 [cm]

lub monta z wykorzystaniem elementéw prefabrykowanych ateatych przez producenta.

8.2.1. Zestaw: rower i wioslarz

Projektuje s} monta urzzgdzenia sitowni zewgtrznej: rower i widlarz — 1 [szt.]

Zakupione urgdzenie musi spetnda warunki normy PN-EN 16630 odnase] st do
wyposaenia sitowni plenerowych zainstalowanych na stdJezadzenie nalgy wyposayé w
tabliczke informacyjrg zawierajca m. in. opis obstugi uegdzenia.

Lokalizacja — jak ha mapie zagospodarowania terenu.

Wymiary urzdzenia: ok. 2,33 x 1,59 x 2,00 [m]

Stefa bezpieczstwa: ok. 5,93 x 5,19 [m]

Zestaw zbudowany z elementow stalowych, ze stal{(B85) z materiatdéw:

» Rama néna z rur stalowych R90/3,6 [mm]
Wsporniki ruchowe z rur stalowychlRI0+63/3,6 [mm]
Pokrywa zabezpieczgja elementy mocage z aluminium
Naktadka —zeliwna,
Siedziska i oparcia — stalowe, siedziska ruchome

Uchwyty i raczki z polichlorku winylu

vV V V VYV V V

tozyska typu zamkgiego



Widok urzdzenia: rower i widlarz

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo ionvahe podwdjnie proszkowo farbami
poliestrowymi.

Kolorystyka: dobor koloréw w uzgodnieniu z Inwegor

UWAGA:

Wszystkie zamontowane urgdzenia musza posiada certyfikaty swiadczace o
zaprojektowaniu i wykonaniu danego urzdzenia zgodnie z odpowiednimi normami
bezpieczéstwa. Kazde urzadzenie sitowni zewwtrzne] nalezy wyposayé w tabliczke
informacyjn a zawierajaca opis obstugi danego uradzenia.

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej

o Kategoria zagrozenia ludzi — teren rekreacyjno-sportowy.

*  Wysokosé¢ — wysoka¢ altany rekreacyjnej 4,10 [m],

«  Srefy pozarowe — jedna strefa p@rowa nie przekraczaja 8.000,0 [n],

 Odpornos¢ pozarowa — wszystkie elementy istniggej wiaty drewnianej stabo

rozprzestrzenigge ogié — drewno zaimpregnowane do stopnia trudnozapaino

10. Informacje o obszarze oddziatywania
Oddziatywanie projektowanej inwestycji ndge si¢ w granicach dziatki objej opracowaniem.
Analiza oddziatywania w zakresie funkcji i wymagawiagzanych z aytkowaniem obiektu:



» Lokalizacja — projektowana inwestycja nie zmieni lokalizacjitnigjacych obiektow
budowlanych na dziatce, nie wprowadza révereéementéw zagospodarowania wptyuejch
na zagospodarowanie dziatejsiednich.

> Projektowane przyjcza— nie dotyczy.

> lIstniejgcy smietnik — bez zmian.

» Miejsca postojowe- bez zmian.

Analiza oddziatywania w zakresie bryty (formy):
> Przestanianie- nie dotyczy, wysokai istniegcych budynkow po przeprowadzeniu inwestycji

zmieni s¢ nieznacznie (wykonanie pokrycia z blachodachowki).

Whioski:

Obszar oddziatywania obiektow w wyniku przeprowadaenwestycji zawierat gibedzie w
granicach dziatki nr 157/65.

Inwestycja nie zmieni istniggej podziemnej infrastruktury technicznej. Jej imdja nie
spowoduje ograniczenia dopti do drogi, maliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii

elektrycznej orazrodkOw hcznaici przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania.

11. Uwagi koncowe

Wszelkiego rodzaju wipliwosci dotyczce wykonania inwestycji wg niniejszego projektu
rozwigzat nalezy przed rozpocgxiem budowy w ramach nadzoru autorskiego. Materiaty
budowlane oraz elementy prefabrykowane winny p@séiaatesty i odpowiada odpowiednim
normom budowlanym. Roboty budowlane i rzedinieze naley wykonywa& zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej zgodnie z obaaujagcymi normami i przepisami, pod nadzorem o0séb

posiadajcych odpowiednie uprawnienia.



SZCZEGOL NAWIERZCHNI ALTANY REKREACYINE]

kostka betonowa gr. 6 [cm]

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 [cm] . .
spadek nawierzchni:

podbudowa z betonu B10 (C8/10) gr. 10 [cm] 0.5% w strone terenu zielonego
warstwa odsaczajqca z piasku gr. 10 [cm] \ §

0,5%
Aok, Qe e |
zielen 2 s
OBRZEZE BETONOWE 100/30/8 [cm] RN
LT T T T
o
i
LN
— tAWA Z BETONU B10
(C8/10)
10,10
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Projekt rozbudowy terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowosci
R : Mareza, na terenie dziatki geodezyjnej nr 157/65, obreb Mareza
odzaj i H ‘ 0y D &0,
opracowanla polegajaca na wykonaniu pokrycia dachowego istniejacej altany,

P utwardzeniu nawierzchni pod altang oraz montaz urzadzen
sitowni zewnetrznej

Tytut rysunku| Szczegdt nawierzchni altany rekreacyjnej
Teren rekreacyjno-sportowy, kat. obiektu: V

Obiekt Dziatka geodezyjna nr 157/65, obreb Mareza
Gmina Kwidzyn Nr rys
Inwestor | i Grudziadzka 30, 82-500 Kwidzyn 2
Architektura Skala
Projektowat | mgr inz. Stanistaw Konracki - 1167Gd/73 1:50
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PREZYDIUM
WOIEWODZKIE) RADY NARODOWE) Gdotsk, dnia 8 grudnis 4973 .,
W GDANSKU
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Uprawnienia budowlone 4

Ma podstowie arl. 18, art. 19 ush 1 pkt. 11 art. 20 st 1 ustawy 2 duin 31 sfycanio 1961 r. =
prawe budowlone (Dz. U, or 7. poz. ) oraz 5§29 1 § 6 usty 1 phkt 1

rozporzqdzenia przewodniczgeego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki | Archileklory = dnin
10 wrzeinic 1962 r. w sprowie kwalifikacii fachowych osdb wrkcnujgcych funkejy technicane
w budowniclwie powszechnym (Dz. U. nr 53, pez. 266).

Stapdstaw Jan EKEONRACEKETX

Oh.

marister intynier budownicbea lgdowego

gredeony dnje 3 11pes 1939 roku w Gdynl

clrzymu|a

w speciolnodel konstrukeyjno - infyniery joej

uprawnienia budowlane do )
'sporsgdzania projektdv budoulanyeh konstrukeyjnyech uwszalkich obiekldw
budowlanych, projektdw gnsbalacjl i nragdzef sanitaroych z wyjabld em
slomplilkowanych urzgdzed i instalacji oraz nasbgpujacych projektéw
budawlanych archi talctoni cenyeh:

af wszellich objaktéw budowlanych infynlerskich zaliczanyeh do budowni ctua
pouszechneoy

b/ obielktéw budowlnmych o prosted architekturze, /§ 1 ust.3/
o/ budynkéw przemystowych o charakierze wylacznie produkcyjnym 1ul:Lu
skindovwym. """"."‘\_ KIER MK ym—_
(@) ,i

pouwierdzal v
lmué.é?.ﬁf?.

Pan Stanistaw Konracki o numerze ewidencyjrym POM/BO/2194/01

adres zamieszkania ul.Polna 20, 83-110 Tczew

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zadwiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfilkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-30 roku preez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. § ust 2 ustawy 1 dmia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektroniciaym (De. U, 2000 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elekironicane] opatreone bazpiecanym podpisem elektronicamym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 5q
rimmowaine pod wightdem skutkdw prawnych dokumentom opatrronym podpisami whasnongozrymi]
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Pan Grzegorz topatowski o numerze ewidencyjnym POM/BO/2860/01

adres zamieszkania Kolonia Ostrowicka 43, 83-135 Mata Karczma

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-13 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomaorskie] Okregowej lzby Inynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 MNr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rdwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)



